SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PRZEBUDOWA ZESPOLU SZKOLE NR 3 W
STALOWEJ WOLI ZLOKALIZOWANEGO
PRZY UL. POLNEJ 15

45442100 — 8 ROBOTY MALARSKIE

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST - ogélna specyfikacja techniczna
SST - szczegolowa specyfikacja techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych zwiagzanych z
malowaniem zewngtrznych i wewnetrznych powierzchni budynku a takze impregnacja przez malowanie
odkrytej drewnianej konstrukcji stropu i drewnianej wigzby dachowej w ramach zadania: ,,PRZEBUDOWA
ZESPOLU SZKOE NR 3 W STALOWEJ WOLI ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POLNEJ 15”.

1.2. Zakres stosowania SST
Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji
technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
budowlanych.
Wymagania niniejszej SST dotycza robot malarskich budowlanych obejmujacych nastgpujace malowania:
zwykte wykonywane w warunkach normalnych, recznie lub mechanicznie przy zastosowaniu nastepujacych
farb:

- farby emulsyjne wodorozcienczalne, w ktdrych spoiwem jest trwata zawiesina rozproszonych w wodzie

drobnych czgsteczek substancji trwatych, polimerow itp.

- farby olejne na spoiwie bezwodnym z olejow schnacych oraz modyfikowane zywicami

- lakiery i emalie olejne na spoiwie olejnym lub olejno-zywicznym

- lakiery i emalie polwinylowe, chlorokauczukowe itp.

Ponadto niniejsza SST obejmuje warunki techniczne zabezpieczenia ognioochronnego konstrukcji drewnianej
wiezby dachowej oraz drewnianego stropu preparatem FOBOS.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- malowanie emulsyjne $cian i sufitow po uprzednim przygotowaniu powierzchni
- malowanie olejne ze szpachlowaniem lamperii
- malowanie stolarki drzwiowej i okiennej
- impregnacja wigzby dachowej
- impregnacja konstrukcji stropu drewnianego

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Podtoze-powierzchnia(tynku, betonu itp.), na ktdrej ma by¢ wykonany podktad lub powtoka malarska
1.4.2 Powtoka malarska-stwardniala warstwa farby natozonej i rozprowadzonej na podktadzie lub bezpo$rednio
na podtozy, decydujaca o wygladzie powierzchni pomalowanej.

1.4.3. Farby emulsyjne-farby na spoiwie dyspersyjnym, ktore stanowi trwata zawiesina rozproszonych czastek
substancji statych-polimerow i kopolimerow w wodzie

1.4.4. Krycie powloki malarskiej-wlasciwos$¢ powtoki malarskiej polegajaca na catkowitym, bez prze§witow,
przykryciu podktadu Iub podtoza cienka rownomierna warstwa

1.4.5. Szpachlowki-materiaty malarskie stosowane zwykle na uprzednio zagruntowanym podiozu w celu
wyréwnania jego powierzchni przed natozeniem kolejnej warstwy materiatu malarskiego

1.4.6. Farby ba spoiwie bezwodnym-farby, ktorych spoiwo jest nierozcienczalny w wodzie

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami w SST ”"Wymagania ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST “Wymagania ogolne”.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja techniczng opisowa, ktora
powinna zawierac:

- rodzaj podtoza

- rodzaj farby, emalii, lakieru

- rodzaj malowania (uproszczone, zwykle, doborowe)

- barwe i jej intensywnosc¢

- ewentualne specjalne wymagania techniczne
Jezeli barwa powtoki nie zostata w dokumentacji okreslona, powinna zosta¢ ustalona przez nadzor autorski lub
Inspektora Nadzoru i potwierdzona przez nadzor techniczny Inwestora (uzytkownika) odpowiednimi
protokotami lub wpisem do dziennika budowy.



Prace na wysokos$ci nalezy wykonywac z drabin lub rusztowan. Przy wykonywaniu wymalowan materiatami
zawierajacymi rozpuszczalniki lotne lub rozcienczalniki organiczne nalezy stosowa¢ odziez ochronna, prace
wykonywa¢ przy otwartych oknach, przestrzega¢ zakazu palenia papierosow i uzywania otwartych palenisk.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach tynkowych lub betonowych
odpowiadajacych wymaganiom SST ,,Roboty tynkowe”, podlozach gipsowych i innych, po dokonaniu ich
odbioru.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST "Wymagania
0g6lne”.

2.2. Rodzaje materialéw
Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robdt objetych niniejsza SST sa:
- mydfo malarskie
- gips szpachlowy lub szpachlowka emulsyjna
- grunt
- farby emulsyjne i olejne
- pigmenty
- FOBOS M-4NRO
- pokost

2.2.1. farby emulsyjne
Farby emulsyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom nast¢pujacych norm:BN-64/6117-02, BN-64/6117-01.

2.2.2. farby olejne

Farby, lakiery, emalie na spoiwach bezwodnych powinny odpowiada¢ wymaganiom nastgpujacych norm:
1) farby-BN-79/6113-67, BN-79-6113-44, BN-79-6113-51
2) lakiery-BN-81/6114-63
3) emalie-BN-83/6115-66, BN-76/6115-38

2.2.3. FOBOS M-4

FOBOS M-4 ma posta¢ granulatu proszkowego barwy biatozottej, bedacego mieszaning soli nieorganicznych z
niewielkim dodatkiem soli organicznych - potegujacym dziatanie biochronne. Wykazuje poczworne dziatanie
ochronne dla drewna i materiatéw drewnopochodnych: przed ogniem, grzybami domowymi, grzybami
ple$niowymi oraz owadami — technicznymi szkodnikami drewna. Nadaje elementom drewnianym ceche
niezapalnoS$ci oraz nierozprzestrzeniania ognia. Jednoczesnie nie obniza wytrzymato$ci drewna, nie powoduje
korozji stali. Jest skuteczny zaréwno przy impregnacji wgltgbnej, jak i powierzchniowej. Preparat stosuje sig
postaci roztworu wodnego.

Zawarto$¢ substancji biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg preparatu: boraks ~37 g, chlorek
benzylo-C12-18-alkilodwumetylo amoniowy ~20 g, 3-jodo-2-propinylo-N-butylokarbaminian ~1,7 g.

2.2.4. pozostale
a) pigmenty uzywane do robot malarskich powinny mie¢ wymagana projektem barwe i odcien, dostateczng
zdolno$¢ pokrywania, wymagana zdolnos¢ ( intensywnos¢ ) barwienia, dostateczng odpornos¢ na $wiatto.
Woystarczajaca odporno$¢ na dziatanie wapna i cementu, okreslona liczbe olejowa. Powinny spelnia¢ wymagania
norm PN-58/C-04401, PN-64/C-04411.
b) mydlo szare do zmycia i zagruntowania powierzchni nalezy stosowac jako 3-5 % roztwér wodny wg PN-
55/C-77048
€) pokost Iniany powinien by¢ naturalng substancja oleista odpowiadajgca PN.....,a pokost syntetyczny o
wiasciwosciach zblizonych do Inianego, lecz krétszym czasie schnigcia.
d) rozcienczalniki w zaleznosci od rodzaju spoiwa: woda do farb emulsyjnych benzyna do lakierow i emalii
olejnych

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST “Wymagania ogdlne”.



3.2. Sprzet do wykonywania robét ujetych w specyfikacji
Wykonawca przystepujac do wykonania w/w prac powinien mie¢ mozliwos¢ korzystania z nastepujacego
sprzetu:

- pedzli, watkow

- narzedzi do szpachlowania-szpachelki, pace

- drabin

- rusztowan

- innego sprzetu pomocniczego-papier Scierny itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materialow

Materiaty niezbe¢dne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem badz uszkodzeniem w czasie transportu,
w oryginalnych opakowaniach.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST ‘Wymagania ogdlne”.

a) przed przystgpieniem do malowania nalezy sprawdzi¢ i wygladzi¢ powierzchnig, naprawié
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, zagruntowa¢ powierzchni¢e. W robotach olejnych
gruntowanie wykona¢ przed szpachlowaniem

b) malowanie powinno si¢ wykonywac dopiero po wyschnieciu tynkow i miejsc naprawionych.
Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych nie moze by¢ wieksza niz 3% dla farb olejnych i 4% dla
emulsyjnych.

c) wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow wykona¢ po zakonczeniu robot
poprzedzajacych, w szczegolnosci: ukonczeniu prac budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu
podktadu pod posadzki oraz wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej

d) drugie malowanie mozna wykona¢ po: wykonaniu biatego montazu, utozeniu posadzek

e) tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ warunki: wszelkie uszkodzenia powinny by¢
naprawione przed malowaniem, powierzchnia tynku oczyszczona z zanieczyszczen
mechanicznych/kurze, sadze/ i chemicznych/wykwity itp./ oraz osypujacych si¢ ziaren piasku, a w
przypadku tynkow uprzednio malowanych takze oczyszczona z tuszczacej lub pylace;j sie starej
powtoki malarskiej

f) plamy i zacieki nie dajgce si¢ usung¢ nalezy doktadnie zaizolowac

g) malowanie nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5 st. C. Zalecana temperatura
malowania olejnego wynosi +10 st. C, a emulsyjnego +12-18 st. C

5.1. Malowanie emulsyjne i olejne

a) przygotowanie powierzchni do malowania

Powierzchnie podtozy pod malowanie winny by¢: gtadkie i rowne, dopuszcza si¢ pojedyncze wglebienia o
$rednicy Smm i glgbokosci 4mm.,oraz dostatecznie mocne i czyste.

Powloki grube, spgkane i odstajace od podktadu, badz stare powtoki klejowe nalezy catkowicie usunaé przez
zeskrobanie po uprzednim zmoczeniu woda.

Stare powloki olejne nalezy usunaé poprzez zeskrobanie, wypalenie, lub usunigcie srodkami chemicznymi. Rysy
1 drobne uszkodzenia wypetni¢ zaprawa, cala powierzchni¢ tynku nalezy zagruntowa¢ gruntem typu Unigrunt
Powierzchnie tynku nalezy wygtadzi¢ gipsem szpachlowym badz szpachlowka emulsyjna i przetrze¢ catg
powierzchnie papierem §ciernym.

Ubytki w powierzchni lamperii nalezy uzupehic¢ szpachléwka olejna — zywiczna.

Tynki nowe niemalowane powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-58/B-10100.Nie dopuszcza si¢ ich malowania
przed uptywem 28 dni od ich wykonania. W zalezno$ci od rodzaju powtoki nowe tynki powinny by¢
zagruntowane.

Powierzchnie z drewna/okna, drzwi/ powinny by¢ oczyszczone z kurzu, plam, zaciekow, drobne wady powinny
zostaé usunigte przez szpachlowanie szpachléwka olejno-zywiczng i zagruntowane pokostem.

Powierzchnie gipsowe zaleca si¢ naprawiaé szpachlowka gipsowa.



b) malowanie emulsyjne

Powierzchnie powlok nie powinny mie¢ uszkodzen, powinny by¢ bez smug, przeswitow, plam i §ladéw pedzla
lub watka. Nie dopuszcza si¢ obecnos$ci spekan, tuszczenia si¢ i odstawania powtoki od podtoza oraz
widocznych taczen i poprawek. Powloka nie powinna Sciera¢ si¢ przy pocieraniu tkanina. Barwa powtoki
powinna by¢ jednolita i rownomierna , zgodnie ze wzorcem producenta, lub wzorcem uzgodnionym z
Inwestorem.

Powtoki powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu srodkow myjacych, odporne na tarcie na sucho i
szorowanie.

¢) malowanie olejne

Przed przystapieniem do malowania farby nalezy wymiesza¢ za pomoca drewnianej topatki lub
wolnoobrotowym mieszadtem oraz dostosowa¢ konsystencje farby do metody malowania przez dodanie
rozcienczalnika (3-5 %)

Nastepnie naklada¢ 2 warstwy materiatu powtokowego. Kazda warstwe nalezy naktada¢ cienko i rowno
odstepach 24 godziny dla wyrobow olejnych i olejno-zywicznych i co najmniej 6 godzin dla wyrobow
ftalowych.

Pierwsza warstwa powloki olejnej powinna by¢ wykonana z farby do gruntowania, nast¢pna z farby
nawierzchniowe;j.

Wymalowana powtoka musi by¢ jednolitej barwy zgodnej ze wzorcem, bez zmian odcienia, bez przeswitow,
zmarszczen, plam i smug, bez §ladéw pedzla i watka. Musi mie¢ jednolity potysk, a powloka matowa jednolicie
matowa lub poétmatowa.

d) impregnacja wi¢zby dachowej i stropu drewnianego

FOBOS M-4 nalezy stosowac jako 30—procentowy roztwor wodny. W celu przygotowania 30-procentowego
roztworu nalezy stosowac proporcje: 1kg FOBOSU M-4 na 2,3 litra wody. Preparat nalezy stopniowo wsypywaé
do wody (najkorzystniej o temperaturze ok. 50 stopni Celsjusza) mieszajac, az do jego catkowitego
rozpuszczenia. Tak przygotowany roztwor nadaje si¢ do bezposredniego uzytku.

Drewno przeznaczone do impregnacji powinno by¢ zdrowe, czyste, nie pokryte farba lub lakierem, odpylone i
wyréwnane. Powierzchnie malowane nalezy oczysci¢ z farby. Jezeli drewno uprzednio bylo impregnowane
srodkiem hydrofobizujacym (utrudniajacym wchtanianie wody), np. pokostem, woéwczas impregnacja
FOBOSEM M-4 moze by¢ mato skuteczna.

Barwienie drewna podczas impregnacji utatwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego. W tym celu
umieszczono wewnatrz opakowania dwie saszetki z barwnikiem w réznych kolorach (do wyboru), z ktorych
jeden nalezy rozpusci¢ w roztworze roboczym (dotyczy tylko wersji FOBOS M-4 KOLOR).

Roztwor nanosi si¢ na powierzchni¢ drewna za pomoca pedzla, watka lub dyszy rozpytowej. Zabieg nalezy
powtarzac¢ kilkakrotnie, az do naniesienia wymaganej ilo$ci preparatu. Migdzy kolejnymi nanoszeniami nalezy
zachowac kilkugodzinne przerwy, aby nastapito dobre wchtonigcie impregnatu. Smarowanie i natryskiwanie sg
jedynymi metodami umozliwiajgcymi impregnacj¢ drewna juz wbudowanego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

6.1.1. kontrola jakos$ci przygotowania powierzchni do malowania
Kontrola jako$ci przygotowania powierzchni obejmuje:
- badanie powierzchni tynkéw wykona¢ po otrzymaniu protokotu odbioru z ich przyjecia
- badanie powierzchni betondw nie wczesniej niz 4 tygodnie od daty ich wykonania
- badanie wszystkich podtozy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementow
przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed przystgpieniem do prac malarskich
- badanie podktadow nie wcze$niej niz po 2 dniach od daty ich zakonczenia
- badanie materialow bezposrednio przed ich uzyciem
- sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynku
- sprawdzenie nasigkliwosci przez pryskanie woda
- sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie pow. ok. 0,1m2 farba podktadowa
- sprawdzenie wyschnigcia
Badania nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze nie nizszej niz +5 st. C i wilgotnosci ponizej 65%.



6.1.2. kontrola jakoS$ci robdét malarskich
Badania jako$ci obejmuja sprawdzenie:

a) podlozy- zgodnosci z dokumentacja i jakosci powierzchni zgodnie z PN 69-B-10280
b) podktadow-wygladu, wsigkliwo$ci, wyschnigcia
€) powlok malarskich:

- wygladu zewngtrznego

- zgodnos$ci barwy powltok ze wzorcem oraz potysku-polega na wzrokowym stwierdzeniu
rownomiernosci roztozenia farby i braku przeswitow

- odpornosci powtok na wycieranie-przez 5-krotne lekkie przetarcie skrawkiem migkkiej tkaniny
bawelnianej wybranego miejsca, na powloce nie powinno by¢ widocznych zmian

- odpornosci powtok na zarysowania powlok olejnych-polega na probie zarysowania paznokciem
powtoki w kilku miejscach,

- przyczepnosci i odporno$ci na zmywanie powtoki emulsyjnej-przez zwilzenie badanej powtoki woda,
jest ona odporna gdy na szczotce lub szmatce nie pozostaty slady farby

- odpornos¢ na zmywanie powloki olejnej-polega na silnym potarciu powtoki mokra namydlona szczotka
z twardej szczeciny, powloka odporna nie barwi piany mydlane;j

6.1.3. kontrola jakoSci robét impregnacyjnych

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ smarowania preparatem, rOwnomierno$¢ nanoszenia preparatu, normy zuzycia
preparatu zgodnie z danymi producenta.

Wykonawca robot sktada oswiadczenie o wykonaniu robot zgodnie z instrukcja w postaci wpisu do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST ,,Wymagania og6lne”.

Jednostka obmiarowg jest:

- przygotowanie powierzchni, malowanie emulsyjne i olejne, impregnacja -m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji przewidziane w pkt. 8.1.1. 1 8.1.2. daty wynik
pozytywny.

Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo cato$é, albo tylko kwestionowana czg$¢ uznac za nie
odpowiadajace wymaganiom i Komisja ustala dalszy tok postepowania.

W przypadku wystgpienia typowych usterek malowania zaleca si¢ ich usunigcie z wpisem do dziennika budowy.

8.1.1. Odbior przygotowania podloza
Odbidr podtozy obejmuje sprawdzenie:

- stopnia skarbonizowania tynku cementowego i cementowo-wapiennego przez zeskrobanie warstwy
tynku gr. ok. 4mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%. Tynk
jest skarbonizowany jesli zwilzone miejsca pozostaja bezbarwne lub zabarwig si¢ na blador6zowo.

- odtluszczenia powierzchni stali, betonu przez polanie badanej powierzchni woda, jesli woda sptywajac
nie tworzy smug i nie pozostawia kropli wynik jest pozytywny

- sprawdzenie wygladu powierzchni

- wyschnigcia przez przeci$nigcie mocno tamponem z waty o gr. ok.lcm i cigzarkiem o masie 5kg —
powierzchnia jest wyschnigta jesli do powierzchni nie przylgnety wiokienka waty

- wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie pow. ok. 0,1m2 farba podktadowa, podktad jest szczelny
jesli po natozeniu nastepnej warstwy wystapig roznice w potysku wzglednie w odcieniu powloki

- nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody; ciemniejsza plama na
zwilzonym miejscu powinna wystapi¢ nie wczesniej niz po 3 sekundach

Jesli powyzsze badania dadzag wynik pozytywny przygotowang powierzchnie uwaza si¢ za gotowa do
malowania.



8.1.2. Odbior robo6t malarskich
Badania powtok przy odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastepujacych
terminach:

powtoki emulsyjne nie wczesniej niz po 7 dniach
powloki olejne nie wczesniej niz po 14 dniach

W temperaturze powietrza nie nizszej niz +5 st. C i wilgotno$ci mniejszej niz 65%.
Badaniu podlega sprawdzenie:

wygladu zewngtrznego polegajace na stwierdzeniu rownomiernego rozlozenia farby, jednolitego
natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitow, plam, smug, zaciekow sladow
pedzla lub watka

zgodnosci barwy ze wzorcem polegajace na poréwnaniu w §wietle rozproszonym barwy powtoki z
barwa wzorca

polysku: matowy-nie dajacy polysku w $wietle odbitym, poétmatowy-odpowiadajacy polyskowi kurzego
jaja, przy powtokach olejnych-wyrazny ttusty potysk

odporno$ci na wycieranie polegajace na kilkakrotnym lekkim potarciu mickka welniana szmatka
kontrastowego Koloru-brak $ladu na szmatce $wiadczy o odpornosci powtoki

odpornosci na zarysowanie przez zarysowanie w kilku miejscach paznokciem-powloka jest odporna
gdy nie wystapia na niej rysy widoczne gotym okiem

odpornosci na zmywanie wodg powloki emulsyjnej-zwilzenie powltoki i kilkakrotne tarcie migkka
szczotka ; powloka jest odporna gdy na powtoce nie wystapig smugi, plamy albo zmiany w barwie i
potysku

odpornosci na zmywanie woda z mydtem powloki olejnej-silne potarcie powtoki mokra namydlona
szczotka z twardej szczeciny-jesli piana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu, a powierzchnia powtoki
bedzie miata jednolita barwe

elastycznosci, odpornosci na $cieranie powtok lakierowych, twardosci nalezy wykonywaé zgodnie z
ustaleniami Polskich Norm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogdlne” .
Podstawg ptatnosci robot murowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceng za jednostke
obmiaru danego typ robot.

10. Przepisy zwiazane:

10.1. PN-69/B-10285
10.2. PN-69/B-10280

10.3. PN-61/C-04403
10.4. PN-79/6113-44
10.5. PN-84/6117-05
10.6. PN-B-02874
10.7.1TB AT
15-5941-2/2003

10.8. CNBOP 1408
10.9. PN-69/B-10285
10.10.PN-62/C-81502
10.11.PN-76/C-81516
10.12.PN-76/C-81528
10.13.PN-79/C-81530
10.14.BN-69/6112-21
10.15.BN-6112-01/04

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

Pigmenty do farb wodnych. Metody badan.

Farby ftalowe i olejne nawierzchniowe ogélnego stosowania.

Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych.

Metoda badania stopnia palno$ci materiatow budowlanych

Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci materialow budowlanych. Deski
sosnowe zabezpieczone preparatem FOBOS M-4

Certyfikat zgodnosci Fobos.

Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
Szpachlowki i kity szpachlowe

Wyroby lakierowe. Oznaczanie $cieralnosci powtok.

Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powlok przez zginanie.

Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtok.

Szpachlowka emulsyjna.

Szpachlowka ftalowa. Kity szpachlowe olejno-zywiczne



