SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PRZEBUDOWA ZESPOLU SZKOLE NR 3 W
STALOWEJ WOLI ZLOKALIZOWANEGO
PRZY UL. POLNEJ 15

45262321-7 WYROWNYWANIE PODLOG
45431100-8 KLADZENIE TERAKOTY

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST - ogélna specyfikacja techniczna

SST - szczegolowa specyfikacja techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PN - Polskie Normy



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtog, stanowigcych wykonczenie
przegrody poziomej budynku, nadajacej jej wymagane wlasciwosci techniczno-uzytkowe i estetyczne w ramach
zadania: ,,PRZEBUDOWA ZESPOLU SZKOL NR 3 W STALOWEJ WOLI ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL.
POLNEJ 15”.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji
technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
budowlanych.

Niniejsza SST dotyczy wykonywania podtoég i posadzek w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej o podobnym charakterze uzytkowania.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku
- podktad betonowy
- izolacja podlogowa z folii
- izolacja styropianem
- wykonanie warstwy wyrownawczej gr.4-5cm
- posadzka z ptytek 30x30cm wraz z cokolikiem
- posadzka z paneli podtogowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wyktadzina-suche pokrycie dowolnej wewnetrznej czesci budynku

1.4.2. Ptytka- element cienki, plaski lub odpowiednio uksztalttowany, stosowany do wykonania oktadziny
1.4.3. Posadzka-Wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

1.4.4. 1zolacja przeciwwilgociowa-warstwa majgca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci
1.4.5. Plytka ceramiczna- cienka ptyta otrzymywana z glin, krzemionki, topnikow, barwnikéw i innych
surowcow mineralnych, stosowana jako wyktadzina podtog

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami w SST "Wymagania ogo6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST "Wymagania ogdlne”.
Roboty podtogowe powinny by¢ okreslone w projekcie i kosztorysie. Projekt powinien obejmowac:
- rzut z zaznaczeniem rodzaju posadzki w kazdym pomieszczeniu, rozmieszczenie szczelin
dylatacyjnych
- przekroj pionowy z okresleniem rodzaju konstrukeji podtogi i jej sktadowych
Kosztorys powinien okresla¢ rodzaj typowego rozwigzania konstrukeji podtogi i posadzki na podstawie
katalogéw rozwigzan.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST "Wymagania
0g6lne”.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu posadzek sa:
- zaprawa cementowa
- plytki podlogowe ceramiczne
- panele podlogowe



a) zaprawa cementowa

Do wykonania podktadow pod posadzki z ptytek ceramicznych nalezy zastosowac zaprawg cementows. Jej
wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna by¢ dostosowana do przewidywanego obcigzenia. Proporcje sktadnikéw
zapraw cementowych stosowanych do wykonywania podktadow PN-90/B-14504.

b) plytki terakota
Wymagania dotyczace wymiardw, powierzchni, oraz whasciwosci fizycznych i chemicznych podaje PN-EN-
187-2 oraz PN-61/B-12032.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST “Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot ujetych w specyfikacji
- betoniarka
- kielnie, faty, poziomice itp.
- sprzet do transportu materiatdéw na budowie-taczki, japonki
- narzedzia do cigcia ptytek

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow
Materiaty niezbedne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem badz uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST ‘Wymagania ogdlne”.

Posadzka cementowa powinna by¢ wykonana jako samodzielna ptyta lezgca na istniejgcej posadzce.

Grubo$¢ nowej posadzki cementowej powinna wynosi¢ Scm, a wytrzymatos¢ badana wg PN-85/B-04500 nie
mniejsza niz 12Mpa na $ciskanie i 3Mpa na zginanie. Podktad powinien by¢ oddzielony od $cian paskiem papy
lub innym materialem izolacyjnym oraz posiada¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscu dylatacji
konstrukcji budynku i oddzielajace fragmenty o réoznych wymiarach.

5.1. posadzka cementowa

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéow cementowych oraz co najmniej w 3 dni po ich wykonaniu
nie powinna by¢ nizsza niz 5 st. C. Zaprawe cementowg przygotowac przez mechaniczne mieszanie sktadnikow
wg PN-56/B-14504. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta ( 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego).

Stare podtoze na ktorym znajduja si¢ ptytki PCV nalezy zerwac, oczysci¢ z kurzu i zanieczyszczen oraz
doktadnie nasyci¢ woda.

Niezwlocznie po przygotowaniu nalezy uktadaé zaprawe miedzy listwami kierunkowymi o wysokos$ci rowne;j
grubosci podktadu z zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego zageszczania z wyrdwnaniem i zatarciem
powierzchni. Przy zacieraniu nie dopuszcza si¢ nawilzania powierzchni lub naktadania drobnoziarnistej
zaprawy.

Podktad cementowy oddzieli¢ od $cian i stupdw paskiem papy asfaltowej oraz wykona¢ szczeliny dylatacyjne w
miejscu dylatacji budynku. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych od 4-12 mm.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowna, stanowiaca plaszczyzne pozioma. Powierzchnia sprawdzana 2m
fata, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac prze§witow wigkszych niz Smm. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 2mm/m i Smm na catej dlugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

W ciagi 7 dni po wykonaniu podktad zabezpieczy¢ przed nadmiernym wysychaniem folia polietylenowa,
wilgotnymi trocinami badz przez spryskiwanie woda.

5.2. posadzka z plytek
Ptytki nalezy posegregowa¢ wedtug barwy, odcienia, wzoru i uktada¢ zgodnie z rysunkiem lub opisem
(dokumentacja techniczng). Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma lub ze spadkiem wg projektu.



W miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci co najmniej 100
mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. kontrola jakoS$ci posadzki cementowej

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu materiatlow uzytych do wykonania (w tym konsystencji zaprawy), i
zaswiadczen (atestow) grubosci podktadu i jego zgodnosci z projektem i SST, oraz wykonania szczelin
dylatacyjnych.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg nie powinna wykazywac prze§witow wiekszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze jak 2 mm/m i Smm na catej
dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

6.3. kontrola jakoS$ci posadzki z plytek

Spoiny pomiedzy ptytkami powinny by¢ prostoliniowe. Dopuszcza si¢ odchylenie linii spoin od linii prostej do 3
mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Posadzka przygotowana do odbioru powinna by¢ czysta, bez Sladow zaprawy, kleju

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2 mm. Odchylenie
dopuszczalne spoin od linii prostej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm/Im i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowg jest:

- posadzka cementowa i posadzka z terakoty -m2
- cokot -mb
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowo-kosztorysowg przez poréwnanie wykonanej podtogi z
opisem technicznym i kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci.

8.2. Odbioér podkiadu
Odbidr podktadu obejmuje sprawdzenie:
- materiatow wg pkt 2.2
- grubosci w czasie jego wykonywania w 3 dowolnych miejscach pomieszczenia
- rownosci przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach 2m taty
- odchylen od ptaszczyzny poziomej za pomoca 2m taty i poziomicy
- prawidlowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych

8.3. Odbior posadzki z terakoty
Odbior posadzki z terakoty obejmuje sprawdzenie:
- wygladu zewnetrznego wzrokowo
- odchylen powierzchni od ptaszczyzny do 2mm
- prostolinijnosci spoin pomigdzy ptytkami za pomoca sznura
- grubosci spoin
- wykonczenia posadzki i prawidtowos$ci mocowania cokotow
- czystoSci-bez $ladow kleju, zabrudzen
- jakoS$ci uzytych materialow

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogolne”

Podstawa ptatnosci robot murowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceng za jednostke
obmiaru danego typ robot.



10.Przepisy zwigzane:

10.1. PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek terakotowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

10.2. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.3. PN-56/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

10.4. PN-61/B-12032 Ptytki kamionkowe podtogowe(terakotowe)



