SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PRZEBUDOWA ZESPOLU SZKOLE NR 3 W
STALOWEJ WOLI ZLOKALIZOWANEGO
PRZY UL. POLNEJ 15

45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI
BUDOWLANEJ

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST - ogélna specyfikacja techniczna

SST - szczegolowa specyfikacja techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PN - Polskie Normy



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania, wbudowania i odbioru budowlanej stolarki
okiennej i drzwiowej w ramach zadania: ,,PRZEBUDOWA ZESPOLU SZKOE NR 3 W STALOWEJ WOLI
ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POLNEJ 15”. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji
technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem stolarki
okiennej i drzwiowej:

- montaz drzwi

- montaz okien PCV

- montaz drzwi z o$cieznicami metalowymi

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Drzwi- ruchoma cze$¢ $ciany izolujgeej, umozliwiajgca komunikacje. Drzwi skladajg si¢ z futryny i z
jednego lub wiecej skrzydet osadzonych bezposrednio w otworze budowlanym

1.4.2. Okno- ruchoma lub stata cze$é Sciany zewnetrznej izolujgca, przepuszczajgca Swiatto. Okno sktada sie z
oscieznicy i z jednego lub wiecej oszklonych skrzydet lub z samej oszklonej o$cieznicy.

1.4.3. Skrzydto- ruchoma czgé¢ okna, drzwi lub wrét zamocowana w o$cieznicy lub bezposrednio w otworze
budowlanym

1.4.4. OScieznica- rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze
budowlanym

1.4.5. Drzwi przepuszczajgce $wiatto, majgce skrzydta, w ktorych szkto jest samodzielnym elementem no$nym
1.4.7. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami w SST ”Wymagania ogolne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ”Wymagania ogdlne”.
Montaz stolarki budowlanej powinien odbywac si¢ na podstawie dokumentacji technicznej, ktdra powinna
zawierac:
- poziome rzuty budynku z zaznaczonymi typami i wymiarami wyrobow stolarskich
- wykaz ilosciowy wyrobow z podziatem na typy, wymiary gtowne i symbole

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST "Wymagania
0g6lne”.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy montazu stolarki sg:
- oknaPCV
- drzwi wewngtrzne drewniane
- drzwi PCV oraz aluminiowe
Drzwi wewnetrzne drewniane spelniajace wymogi PN-88/B-10085 oraz BN-75/7150-3.
Stolarka okienna PCV oraz aluminiowa powinna spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz
poszczegodlnych norm, a takze posiadac atest producenta.
Stolarka aluminiowa musi spelnia¢ wymagania normy PN-90/B-92210.



3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST “Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot ujetych w specyfikacji
- wiertarka
- poziomica
- inne drobne narzedzia

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania ogblne”.

4.2. Transport materialow

Materiaty niezbe¢dne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem badZ uszkodzeniem w czasie transportu.
Skrzydta drzwiowe powinny mie¢ przybite na wszystkich narozach koperty z ptyty pilsniowej, okna PCV i
drzwi AL. przewozi¢ na specjalnych stojakach.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST ‘Wymagania ogdlne”.

5.1. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
Oscieznice drzwiowe osadza si¢ w przygotowanych w podtozu gniazdach wypetionych pdzniej zaprawa
cementowa.
Oscieznice okienne nalezy mocowaé do muru za pomocg kotew stalowych odpowiednich co do dtugosci w
zalezno$ci od rodzaju os$cieznicy i materiatu Sciany. Odlegto$¢ miedzy punktami mocowania o$cieznicy nie
powinna by¢ wicksza niz 75cm, a maksymalne odleglo$ci od narozy oscieznicy nie wigksze niz 30cm.
Dla stolarki PCV i AL. nalezy wypeti¢ wymagania producenta co do sposobu mocowania do muru oraz ilosci
kotew i tacznikow.
Kotwy w oscieznicach Al. powinny by¢ tak rozmieszczone by ich odstep od progu i nadproza byt mniejszy niz
25cm, a ich rozstaw mniejszy niz 80cm.
Styki o$cieznicy z murem nalezy uszczelni¢ pianka izolacyjna, zabezpieczajac odpowiednio futryng przed
odksztatceniem, a skrzydta przed zanieczyszczeniem/oklejajac tasma ochronna/
Producent stolarki PCV i AL. dostarcza szczegotowa instrukcje wbudowywania tych wyrobow.
Kolejno$¢ czynnosci montazu przedstawia si¢ nastgpujaco:

- zdjac skrzydta z oécieznicy i nasungé na wystepy oscieznicy kotwy

- wstawi¢ oScieznice w otwor zachowujac ok. Scm pomiedzy oScieznicg i wggarkiem na pianke

- ustawi¢ w poziomie i pionie o$cieznice

- zamocowac os$cieznic¢ w kotwach

- zalozy¢ skrzydia

- wypekni¢ szczeling pianka

- zamocowa¢ parapet zewngtrzny

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

Kazdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma doktadnie zawarte tolerancje zaréwno, co do
odksztatcen samego profilu jak i jego montazu. Ogélnie mozna powiedzie¢, ze profil sam w sobie nie powinien
by¢ odksztatcony wigcej jak 1 mm przy przylozeniu do niego laty pomiarowej przy wysokosci okna do 1,5 m
przy wyzszych do 1,5mm. za$§ odchytki montazowe nie powinny przekracza¢ 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1
metr za$ przy oknach o wysokoS$ci przekraczajacej 2 metry nie powinny by¢ wigksze niz lmm na metr.

6.2. kontrola jako$ci montazu stolarki okiennej i drzwiowej

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie moga wykazywac luzow w miejscu potaczen z murem.
Odchylenie od pionu o$cieznic drzwiowych i okiennych nie moze przekracza¢ 2mm na metr o$cieznicy, nie
wiecej jednak jak 3 mm na cala oScieznice. Luzy przy pasowaniu drzwi nie moga by¢ wigksze jak 3 mm.
Zamknigte skrzydta okien Iub drzwi nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywa¢ zadnych luzow.



Otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie mogg si¢ same zamykac.

Okucia elementdw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty.

Szczelnos¢ okna sprawdza si¢ przez wlozenie w dowolnym miejscu pomig¢dzy oscieznice a ramiaka paska
papieru pakowego szeroko$ci 2cm. Jezeli po zamknigciu okna pasek nie daje si¢ wyciagnaé bez zerwania, okno
uznaje si¢ za szczelne.

Wszelkie obrobki blacharskie, jako$¢ osadzenia i uszczelnienia parapetéw nie moga budzi¢ zastrzezen.
Kontrola jako$ci montazu okien PCV oraz drzwi PCV oraz drewnianych przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarows jest:

- stolarka okienna i drzwiowa -m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogblne”.

Podstawg ptatnosci robot murowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceng za jednostke
obmiaru danego typ robot.

10. Przepisy zwiazane

10.1. PN-82/B-92010 Elementy i segmenty metalowe §cienne. Drzwi i wrota
10.2. PN-84/H-93669 Aluminium i stopy aluminium. Ksztattowniki

10.3. PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
10.4. PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
10.5. BN-75/7150-02 Drzwi drewniane wewngtrzne. Metody badan.

10.6. BN-85/7153 Ksztattowniki okienne z twardego PCV.



