SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PRZEBUDOWA ZESPOLU SZKOLE NR 3 W
STALOWEJ WOLI ZLOKALIZOWANEGO
PRZY UL. POLNEJ 15

45262500 - 6 ROBOTY MURARSKIE

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST - ogélna specyfikacja techniczna

SST - szczegolowa specyfikacja techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PN - Polskie Normy



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych murowych z
cegly dziurawki oraz pustaka na spoiwie z zapraw.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
budowlanych.

Warunki podane w niniejszej SST dotycza konstrukcji murowych i murowanych fragmentow budynkow
wznoszonych w technologiach stosowanych w budownictwie uzytecznos$ci publicznej, eksploatowanych
warunkach nie narazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- S$cianki dzialowe z cegly dziurawki 12cm
- $cianki dzialowe z bloczkéw gazobetonowych 12 cm
- wykonanie przesklepien z belek stalowych ( ceowniki )
- nadproza prefabrykowane L19
- osadzenie podokiennikow
- osadzenie kratek wentylacyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Cegla dziurawka-cegla do wykonywania muréw wymagajgcych tynkowania

1.4.2. Scianki dzialowe grubosci 12 cm murowane z bloczkéw gazobetonowych odm. 500 na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 3 MPa lub na zaprawie klejowej do bloczkéw gazobetonowych wymagajacych
tynkowania

1.4.3. Pustaki ceramiczne, duzej doktadnosci wymiarow

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami w SST "Wymagania og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST "Wymagania ogdlne”.
Konstrukcje murowe powinny by¢ wykonane na podstawie dokumentacji technicznej zawierajace;j:
- projekt roboczy w skali 1:50
- opis techniczny wraz z charakterystyka konstrukcji budynku, wymagan stawianych materialom
- obliczen statycznych
- kosztorysu z cenami i zestawieniem ilo$ci materiatow
Grubos¢ $cian pod wzgledem cieplnym powinna by¢ dostosowana do wymagan aktualnej normy dotyczacej
ochrony cieplnej budynkow.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ”Wymagania
ogolne”.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy robotach murowych w niniejszej specyfikacji sg:
- cegla dziurawka k1.100
- Zaprawa cementowo-wapienna
- nadproza prefabrykowane L-19

a) cegla dziurawka

Do wykonania $cianek dziatowych nalezy uzy¢ cegly dziurawki klasy 100 spelniajacej normy PN-75/B-12001.
Dopuszcza si¢ stosowanie w murach no$nych niezbrojonych potowek ceglty w liczbie nie przekraczajacej 10%
catkowitej liczby uzytych cegiet. Nasigkliwos¢ cegly pelnej dla klasy 100 nie moze by¢ wyzsza niz 24%, a jej
odporno$¢ na uderzenia taka, aby spuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta si¢ na kawatki.
Liczba cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie moze by¢ wigksza niz:



- dla 15 sprawdzanych cegiet — 25zt
- dla 25 sprawdzanych cegiel — 3szt
- dla 40 sprawdzanych cegiet — 5szt

b) zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa do wykonania robot murowych z cegly nie nizsza niz MPa 100 i powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie jej powinno by¢ wykonane mechanicznie i 4.2. w takiej
ilosci by mogta zosta¢ wbudowana maks. do 2 godzin. Do jej wykonania nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25
i 35.Skfad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ dos§wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy,
marki cementu. Orientacyjne proporcje sktadnikow zapraw cementowych stosowanych do rob6t murarskich
podaje PN-65/B-14504.

Przy mieszaniu zaprawy najpierw nalezy miesza¢ sktadniki sypkie, az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a
nastepnie doda¢ wode i miesza¢ az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

c) pustaki ceramiczne

Sciany no$ne nalezy wykona¢ z pustakow ceramicznych gr.25cm

Tolerancja wymiaréw powinna wynosi¢ od 1,00 do 1,5 mm.

Dopuszczalne odchylenie od kata prostego sasiednich powierzchni nie wigksza niz 1 mm, a dopuszczalne
uszkodzenia powierzchni maks. 1szt/1000 mm2, rysy maks. 1szt o szeroko$ci mniejszej niz 0,5 mm i dtugosci
mniejszej niz 50 mm. Ogdtem uszkodzenia nie moga przekroczyé 6,5% ilosci elementéw na palecie.

d) nadproza prefabrykowane L-19
Belki nadprozowe o przekroju w ksztalcie litery L ( o szeroko$ci 9 i wysokosci 19 ¢cm ) powinny by¢ wykonane
z betonu klasy B20 zbrojonego stalg 34GS i St0S.

e) bloczki z betonu komérkowego.

* Wymiary: 59x24x12 cm.

* Odmiany: 500, 600, 700 w zaleznosci od cigzaru objetosciowego i wytrzymatosci na $ciskanie,
* Beton komorkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B-06258,

* Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.3. Kontrola jako$ci wyrobdw $ciennych i zapraw

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenie o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwos$ci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych. W przypadku wytwarzania zaprawy na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej konsystencje¢ i marke
w sposob podany w obowiazujacej normie PN-65/B-14504.

Wyniki odbioru materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST “Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot ujetych w specyfikacji
- betoniarka
- kielnie, poziomice itp.
- sprzet do transportu materiatdéw na budowie-taczki, japonki

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6lne”.

4.2. Transport materialow
Materiaty niezbedne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem badz uszkodzeniem w czasie transportu.



5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST ‘Wymagania ogdlne”.

5.1. Roboty murowe

a) mur ceramiczny z bloczkow ceramicznych i cegly dziurawki — §cianki dzialowe

W zwyktych murach ceglanych nalezy przyjmowaé grubo$¢ normowa spoiny: 12mm spoina pozioma (maks.17 i
minim. 10 mm) i 10mm spoina pionowa (maks.15 i minim. Smm). Spoiny nalezy doktadnie wypehi¢ zaprawa.
Liczba cegiet potowkowych uzyta w murach nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby
cegiel.

Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw nie powinna by¢ nizsza niz +10 st C.

Uktad cegiet w murze powinien odpowiada¢ ogélnym zasadom prawidtowego wigzania muru, przy czym moze
by¢ stosowany jeden z uktadéw tradycyjnych, w ktdorym spoiny pionowe w 2 kolejnych warstwach poziomych
mijaja si¢ co najmniej o 6 cm.

Mur przy naprawie $ciany frontowej nalezy wykona¢ w taki sposob, by pozostawi¢ pomigdzy stara a nowa
$ciana szczeline szerokosci 3 cm. W powyzsza szczeling zostang wbite kliny stalowe zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz zostanie ona wypetniona zaprawa pgczniejaca.

b) §ciany zewnetrzne z pustakow ceramicznych

Narozniki muru z pustakow nalezy wykona¢ wg zasad wiagzania pospolitego, stosujac na przemian przenikanie
si¢ poszczegdlnych warstw oby $cian.

Pustaki pierwszej warstwy muruje si¢ na zaprawie cementowej w stosunku 1:3 i konsystencji tak dobranej by nie
osiadaty pod wlasnym ci¢zarem, rozpoczynajac od ustawienia pojedynczych bloczkéw w naroznikach $cian,
pidérami zwroconych na zewnatrz budynku. Pustaki poziomuje si¢ do pustaka ustawionego w najwyzszym
narozniku.

Po ustawieniu pustakow naroznych nalezy rozciagna¢ sznur i uzupetni¢ warstwe.

Przed przystapieniem do murowania kolejnych warstw, poprzednia nalezy przeszlifowaé w celu
wyeliminowania ewentualnych drobnych nierdwnosci i uzyskania poziomej powierzchni. Minimalne odlegtosci
pomiedzy spoinami pionowymi powinny wynosi¢ 100 mm.

Styk $ciany z pustakdw ze $cianami z innych materialdw wykonuje si¢ na dotyk.

Wilgotno$¢ pustakow w chwili wbudowania nie powinna by¢ wigksza niz 20%. W tym samym murze nalezy
stosowac pustaki tej samej odmiany i klasy.

C) nadproza prefabrykowane

Przekrycia otwordw okiennych i drzwiowych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa z nadprozy
prefabrykowanych L.

Ksztaltki L ustawia si¢ ze soba na styk na przygotowanym uprzednio szalunku pomigdzy krawedziami otworu.
Nastepnie odkurza, ustawia zbrojenie, a przed samym betonowaniem zwilza woda.

d) nadproze z ceownikéw ,,140”

Przy wykonaniu nadproza z belek stalowych ceownik 140 nalezy w pierwszej kolejnosci wyku¢ bruzdy z 2
stron §ciany ktora bedzie wyburzana, szeroko$§¢ bruzdy stanowi wysokos$¢ ceownika. Nastepnie nalezy osadzié
ceowniki, ktore nalezy potaczy¢ ze sobg trzema srubami M 14 zgodnie z PN-82/M-82054.

Ceowniki powinny opiera¢ si¢ na cegle klasy min.”75”,w innym przypadku nalezy wykonaé¢ poduszki betonowe.
Koncéwki belek nalezy obmurowac cegla na zaprawie cementowej.

Szczegoty wykonania podano w projekcie technicznym.

f) osadzenie podokiennikéw wewnetrznych i kratek wentylacyjnych

Przy osadzaniu podokiennikéw o matym wysiegu, nalezy wyku¢ w oSciezach bruzdy, nastgpnie wyréwnac
zaprawa mur podokienny ze spadkiem w strong pomieszczenia i osadzi¢ podokiennik na zaprawie cementowej z
dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku podokiennikow o wigkszym wysiggu nalezy dodatkowo osadzi¢ w
murze na zaprawie cementowej marki min.”100” wsporniki stalowe w odstgpach co najmniej 1,0 m.

Osadzenie kratek wentylacyjnych nalezy wykona¢ na zaprawie cementowej min. marki ,,50”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

a) kontrola jakosci robot murowych z cegiel
- sprawdzenie prawidlowosci wiazania cegiet



- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelienia-dopuszczalna grubo$é¢ spoin poziomych wynosi 12 mm (
z tolerancja +5mm i -2 mm)

- sprawdzenie pionowosci powierzchni muru-dopuszczalne odchylenie powierzchni muru od kierunku
pionowego wynosi maks. 6 mm/Im i ogélem maks. 10 mm na wysokos¢ jednej kondygnacji

- sprawdzenie poziomowos$ci warstw-dopuszczalne odchylenie od kierunku poziomego maks. 2 mm/1m i
ogo6tem maks. 30 mm na calej dlugosci

- sprawdzenie liczby uzytych potowek i cegiet utamkowych

b) kontrola jakosci robot z pustakow Porotherm
- sprawdzenie pionowo$ci powierzchni muru- dopuszczalne odchylenie wynosi 3 mm/Im i ogbétem 5 mm
na wysoko$¢ 1 kondygnacji
- odchylenie od kierunku poziomego wynosi maks. 1 mm/1m i ogétem 10 mm na catej dtugosci
- spoiny pionowe i poziome pomi¢dzy poszczegdlnymi elementami nie moga by¢ wigksze niz 3 mm
- pustaki znajdujace si¢ na krawe¢dziach $cian i otwordw musza mie¢ dhugo§¢ minimum 115 mm

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowg jest:

- mury z cegiel, -m2
- mury z pustakow -m2
- osadzenie podokiennikow, kratek -szt
- utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19 -mb
- osadzenie ceownikow ,,200” -mb
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.
Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczne wymieniona w pkt. 1.2.SST ,,Roboty murowe”

- dziennik budowy

- za$wiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow

- protokoly odbioru poszczegdlnych etapow robédt szczegdlnie zanikajacych

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow
Odbidr robot murowych powinien odby¢ si¢ przed wykonaniem tynkow i innych robdt wykonczeniowych, ale
po osadzeniu stolarki/o$cieznic/.

8.2. Odbior murdw z cegly, pustakow

Mury z cegly i pustakéw ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych SST.

Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiarowe muréw z cegly i1 pustakow powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-68/B-10020 i PN-68/B-10024. Zgodnie z tymi normami nalezy przeprowadzi¢ badania techniczne przy
odbiorze.

Sprawdzenie jakosci cegiet, pustakow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodnosé cech uzytych materialdéw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz odno$nymi normami.

8.3. Ocena wynikéw badan po odbiorze

Jezeli badania wykazg zgodno$¢ wykonania robot z niniejszg SST, dokumentacja techniczng to nalezy je uznaé
za zgodne z wymaganiami norm.

W razie uznania calosci lub czgéci robot murowych za niezgodne z niniejsza SST nalezy ustali¢, czy w danym
przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien niniejszej SST zagrazaja bezpieczenstwu budowli i na ile
obnizajg jako$¢ wykonanych elementow i konstrukcji murowych. Mury zagrazajace bezpieczenstwu powinny
by¢ odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposob prawidtowy oraz ponownie przedstawione do
odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,,Wymagania ogolne” .

Podstawg ptatnosci robot murowych jest kosztorys ofertowy Wykonawcy z oferowana ceng za jednostke
obmiaru danego typ robot.



10.Przepisy zwigzane:

10.1. PN-68/B-10020
10.2. ITB AT-15-2700/97
10.3. ITB AT-15-2795/97
10.4. PN-75/B-12001
10.4. PN-68/B-10024

10.5. PN-65/B-14504
10.6. PN-84/6745-01
10.7. BN-63/6743-01
10.8. BN-80/6733-06
10.9.PN-82/B-02020

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Aprobata techniczna i wymagania przy odbiorze robot z pustakow Porotherm
Zaprawa murarska do cienkich spoin.

Cegly budowlane wypalane z gliny.

Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betondw komoérkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Zaprawy budowlane cementowe.

Prefabrykaty z autoklawizowanego betonu komdérkowego. Bloczki i phytki.
Bloki gipsowe pelne.

Spoiwo gipsowe. Pobieranie probek.

Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.



