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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikaciji i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace realizacji robot
budowlanych instalacyjnych (inst. wod.-kan.) przewidzianych do wykonania w ramach
przedsiewziecia: Przebudowa budynku Zespotu Szkdét nr 3 w Stalowej Woli — Instalacja wodno —
kanalizacyjna

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacyjna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t w ramach przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszystkich robét budowlanych przewidzianych w projekcie.
Specyfikacja techniczna obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatéw i realizacjg robot
instalacyjnych, wykonywanych na miejscu.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjaq

W ramach roboét przewiduje sie wykonanie nastepujacych prac:
¢ Wykonanie robét demontazowych instalacji wod. — kan.
¢ wykonanie robot montazowych instalacji wod.-kan.

1.4 Nazwy i kody roboét

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz rozporzadzeniem nr 2195/2002 z dnia 05.11.2002 w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien, dla prac remontowych dotyczg kody:

45331100-7 — Instalacja c.o.
45332200-5 — Hydraulika
45332400-7 — Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Podstawa prac jest Projekt budowlany: Przebudowa budynku Zespotu Szkét nr 3 w Stalowej
Woli — Instalacja wodno — kanalizacyjna.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgadniane w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o
zmianach, wprowadzonych podczas wykonawstwa, powinny byé kazdorazowo potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanym przez niego za
konieczne rowniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie moggq powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentac;ji
technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢
uzgodnione z autorem projektu.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U. z dnia
15.06.2002r. Nr 75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami) oraz instrukcjg montazu zestawu
solarnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja i poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
zgodnie z art.22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

2. MATERIALY

2.1 Ogoéine wymagania dotyczace materiatéw i wyrobéw



Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych
materiatéw budowlanych (Dz. U. Nr. 10 z1995r. poz. 48), oraz rozporzgdzenie zmieniajagce w/w
rozporzadzenie (Dz. U. Nr. 136 z1995r. poz. 672), zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum
Badan i Certyfikacji z dnia 28.03.1997r. zmieniajacej zarzadzenie w sprawie ustalania wykazu
wyrobdéw podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem PE-EN-45014.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadac¢ Polskim Normom i
Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajaca je do stosowania w
budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez Ministra gospodarki przestrzennej i
budownictwa.

Odbidr techniczny materiatdéw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposob okreslony
obowigzujgcymi normami.

2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw dla robét innych niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Niezbedne wymagania zwigzane z warunkami dostawy, sktadowania i kontrolg jakosci
wyrobow

Dostawa materiatdéw przeznaczonych do rob6t budowlanych powinna nastgpic po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Przyjecie materiatdw do magazynu
powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie i powinny odpowiadaé¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow.

Wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna
zastosowac na budowie wytgcznie za zgodq projektanta i inwestora.

Urzadzenia dla ktérych wymaga sie swiadectw jako$ci nalezy dostarczy¢ wraz ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru. Dostarczane na miejsce
sktadowania urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
wytworey , przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatdow, czesci sktadowych urzadzen i
kompletnych urzadzeh.

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomochniczych oraz transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu,
itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Kierownika Projektu.

Uzywany sprzet powinien spetnia¢ wymogi BHP. Jakikolwiek sprzet , maszyny lub narzedzia
nie gwarantujgce zachowanie wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez
Zamawiajacego uznane za niewfasciwe i niedopuszczone do roboét. Na zadanie wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu przewozone materiaty



powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytwérce.

Srodki transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw
niezbednych do wykonania robot. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania
nalezy przestrzegac zalecen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich realizowany bedzie przedmiot /ST/. Rozpoczecie robot
nastgpi¢ moze po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze obiekt odpowiada warunkom BHP do
prowadzenia robot instalacyjnych oraz elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na
montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Przerwy w dostawie mediéw nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z administracjg budynku i pod jej
nadzorem.

5.2 Warunki przystapienia do robét

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, a w szczegdlnosci pod katem
mozliwosci technicznych wykonawcy, realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem
stosowanych materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgadniane w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych podczas wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanym przez
niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany
materiatow i elementdéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne , nie moga powodowaé
zmniejszenie trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

5.3 Roboty do wykonania

5.3.1 Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy trwale odigczy¢é media w czesci gdzie
bedg prowadzone prace.

Stosowane rusztowania powinny posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia. Kazdorazowo
rusztowanie musi by¢é dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego.
Wymagane sg rowniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami okre$lonymi dla danego typu
rusztowania.

W zakresie robot demontazowych przewiduje sie nastepujace prace:

- demontaz rurociggéw wodociggowych,
- demontaz armatury wodociggowej,

- demontaz przyboréw sanitarnych,

- demontaz pionow kanalizacyjnych

5.3.2 Roboty sanitarne

Instalacja wodociggowa.

Rurociagi wody zimnej nalezy wykonac z rur polipropylenowych PP-R (SDR 6) systemu
BORplus, PN20, natomiast rurociagi wody cieptej z rur polipropylenowych stabilizowanych
perforowang wkiadkg aluminiowg PP-R ,stabi” (SDR 6) systemu BORplus, PN20, prod. WAVIN.

Projektowane rurociggi nalezy montowac podtynkowo lub podposadzkowo w bruzdach
sciennych i posadzkowych. Rurociggi montowane podtynkowo lub podposadzkowo nalezy



prowadzi¢ w rurach ostonowych typu “peszel” i otulinach termoizolacyjnych, uszczelnianych na
kohcach, uniemozliwiajgcych zamontowanie rur na sztywno poprzez zalanie szlichtg betonowag lub
zarzucenie tynkiem. Minimalna warstwa betonu nad rurg powinna ze wzgledow wytrzymatosciowych
wynosi¢ 4cm.

Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurach ostonowych z
PCV, PP, PE lub stali o srednicy wiekszej o dwie dymensje od nominalnej srednicy przewodu.
Wolng przestrzen nalezy wypetni¢ materiatami elastycznymi i nieagresywnymi. Rura ochronna
powinna wystawac poza lico przegrody o 2cm z kazdej strony.

Kompensacja rozszerzalno$ci cieplnej rurociggdéw bedzie realizowana poprzez zatamania
tras przewoddéw. Montaz rurociggdédw w rurach ostonowych typu peszel umozliwi prace przewoddéw
spowodowang rozszerzalnoscig cieplna. Przed i za instalowang na przewodach armaturg oraz przy
punktach czerpalnych nalezy stosowac punkty state systemowe.

Potaczenia instalacji z rurociggami i armaturg stalowg nalezy wykonac¢ przy pomocy
odpowiednich ksztattek przejsciowych systemu BORplus.

Rurociagi nalezy zaizolowac izolacjg z pianki polietylenowej, o grubosci 4mm dla rurociggéw
wody zimnej oraz 9 mm dla rurociggéw wody ciepte;.

Instalacja kanalizacyjna

Instalacje wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC.

Piony kanalizacyjne nalezy zaopatrzy¢ w czyszczaki oraz wyprowadzi¢ nad dach i zakonczy¢
rurg wywiewng (K1, K2, K3, K4, K6, K7, K8, K9, K14) lub zakonczy¢ w pomieszczeniu zaworem
napowietrzajgcym (K5, K12, K13, K15). Dobrano zawér napowietrzajacy typ ,Maxi Vent” DN75 prod.
WAVIN.

Istniejgce piony kan. K10, K11 wraz z podejsciami, oraz istniejgcymi przyborami sanitarnymi
nalezy zdemontowac.

Projektowane piony kanalizacyjne mozna obudowaé. W przypadku zastosowania obudowy
pionu, na wysokosci czyszczaka nalezy zamontowac specjalne drzwiczki umozliwiajgce swobodny
dostep do ich obstugi, za$ na wysokosci zaworu napowietrzajgcego zamontowac kratke
wentylacyjng, umozliwiajgcg swobodny doptyw powietrza do zaworu.

Podejscia kanalizacyjne do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% w
zakrytych bruzdach lub obudowad.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W trakcie odbioru nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢é wymiarow
- zgodnosé z projektem
- zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami
- jakos¢ uzytych materiatdéw
- sprawdzenie poprawnosci dziatania
- zaswiadczenia o jakosci i Swiadectwa

6.1 Badania instalacji sanitarnych

Instalacje wodociggowa przed zakryciem | zaizolowaniem nalezy poddaé probie
wytrzymatosci na cisnienie réwne Pp=1,5 x Pr (Pr-najwyzsze cisnienie robocze). Cisnienie w
instalacji nalezy dwukrotnie podnosi¢ do wartosci cisnienia prébnego w okresie 30 minut. Po
dalszych 30 minutach spadek ciSnienia nie moze przekracza¢ 0,6 bar. W czasie nastepnych 2
godzin spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,2 bar. W przypadku wystagpienia przeciekow
podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungé i ponownie przeprowadzi¢ catg probe
od poczatku.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla prac remontowych sa;:
- sztuka dla elementéw i urzadzen
- m dla instalacji
Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.



8.0DBIOR ROBOT

8.1 Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robét poprzedzajacych.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujace elementy robot:
- otwory w Scianach
- miejsca podlegajgce zakryciu

8.2 Odbiér koncowy

Po zakohczeniu prob nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koncowego.
W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy, inwestora i uzytkownika.

Przy odbiorze kohcowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty :
- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy,
- dziennik budowy i ksigzke obmiardw,
- protokoty wykonanych prob i badan,
- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym, a
takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢é wykonania z projektem technicznym urzadzenia oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw w dokumentacji technicznej,
- zgodnos¢ wykonania z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru, a w przypadku odstepstw
- uzasadnienie koniecznosci odstepstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego
przez inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI ROBOT

Podstawg do rozliczenh robét tymczasowych sg protokoty z odbiorow czesciowych. Zakres
odbioréow czesciowych okreslonych w pkt. 8, moze ulec zmianie - stosownie do ustalen miedzy
wykonawcg i Inwestorem. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich
przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokonac odbioru miedzyoperacyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonania robét remontowych sa;
- projekt budowlany przebudowy,
- ksigzka przedmiardow,
- niniejsza specyfikacja techniczna,
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. | - Roboty Ogélnobudowlane -
MB i PMB i ITB z 1974- wydanie ze zmianami i uzupetnieniami pézniejszymi,
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. |l - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe - MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i uzupetnieniami pézniejszymi

10.2 Normy

a) roboty rozbiérkowe

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r.
Dziennik Ustaw nr 13 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
montazowo-budowlanych i rozbiérkowych

b) instalacje sanitarne



PN-B-02440:1976 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej - Wymagania
PN-EN 12056-5:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw - Czes$¢ 5: Montaz i
badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

10.3 Rozporzadzenia

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (wraz z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U. z dnia 15.06.2002r. Nr 75 poz. 690 wraz z
pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dn. 21-04-2006 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.80 poz.563 wraz z
pdzniejszymi zmianami)



