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Opis
CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W STALOWEJ WOLI - LAKIERNIA - INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA, C.O., WENTYLACJA, INST.
WOD. - KAN. ORAZ PRZY:ZACZ A WOD.-KAN.
Charakterystyka robdt

1. Instalacja sprezonego powietrza
- rury stalowe b/ szwu ,

- punkty poboru sp.pow. podwdjne (z zestawem przygotowania sp.pow) - 4 kpl.( 8 szt),

- zawory kulowe PN 1,6MPa - Dn 15 - 4 szt,

— sprezarka zeliwna HD2400, Vmin= 21001/min, p.wyl.=12 at, ze zbiornikiem poziomym ( 2000x610x1250 mm) - 1 szt.
- przejs$cie przez $ciane ognioodporne Fi 50 - 1 szt.

2. Instalacja grzewcza
- grzejniki elektryczne o wyd. 750 m3/h, 1000 m3/h, 1500 m3/h - tacznie 3 szt

3. Instalacja wentylacyjna

— kanaty i ksztaitki z bl. stalowej ocynkowanej,

— czerpnia dachowa z podstawa 1300x900 mm- 1 szt,

- wyrzutnia dachowa z podtawa 1300x900 - 1 szt

- wyrzutnia dach. Fi 350 z podst. dachowa - 1 szt,

- wywietrzak zintegrowany WZsk 315 DAsl160 =z podstawa dachowg Fi 315 - 1 szt,
- wentylator wyciagowy typ Silent 200CRZ - 3 szt,

- wentylator wyciagowy typ Silent 150CRZ - 2 szt,

4. Instalacja wod. - kan.:

- rury zimna woda PP PN16, ciepta woda i zmieszana PP20 Stabi,

- rurociagi kanalizacyjne PVC,

- pojemnos$ciowy podgrzewacz wody V=120 1 z grupa zabezpieczajaca - 1 szt,
— umywalki z bateria stojaca - 1 szt

- umywalki z bateria S$cienna - 2 szt,

— bateria natryskowa z wezem przesuwnym - 1 szt,
- brodzik 90x90 mm - 1 szt,

- pisuar z zaworem - 1 szt

- miska ustepowa kompakt 2 szt.

- mieszacz termostatyczny 3/4" - 1 szt,

- zawory odcinajace kulowe PP

- izolacja rurociagdéw wody z pianki poliuretanowej,
- wpust podlogowy ze st. nierdzewnej - 1 szt.

- wpust podlogowy tworzywowy - 1 szt.

5. Przytacza wod. - kanalizacyjne
- przykanalik kanalizacji sanit. Fi 160 PVC - 7,2 mb,
— studzienka zelbetowa Fi 1200 z wtazem typu ciezkiego - 1 szt,

- przykanalik wody sanitarnej PE (SDR17,6) Fi 32 - 21,5 mb,
- rury ochronne tworzywowe ,
— demontaz kanalu cieplowniczego na di. 5 mb

6. Instalacja gazu ziemnego do budynku i wewnatrz lakierni
- rury PE SDR 11, Dz75x6,8 - 19,5 mb,

- rura st.b/szwu do gazu Dn65 - 7 mb,

- poltaczenie PE/stal D 75/65 - 2 szt.

- tasdma ostrzegawcza — 27 mb,

— rura ochronna PE D 110 - 3 mb,

- rurra ochronna PE 110 z izolacja termiczna - 3 mb,

— rura dwudzielna typ Arot 110 - 3 mb,

- wykopy waskoprzestrzenne gi. do 1m

- rorbiorka i naprawa nawierzchni ,

- zawdér kul. PN 0,4 MPa Dn50 w skrzynce nasciennej - 1 szt,
- rury stalowe b/szwu Dn 50 - 12 mb,

- zawdr kulowy PN 0,4 MPa Dn 65 - 1 szt

— rura ochronna Pe 75 - 0,5 mb

- préba instalacji gazu - 2 szt.
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Przedmiar

1 INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA
Podstawa naktadu, opis pozycji Ilosé Krot| Jedn.

l.1Instalacja sprezonego powietrza .
1KNNR 4/304/1
Rurociagi stalowe o poiaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn-15-mm 4 m
2KNNR 4/304/3
Rurociagi stalowe o poiaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn-25-mm 14 m
3 KNNR 4/304/5
Rurociagil stalowe o potaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn-40-mm 10 m
4KNNR 4/304/6
Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach

niemieszkalnych, Dn-50-mm 14 m
5KNNR 4/307/2 (1)

Préba instalacji , Fi do 65-mm 1 prdéba
6 KNR 712/103/4

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czystosci - stan

wyjsciowy powierzchni B, rurociagi, Fi-do 57-mm ~6,05 m2

7KNR 712/201/4 (1)
Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, Fi-do 57-mm,

farba olejna - 2 x 6,05 2,00m2
8KNR 712/209/4 (1)
Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, rurociagi, Fi-do
57-mm, farba olejna nawierzchniowa ogdélnego stosowania 6,05 m2
9 KNNR 4/308/1
Podejsci do punktdw poboru sprezonego pow. Fi-15-mm - anal. 4 kpl
10KNNR 4/313/1
Zespdt przygotowania sprezonego powietrza - filtr+reduktor+smarowniczka 38 szt
11KNNR 4/313/1
Zawory kulowe , Fi-15-mm, PN16 4 szt
12KNNR 4/312/1 (2)
Zawdr kul. o potaczeniach gwintowanych, Fi-15-mm, PN 16. 16 szt
13KNNR 5/613/1
Wykonanie i montaz podpdér punktdw rurociggu i punktdw poboru 4 szt

14KNR 401/333/17
Przebicie otwordw w $cianach z cegiel, zaprawa cementowa, grubo$é Scian 1

1/2 cegty 2 szt
15Przejscie ognioodporne - Uszczelnienie rur Fi 50 przy przejsciu przez
S$ciane - pianka ognioodporna + farba Firelit BMA. - kalk. wlasna 1 szt

16 KNR 707/201/6
Sprezarka titokowa o wyd. 2400 1/min, p=10 bar masa 0.50-t
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 kpl
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Podstawa naktadu, opis pozycji Ilosé Krot | Jedn.

2.1 INSTALACJA CO
17KNR 38/103/3

Grzejnik elektr. Melodia Srednia wyd.max 750 m3/h - anal. 1 szt
18KNR 38/103/3

Grzejnik elektr. Melodia Srednia wyd.max 1000 m3/h - anal. 1 szt
19KNR 38/103/3

Grzejnik elektr. Melodia Srednia wyd.max 1500 m3/h - anal. 1 szt
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3 WENTYLACJA
Podstawa naktadu, opis pozycji Ilosé Krot | Jedn.

3.1Wentylacija.
20KNR 217/105/6

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/II - udziail

ksztattek do 55%, obwdd przewodu do 4400 -mm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 ~13,20 m2
21KNR 217/117/4

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/II - udziatl

ksztattek do 55%, Fi 315-mm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 ~3,63 m2
22KNR 217/117/3

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ B/II - udziatl

ksztattek do 55%, Fi do 160-mm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 ~1,21 m2
23KNR 217/144/3 (2)

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe koiowe, typ-C, do przewoddéw o Srednicach

350 -mm, wyrzutnie

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
24KNR 217/143/6 (1)

Kolano - wyrzutnia dach.1300x900

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
25KNR 217/143/6 (1)

Czerpnia dach.1300x900

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
26 KNR 217/148/8

Podstawa dachowa 1300 x 900 mm.

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt
27KNR 217/149/1

Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ-B/II, w ukiadach kanatowych, o

Srednicy do 160-mm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt
28KNR 217/149/4

Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ-:-B/II, w ukiadach kanatowych, o

Srednicy 350-mm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
29KNR 217/149/3

Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ-B/II, w ukiadach kanatowych, o

Srednicy 315-mm

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
30KNR 217/152/2 (1)

Wywietrzaki dachowe, o Srednicy 160

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt
31KNR 217/152/3 (1)

Wywietrzak dach. zintegrowany WZsk315DAsl160.

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 1 szt
32KNR 217/206/1

Wentylator wyciagowy typ Silent 200 CRZ

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 3 szt
33KNR 217/206/1

Wentylator wyciagowy typ Silent 100 CRZ

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt
34KNR 217/156/1 (2)

Nawietrzaki podokienne, typ-A, wielkos$¢ 1.5 (grubosé¢ muru w cegiach)

R= 0,955 M= 1,000 5= 1,000 4 szt
35KNR 217/156/3

Nawietrzaki podokienne, typ-A, wielkos$¢ 2.5 (grubos$é¢ muru w cegiach)

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 2 szt
36 KNR 401/333/3

Przebicie otwordédw w Scianach z cegiel, zaprawa wapienna, grubo$é Scian 1

1/2 cegty 4 szt
37KNR 401/333/5

Przebicie otwordédw w $Scianach z cegiel, zaprawa wapienna, grubos$é Scian 2

1/2 cegty 2 szt
38 KNR 1323/502/5

Tynkowanie matych powierzchni tynki II i III kat. o pow. ponad 0,25 DO

0, 50m2 ~1,98 m2
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Podstawa nakiadu, opis pozycji

Ilosé

Krot

Jedn.

4.1Instalacja wod. - kan.

39KNNR 4/111/1 (1)
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o potaczeniach zgrzewanych na $cianach
w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 20-mm, w.z

15

40KNNR 4/111/2 (1)
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o potaczeniach zgrzewanych na $cianach
w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 25-mm, w.z.

41 KNNR 4/111/4 (1)
Rurocigagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na
$cianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 40-mm

42KNNR 4/111/1 (1)
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o potaczeniach zgrzewanych na $cianach
w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 20-mm - c.w.Stabi

16

43 KNNR 4/111/2 (1)
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP o polaczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 25-mm - c.w.Stabi

44KNNR 4/116/1 (2)
Dodatki za podejscia dopiywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do
zawordéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantdéw itp. o poiaczeniu
sztywnym, Fi_zew. 20-mm

~12

szt

45KNNR 4/116/8 (2)
Dodatki za podejécia dopitywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych,
ptuczek, Fi_zew. 20-mm, o potaczeniu metalowym

~10

szt

46 KNNR 4/127/1 (2)
Préba szczelnos$ci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych,
prdéba zasadnicza (pulsacyjna)

prdba

47KNNR 4/127/4
Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych,
dodatek za prdébe w budynkach niemieszkalnych, rurocigag Fi-do 63-mm

~43

48 KNNR 4/136/1
Zawory czerpalne z tworzyw sztucznych, Fi-15-mm ze ziaczkg do weza.

szt

49 KNNR 4/132/3 (2)
Zawory odc.kul.. PP instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych,
D-25-mm

szt

50KNNR 4/132/5 (2)
Zawory kul. PP, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych,
D-40-mm

szt

51 KNNR 4/132/1 (2)
Zawory do dolnoptukdéw, Dn-15-mm

szt

52 KNNR 4/137/3
Bateria umywalkowa stojaca jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn-15-mm

szt

53 KNNR 4/137/1
Bateria umywalkowa lub zmywakowa, $cienna, Dn-15-mm

szt

54 KNNR 4/137/8
Bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym, Dn-15-mm

szt

55KNNR 4/140/4 (1)
Mieszacz termostatyczny PREMIX 3/4" - analogia

kpl

56 KNNR 4/144/1
Elektryczny podgrzewacz wody SH120S z grupg zab. KV30 - anal.

kpl

57KNR 34/101/1
Izolacja rurociagdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja
6-mm (C), rurociagg Fi 20-mm

32

58 KNR 34/101/2
Izolacja rurociagdédw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja
6-mm (C), rurociag Fi 40-mm

59 KNR 34/101/7
Izolacja rurociagdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja
13:mm (J), rurociag Fi 25-mm

60KNR 34/101/7
Izolacja rurociggdéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja
13-mm (J), rurociag Fi 40-mm

61KNR 34/101/15
Izolacja rurociagdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja
20-mm (N), rurocigg Fi 25-mm

62 KNNR 4/128/2
Ptukanie instalacji wodociagowej, w budynkach niemieszkalnych

~44,00

63 KNNR 3/305/2
Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $Scianach z cegty, $ciany na
zaprawlie cementowej

~0,39

m3

64KNR 401/333/15
Przebicie otwordw w S$cianach z cegiel, zaprawa cementowa, grubo$é Scian 1/2
cegty

szt

65KNR 401/333/16
Przebicie otwordédw w Scianach z cegiel, zaprawa cementowa, grubo$é¢ Scian 1
cegty

szt

66 KNR 401/323/2 (1)
Zamurowanie przebié¢, Sciany grubos$ci 1/2 cegty

szt
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67KNR 401/323/3 (1)

Zamurowanie przebié¢, Sciany grubosci 1 cegty 2 szt
68 KNNR 2/1702/3 (1)

Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, l-stronnie

l-warstwowo, profil U-50 ~3,15 m2
4.2Kanalizacja sanitarna.
69KNR 401/212/3

Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe zbrojone ~4,98 m3
70 KNR 401/106/1

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z

odrzuceniem na odlegto$é do 3-m ~15,28 m3
71 KNNR 4/203/4

Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkdéw, na

wcisk, Fi-160-mm ~14,00 m
72 KNNR 4/203/2

Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkdéw, na

wcisk, Fi-75-mm ~13,50 m
73 KNR 401/105/1

Zasypanie wykopdéw z przerzutem ziemi na odlegtos$¢ do 3-m i ubiciem

warstwami co 15-cm, grunt kategorii I-II 15,2 m3
74KNNR 2/107/3

Uzupeilnienie posadzki po rozbidrce. 4,98 m3
75KNNR 4/207/1

Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych, na

wcisk, Fi-40-mm 2 m
76 KNNR 4/207/1

Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych, na

wcisk, Fi- 50-mm 10 m
77KNNR 4/207/2

Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $Scianach w budynkach mieszkalnych, na

wcisk, Fi-75-mm 3,5 m
78 KNNR 4/207/3

Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych, na

wcisk, Fi-110-mm 10 m
79KNNR 4/211/1

Dodatki za wykonanie podej$¢é odpiywowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm ~7 szt
80KNNR 4/211/3

Dodatki za wykonanie podejs$¢ odpiywowych z PVC, na wcisk, Fi-110-mm 2 szt
81 KNNR 4/216/1 (1)

Wpusty ze stali nierdzewnej, podiogowy, Fi-50-mm, uszczelnienie zaprawag

cementowa 1 szt
82 KNNR 4/218/1

Wpust $ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi-50-mm 1 szt
83 KNNR 4/222/2

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgaczeniu wciskowym, Fi-110-mm 2 szt
84KNNR 4/222/1

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi-75-mm 2 szt
85 KNNR 4/213/5

Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wciskowym, Fi-110-mm + przejsScie przez

dach 2 szt
86 KNNR 4/213/1 (1)

Zawdr Durgo Fi 50 mm. 2 szt
87KNR 202/1215/1

Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach, do 0,10-m2 do zaw. Durgo. 2 szt
88 KNNR 4/230/2 (2)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym 3 kpl
89 KNNR 4/232/2 (3)

Brodzik natryskowy 90x90 cm 1 kpl
90 KNNR 4/233/3

Ustep z ptuczkg, typu "kompakt" 2 kpl
91 KNNR 4/234/2

Pisuar pojedynczy z zaworem spiukujacym 1 kpl
92KNR 401/108/18

Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1-km, gruz 4,98 m3
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5 PRZYRACZA WOD.-KAN.
Podstawa naktadu, opis pozycji Ilosé Krot | Jedn.
5.1Przykanalik kanalizacji sanitarnej.
93KNNR 1/514/1
Umocnienie skarp i dna kanatdéw piytami prefabrykowanymi - analogia -
demontaz piyt zelbetowych. ~13,80 m2
94 KNNR 1/209/1
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad,
koparka 0,15-m3, grunt kategorii I-II ~18,96 m3
95KNNR 1/305/1
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokos$ci dna do 1,5 m, giebokos¢
do 1,5-m, kategoria gruntu I-IT ~6,32 m3
96 KNNR 1/313/1
Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych, szerokos$¢ do 1-m, umocnienie peine w
gruncie kategorii I-IV, gitebokos$é do 3-m ~24,48 m2
97KNNR 4/1411/2
Podloza pod kanaty i obiekty z materiaidw sypkich, grubos$é 15-cm ~0,65 m3
98 KNNR 11/505/2 (1)
Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-150-mm 7,2 m
99 KNNR 4/1413/3 (2)
Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1200-mm,
giebokos$é 3-m, z pierscieniem odcigzajacym typ ciezki. 1 szt
100KNNR 4/1427/1
Przejscie szczelne przez Sciany przy grubos$ci Sciany 20-cm, otwdr
Fi-210-mm- analogia 1 szt
101KNR 401/208/4
Przebicie otwordéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton
zwirowy, grubos$é¢ do 40-cm 1 szt
102 KNRW 219/306/10 (1)
Rury ochronne (ostonowe), Fi-200 mm, PE 1,5 m
103 KNNR 1/214/1 (1)
Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowdw, wykopdw
obiektowych, spycharki, grubos$é¢ w stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu
I-1T ~15,58 m3
104KNNR 1/317/1
Zasypywanie wykopdéw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$é do 3-m, z
zageszczaniem, kategoria gruntu I-III 6,32 m3
105KNNR 6/103/1
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane recznie, kategoria gruntu II-IV 13,8 m2
106 KNNR 1/514/1
Umocnienie skarp i dna kanatdéw piytami prefabrykowanymi - analogia —
utozenie piyt z rozbidrki. 13,8 m2
5.2Przytacz wody sanitarnej.
107KNNR 1/514/1
Umocnienie skarp i dna kanatdéw piytami prefabrykowanymi - analogia —
demontaz piyt zelbetowych. ~32,00 m2
108KNNR 1/209/1
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad,
koparka 0,15-m3, grunt kategorii I-II ~26,78 m3
109KNNR 1/305/1
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5 m,
gteboko$¢é do 1,5-m, kategoria gruntu I-IT ~8,93 m3
110KNNR 1/313/1
Umocnienie Scian wykopdéw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami) w gruntach suchych, szeroko$é do 1-m, umocnienie peine w
gruncie kategorii I-IV, giteboko$é do 3-m ~75,60 m2
111 KNNR 4/1411/2
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich, grubos$é 15-cm ~1,26 m3
112 KNNR 4/1009/1 (2)
Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE, Fi-32-mm, SDR 17,6 21,5 m
113KNR 401/208/4
Przebicie otwordéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton
zwirowy, grubos$¢ do 40-cm 1 szt
114 KNRW 219/306/4 (1)
Rury ochronne (ostonowe), Fi-90 mm, PE ~4,10 m
115KNRW 219/306/1 (1)
Rury ochronne (ostonowe), Fi-50 mm, PE 0,6 m
116 KNNR 4/1606/1
Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD, (rurocigg 200-m) Dn-90-110-mm 0,1 0,10|prdéba
117KNNR 1/214/1 (1)
Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowdw, wykopdw
obiektowych, spycharki, grubos$¢ w stanie luZnym 30-cm, kategoria gruntu
I-IT 26,78 m3
118KNNR 1/317/1
Zasypywanie wykopdéw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$é do 3-m, z
zageszczaniem, kategoria gruntu I-III 8,93 m3
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119 KNNR 6/103/1
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane recznie, kategoria gruntu II-IV

32

m2

120KNNR 1/514/1
Umocnienie skarp i dna kanatdéw piytami prefabrykowanymi - analogia —
ulozenie piyt z rozbidrki.

32

m2

5.3 Demontaz kanalu cieptowniczego kolidujacego z przyltaczem wod.-kan - di

do demontazu 5 mb.

kanatu

121 KNNR 1/514/1
Umocnienie skarp i dna kanatdéw piytami prefabrykowanymi - analogia -
demontaz piyt zelbetowych.

~4,50

m2

122KNNR 1/305/1
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m,
gtebokosé do 1,5-m, kategoria gruntu I-IT

~10,50

m3

123 KNNR 3/403/2
Rozbidrka elementdw, zelbetowych

~5,60

m3

124 Demontaz 1 zas$lepienie rurociagdéw w demontowanym kanale cieptowniczym na
odcinku 5 mb.- kaj;k. witasna

szt

125KNNR 2/301/3
Fundamenty z bloczkdéw betonowych - zamurowanie przes$witu kanalu
cieptowniczego

~1,044

m3

126 KNNR 1/214/1 (1)
Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowdw, wykopdw
obiektowych, spycharki, grubos$é¢ w stanie luznym 30-cm, kategoria gruntu
I-IT

~16,80

m3

127KNNR 1/317/1
Zasypywanie wykopdéw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$é do 3-m, z
zageszczaniem, kategoria gruntu I-III

~5,60

m3

128 KNNR 1/201/1
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km, koparka 0,15 m3,
kategoria gruntu I-II

11,9

m3

129 KNNR 1/514/1
Umocnienie skarp i dna kanatdéw piytami prefabrykowanymi - analogia -
utozenie piyt z demontazu.

~4,50

m2
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6.1l Instalacja gazu do lakierni.
130KNNR 1/111/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drdég w terenie

réwninnym 0,023 km
131 KNNR 6/802/3

Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubos$¢ 4-cm, recznie ~15,00 m2
132KNNR 6/801/6

Rozebranie podbudowy, z betonu, grubos$é¢ 15-cm, mechanicznie ~18,00 m2
133 KNNR 1/209/1

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad,

koparka 0,15-m3, grunt kategorii I-II ~14,85 m3
134KNNR 1/305/1

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokos$ci dna do 1,5 m,

giebokos¢ do 1,5-m, kategoria gruntu I-II ~4,95 m3
135KNNR 1/529/1

Montaz 1 demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatdw, montaz:

rozpietos¢ 4,0-m 1 kpl
136 KNNR 4/1411/2

Podioza pod kanaly i obiekty z materiaidw sypkich, grubos$é 15-cm ~1,65 m3
137KNRW 219/301/7

Montaz rurociagdéw z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn-75 mm 19,5 m
138 KNRW 219/303/9 (1)

Potgczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn-110 mm 2 ztacze
139 KNRW 219/201/6

Montaz rurociagu niskiego 1 $redniego cis$nienia montowanego przy uzyciu

sprzetu recznego, Dn-65 mm 7 m
140 KNR 405/408/1

Izolacja tasmg izolacyjna , Dn-80-mm - analogia. 5 szt
141 KNRW 219/303/7 (1)

Potaczenia za pomoca ksztattek elektrooporowych, Dn-75 mm - ksztaitka

PE/Stal D 75/65 2 zlacze
142 KNRW 219/306/5 (1)

Rury ochronne (ostonowe), Fi-110 mm, PE 3 m
143 KNRW 219/306/5 (1)

Rury ochronne (osionowe), Fi-110 mm, PE =z izolacja termiczna. 3 m
144 KNRW 219/306/5 (1)

Rury ochronne (ostonowe), dwudzielne typ Arot 110. 3 m
145KNR 219/122/1

Uszczelnienie koncéw rur ochronnych, Dn 100-mm-pianka poliuretanowgq.

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 4 szt
146 KNRW 219/211/2

Préby szczelnosci gazociagdw na cidnienie do 0.6 MPa, do Dn-150 mm 23 m
147KNRW 219/134/3

Oznakowanie trasy gazociagu, na siupku betonowym 1 kpl
148 KNRW 219/102/1

Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi 23 m
149 KNNR 4/142/1

Szafka nas$cienna -stalowa 0,5x0,5x0,35 1 kpl
150 KNNR 4/313/6

Zawory kulowe gazowe, Fi-50-mm 1 szt
151KNNR 1/214/1 (1)

Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, punktowych, rowdw, wykopdw

obiektowych, spycharki, grubos$¢ w stanie luZznym 30-cm, kategoria gruntu

I-11 14,85 m3
152KNNR 1/317/1

Zasypywanie wykopdéw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$é do 3-m, z

zageszczaniem, kategoria gruntu I-III 4,95 m3
153 KNNR 1/529/6

Montaz 1 demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatdw, demontaz:

rozpietos$é¢ 4,0-m 1 kpl
154 KNNR 6/103/1

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

wykonywane recznie, kategoria gruntu II-IV 18 m2
155KNNR 6/109/2

Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i1 woda, warstwa po zageszczeniu

15-cm 18 m2
156 KNNR 6/308/1 (1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiazaca),

mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochdd

do 5-t 15 m2
157KNNR 6/309/1 (1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa S$cieralna),

mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po zageszczeniu 3-cm, masa grysowa, samochdd

do 5-t 15 m2
6.2Instalacja gazu w budynku lakierni.
158 KNR 401/208/3

Przebicie otwordw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton

zwirowy, grubos$é do 30-cm 1 szt
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159 KNRW 219/306/3 (1)
Rury ochronne (ostonowe), Fi-75 mm, PE

160 KNR 205/208/3
Konstrukcje podpar¢ zawieszen i1 osion - wykonanie 1 montaz.

~0,03

161 KNNR 4/304/6
Rurociagi stalowe o poiaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn-50-mm

10

162 KNNR 4/313/7
Zawory kulowe gazowe, Fi-65-mm

szt

163KNNR 4/307/4 (1)
Préba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w
budynkach niemieszkalnych, do 100-m, Fi do 65-mm

prdba

164KNR 712/103/4
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czystosci - stan
wyj$ciowy powierzchni B, rurociagi, Fi-do 57-mm

m2

165KNR 712/204/4 (1)
Malowanie pedzlem - farby do gruntowania chlorokauczukowe, rurociagi,
Fi-do 57-mm, farba ogdlnego stosowania

m2

166 KNR 712/213/4 (1)
Malowanie pedzlem - emalie chlorokauczukowe, rurociagi, Fi-do 57-mm,
emalia ogdlnego stosowania

m2




