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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru roboét dla zadania:

Projekt przebudowy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli — Instalacja
gazu ziemnego w ziemi dla kottowni.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgca podstawe, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody: grupy robét, klas robét i kategorii robot
45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociggow
45333000-0 — Instalacja wewnetrzna

1.4. Zakres robét objetych ST
Zakresem robot objeta jest instalacja gazu ziemnego od wezta redukcyjno- pomiarowego
do kottéw w projektowanej kottowni grzewczej oraz c.w.u. dla potrzeb warsztatéw.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
okresleniami wystepujacymi w obowigzujgcych Polskich Normach i Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki:

1. sie¢ gazowa - gazociagi wraz ze stacjami gazowymi, uktadami pomiarowymi, ...
stuzgce do przesytania i dystrybucji paliw gazowych, nalezace do
przedsiebiorstwa gazowniczego,

2. paliwo gazowe - paliwo pochodzenia naturalnego, spetniajgce wymagania
Polskich Norm

3. gazociag - rurocigg wraz z wyposazeniem, stuzacy do przesytania i dystrybucji
paliw gazowych,

4. klasa lokalizacji - klasyfikacje terenu wedtug stopnia urbanizacji obszaru
potozonego geograficznie wzdtuz gazociagu,

5. strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociagu, w
ktérym operator sieci gazowej podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia
dziatalnosci mogacej mie¢ negatywny wptyw na trwatos$c i prawidtowg
eksploatacje gazociagu,

6. operator sieci gazowej - jednostka organizacyjna przedsiebiorstwa gazowniczego
posiadajgca koncesje na przesytanie i dystrybucje paliw gazowych siecig gazowa,
odpowiedzialng za ruch sieciowy

7. skrzyzowanie - miejsce, w ktorym gazociag przebiega pod lub nad obiektami
budowlanymi lub terenowymi

8. cisnienie robocze - ciSnienie, ktore wystepuje w sieci gazowej w normalnych
warunkach roboczych,

9. préba cisnieniowa - zastosowanie cisnienia prébnego w sieci gazowej, przy
ktérym sie¢ gazowa daje gwarancje bezpiecznego funkcjonowania,

10. préba szczelnosci - proba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa
spetnia wymagania szczelnosci na przecieki paliwa gazowego,

1.6. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczna, obowigzujacymi przepisami i
normami.



Wymagania dotyczgce robot sg okreslone szczegdotowo w punkcie 5 niniejszej
specyfikacji.
Ponadto wykonawca robo6t wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszg spetnia¢
standardy okreslone w przytoczonych normach, posiada¢ odpowiednie certyfikaty,
aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

2.2. Materialy uzyte do wykonania inwestycji

Materiatami stosowanymi do wykonania inwestycji wg zasad niniejszej specyfikacji sq :
- rurociagi i ksztattki z PE

- rurociag z rur stalowych

- materiaty izolacyjne

- armatura, ksztattki

- urzgdzenia gazowe

2.2.1. Materiaty do wykonania gazociagu:

Materiaty uzyte do wykonania instalacji gazu w ziemi muszg odpowiada¢ normom:
PGNIG - ZN - G - 3150 ,Gazociagi - rury polietylenowe - wymagania i badania” PN-EN

10208: 2000 - ,Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych - Rury o klasie
wymagan A” Zaleca sie stosowanie rur w kolorze z6ttym.
Dla w/w rozbioru gazu zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi j.w.:

- instalacje w ziemi z rur PE100 SDR11 Dz 110 x 10 mm od punktu pomiarowego
do budynku o diugosci 1=62.5 m.

2.2.2. Materiaty do wykonania instalacji wewnetrznej:
Instalacje wewnetrzng wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-EN 10208-1: 2000 o
klasie wymagan A tgczonych przez spawanie.

2.3. Przejscia szczelne przez sciany konstrukcyjne.
Przejscia przez sciany konstrukcyjne wykonac jako przejscia szczelne w tulejach
ochronnych z uszczelka.

2.4. Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegolnych grup, wielko$ci i gatunkow w
sposob zapewniajgcy statecznosc¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych grup.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod.

2.4.1. Rury PE

Rury nalezy sktadowaé w potozeniu poziomym na ptaskim i réwnym podtozu, na
podktadach drewnianych o szer. nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1-2m. Wysokos¢
sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,0m. Rury w trakcie sktadowania powinny by¢
chronione przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i nadmiernym
nagrzewaniem od zrodet ciepta. Czas skltadowania nie powinien by¢ diuzszy niz 3 lata.
Zwoje rur nalezy ukfadac ptasko na réwnej powierzchni.

Nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac¢ je ochronnymi zamknieciami.
Nie dopuszcza¢ do sktadowania rur w sposob przy ktérym mogty by wystgpi¢
odksztatcenia - zagiecia , zagniecenia. W miare mozliwosci, rury przechowywac i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszczaé¢ do zrzucania elementéw.
Nie dopuszczalne jest wleczenie rur, wigzek lub kregéw po podtozu. Zachowaé
szczegoblng ostroznosc¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych,



poniewaz podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie
wzrasta.

Przy pracach przetadunkowych nalezy stosowac przenosniki i dZwigi zaopatrzone w
odpowiednie zawiasy, uniemozliwiajgce zaciskanie sie lin na rurach (liny miekkie).

2.4.2. Ksztattki, ztaczki

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty jak kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania powinny
by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany. Kazdy asortyment oddzielnie. Z
zachowaniem srodkéw ostroznosci jak dla rur.

Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substanciji
tatwopalnych, jakimi sg rozpuszczalniki i kleje.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystany do wykonania sieci zewnetrznych musi odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze
technicznym i innych zwigzanych, jak réwniez spetnia¢ wymagania technologiczne
wykonania i montazu elementow.

3.2. Sprzet do wykonania robét ziemnych, przygotowawczych, montazowych i
wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca przystepujac do wykonania robét powinien

wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- sprzetu do zageszczania gruntu-ubijaki mechaniczne spalinowe o masie 200 kg

- samochdéd dostawczy do 0,9 t

- samochdd dostawczy do 5 t

- samochdd samowytadowczy do 5 t

- samochdd skrzyniowy 5-10t

- przyczepe diuzycowg do 10 t

- zageszczarki wibracyjne spalinowe 100m*/h

- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci 4t

- spawarka elektryczna wirujgca 300A (do przewiertu)

- zgrzewarka do rur PE

- samochdéd beczkowdz 4t (do proby szczelnosci)

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do

technologii i warunkéw wykonawczych robét oraz zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe musza spetniaé wymagania wynikajace z obowigzujacych w Polsce
przepiséw, jak rowniez bezpieczenstwo uzytkownikow drég oraz pracownikow na terenie
budowy.

Ponadto muszg zapewni¢ warunki transportu materiatéw, gwarantujagc zachowanie ich
wymaganej jakosci.

4.2. Transport rur

Transport rur ze wzgledu na wtasciwosci winien by¢ prowadzony w sposob

uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu. Moze by¢ prowadzony dowolnymi srodkami

transportu, jednak ze wzgledu na specyfikacje towaru najczesciej odbywa sie

transportem samochodowym (samochody skrzyniowe o odpowiedniej diugosci, aby

wolne konce rur wystajgce poza skrzynie fadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 m.

- przewdz rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywac przy temperaturach
powietrza w przedziale od +5 do +30°C,

- podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac¢ i przeciaga¢ po podtozu,

- transport rur nie pakietowanych; w samochodzie rury powinny by¢ ukfadane na
réwnym podtozu, na podkfadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i



grubosci co najmniej 2,5 cm; utozonych prostopadle do osi rury i zabezpieczone
przed zarysowaniem przez przetozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace
boczne Sciany skrzyn samochodowych.

- rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii robét,
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane sieci i montaz urzadzen.
Wykonanie robot jak okreslono w specyfikacji, badz inne o ile zatwierdzone zostanie
przez Inzyniera.

5.2. Roboty przygotowawcze

Uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy dokona wytyczenia trasy gazociggu do
budynku, trwale oznaczy w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkow swiadkowych i
kotkéw krawedziowych. W miejscach dostepnych, ale nie narazonych na zniszczenie
powinny by¢ ustalone repery robocze nawigzane do sieci panstwowej.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne Wykonawca wykona wedtug PN-B-10736: 1999, poleceh podanych w
specyfikacji technicznej dla catego zadania (roboty ziemne).

Minimalne przykrycie gazociggéw z rur z PE powinno wynosi¢ 0,60 m dla przylaczy
Minimalna szerokos¢ wykopow dla rur o srednicy > 63 mm powinna wynosi¢ 0,40 m, a w
miejscach potgczen wykop poszerzyé do min. 0,60m. Dno wykopu nalezy doktadnie
oczysci¢ z kamieni, korzeni i czesci statych.

5.4. Przygotowanie podtoza
Rury gazowe ukfadaé na podsypce z piasku grubosci 10 cm, tak, aby rura na catej
dlugosci opierata sie o podtoze.

5.5. Zasypywanie wykopow

Zasypke Wykonawca wykona zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01, PN-B-
10736:1999, oraz akceptacja Inzyniera wedtug specyfikacji (roboty ziemne).
Zageszczenie wykopdéw do wymaganego stopnia Is = 1.

Po zasypaniu pierwszej warstwy gruntem bez grud i kamieni nalezy utozy¢ tasme
sygnalizacyjng koloru zottego z metalizowang Sciezka.

5.6. Roboty montazowe

5.6.1. Uktadanie rur

Przy ukfadaniu gazociggu nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci od obiektéw
terenowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe Dz.U. Nr 97
poz. 1055. Strefa kontrolowana dla gazocigagdw niskiego cisnienia wynosi 1,0 m, gdzie
linia Srodkowa strefy pokrywa sie z osig gazociagu. Odlegto$¢ pomiedzy powierzchnig
zewnetrzng gazociagu i skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosié nie mniej niz
40 cm, a przy skrzyzowaniu lub zblizeniu nie mniej niz 20 cm, jezeli gazocigg ukfadany
jest w pierwszej klasie lokalizacji rownolegle do uzbrojenia podziemnego.

5.6.2. Montaz rur z PE

Rury polietylenowe o $rednicy 125 mm nalezy tgczy¢é metodg zgrzewania czotowego
urzgdzeniem posiadajacym pozytywna opinie PGNiG w Krakowie, oraz zaswiadczenie o
kalibracji zgrzewarki. Nalezy pamietac¢ o prawidtowym doborze parametréw zgrzewania
zgodnie z danymi producenta rur. Zgrzewanie rur moze wykonywa¢ tylko odpowiednio
przeszkolony personel, posiadajgcy uprawnienia nadane przez uprawniong instytucje.
Ponadto nalezy $cisle przestrzegac zalecen producenta rur, a aparaty do zgrzewania
uzywac $cisle z instrukcja.



Przy przytaczu utozy¢ drut sygnalizacyjny DY 1,5 mm2 jednym koncem potaczony z
gazociggiem ulicznym a drugim koncem podtgczony do zacisku na rurze ostonowe;j.
Trasa gazociggu powinna byé oznaczona zgodnie z normg ZN-G-3001: 2001
»Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogdlne”.
Na koncowe odcinki przytagcza (za weztem redukcyjno- pomiarowym oraz przed skrzynka
z zaworem odcinajgcym przed budynkiem) stosowac rury stalowe przewodowe dla
mediéw palnych wg PN-EN 10208-2+AC:1999 o klasie wymagan B, fabrycznie
izolowane powtokg PE (typ Z03), o srednicy Dn 100.
Przy skrzyzowaniu z przewodem kanalizacji sanitarnej na przewodzie gazowym wykonac
rure ochronng o dtugosci I=3m, zachowujgc odstep pomiedzy rurociggiem gazowym oraz
rurg ochronng Hpin=0.25m.
5.6.3. Montaz zaworem odcinajagcym i zaworem MAG-3
Przed budynkiem kottowni wyprowadzi¢ rurocigg gazu-instalacje w ziemi i
wprowadzi¢ do skrzynki z zaworem gazowym kulowym Dn 100, oraz z zaworem
odcinajacym typu MAG-3 Dn 100. Kazdy zawér wykona¢ w oddzielnie zamykanej szafce.
Zawoér odcinajacy MAG-3 wchodzi w skfad Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa
Instalacji Gazowej automatycznie odcinajacy doptyw gazu i eliminujgcy zagrozenie
wybuchem gazu. Dla zminimalizowania miejsca w skrzynce przewidziano zawor klapowy
MAG-3, przy ktérym wymagane pole manewrowe Rm~200mm.
W sktad systemu wchodzg nastepujgce urzadzenia:
- zawor odcinajacy MAG-3 DN 100 - 1 szt
- modut sterujacy typ MD-2.ZA - 1 szt
- gtowica detekcyjna DEX 12 - 2 szt
- zewnetrzny sygnalizator akustyczno-optyczny typ SL 21
( syrena + lampa ) zlokalizowany na zewnetrznej Scianie pomieszczenia, napiecie
zasilania 12V - 1 kpl
- zasilacz PS-3 - 1 szt
- akumulator AKU 7 - 1 szt.
~Aktywny System Bezpieczehstwa Instalacji Gazowej” powinien zosta¢ zainstalowany
zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
Dziatanie systemu powinno byé odebrane komisyjnie i potwierdzone stosownym
protokotem.
Obstuga i konserwacja systemu — zgodnie z instrukcjg producenta.
5.6.4. Montaz instalacji wewnetrznej
Przewdd przechodzacy przez sciane konstrukcyjng w budynku prowadzi¢ w rurze
ostonowej z uszczelnieniem piankg PUR. Przewody tgczy¢ poprzez potgczenia spawane.
Przy wspdlnym prowadzeniu przewodow gazowych z innymi przewodami nalezy
zachowac nastepujace odlegtosci:
-przewody gazowe prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wodociggowej
i kanalizacyjnej w odlegtosci min. 15 cm,
-ponizej przewodow c.o. przy zachowaniu wymaganych odlegtosci min. 15 cm,
-10cm nad nieuszczelnionymi puszkami rozgateznymi instalacji elektrycznej,
-60cm od urzadzen iskrzacych (wytgcznikéw, bezpiecznikdw, gniazd wtykowych),
-20cm od prowadzonych réwnolegle przewodow telekomunikacyjnych.
Rury gazowe mocuje sie do scian w odlegtosci 2cm od lica przegréd za pomoca,
uchwytéw w odstepach co 1.5 m.

5.7. Préby gazociagow

Zakres wymaganych prob gazociggow z rur stalowych i polietylenowych reguluje norma
PN-92/M-34503 ,Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow”.

5.7.1. Badanie wstepne szczelnosci ztaczy gazociagow

Badanie wstepne gazociggow z rur stalowych przeprowadza sie pod cisnieniem 0,40
MPa, a gazociggow z rur PE pod cisnieniem 0,10 MPa. Nieszczelnosci wykrywa sie za
pomoca wodnego roztworu mydta. Czas trwania badania powinien wynosi¢ co najmniej 1
godz. od chwili osiggniecia cisnienia préby.



Wykryte nieszczelnosci powinny by¢ usuniete, a ztgcza ponownie zbadane.

Po badaniach wstepnych i usunieciu ewentualnych usterek gazocigg nalezy poddac
probie szczelnosci.

5.7.2. Préba szczelnosci gazociagu

Prébe szczelnosci nalezy wykona¢ po utozeniu gazociggu w wykopie.

Rurocigg powinien byé zasypany z wyjatkiem nastepujgcych miejsc:

- montazu armatury

- potaczen kotnierzowych

- zamknie¢ koncowek odcinkéw probnych

Prébe szczelnosci wykonac sprezonym powietrzem o cisnieniu 0,74 MPa dla rur z PE,
oraz ,70 MPa dla rur stalowych, przez 24 godziny. Badanie wykona¢ komisyjnie w
obecnosci przedstawiciela Wykonawcy, Inwestora i Dostawcy gazu. Gazocigg mozna
uznac jako szczelny gdy nie nastapi spadek ci$nienia lub miesci sie w granicach
dopuszczalnych tj 0,01 % na godzine.

Po wykonaniu préby gazociag nalezy odpowietrzy¢ i przekazac¢ do eksploatacii.
Odpowietrzenie i uruchomienie gazociggu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
wykonane zostanie przez Dostawce gazu na zlecenie Inwestora.

Teren badania gazociggu powinien by¢ w sposob wyrazny oznakowany za pomocg
znakow i tablic ostrzegawczych ustawionych po ich obu stronach w odlegtosci nie
mniejszej niz 4m Tablice ostrzegawcze powinny mie¢ napis : Uwaga, Proba cisnieniowa,
Zagrozenie wybuchem. Wstep wzbroniony.

5.7.3. Préba szczelnosSci instalacji wewnetrznej

Rurociggi w instalacji taczy¢ przez spawanie. Probe szczelnosci dla instalacji wykonaé
powietrzem o cisnieniu 0.05 MPa. Badania szczelnosci potaczen nalezy wykonywac
przez powlekanie badanych miejsc wodg mydlang naniesiong pedzlem.

Rurociagi instalacji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez oczyszczenie

a nastepnie pomalowanie 2-krotnie farbg podktadowg chlorokauczukowg oraz 2- krotnie
farbg nawierzchniowg olejng lub syntetyczng zotta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli, ktorej celem jest
sprawdzenie wykonanych czynnos$ci zgodnie z dokumentacjg techniczng i wymaganiami
poszczegodlnych norm.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania instalacji muszg odpowiada¢ wymogom
dokumentacji projektowej i ST oraz muszg posiadac aprobate techniczna, certyfikaty i
uzyskaé akceptacje Inzyniera.

Przed rozpoczeciem montazu instalacji Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢
materiatow przedktadajgc do oceny Inzyniera probki materiatow, ktére ma zamiar
stosowaé wskazujac ich pochodzenie, typ i jakosé.

6.3. Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w PZJ i zaakceptowang prze Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych utozenia gazociagu,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki
- badanie jakosci wykonanych zgrzewow

- sprawdzenie zabezpieczenia rur stalowych przed korozjg

6.4. Zasady postepowania z wadami wykonanych robét



Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wiasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
m- dla wykonywania gazociggu dtugos¢ rur, (na podstawie dokumentaciji )
oraz dtugosc rur ostonowych (na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaréw w
terenie)
szt — urzadzenia, zawory (na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaréw w terenie)

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowag sieci, a mianowicie ;

- roboty montazowe wykonania rur gazowych i przytagczy

- préby cisnieniowe

- wykonanie izolacji antykorozyjnej rury stalowej

- zasypanie i zageszczenie wykopu

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogoélnego postepu robdét.

8.2. Odbioér koncowy

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego ( w
ramach Przejecia Kohcowego Robét) zgodnie z wymogami okreslonymi w ST
,Wymagania ogolne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji gazowej obejmuje:
- zakup i dostawe materiatéw,

- wykonanie robét przygotowawczych

- utozenie przewoddw sieci gazowe;j,

- préba cisnieniowo-hydrauliczna

- pomiary i badania

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robdot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru korncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu roboét stanowi
wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie:

v okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét

potwierdzonych przez zamawiajgcego lub
v ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.



Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe

sieci i przytaczy uwzgledniaja:

SSANENE N NN NN

roboty przygotowawcze; wytyczenie trasy instalaciji

wykonanie robdét ziemnych

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu

przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot
montaz rurociggow i armatury

wykonanie préb cisnieniowych

usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét
przywrécenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

Normy

PN-92/M-34503

Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggow.

PGNiG-ZN-G- Gazociagi- rury polietylenowe - wymagania i badania

3150

PN-EN Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych - Rury o klasie
10208:2000 wytrzymatosci ,A”

ZN-G-4120-4122

Punkt redukcyjny

ZN-G-4001-4010

Uktad pomiarowy

PN-75/H-84024
PN-86/H-84018
PN-88/H-84020

Drut spawalniczy

PN-B-
10736:1999r
BN-72/8932-01

Roboty ziemne. Wykopy otwarte
— Warunki techniczne wykonania.

DIN 8074:1987

Rury z polietylenu wysokiej gestosci

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdélnego
zastosowania

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

BN-83/8836-02

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Warunki techniczne wykonanie i odbioru robét
budowlano-montazowych oraz obowigzujgce normy techniczne.

PN-EN-1SO9969 z
1997 r

Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenia sztywnosci
obwodowe|.

PN-EN-
12106:2002

System przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z
polietylenu (PE). Metoda badania wytrzymato$ci na cisnienie
wewnetrzne po zastosowaniu zacisku.

PN-EN 921+AC

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw
termoplastycznych

PN-EN ISO
9969:1997

Rury z tworzyw termoplastycznych-Oznaczenia sztywno$ci
obwodowej

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdélnego
zastosowania

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

10.2.

Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe, Dz.U. 97, poz. 1055.




Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych: cz. Il - Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych — Warszawa 1988 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydane

przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej —
Warszawa 1994 r.




