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1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie rozbudowy instalacji spr¢zonego powietrza

w przebudowywanym Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie nowej instalacji spr¢zonego powietrza.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

- montaz rur

- podejs¢ do urzadzen i1 punktéw czerpalnych,

- proby ci$nieniowe,

- malowanie rur,

1.4 Wymagania ogdlne.

1- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
zgodnie z art. 5,22,23 1 28 ustawy Prawo Budowlane i Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rob6t budowlano-montazowych .Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Arkady, Warszawa 1988

2- Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia warto$ci
funkcjonalnej 1 uzytkowej instalacji, a jezeli dotycza zmian materiatow i1 elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia
trwatos$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych .Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2.0 MATERIALY.

1- Do wykonania instalacji sprezonego powietrza moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

2- Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne

polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca

uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior

techniczny materialdow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob

okreslony aktualnymi normami.

2.1 PRZEWODY.

1 Instalacje sprezonego powietrza wykona¢ z rur stalowych czarnych, wg PN-EN 10210-2
o potaczeniach spawanych.

2- Dostarczone na budowg rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i zewnatrz,

bez widocznych wzerow 1 ubytkoéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.



2.2 ARMATURA.
W miejscach odgatezien, na podejsciach do urzadzen oraz w miejscach punktéw poboru
zamontowac¢ kurki kulowe odcinajace zgodne ze §rednicami rurociagow.

3.0 SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w
miejscu tych robot jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zaladunku i wytadunku materiatow.

4.0 TRANSPORT I SKEADOWANIE.

4.1 RURY.

Rury musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek i urzadzen nalezy
unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2 ARMATURA.
Armaturg dostarczona na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢.
Armatur¢ nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknigtym.

5.0 WYKONANIE ROBOT.

5.1 MONTAZ RUROCIAGOW.

1. Rurociagi sprezonego powietrza z rur stalowych czarnych taczone beda przez spawanie.
Wymagania ogdlne do potaczen spawanych i gwintowanych okreslone sa w tomie I1
“Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot”

2. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trasg oraz usuna¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody np. prety, wystajace czgsci zaprawy betonowej lub muru.

3. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen..
4. Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wykonanie przeku¢ przez $Sciany .

- zalozenie tulei ochronnych.

- wykonanie gniazd 1 osadzenie uchwytéw pod rury,

- montaz nowych przewodow z rur stalowych czarnych

- wykonanie uszczelnienia rur ochronnych,

- montaz urzadzen spr¢zonego powietrza,

- wykonanie proby szczelnosci,

- czyszczenie mechaniczne rur,

- malowanie dwukrotnie farba antykorozyjna.

5. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych . Wolna przestrzen
migdzy rurg ,a tuleja nalezy wypehi¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewni¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢
tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu. W miejscach przej$¢ przez
Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych polaczen.

5.2 MONTAZ URZADZEN.
Montaz urzadzen powinny przeprowadzi¢ wyspecjalizowane firmy, pracownicy firm
dostarczajacych te urzadzenia.



5.3 MONTAZ ARMATURY I OSPRZETU.

1. Potaczenia urzadzen spr¢zonego powietrza z armatura wykona dostawca urzadzen.
Wymagania ogdlne do potaczen spawanych i gwintowanych okreslone sa w tomie I1
» Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot...”

2. Kolejno$¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koncowek,

- wkrecenie potsrubunkoéw 1 kurkow na rurg z uszczelnieniem gwintéw materialem
uszczelniajacym,

- skrecenie potaczenia,

3. Kurki odcinajace przy urzadzeniach nalezy umieszcza¢ w miejscach

widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

4. Montaz armatury i osprze¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

5.4 BADANIA I URUCHOMIENIE INSTALACJI.

1.Instalacja przed pomalowaniem elementow instalacji musi by¢ poddana probie
szczelnosci.

2. Instalacjg nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

3. Probe szczelnosci w instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom 11
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywacé
manometru, ktéry pozwala na bezbledny odczyt zmiany cis$nienia o 1,1 bara.
Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

4. Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli w ciagu 20 minut
nie stwierdzono przeciekOw ani roszenia.

5. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5 WYKONANIE IZOLACJI ANTYKOROZYJNEJ.

1. Roboty antykorozyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociagow i
przeprowadzeniu proby szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

1. Kontrola jako$ci robot zwiazanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna by¢
przeprowadzana w trakcie wykonywania wszystkich faz robot, zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

2. Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo
kontroli jako$ci producenta.

3. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie
zostalo spelnione ,nalezy dang fazg robot uzna¢ za niezgodna z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.0 ODBIOR ROBOT.

1. Odbioru robdt polegajacym na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Tom II Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

2. W stosunku do nastgpujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy



operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy,

3. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy
dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji.

4. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w
trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,,

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czg$ciowych,

- protokoty przeprowadzenia proby szczelno$ci poszczegdlnych instalacii,

5. .Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,
- protokoty odbiorow czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej

- protokoty badan szczelnos$ci instalacji.

8.0 OBMIAR ROBOT.

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t dotycza umoéw z wynagrodzeniem kosztorysem
wykonawcy. Obmiar robot musi okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie
z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzania robot. Obmiar
powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami:

- Dhlugosci przewodow nalezy mierzy¢ w metrach wzdtuz jego osi.

- Urzadzenia liczy si¢ w sztukach.

- Przy podawaniu dtugosci stosuje si¢ doktadnos¢ do dwoch znakoéw po przecinku.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksiazki obmiarow.

9.0 PODSTAWA PEATNOSCI.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bgda na podstawie swiadectw ptatnosci
wystawionych przez wykonawce 1 akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przejsciowe §wiadectwa ptatnosci sa wystawiane przez wykonawce i na podstawie

,» Wykazu wykonanych robot. Podstawa ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegolnych
pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bgdacym zatacznikiem do umowy.

10.0PRZEPISY ZWIAZANE.

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

» Wymagania odbioru i uzytkowania instalacji gazowych na paliwa gazowe.

» Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane ( Dz.U. nr 89, poz 414) z p6zniejszymi
zmianami.



