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1. Wymagania ogolne

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specytikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwiazanych z przebudowa Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowe;j
Woli ul. Kwiatkowskiego 1
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegbdlowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1 re-
alizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

3. OkreSlenia podstawowe

[1] Adaptacja przystosowanie obiektu budowlanego do petnienia odmiennej
funkcji od tej, dla ktérej zostat zaprojektowany i zbudowany
lub do eksploatacji w nowych warunkach

[2] Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementéw konstrukcyjnych 1




wykonczeniowych obiektu budowlanego

[3]

Aprobata tech-
niczna

pozytywna ocena techniczna materiatlu lub wyrobu, dopusz-
czajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyro-
bow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb
udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione
do tej czynnosci okreslane sa w drodze Rozporzadzen wtasci-
wych Ministrow

[4]

Atest

$wiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem jako-
$ci 1 bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione
instytucje panstwowe 1 specjalistyczne placowki naukowo-
badawcze

[5]

Bezpieczenstwo
realizacji robot
budowlanych

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania rob6t budowla-
nych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i pro-
wadzonych robot oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowie-
dzialnosci cywilnej w zwiazku z ryzykiem zawodowym

[6]

Budowa

wykonywanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a
takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz
modernizacja obiektu budowlanego

[7]

Budowla

kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, insta-
lacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu

[8]

Budynek

obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wy-
dzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz
posiada fundament 1 dach

9]

Certyfikat

znak bezpieczenstwa materialu lub wyrobu wydany przez spe-
cjalistyczna, upowazniona jednostk¢ naukowo-badawcza lub
urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢
wyrobu z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepi-
sow 1 dokumentow technicznych

[10]

Dokladnos$¢ wy-
miarow

zgodno$¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjgtymi
zalozeniami lub z dokumentacja techniczna

[11]

Dokumentacja
budowy

ogot dokumentow formalno-prawnych 1 technicznych nie-
zbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy
obejmuje:

e pozwolenia na budowg wraz z zalaczonym projektem
budowlanym

e dziennik budowy
e protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych

e projekty wykonawcze tj. rysunki i1 opisy stuzace reali-
zacji obiektu

e ksiagzki obmiarow

[12]

Dziennik budowy

urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zda-
rzen 1 okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.
Dziennik budowy wydawany jest przez wlasciwy organ nadzo-
ru budowlanego

[13]

Elementy robét

wyodrgbnione z cato$ci planowanych robot ich rodzaje, badz
stany wznoszonego obiektu, sluzace planowaniu, organizowa-




niu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[14] Inspektor nadzoru | samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwiazana z
budowlanego wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowla-
nymi, ktora moze sprawowac¢ osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedaca czlonkiem Izby Inzynierow
Budownictwa
[15] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwe-
stycyjnego, angazujaca swoje Srodki finansowe na realizacje
zamierzonego zadania
[16] Kierownik budo- | samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwiazana z
wy bezposrednim kierowaniem organizacja placu budowy 1 proce-
sem realizacyjnym robot budowlanych, posiadajaca odpo-
wiednie uprawnienia budowlane 1 bedaca cztonkiem Izby In-
zynieroOw Budowlanych
[17] Kontrola tech- ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
niczna zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczenie 1 przydatnoscia
uzytkowa
[18] Kosztorys dokument okreslajacy ilo$¢ 1 warto$¢ robot budowlanych spo-
rzadzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru
robdt, cen jednostkowych robocizny, materialu, narzutow
kosztow posrednich 1 zysku
[19] Kosztorys oferto- | wyceniony kompletny kosztorys §lepy
wy
[20] Kosztorys Slepy opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z ze-
stawienie materialdw podstawowych
[21] Kosztorys powy- sporzadzone przez wykonawce robdt zestawienie ilo§ciowo-
konawczy wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian
technicznych 1 technologicznych dokonywanych w trakcie re-
alizacji robot
[22] Material budow- 0got materialow naturalnych i sztucznych, stanowiacych pre-
lany fabrykaty lub potprefabrykaty stuzace do budowy i remontow
wszelkiego rodzaju obiektow budowlanych oraz ich czegsci
sktadowych
[23] Nadzor autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowla-
nego inwestycji, w toku realizacji rob6t budowlanych, polega-
jaca na kontroli zgodnos$ci realizacji z zalozeniami projektu
oraz wskazywaniu 1 akceptacji rozwigzan zamiennych
[24] Nadzor inwestor- | forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jako-
ski $ci 1 kosztow realizowanej inwestycji
[25] Norma zuzycia okresla technicznie 1 ekonomicznie uzasadniona wielko$¢
(1los¢) jakiego$ sktadnika niezbedna do wytworzenia produktu
o okreslonych cechach jakosciowych
[26] Obiekt budowlany | budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, bu-
dowla stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instala-
cjami 1 urzadzeniami, obiekt matej architektury
[27] Obiekt malej ar- niewielki obiekt uzytkowy stuzacy rekreacji 1 utrzymaniu po-

chitektury

rzadku (ogrodzenia, piaskownice, Smietniki, place zabaw dla
dzieci, elementy architektury ogrodowe;j)




[28]

Obiekty liniowe

drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

[29]

Obmiar

wymierzenia, obliczenia ilosciowo-wartoSciowe faktycznie
wykonanych robot

[30]

Polska Norma
(PN)

dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem technicz-
nym 1 ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotow.
Normy w budownictwie stosowane sa m.in. do materialow bu-
dowlanych, metod, technik 1 technologii budowania obiektow
budowlanych

[31]

Pozwolenie na bu-
dowe

decyzja administracyjna okreslajaca szczegdlne warunki za-
bezpieczenia terenu budowy i1 prowadzenia robot budowla-
nych, okresla czas uzytkowania 1 terminy rozbiorki obiektow
tymczasowych, okresla szczegdlowe wymagania dotyczace
nadzoru na budowie

[32]

Projektant

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwiazana z
opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posia-
dajaca odpowiednie uprawnienia budowlane, bgdaca czton-
kiem Izby Architektow lub Inzynieréw Budowlanych

[33]

Projekt organiza-
cji budowy

zbior informacji pisemnych, wykresow, obliczef 1 rysunkow
niezbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia
niezbednych $rodkéw realizacyjnych oraz terminéw czastko-
wych 1 zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy spo-
rzadza Wykonawca robot. Projekt organizacji budowy za-
twierdza Inwestor

[34]

Protokol odbioru
robot

dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy, sta-
nowiacy podstawe zadania zaplaty

[35]

Przedmiar

obliczenie ilosci robdt na podstawie dokumentacji projekto-
wej, ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w
celu sporzadzenia kosztorysu

[36]

Przepisy technicz-
no-wykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty bu-
dowlane 1 ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiek-
tow budowlanych

[37]

Roboty budowla-
no-montazowe

budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

[38]

Roboty zabezpie-
czajace

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wyko-
nanych lub bedacych w trakcie realizacji robdt inwestycyj-
nych. Konieczno$¢ wykonania robot zabezpieczajacych moze
wynika¢ z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przej$¢ dla pieszych lub wjazdow, zadaszen
lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sa to nieprzewidzia-
ne, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wy-
stapi¢ na obiekcie w chwili podjgcia przez inwestora decyzji o
przerwaniu robot na czas dluzszy, a stan zaawansowania
obiektu wymaga wykonania tych robot dla ochrony obiektu
przed wptywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wy-
padkom oséb postronnych

[39]

Roboty zanikajace

roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie wy-
konywania kolejnych etapow budowy

[40]

Rusztowanie

konstrukcja jednorazowa (na ogo6t drewniana), systemowa wie-
lokrotnego uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub




specjalna (np. wiszaca), sluzaca jako pomost roboczy do wy-
konywania robo6t na poziomie przekraczajacym dopuszczalna
przepisami, bezpieczng pracg na wysokosci

[41] Wada techniczna | efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie
technologicznym powodujacy ograniczenie lub uniemozliwie-
nia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za
co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca

[42] Znak bezpieczen- | prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i1 wyro-

stwa

bom, ktore uzyskaty certyfikat

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wymagania dotyczace Wykonawcy Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Doku-
mentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowiaz-
kéw Wykonawcy Robot nalezy przed przystapieniem do robdt opracowanie 1 przedstawienie do
aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakos$ci (PZJ), w ktorym przedstawia si¢
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwaran-
tujace wykonanie robdt zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robot

1.

4. Materialy

Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do pelienia samodzielnej funkcji tech-
nicznej w budownictwie — kierownika budowy i1 robot w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynier6w Budowlanych

Kierownicy poszczegdlnych rodzajow robot (sanitarnych i elektrycznych) musza posia-
da¢ uprawnienia do pelienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kie-
rownika budowy i rob6t w odpowiedniej specjalnosci 1 by¢ cztonkami Izby Inzynierow
Budowlanych.

Wymagany jest ciagly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowla-
no-montazowymi remontu i modernizacji.

Materialy wykorzystane do wykonywania robot objetych niniejsza specyfikacja musza spet-
nia¢ wymogi odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych wydano:

a)

b)

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryte-
riami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz-
nych oraz wiasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych (dla wyrobow
wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan 1 Certyfika-
cji z 28 marca 1997 r. — MP 22/97 poz. 216)

certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna (dla wyrobow
wymienionych w Rozporzadzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wy-
robow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone
do obrotu 1 stosowania wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz U..
55/98 poz. 362 lub wyrobow, dla ktérych wymaganie takie zawiera dokument
odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena zgodnosci)

certyfikat lub deklaracj¢ z Polska Norma lub aprobate techniczna zgodnosci dla
materialow nie wymienionych w pkt a) 1 b) (wg Rozporzadzenia MSWiA z 31



lipca 1998 r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza si¢ stosowanie wyroboOw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza posiada¢ o§wiadczenia dostawcy wyrobu, w ktorym
zapewnia si¢ zgodno$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacja oraz przepisami i obowiazujacymi
normami. O$wiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslo-
nymi w Rozporzadzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow bu-
dowlanych nie majacych wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwa-
rzanych 1 stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).

1.4.1. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Te-
renu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli In-
spektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te
do ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewarto$ciowany
przez Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptace-
niem.

1.4.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bgda one po-
trzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wiasciwo-
$ci do robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

1.4.3. Wariantowa zastosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzajow materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jeze-
11 to bgdzie wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakcep-
towany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzytkowania tylko takiego sprzg¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot po-
winien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1
losci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenia Robdt zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniem Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym Kontraktem.

5. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych do-
puszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

7. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprz¢tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

8. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkow Kon-
traktu, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone do Ro-
bot.



6. Transport

1.

2.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towarow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza speinia¢ wymagania dotyczace prze-
pisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych pa-
rametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenia Inspektora Nadzoru beda usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budo-
wy.

7. Wykonanie robot

1.7.1.
1.

Ogolne zasady wykonania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz ja-
kos$¢ zastosowanych materialow 1 wykonanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji
Robét 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowe;.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1
wyznaczeniu Robot zostana, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elemen-
tow Robot begda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej 1 ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspek-
tor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow 1 Robdt, rozrzuty normalnie wystegpu-
jace przy produkcji 1 przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztos$ci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana decyzjg.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

8. Kontrola jakosci

1.8.1.
1.

2.

Zasady kontroli jakoSci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac¢ zalozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg Robdt 1 jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzgt, zaopa-
trzenia 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i1 badan materiatlow i Ro-
bot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonaw-
cy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest za-
dowalajacy.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary 1 badania materiatow 1 Robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i czgstotliwosci sa okreslone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru usta-
li jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kon-
traktem.



1.8.2.
1.

1.8.3.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urza-
dzenia 1 sprz¢t badawczy posiadaja wazna legitymacje, zostaly prawidlowo wykalibro-
wane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkol-
wiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia la-
boratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na rzetelno$¢ wynikow badan Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatlow i1 dopusci je do uzycia do-
piero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte 1
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.

Atesty jakoSci materialow

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy peina
zgodnos$¢ z odpowiednimi normami i ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty wymagane sa przez ST, kazda partia do-
starczana do Robot bedzie posiadaé atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy.

1.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiaja-
cego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bu-
dowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy begdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowe-
go. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatla technika, w porzadku chronologicznym, bez-
posrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi
numerami zalacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru
Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:
o  date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
o  date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,
o  uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci 1 harmo-
nogramu Robot,
o terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegodlnych elementéw Robot,
o  przebieg Robdt, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny
przerw w Robotach,
o uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru 1 Projektanta (w ramach nadzoru autor-
skiego)
o  daty wstrzymania Rob6t z podaniem powodu
o  zgloszenia i daty odbiorow Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$cio-
wych 1 koncowych odbiorow Robot,
0  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,



o  stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robot podlegaja-
cych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

o  zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumen-
tacji Projektowe;,

o dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1
w trakcie wykonywania Robot,

o dane dotyczace materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

o inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z za-
znaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig. Pro-
jektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wy-
konawcy Robot.

Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczeniu faktycznego postepu kazdego
elementu Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie Ofertowym 1 wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiaru.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej, nastgpujace dokumenty:

protokoty przekazania Terenu Budowy

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne
protokoty odbioru Robot

protokoty z narad 1 ustalen,

o  korespondencje na budowie.

© © © O

Przechowywanie dokumentow budowy.

I.

2.

3.

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru 1 przedsta-
wiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9. Obmiar robot

1.9.1.
1.

2.

[98)

1.9.2.
1.

Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Doku-
mentacja Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzo-
ru o zakresie obmierzanych Robo6t i1 terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robdt nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Biedne da-
ne zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu platno-
$ci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawecg 1 Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robot i materialow
Dhugosci 1 odleglosci miedzy wyszczegdInionymi punktami skrajnymi bgda obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowe;.
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1.9.4.

1.9.5.

Nk

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagaja inaczej, objgto-
éci beda wyliczone w m® jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda za-
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadze-
nia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne
swiadectwa kwalifikacyjne.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym sta-
niu, w catym okresie trwania Robot.

Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wy-

maganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac zachowanie dokfadno-
$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem robot, a tak-
ze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach 1 zmiany wykonawcy
robot.

Obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich trwania.

Obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposéb
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci uzupetniane beda odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dolaczone w formie osobnego zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

10. Odbior roboét

1.10.1. Rodzaje odbiorow

W zalezno$ci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbio-
ru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu
¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

1.10.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jako-
$ci wykonywanych Robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwia-

jacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
Robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czg$ci Robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bgdzie przepro-
wadzony niezwlocznie , nie pozniej jednak niz w ciagu trzech dni roboczych od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy.

Jakos¢ 1 1los¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie do-
kumentow zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o prze-
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prowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi usta-
leniami.

1.10.3. Odbior czeSciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgséci robot. Odbioru czg-
sciowego Robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

1.10.4. Odbior koncowy Robot

1.

2.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesie-
niu do ilosci, jako$ci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy 1 bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia Robdt 1 przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 2.8.5.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obec-
nosci Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjgtych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wy-
konania robot uzupetiajacych 1 Robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonanych Robot w poszczegol-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa 1
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne
obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong war-
to$¢ wykonanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontrak-
towych.

1.10.5. Dokumenty do odbioru koncowego

1.

2.

4.

5.

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Robot jest protokdt koncowego od-
bioru Robot sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace doku-
menty:

o  Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami

o  Specyfikacje Techniczne

o  Uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robdt Zanika-

jacych 1 ulegajacych zakryciu,

o  Recepty 1 ustalenia technologiczne,

o  Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiarow,

o  atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjne-
go nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wy-
znaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zesta-
wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.10.6. Odbior ostateczny

1.

2.

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgled-
nieniem zasad odbioru koncowego.
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11. Podstawa platnosci

1.11.1. Ustalenia ogolne

1. Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowa dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

2. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania 1 bada-
nia sktadajace si¢ na jej wykonanie.

12. Przepisy zwigzane

1.12.1. Normy

Podstawowe normy lub ich zrédia, dotyczacego wykonania poszczegolnych asortymentow
Robot, podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji techniczne;.
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1.1.

Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

2. Roboty murowe CPV-45262500-6

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wy-
konania 1 odbioru muré6w z materialow ceramicznych przebudowy Centrum Edukacji Zawo-

dowej w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbdlowa specytikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-

towy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 maja-
ce na celu wykonanie muréw zewngtrznych 1 wewngtrznych obiektow tzn.:

Sciany z cegly budowlanej pelnej , dziurawki, kratowki i bloczkéw z betonu komérkowego.

Okreslenia podstawowe

L.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z doku-

mentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

2.2

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawiera-

jacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

. Wyroby ceramiczne

2.3

Cegla klasy 15 wg (PN-B 12011:1997)
Cegtla,pustaki z bloczkéw z betonu komoérkowego powinny odpowiada¢ aktualnej normie

panstwowe;.

. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7
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2.4.

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

- Przygotowanie zapraw do rob6ét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura oto-
czenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jed-
nolita 1 jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

Ceowniki stalowe

2.4.

Siatka Rabitza

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

Wykonanie robot
Wymagania ogolne:
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Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania 1 grubosci
spoin, do pionu 1 sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wy-
skokoéw 1 otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci po-
nizej 1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian glownych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rOwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu polacze-
nia murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.
Cegly ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem
w murze polewa¢ lub moczy¢ w wodzie.

Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie war-
stwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow at-
mosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po dluzsze;j
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, tacznie ze zdjgciem wierzchnich

warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna prze-
kracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podluznych 1 poprzecznych, przy czym grubos¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypetnione zaprawa. W §cianach przewidzianych do

tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na gleboko-

$ci 5-10 mm.

Kontrola jakoS$ci

. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamdowieniem 1 wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:

- wymiarow 1 ksztattu cegly,

- liczby szczerb 1 peknigé,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
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W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probg dorazna nalezy ja poddac

badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy 1 odpornos$ci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke
1 konsystencje w sposdb podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow 1

wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla murdéw przyimowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchylki [mm]

Rodzaj odchylek mury spoinowane | mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dlugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na calej dlugosci 15 30
Odchylenia goérnej warstwy od poziomu )
—na 1 m dlugosci 1 10
— na catej dlugosci 10
Odchylenia wymiarow otworéw w swietle
o wymiarach:
do 100 cm szerokos¢ +6, -3 +6, -3

wysokos$¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm

szerokos¢ +10, -5 +10, -5

wysokos¢ +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest — m’ muru.
[los¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inzyniera 1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbior roboét

8.1. Odbidr robdét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow 1 innych robot wy-

konczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6ét murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
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a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatdow 1 wyrobow dostarczonych na budowg,

d) protokdty odbioru poszczegolnych etapow robdt zanikajacych,

e) protokdly odbioru materiatdow 1 wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materialow 1 sprz¢tu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych 1 wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatlow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy
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1.1.

Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

3. Roboty tynkarskie CPV-45410000-4

Wstep.
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru tynkow zewngtrznych 1 wewnetrznych przebudowy Centrum Eduka-

cji Zawodowej w Stalowej Woli.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-

traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie tynkow zewngtrznych 1 wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

- Tynki cementowo-wapienne

Okreslenia podstawowe

L.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi norma-
mi.

Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z do-

kumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

Materialy.

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wodg z rze-
ki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawie-

rajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)
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2.3.

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w

szczegolnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje r6znych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich — $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty 1 przechodzi¢ catkowicie przez

sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicz-
nie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodat-
kiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 135 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub ga-
szone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktore po-
winno tworzy¢ jednolita 1 jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna 1 za-
nieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w
zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

Do wykonywania narozy uzywac naroznikow metalowych

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogdblne zasady wykonywania tynkow

a)

b)

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia 1 bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe 1 okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciaggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu od-
powiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania ro-
bot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wia-

zania 1 twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin
przy zewngtrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczys$ci¢ z kurzu szczotkami oraz
usuna¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢
przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzyno-
wa.

Nadmiernie sucha powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu 1 gladzi. Narzut

tynkow wewngtrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow 1 listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-
rzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w

tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.
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6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke 1 konsystencj¢ w sposoéb podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbioréw materiatdbw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m”. 1lo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbior podioza
Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tyn-
kowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbior podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczy-
$ci¢ 1 zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawgdzie przecigcia powierzchni oraz katy dwu-

$cienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny 1 odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm 1 w liczbie nie wigkszej niz 3 na
catej dtugosci laty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:
- plonowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdélem nie wigcej niz 4mm w po-
mieszczeniu,
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m 1 ogoétem nie wigcej niz 6 mm na ca-
tej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwo-
row soli przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
- trwale §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wsku-

tek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podloza.
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10.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalona ilo$¢ m” powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialow i sprzetu,

- ustawienie 1 rozbidrke rusztowan,

- umocowanie 1 zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych 1 innych drobnych elementow,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania 1 bada-
nia przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna. Wyma-

gania w zakresie wykonywania 1 badania przy odbio-

rze.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

4. Posadzki i okladziny Scienne CPV-45430000-4

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania wewngtrz-
nych prac posadzkarskich przy przebudowie Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli
ul. Kwiatkowskiego 1.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 26.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowia wymagania dotyczace robot dotyczacych
prac posadzkarskich:

- Przygotowanie podloza przez zagruntowanie
- Polozenie warstwy wyrOwnawczej z zaprawy samopoziomujace;j

- Wykonanie oktadzin 1 wyktadzin zgodnie z przeznaczeniem wg do-
kumentacji projektowej;

- Wykonanie prac wykanczajacych (fugowanie, cokoliki itp.)

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi
Normami 1 definicjami podanymi w czgsci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

1.5. Ogole wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Doku-
mentacja Projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Do wykonania robdt w zakresie okreslonym punktem..26.1.3 przewiduje si¢ zastosowanie
nastgpujacych materiatlow:

2.1. Emulsja gruntujaca

2.2. Wylewka samopoziomujaca;

2.3. Piytki glazurowane

2.4. Plytki posadzkowe gresowe

e wymiary i jako$¢ powierzchni ISO 10545.2
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e nasigkliwos$¢ 0,005% UNI EN 99, ISO 10545.3

e mrozoodpornos¢ zgodny UNI EN 202, ISO 10545.12

e twardo$¢ powierzchni 7-9 Mohs UNI EN 101

e odpornos¢ na $cieralnie wglebne 120-150 mm3 UNI EN 102, ISO 10545.6
e Antyposlizgowe klasy R10

e Zastosowanie: hole, komunikacja, pomieszczenia socjalne, WC itp.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania

robot budowlanych zgodnie zalozona jakoscia

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

4. Sprzet do wykonywania okladzin i wykladzin

Do wykonywania robot okladzinowych nalezy stosowac:

e szczotki o sztywnym wlosiu lub druciane do czesania powierzchni podtoza,
e szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

e narzedzia lub urzadzenia do cigcia ptytek,

packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkéw 6+12 mm do rozpro-
wadzania kompozycji klejacych,

taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

poziomice

wkladki dystansowe,

mieszadla koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

gabki do mycia oraz czyszczenia okladziny.

5. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Plytki glazurowane w opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, za-
bezpieczone przed uszkodzeniami.

Sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze dodatnie;.

6. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu wykon-

czenia poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych,

szczegolow technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkow robot bu-

dowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne
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Ogoblne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne”

7. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot pokrywania podlog i §cian ptytkami ceramicz-
nymi nalezy zakonczyc¢:

e wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,

e podlogi z materialow mineralnych wiacznie z cokolikiem,( w przypadku kladzenia
glazury)

e roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadze-
niem prob ci§nieniowych, instalacje elektryczne bez montazu osprzetu,

e wszystkie przebicia, kanaty i1 bruzdy naprawione 1 wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 Co w ciagu calej doby.

8. Przygotowanie podloza

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢ $cia-
ny lub posadzki betonowe, otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyt gip-
sowo-kartonowe.

Podloze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczen bez rakow pek-
nig¢ 1 ubytkow. Potaczenia 1 spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ pla-
skie 1 rowne. W przypadku wystgpowania matych nierd6wnosci nalezy je zeszlifowac, a wigk-
sze uskoki 1 ubytki wyrdwnac¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementow drobnowymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowo-wapiennej marki M4 —
M7. W zakresie wykonania krawedzi 1 powierzchni powinien on spetnia¢ wymagania zawarte
w ST NR 2 Tynki zwykte.

Powierzchnia podtozy pod wykladziny powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknigc€ 1
ubytkow, pozbawiona zanieczyszczen.
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9. Wykonanie okladzin i wykladzin ceramicznych’

9.1. Okfadziny

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowa¢ wedlug wymiaréw, gatunkow 1
odcieni. Wyznaczy¢ na $Scianie lini¢ pozioma, od ktorej beda uktadane ptytki oraz przygoto-
wac¢ kompozycjg klejaca zgodnie z instrukcja producenta.

Kompozycje klejaca rozprowadzi¢ paca zabkowana ustawiong pod katem ~500. Kompozycja
klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie 1 pokrywac cata powierzchni¢ $ciany. Po-
wierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie okla-
dziny w ciagu 15 minut.

Po natozeniu kk uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na $cia-
nie linii. Naktadajac ptytke, trzeba ja lekko przesuna¢ po scianie (ok. 1+2 cm), ustawi¢ w za-

danej pozycji i docisnac tak, aby warstwa kleju pod ptytka miata grubos¢ 4+6 mm. Przesunig-
cie nie moze powodowac zgarniania kk. W celu dokladnego umocowania ptytki i utrzymania
oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac¢ wktadki dystansowe.

Po wykonaniu fragmentu okladziny nalezy usuna¢ nadmiar kk ze spoin migdzy ptytkami. Po
zwiazaniu zaprawy klejami nalezy usuna¢ wkiladki dystansowe 1 wypehi¢ spoiny zaprawa do
fugowania.

Pasy lub wzory z ptytek innego koloru uktadac jw., zgodnie z projektem.

9.2. Wykladziny

Wyktadzina powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu 1 gatunku,
jezeli projekt nie przewiduje inaczej. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku po-
winna by¢ wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina
dylatacyjna powinna by¢ wykonana w linii wodo-rozdzialu. Na gotowym podfozu ukfadaé
plytki ceramiczne przy zastosowaniu kompozycji klejacych, podobnie jak oktadziny $cian.
Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna pozwoli¢ na wykonanie
okladziny w ciagu 10 minut. Warstwa kleju pod ptytka powinna mie¢ grubo$¢ 6+8 mm.

Spoiny powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajaca doktadne wypehienie fuga. Zaleca sig, aby
szeroko$¢ spoiny wynosifa przy ptytkach o dlugosci boku:

e do 100 mm ~2 mm

e 0d 100 mm do 200 mm ~3 mm
e 0d 200 mm do 600 mm ~4 mm
e powyzej 600 mm ~5+20 mm

Szerokos¢ powinna by¢ jednakowa, dlatego najlepiej uzy¢ wktadek dystansowych. Po zwia-
zaniu kleju usuna¢ wkiadki 1 wypehi¢ fuga na menisk wklgsty.

Spoiny powinny przebiegac prostoliniowo a dopuszczalne odchylenie od linii prostej wynosi
nie wigcej niz 1 mm na 1 m 13 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.
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Szczeliny dylatacyjne wypehi¢ masa dylatacyjna lub zastosowac specjalne wktadki.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna 1 stanowi¢ plaszczyzng pozioma albo o okreslo-

nym pochyleniu (spadku).

10. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét bu-

dowlanych w nawigzaniu do dokumentow odniesienia

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

11. Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

e« PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
e PN-ISO 13006:2001 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasci-

wosci | znakowanie

PN-EN 87:1994 Ptyty i ptytki ceramiczne Scienne i podto-
gowe. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie
PN-EN 159:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na
sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa B III.
PN-EN 176:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na
sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na
sucho o nasigkliwosci wodnej 3% < E< 6%. Grupa B lia.
PN-EN 178:1998 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na
sucho o nasigkliwosci wodnej 6% < E< 10% Grupa B lIb.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaga-
nia i badania przy odbiorze.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z

Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty 1 wyroby maja zaswiad-
czenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora budowy.
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12. Badania w czasie odbioru

Badania oktadzin i posadzek z ptytek ceramicznych powinny by¢ przeprowadzane w
sposob umozliwiajacy ocene wszystkich wymagan a w szczegolno$ci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powyko-
nawczej (przez ogledziny i pomiary)

« stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

« spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowych, j.w.

« jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodno-
8ci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

e przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac
gtuchego dzwieku.

e odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o
dtugosci 2 m ( nie powinno przekracza¢ 2 mm na dt. taty 2 m),

e odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fatg o dtugosci 2 m ( nie powinno
wieksze niz 2 mm na catej dt. faty),

o prawidtowos$ci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadno-
Scig do 1 mm.

e grubosc warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekra-
czac¢ wartosci okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia
kompozycji klejace;.

Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

e plaszczyzny poziomej lub spadkow,

e nierdwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a po-
sadzkag (nie powinny by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci faty),

e odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie po-
winno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty 2 m i nie wieksze niz +5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki).

e przebiegu i wypetnienia spoin z doktadnoscig do 1 mm,

e grubosc warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekra-
czac¢ wartosci okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia
kompozycji klejacej

13. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Ogdblne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Plaszczyzng okladzin ptytkami oblicza si¢ w metrach kwadratowych .

14. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
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Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne”

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nad-
zoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty

pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, okladzina z plytek ceramicznych
nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwiazan:

e oOkfadzine poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczehstwu uzytkowania i
trwatosci oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ wartos¢ wyko-
nanych robat,

e W przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ oktadzine i
ponownie wykonac.

15. Odbior podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
oktadzinowych.

Jezeli odbior podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

16. Odbior okladzin i wykladzin z plytek ceramicznych

Odbior gotowych oktadzin nastgpuje po stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z zamowie-
niem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powyko-
nawcza, w ktorej podane sa uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykona-
nia okladzin stwierdza si¢ na podstawie porownania wynikow badan kontrolnych wymienio-
nych w pkt 6 z wymaganiami 1 tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny
powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.

Odbidr powinien obejmowaé sprawdzenie:

e wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

o prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

e przyczepnosci do podtoza

o prawidtowos$ci osadzenia kratek sciekowych w podtodze, wktadek dylatacyj-
nych itp.

e szerokosci i prostoliniowosci spoin,

Odbidr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

e ocene wynikéw badan
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.
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o stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

17. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine”.

Podstawag rozliczenia finansowego z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcag w umowie o wykonanie robdt, jest wykonana i odebra-
na ilo$é m? powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,
przygotowanie kompozyciji klejowej

dostarczenie materiatow i sprzetu,

ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 ,
przygotowanie podtoza,

sortowanie ptytek wg wymiardw i odcieni.
przyciecie i dopasowanie ptytek

utozenie oktadzin z obrobieniem wnek i osciezy oraz wykfadzin
ospoinowanie i oczyszczenie oktadzin i wyktadzin
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacja stanowiska roboczego.,
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

5. Roboty malarskie CPV-45442100-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania 1 odbioru
robdt zwigzanych z malowaniem $cian  przebudowy Centrum Edukacji Zawodowej
w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1.
1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 3.1.
1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja:

a) Przygotowanie podtozy

b) malowanie farbami

2. OkreSlenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi
Normami 1 definicjami podanymi w czgsci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
3. Ogole wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Doku-
mentacja Projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
4. Materialy

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w spe-
cyfikacji ,,Wymagania ogolne" pkt II. Dokumentacja techniczna przewiduje zasto-
sowanie gotowych zestawdw malarskich posiadajacych Aprobaty Techniczne dopuszczajace
wyroby do stosowania w budownictwie o wydajnosci 6-8m2/litr farby przy jednokrotnym
malowaniu. Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inwestora

5. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikacji.
6. Transport

Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow 1 ruchu drogowego. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w
czesci pn. Wymagania Ogdlne.
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7. Wykonanie robot

Ogoblne wymagania wykonania robot podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej

specyfikacji.

Zasady wykonania prac malarskich.

(0]

(0]

Roboty malarskie wykona¢ na podtozach tynkowych odpowiednio przygo-
towanych;
Przed przystapieniem do malowania wyrowna¢ 1 wygladzi¢ powierzchnig
przeznaczona do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie
1 szlifowanie 1 gruntowanie. Do robdt malarskich przystapi¢ dopiero po wy-
schnigciu tynkow 1 miejsc naprawionych.
Malowanie konstrukcji stalowych po calkowitym 1 ostatecznym mocowaniu
wszystkich elementow konstrukcyjnych, dokonania wzmocnien.
Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby emulsyjnej
wilgotno$¢ nie wigksza niz 4%, dla olejnej 3%, dla wapiennej 6%;
Pierwsze malowanie wewnatrz budynku wykona¢ po calkowitym ukonczeniu
robdt budowlanych 1 instalacyjnych, wykonaniu podktadow pod wyktadziny
podlogowe, dopasowaniu oku¢ 1 wyregulowaniu stolarki oraz $lusarki okien-
nej 1 drzwiowej;
Drugie malowanie wykona¢ po osadzeniu ,,biatego montazu”, po utozeniu
posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych), po oszkleniu okien
itp.;
Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania
techniczne:

- Przygotowanie powierzchni tynkow jw.;

- W/w powierzchnig nalezy oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych
(kurz, sadze, tluszcze itp.) 1 chemicznych.

Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C (w
ciggu doby temperatura nie moze spas¢ ponizej 0°C) 1 nie wyzszej niz 22°C.
W czasie wykonywania robot malarskich w ramach kontroli migdzyfazowych
nalezy:
- Sprawdzi¢ jako$¢ materiatdw malarskich (materialy zgodne z odpo-
wiednimi normami panstwowymi lub §wiadectwami dopuszczenia);

- Sprawdzi¢ wilgotnos¢ 1 przygotowanie podioza pod malowanie zgod-
nie z odpowiednimi normami panstwowymi,

- Sprawdzi¢ stopien skarbonizowania tynkéw zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi;

- Sprawdzi¢ jako$¢ wykonania kolejnych warstw powlok malarskich
zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi;

- Sprawdzi¢ temperatur¢ w czasie malowania i schnigcia powtok;

Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:

- Gladkie 1 réwne bez nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy lub
mleczka cementowego, kawern. Ewentualne wystepy od lica po-
wierzchni nalezy sku¢, usunaé lub zeszlifowaé. Wszelkie ubytki i
uszkodzenia tynku naprawi¢ przy uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej
tynk byt wykonany.
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Dostatecznie mocne tzn., powierzchniowo niepylace przy pocieraniu
dlonia, nie wykruszajace si¢, bez widocznych rys, spekan, rozwar-
stwien;

Czyste bez plam, zaoliwien 1 innych zanieczyszczen (w razie potrzeby
nalezy je usuna¢ szpachelka lub pedzlem, zmy¢ woda z detergentem 1
sptukac czysta woda);

Dostatecznie suche zgodnie z opisem przygotowania podloza;
Podloze pod farby emulsyjne gruntowa¢ farba emulsyjna rozcienczona

woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewi-
duje si¢ wykonanie powtoki malarskiej;

Przy malowaniu farbami i emaliami olejnymi podloza nalezy grunto-
wacé pokostem rozcienczonym np. benzyna lakiernicza w stosunku
1:1;

Wymagania odno$nie powtok

Powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i de-
zynfekujacych oraz odporne na tarcie na sucho i1 na szorowanie, a tak-
ze na reemulacj¢. Powinny one dawac¢ aksamitno-matowy wyglad
pomalowanej powierzchni.

Nie powinny mie¢ uszkodzen, smug, przeswitow, plam 1 sladow pedz-
la, spgkan, luszczenia i odstawania powierzchni, widocznych taczen i
poprawek;

Nie dopuszcza si¢ wydzielania przykrego zapachu i1 zawartosci sub-
stancji szkodliwych dla zdrowia;

Barwy powlok powinny by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam
oraz by¢ zgodne z wzorcem producenta farb.

Powinny mie¢ barwe jednolita zgodna z wzorem, bez $ladow pedzla,
smug, zaciekOw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany od-
cienia. Powloka powinna by¢ bez przeswitdéw pokrywaé podloze lub
podkiad;

Powinny mie¢ jednolity potysk. Wszystkie powloki z farb nawierzch-
niowych powinny wytrzymaé¢ probg na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie woda z mydtem, przyczepnos¢ 1 wsiakliwosc¢;

8. Zakres wykonywanych robot

a) Przygotowanie podloza
b) Gruntowanie podloza;
c) Dwukrotne malowanie;

9. Kontrola jakosci roboét

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej

specyfikacji.

Poszczegolne etapy prac malarskich powinny by¢ odebrane 1 zaakceptowane przez Inspek-
tora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:
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o  Jakosci uzytych materiatow;

o Jakos¢ przygotowanego podioza;

o Jako$¢ wykonania wymalowa¢ farbami emulsyjnymi nie wczesniej niz po 7

dniach, olejnymi nie wcze$niej niz po 14 dniach;
o  Kompletnosci wykonania robot;
o  kontrol¢ wykonania catos$ci prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa
Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ za-

akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu mate-
rialow, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

10. Obmiar robét

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfi-
kacji.
5.10.1. Jednostka obmiarowa

o Jednostka obmiarowa wykonania prac malarskich jest 1m’;

11. Odbior robot

Ogoblne zasady odbioru robot podano w czgsci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfi-
kacji.

Poszczegdlne etapy prac malarskich musza by¢ odebrane i1 zaakceptowane przez Inspekto-
ra Nadzoru. Odbioru robdt (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w doku-
mentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez Wykonawce robot do odbioru.
Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postgpu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wia-
sny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robdt zanikajacych i1 ulega-
jacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg postgpu robdt, kontrolujac ich jako$¢ w sposob
podany w punkcie 24.5.1 1 24.6. Odbiory czgsciowe 1 koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami
podanymi w punkcie 24.6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgod-
ne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm 1 kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zo-
bowiazany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg 1 Dokumentacja Projektowa, przedsta-
wiajac je do ponownego odbioru.

12. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w czgsci pn. Warunki ogdlne.

13. Przepisy zwigzane

o  Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

o  PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami
na spoiwach bezwodnych.

o  PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi 1 wodoroz-
cienczalnymi farbami emulsyjnymi.

o  PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady
okreslania uszkodzen powlok zabezpieczajacych konstrukcje stalowe 1 zelbe-
towe.

o  PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogdblne wytyczne.

o PN-72/M-47185.01 Agregaty malarskie. Podziat.
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o  PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogolne wymagania i badania

o  PN-75/M-47186.03 Aparaty natryskowe malarskie. Ogdlne wymagania i ba-
dania.

o  Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych.
Roboty ogdlnobudowlane (aktualnie obowiazujace)

o  przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonania prac malarskich 1 trans-
portowych.

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.

Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

6. Roboty pokrywcze CPV-45261000-4
B.007.00.00 — Ocieplenie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robdt objetych SST
1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
. MATERIALY
.SPRZET I MASZYNY
. SRODKI TRANSPORTU
. WYKONANIE ROBOT
. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNOSCI
. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru ocieplenia zewngtrznych §cian budynku metoda lekka oraz dachu w Centrum Edukacji
Zawodowej w Stalowej Woli.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem ocieplenia Scian zewngtrznych budynku styropianem EPS-80 gr. 12 cm wraz z
wykonaniem wyprawy elewacyjnej, sciany fundamentowe i piwnic styrodur grub. 8 cm
Ocieplenie dachu ptyty styropap jednostronnie laminowany grub.12 cm , oraz welna mineralna
Dachrock Max grub. 20 cm /aula / wraz z wykonaniem pokrycia z papy termozgrzewalne;j.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Wszelkie materiaty do wykonania ocieplenia $cian zewngtrznych metoda lekka wg obowiazujacej
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instrukcji ITB nr 334/96 ,,Ocieplenie Scian zewnetrznych budynkow metoda lekka”. Instrukcja stawia
wymagania odnos$nie stosowanych do ocieplen materiatéw budowlanych. Zastosowac system np.
firmy Atlas Iub inny podobny

2.2. Siatka z wiokna szklanego stanowi zbrojenie warstwy ochronnej i musi odpowiadaé
wymaganiom PN-92/P-85010. Musi to by¢ tkanina z wtdkna szklanego zaimpregnowana
alkaidoodporna dyspersja tworzywa sztucznego i powinny w petni odpowiada¢ nastgpujacym
wymaganiom:

1. wymiary oczek 3-5mm w jednym kierunku i 4-7 w drugim kierunku

2. sita zrywajaca paska tkaniny o szeroko$ci Scm w stanie powietrzno-suchym nie mniejsza niz 125
ON

3. sila zrywajaca pasek tkaniny o szeroko$ci Scm, poddanego przez 24h dziataniu roztworu NaOH -
nie mniej niz 600N

4. wydtuzenie wzgledne w stanie powietrzno-suchym nie wigcej niz 5% przy obciazeniu probki sita
rowna 125 ON

5. wydluzenie wzgledne po dziataniu roztworu NaOH o stezeniu 5% przez 28dni nie wigcej niz

3,5% przy obciazeniu probki sita rowna 600N

2.3. Plyty styropianowe o wymiarach 100x50cm. Na dachu plyty styropap gr. 12cm /kottownia 15 cm
+ lakiernia grub. 10 c/ z oktadzina z papy. Na $ciany ptyty EPS-80-036 gr. 12 cm.

2.4. Materialy klejace musza by¢ dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi
przez ITB. Zaprawa klejaca powinna stanowi¢ jednolity pod wzglgdem zabarwienia proszek bez
zbrylen i1 obcych wytracen, tatwy do wymieszania z woda.

2.5. Laczniki mechaniczne do potrzeb mocowania plyt styropianowych w ilosci 4szt/m2. Przed
przystapieniem do prac nalezy dokonaé prob nosnosci tacznikéw zgodnie z instrukcja producenta
2.6. Zaprawa tynkarska cienkowarstwowa mineralna o ziarnach 2,5mm struktura ,,kornik”.

2.7. Papa termozgrzewalna dwuwarstwowa (nawierzchniowa i podktadowa).

3. SPRZET I MASZYNY

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu dowolnego sprzetu.

4. SRODKI TRANSPORTU

Transport materiatow moze odbywac si¢ dowolnymi srodkami transportu. Przewozony tadunek nalezy
zabezpieczyC¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie robot ociepleniowych $cian wg instrukcji producenta danego systemu.

5.2. Ocieplenie dachu welna gr. 20 cm wykona¢ na przygotowanym podtozu wg instrukcji
producenta danego systemu. Zlikwidowa¢ nierdwnos$ci. Styropian mocowa¢ mechanicznie do podtoza
za pomoca tacznikow. Na welnie wykonaé pokrycie z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagana jako$¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem
6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdw, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym oraz takich, ktore utracily gwarancje.

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkéw og6lnych wykonania robot

6.4. Nalezy dostarczy¢ atesty aprobaty technicznej na materialy przed wbudowaniem

6.5. sprawdzi¢ przygotowanie $cian do ocieplenia, przyklejanie ptyt styropianowych, wykonanie
wyprawy tynkarskiej na styropianie, wykonanie obrobek blacharskich i pokrycie z papy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa jednostki podane w tablicach odpowiednich KNR przypisanych danym
robotom . I10$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidér materiatdow i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwos$ci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym oraz takich, ktore utracily gwarancje.

8.3. Wyniki odbioru materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do Dziennika
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Budowy

8.4. Odbidér powinien obejmowac:

- przygotowanie podtoza

- przyklejenie plyt i mocowanie tacznikami

- wklejanie siatki

- wykonanie zewngtrznej warstwy elewacyjnej

- wykonanie nowych obrébek blacharskich

- pokrycie dachu papa termozgrzewalna

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sig za ustalona ilo§¢ m2 powierzchni ocieplonej Sciany 1 dachu wg ceny jednostkowe;j, ktora
obejmuje cigcie plyt styropianowych, przygotowanie masy klejacej, przyklejenie masy klejacej do ptyt
styropianowych, montaz tacznikdéw, przyklejenie siatki z wtdkna szklanego, zalozenie naroznikow
ochronnych, pokrycie ocieplonych powierzchni wyprawa elewacyjna, pokrycie styropianu na dachu
papa termozgrzewalna.

B.008.00.00 — Obrobki blacharskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST

1.3. Zakres robdt objetych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
. MATERIALY

.SPRZET I MASZYNY

. SRODKI TRANSPORTU

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

OIS N A WN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru obrdobek blacharskich ,rynien i rur spustowych z blachy powlekanej grub. 0,55 mm przy
przebudowie Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych. W zakres tych rob6ot wehodza:

- wykonanie obrobek blacharskich z blachy powlekane;j

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z przedmiarem robot,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci Iub znakiem kontroli zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem
2.2. Blacha stosowana do wykonania obrobek blacharskich powlekana gr. 0,55mm

2.3. Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej. Rynny o $rednicy 120mm,
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rury spustowe o $rednicy 100 mm. Z uwagi na docieplenie dachu styropianem do zamocowania
rynhakow

nalezy wykona¢ klocki drewniane wys. 20 cm mocowane do podtoza za pomoca dwoch kotkow
metalowych. Do klockow mocowaé rynhaki oraz pas nadrynnowy z blachy tytanowo-cynkowe;.
3. SPRZET I MASZYNY

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu dowolnego sprzetu.

4. SRODKI TRANSPORTU

Transport materiatow moze odbywac si¢ dowolnymi srodkami transportu. Przewozony tadunek nalezy

zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielko$ci 1 pochylenia potaci dachowej
5.2. Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej mozna wykonywaé o kazdej
porze roku lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robot nie mozna wykonywaé na oblodzonych
podtozach.

5.3. Przy montazu rynien zachowac spadki w kierunku rur spustowych. Rynhaki montowaé w
odleglosciach zalecanych przez producenta danego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontroli podlega prawidtowos¢ montazu: zgodnos¢ z projektem technicznym i zaleceniami
Producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2 wykonanej obrobki blacharskiej oraz mb rynny i rury spustowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr koncowy robédt polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem technicznym i SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sig za ustalong ilo§¢ m2 i mb.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i1 roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczna. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztattki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe.

Badania.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

7. Beton CPV-45262300-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot betoniarskich przebudowy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg nor-
my PN-B-30000:1990 o nast¢pujacych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy C 10

marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz C 16/20

Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sig,
aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastepujacym sktadem:

Zawartos$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) 50-60%

Zawartos$¢ glinianu trojwapniowego celitu (C3A) <7%

Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe,
wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajacy nast¢pujace dane:

oznaczenie

nazwa wytworni i miejscowosci

masa worka z cementem

data wysyltki

termin trwato$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwiaja-
ce grawitacyjne napehianie zbiornikow i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane
do plombowania i WSypoOw i Wysypow.

Swiadectwo jakoéci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli jako$ci zgodnie z
PN-EN 147-2.

Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
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Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacjg Inzyniera.

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje
tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obej-
mujacej:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania

Miegjsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub
magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowa-
nia i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgtosci cementu
znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszcze-
nia oraz klamry na zewngtrznych $cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podlogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworcg w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposob umoz-
liwiajacy jej tatwe rozroznienie.

(2) Kruszywo.

Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z
tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku be-
tonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgot-
nosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stalosci zawartosci frakcji 0—2 mm.

2.2. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. C 12/15 1 C 20/25 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na Sciska-
nie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

pospolka kruszona 0/40,

cement hutniczy 25. Iloé¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm’, wilgotno$é optymalna 8%.

Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 =30%

3. SPRZET

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wytacznie
w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).
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4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
Ilos¢ ,,gruszek™ nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegloéci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogo6lne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczac¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budo-
wYy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikoéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo, z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwiazana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wyltacznie w betoniarkach wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doSwiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oproz-
nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja
odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki beto-
nowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projek-
tem, czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos$¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W
przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora po-
winna uwzglednia¢ nast¢pujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurocia-
gu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy. W
plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;.

Podczas zaggszczania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

Podczas zaggszczania wibratorami wglgbnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢ 5—8 cm w warstwe po-
przednia i przytrzymywac¢ butawg w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund po czym wyjmowaé powoli w sta-
nie wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecz-
nego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac si¢ jedna-
kowymi drganiami na catej dlugosci.

42



Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od
30 do 60 sekund.

Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtgbokosci i od 1,0 do 1,5
m w kierunku dhugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektan-
tem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prost-
szych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku naprgzen gltow-
nych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia
betonu stwardnialego ze $wiezym przez:

usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze za-
biegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie po-
winno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygo-
towanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewi-
dziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci za-
stosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

badanie sktadnikow betonu

badanie mieszanki betonowej

badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umoz-
liwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek wystapienia ulew-
nego deszczu.. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych wa-
runkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielggnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielggnacji betonu
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Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodosz-
czelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betono-
wania rozpoczaé pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z
nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odnosnie jako$ci
pielggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu nor-
malnie twardniejacego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla kon-
strukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla prefabryka-
tow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Rownos¢ powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowiazuja nastgpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien miedzy ziarnami kruszywa, prze-
tomow i wybrzuszen ponad powierzchnig,

peknigcia sa niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia beto-
nu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu kon-
strukcji nalezy:

wszystkie wystajace nierowno$ci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkow,

raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupehic betonem i nastgpnie wygladzi¢ i uklepaé, aby otrzy-
mac réwna i jednorodna powierzchnig¢ bez dotkéw i porow,

wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé wilgotng
szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zalozonej w
projekcie technicznym.

Podltoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miare mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubos$ci oraz rzed-
nych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jako$ci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wy-
maganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. PRZEDMIAR ROBOT

Jednostkami przedmiarowymi sa:
B.04.01.00 — 1 m® wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 — 1 m® wykonanego podbetonu.

8.0DBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad poda-
nych powyzej.
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9.PODSTAWA PLATNOSCI

Cena ryczattowa dla B.04.01.00 winna obejmowac:

dostarczenie niezbednych czynnikoéw produkcji

oczyszczenie podtoza

wykonanie deskowania z rusztowaniem

utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordéw, zabetono-
waniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyro6wnaniem powierzchni

pielggnacje betonu

rozbiérka deskowania i rusztowan

oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materialow rozbidrkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.

Cena ryczaltowa winna obejmowaé: wyrdéwnanie podtoza, przygotowanie, utozenie, zaggszczenie i wyrOwnanie
betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wiazania i statoSci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

8. Zbrojenie betonu CPV-45262310-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu w kon-
strukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro przebudowy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zbrojenia betonu.

W zakres tych robdt wchodza:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi gladkimi ze stali A-I.

B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okragtymi zebrowanymi ze stali A-I11.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wrtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;.
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Gatunek stali Srednica preta | Granica pla- | Wytrzymatosé¢ Wydtuzenie Zginanie
stycznosci na rozciaganie trzpienia a — Srednica
mm MPa MPa % d — probki
St3SX-b 5,540 240 370460 24 d =2a(180)
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac pgknigé, naderwan i rozwar-
stwien.

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki i pretdéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czolowej pretdw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigcia
widoczne golym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sa dopuszczalne:

jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gradkich,

jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretéow zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm
dla pretow o wigkszych Srednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawiera¢:

znak wytworcy,

srednic¢ nominalna,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrobki cieplne;.

Cechowanie wiazek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wiazki czy kregu.

Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:

na powierzchni pretow nie powinno byé¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczéw, farb lub innych zanieczysz-
czen,

odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sig¢ mieSci¢ w granicach okreslo-
nych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m
dhugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem wg
wymiaréw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczona na budowg partig stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac¢ labora-
toryjnie w przypadku, gdy:

nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej whasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,

stal peka przy gigciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby uniknaé trwatych odksztat-
cen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonywanie zbrojenia
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Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkéw rdzy,
kurzu i blota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np. lampami lutowni-
czymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wihasciwosciach tech-
nicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym zachowaniem posta-
nowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretow nalezy wiazaé drutem migkkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytwoérczych i
montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia prgtow oznaczonego w pro-
jekceie.

Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi
Iub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. PRZEDMIAR ROBOT

Jednostka przedmiarowa jest 1 tona.

Przyjmuje si¢ teoretyczna ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczna dtugos¢ pretdw poszezegolnych srednic
pomnozona przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o $redni-
cach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbior zbrojenia

Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do
dziennika budowy. Odbidér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi kon-
strukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w poszcze-
g6lnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i dlugo$ci zakotwien pretow oraz mozliwosci
dobrego otulenia pretow betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena ryczattowa winna obejmowac¢: dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie, przycina-
nie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wiazatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniej-
sza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robét z odpadow zbrojenia i usunigeie ich poza teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

9. Stolarka okienna i drzwiowa CPV-45421000-4

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru stolarki drzwiowej 1 okiennej przy przebudowie Centrum Edukacji Za-
wodowej w Stalowej Woli.

Roboty w zakresie stolarki budowlane;j

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja:
*  drzwi
*  okna
1.2. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia 1 nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rownowazne ?
Polskimi Normami przywotanymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 maja
2004 r.(Dz. Ust. Nrl09 poz.1156) Zalacznik nr), a w przypadku ich braku z normami branzo-
wymi, warunkami technicznymi wykonania i1 odbioru wymienionymi indywidualnie. Roboty
musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepisow, norm i instrukcji.
Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowiazujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy
od ich stosowania.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okresleniami podanymi wyma-
ganiach ogdlnych, p.6

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
I MATERIALOW

Wbudowac¢ nalezy stolarkg kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powtokami malar-
skimi.

Okna o profilach z PCV utwardzonego montowa¢ w otworach w odleglosci 12 cm od
plaszczyzny zewngtrznej Sciany. Montaz oscieznic na kotwy osadzone w $cianie konstrukcyj-
nej. W zaleznosci od funkcji pomieszczen okna rozwierane, uchylne, rozwierno-uchylne. Sto-
larka okienna z profili PCV bezotowiowych w kolorze biatym, 5-komorowa z zaokraglonymi,
oblymi brzegami o wspotczynniku U<1.1 W/(m2 *K)

Okucia okienne obwiedniowe, okucia obwiedniowe z mikrouchytem, zestaw 2-
szybowy 1,1 W/m2K z szyba bezpieczna, izolacyjnos¢ akustyczna 32dB, profile z podwdj-
nym uszczenieniem szybowym, kolor bialy. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stoso-
wania wyroby. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powtokami
antykorozyjnymi.

Drzwi wewngtrzne drewniane

Drzwi aluminiowe /Dz/

Drzwi stalowe EI30 /D6 1 D1 — wyposazone w urzadzenia przeciwpaniczne/

Calos¢ stalarki okiennej 1 drzwiowej zgodnie z zestawieniem w dokumentacji,
uszczelki systemowe.

Skladowanie elementow
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Wszystkie elementy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych 1 przewiew-
nych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniach maga-
zynowych powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub
kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz Im od czynnych urzadzen grzejnych i zabez-
pieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wymaga sig, aby wszystkie materialy uzyte do budowy posiadaty atesty i byly dopuszczone do
stosowania w budownictwie
3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN DO

ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne warunki uzycia sprzetu podano w czesci ogolnej specyfikacji. Roboty mozna wykonac
przy uzyciu wlasciwego sprzetu

Planowany do uzycia sprzet nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne warunki uzycia sprzetu transportowego podano w p.IV czesci ogdlnej specyfikacji.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozie w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet
lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inwe-
stora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunigciem lub utrata statecznosci

Sposob sktadowania w miejscu zadaszonym, w pionie z przektadkami.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogodlne warunki wykonania robot podano w specyfikacji technicznej wykonywania i

odbioru robét - czes¢ ogdlna, p.V.

5.1. Przygotowanie o$ciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktorego ma przy-
lega¢ o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzch-
ni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Skrzydta okienne i drzwiowe oraz o$cieznice nie moga mie¢ wad powierzchniowych, np. peknigc,
wyrw. Wymienione ubytki nalezy wypehi¢ kitem syntetycznym — ftalowym

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
* Osadzanie stolarki okienne;.

W sprawdzone i przygotowane oS$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadach lub li-
stwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w o$ciezach.

» Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ pianka poliuretanowa, a szczeling przykry¢ listwa

PCV lub tynkiem.

» Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mmna 1 m wysokosci okna, nie
wigcej niz 3 mm.Roznice wymiardow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:2mm przy dtugosci
przekatnej do Im,

* 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2m,
* 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehnienie szczeliny
miedzy o$ciezem a o$cieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materialow wydzielajacych zwiazki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.
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Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknac.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien

5.3. Osadzenie stolarki drzwiowej

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg SST.
Oscieznicg mocowac za pomoca kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. Oscieznice nalezy zabez-
pieczy¢ przed korozja biologiczna od strony muru. Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypetnic¢
materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW

Ogo6lne warunki podano w p.6 czgsci ogolnej specyfikacji
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10J80 dla robdt szklarskich. Ocena jako$ci powinna obejmowac:
* sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
» sprawdzenie jako$ci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka,
» sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotdw konstrukcyjnych,
» sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich fiinkcjonowania,

» sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

Ogolne warunki podano w p.VII czg$ci ogdlnej specyfikacji.

Jednostka obmiarowa robot jest liczba sztuk i wymiary wbudowanej stolarki w §wietle o§cieznic.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne warunki podano w p.VIII czegsci ogdlnej specyfikacji.

Podstawa do odbioru robdt murowych powinny stanowic nastgpujace dokumenty:
* Dokumentacja Projektowa,
*  Dziennik budowy,
«  Swiadectwo jakosci dostarczonych materiatow,

9. ROZLICZENIE ROBOT.
Zasady rozliczenia robot ujeto w p. IX czgsci ogolnej specyfikacji technicznej. Platno$¢; placi sig za
ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie VII. Cena obejmuje:
» dostarczenie gotowej stolarki,
» osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
* dopasowanie 1 wyregulowanie.
* ewentualna naprawe powstatych uszkodzen.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
PN-88/B-10085. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania PN-72/B-10180.
PN-78/B-13050.
PN-75/B-94000.
PN-75/B-96000.
BN-83/B-5028-22
PN~B-30150;97.
BN-676118-25.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
Szkto ptaskie walcowane
Okucia budowlane. Podziat.
Tarcica iglasta.
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Gwozdzie stolarskie. Wymiary.
Kit budowlany trwale plastyczny.
Pokosty sztuczne 1 syntetyczne.

Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

10. Roboty elewacyjne CPV-45400000-1

1. Ocieplenie elewacji metoda lekka mokra

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

ATLAS STOPTER jest systemem ocieplania budynkéw, bedacym firmowa odmiana metody ob-
jetej instrukcja ITB nr 334/2002 - "Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewngtrznych budynkow".
Polega on na mocowaniu izolacji termicznej z plyt styropianowych do zewngtrznej powierzchni §cian
budynku i wykonaniu na niej warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej i ewentualnie powtoki malar-
skiej. Moze by¢ on stosowany w budynkach nowowznoszonych i eksploatowanych. System ATLAS
STOPTER z ptytami styropianowymi o grubosci nie przekraczajacej 250 mm sklasyfikowany jest jako
nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO).

UKLAD WARSTW SYSTEMU ATLAS STOPTER

Sciana zewnetrzna

Mocowanie podstawowe: zaprawa klejaca ATLAS STOPTER K-20
Warstwa izolacji termicznej z plyt styropianowych

Mocowanie dodatkowe: kotek plastikowy

Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie ATLAS STOPTER K-20
Podktad tynkarski

Wyprawa tynkarska

Powloka malarska

© N LR W

TERMOIZOLACJA

W przypadku systemu ATLAS STOPTER warstwe termoizolacyjng stanowia sezonowane, sa-
mogasnace plyty styropianowe odmiany EPS 80-036. Gdy dociepleniu podlega réwniez cokdt, przy-
ziemie a zwlaszcza czg$¢ podziemna budynku, do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy uzy¢
ptyt z polistyrenu ekstrudowanego. Grubo$¢ izolacji termicznej powinna by¢ dobierana indywidualnie
dla kazdej §ciany budynku, m. in. na podstawie obliczen wspotczynnika przenikania ciepta Uy. Powi-
nien on spetnia¢ wymagania izolacyjnosci cieplnej przegrod okreslone w rozporzadzeniu w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie

TECHNOLOGIA WYKONANIA
Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym

ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych poszczegolnych elementow systemu i
innych informacjach zawartych w materiatach technicznych firmy ATLAS. Projekt techniczny powi-
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nien by¢ indywidualnie opracowany dla danego obiektu i uwzgledniaé wszelkie wymagania aktual-
nych przepisow prawnych 1 norm, zwlaszcza w zakresie: izolacyjnosci przegrod budowlanych, bez-
pieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz wymagan energetycznych.

Prace ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Temperatura
podtoza i otoczenia, zar6wno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczegolnych materiatow,
powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zosta¢ ostonigta i zabezpieczona przed
wplywem opadow atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

Podloze

Systemem ATLAS STOPTER mozna ociepla¢ otynkowane lub nieotynkowane monolityczne
Sciany betonowe, Sciany wymurowane z cegiel, bloczkow gazobetonowych, pustakow betonowych i
pustakoéw ceramicznych. Podtoze powinno by¢ nosne, rowne i oczyszczone z wszelkich elementow
mogacych powodowac ostabienie przyczepnosci zaprawy. Luzne lub slabo przylegajace fragmenty
nalezy sku¢, a ubytki uzupeli¢ materiatami zalecanymi do tego typu prac, np. ZAPRAWA
TYNKARSKA ATLAS, ZAPRAWA WYROWNUJACA ATLAS. System ATLAS STOPTER mozna
mocowaé¢ do podlozy pokrytych silnie przylegajacymi powlokami z farb elewacyjnych lub tynkow
cienkowarstwowych. Resztki stabo przylegajacych powtok malarskich powinno si¢ zmy¢ pod ci$nie-
niem badz zeskroba¢. W przypadku podioza stabego, pylacego, badz tez podtoza o duzej chtonnosci
nalezy przeprowadzi¢ gruntowanie emulsja ATLAS UNI-GRUNT.

Mocowanie plyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na $cianie listwy cokotowej. Ulatwia
ona zachowanie rownomiernego poziomu przy uktadaniu pierwszej i kolejnych warstw ptyt styropia-
nowych, a takze stanowi wzmocnienie dolnej krawedzi systemu. Powinno si¢ ja mocowac¢ na cokole
budynku, nie nizej niz 30 cm nad poziomem gruntu. Ta odleglto$¢ zapewnia ochrong systemu przed
wplywem podciagania kapilarnego wilgoci, a takze chroni wyprawe tynkarska przed zabrudzeniami -
drobinkami btota - nanoszonymi przez krople deszczu, odbijajace si¢ od chodnika badz gruntu. Za-
miast listew cokolowych dopuszcza si¢ stosowanie pasoéw siatki pancernej badz dwoch warstw siatki z
wldkna szklanego.

Po zamocowaniu listwy cokotowej przystepujemy do przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy
rzad ptyt mocujemy opierajac go na listwie startowej. Kolejne uktadamy stosujac przewiazanie w tzw.
cegietke. Takie przesunigcie nalezy wykona¢ zaréwno na powierzchni §ciany, jak i na narozach bu-
dynku.

Glownym elementem mocujacym styropian do podtoza jest zaprawa klejaca ATLAS STOPTER
K-20. Naktada si¢ ja na powierzchni¢ ptyty metoda "pasmowo-punktowa". Szerokos¢ pryzmy obwo-
dowej utozonej wzdtuz krawedzi ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostata powierzch-
ni¢ nalezy natozy¢ rownomiernie 6 plackow o Srednicy 8+12 cm. Naniesiona na plyte zaprawa powin-
na obejmowaé co najmniej 40% jej powierzchni. Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy bezzwlocznie
przytozy¢ do podioza i docisna¢. W niektorych sytuacjach nalezy stosowaé dodatkowe mocowanie w
postaci kotkoéw plastikowych w ilosci okoto 4+5 na 1m2. Zalecane jest ono w naroznikach budynku
lub przy zastosowaniu styropianu o grubosci wigkszej niz 15 cm. Dodatkowe mocowanie mechanicz-
ne wymagane jest przy ocieplaniu budynkow o wysokosci powyzej 12 metréw, a takze gdy no$nosc¢
podtoza jest niska i trudna do okreslenia. Szczegotowe dane o ilosci, rodzaju i dlugosci kotkéw oraz o
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sposobie ich rozmieszczenia powinien zawierac projekt techniczny ocieplenia. Dodatkowe mocowanie
mozna wykonywac po uptywie 24 godzin od przyklejenia plyt. Glgbokos¢ zakotwienia kotkow w war-
stwie konstrukcyjnej Sciany wykonanej z materiatéw pelnych powinna wynosi¢ min. 6 cm. W materia-
fach takich jak cegla dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu komérkowego, taczniki mu-
sza by¢ zakotwione na gigboko$¢ min. 9 cm.

Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojona stanowi siatka z wiokna szklanego, zatopiona w zaprawie klejacej ATLAS
STOPTER K-20. Siatka polecana do systemu ATLAS STOPTER posiada odpowiednia wytrzymatos¢
mechaniczng, réwny i trwaty splot i jest odporna na alkalia. Do wykonania warstwy zbrojonej mozna
przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt. Prace rozpoczynamy od przeszli-
fowania ewentualnych nieréwnosci ptaszczyzny ptyt styropianowych. W celu zwigkszenia odpornos$ci
warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narozach pionowych budynku oraz
na narozach o$ciezy drzwi i1 okien, nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne ATLAS. W dalszej ko-
lejnosci nalezy wzmocni¢ powierzchnie $cian w sasiedztwie styku pionowych i poziomych narozy
otwordéw okiennych i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskow siatki o wymiarach ok.
20x30 cm. Paski te powinny by¢ ustawione pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie
osciezy.

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy ATLAS STOPTER K-20
rownomiernie po calej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nia kolejnych pasoéw siatki. Wygodnie
jest najpierw weisnac siatke w zaprawe jedynie w kilku punktach, a pozniej doktadnie zatopi¢ caty pas
paca z¢bata. Prawidtowo zatopiona siatka powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod powierzchni kle-
ju i nie powinna bezposrednio stykac si¢ z powierzchnia ptyt. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwa
ciagla, tzn. zZe kolejne pasy siatki musza by¢ uktadane z zaktadem min. 10 cm, za$ na narozach powi-
nien on wynosi¢ min. 15 cm. Zaktady siatki nie moga pokrywacé si¢ ze spoinami mi¢dzy ptytami sty-
ropianowymi. W uzasadnionych przypadkach, w czgSci parterowej budynku, a takze na cokotach na-
lezy stosowaé dwie warstwy siatki.

Ostatnia czynnoscia jest wygladzenie warstwy zbrojonej paca metalowa. Staranno$¢ prac jest
szczegolnie wazna, nie tylko ze wzgledow konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jezeli po wygladzeniu
pozostana jakie$ nierownosci, to nalezy je koniecznie zeszlifowac, poniewaz ze wzgledu na mata gru-
bos¢ wyprawy tynkarskiej (1,5 mm, 2 mm i 3 mm) moga one uniemozliwi¢ jej prawidlowe wykona-
nie.

Warstwa wykonczeniowa

Warstwe wykonczeniowa systemu ATLAS STOPTER moze stanowi¢ tynk cienkowarstwowy
lub tynk cienkowarstwowy pomalowany farba elewacyjna. Dobor warstwy wykonczeniowej powinien
zosta¢ przeprowadzony m.in. w oparciu o obliczenia cieplno-wilgotnosciowe ocieplanej $ciany i wa-
runki uzytkowania uktadu ociepleniowego.

Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystapi¢ po okoto trzech dniach od nalozenia
warstwy zbrojonej. Bez wzgledu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku cienkowarstwowego
ATLAS, na warstwie zbrojonej nalezy wykona¢ podklad z masy tynkarskiej. Podktad powinien by¢
odpowiedni dla danego rodzaju tynku: tynki mineralne i akrylowe - ATLAS CERPLAST, tynki silika-
towe - ATLAS SILKAT ASX, tynki silikonowe - ATLAS SILKON ANX. Zastosowanie podktadu
zapobiega przedostawaniu si¢ do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczen z zapraw klejacych,
chroni i wzmacnia podloze, a przede wszystkim zwigksza przyczepnosé tynku do podtoza. Ponadto
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podklady moga stanowi¢ tymczasowa warstwe ochronng warstwy zbrojonej (zanim zostanie natozony
tynk) przez okres do sze$ciu miesigcy od jej wykonania.

Wyprawe tynkarska mozna wykonaé¢ z tynkoéw: mineralnych - ATLAS CERMIT SN, SN-MAL,
DR, akrylowych - ATLAS CERMIT N i R, AKRYLOWY TYNK DEKORACYINY DO
BARWIENIA W MASIE ATLAS, silikatowych - ATLAS SILKAT N i R lub silikonowych ATLAS
SILKON N i R. Wszystkie powyzsze zaprawy i masy sa tynkami cienkowarstwowymi o grubosci kru-
szywa od 1,5 mm do 3,0 mm (w zaleznosci od rodzaju tynku). Do ich malowania mozna zastosowaé
farby akrylowe ATLAS ARKOL E, silikonowe ATLAS ARKOL N lub silikatowe ATLAS ARKOL
S, zgodnie z technologia opisana w ich kartach technicznych. Kolorystyka tynkéw i farb przedstawioa
jest w NOWEJ PALECIE BARW ATLAS, zawierajacej blisko 700 pozycji.

Zestaw wyrobow do wykonywania ocieplen systemem ATLAS STOPTER w réznych wariantach
wyKkonczenia.

Mocowanie podsta-

zaprawa klejaca ATLAS STOPTER K-20
wowe

samogasnace plyty styropianowe odmiany EPS 70-040 lub EPS 80-036, zgodne
znorma PN-EN 13163:2004

Warstwa zbrojona siatka z wtokna szklanego zatopiona w zaprawie ATLAS STOPTER K-20

Termoizolacja

Podktad: ATLAS CERPLAST
Tynk: akrylowy ATLAS CERMIT N lub R
Farba: akrylowa ATLAS ARKOL E

Wariant 5
Podktad: ATLAS SILKAT ASX
Tynk: silikatowy ATLAS SILKAT N Iub R

Wykonczenie Wariant 6
Podktad: ATLAS SILKAT ASX
Tynk: silikatowy ATLAS SILKAT N Iub R
Farba: silikatowa ATLAS ARKOL S

Wariant 7
Podkiad: ATLAS SILKON ANX
Tynk: silikonowy ATLAS SILKON N Iub R

Wariant 8

Podkiad: ATLAS SILKON ANX

Tynk: silikonowy ATLAS SILKON N Iub R
Farba: silikonowa ATLAS ARKOL N

2. DEKORACYJNY TYNK MOZAIKOWY
O ZWIEKSZONEJ ODPORNOSCI NA ZMYWANIE, CZYSZCZENIE 1 SCIERANIE,
DO STOSOWANIA WEWNATRZ I NA ZEWNATRZ.
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ZASTOSOWANIE

Tynk mozaikowy ATLAS DEKO M przeznaczony jest do recznego wykonywania powierzchni deko-
racyjnych wewnatrz i na zewnatrz budynkow. Tynk charakteryzuje si¢ wysoka trwatoscia, odporno-
$cia na zmywanie, czyszczenie i $cieranie. Mozna go stosowac na wszystkich rownych podtozach mi-
neralnych, takich jak: beton, tynki cementowo-wapienne, cementowe, ptyty gipsowo-kartonowe,
drewnopochodne oraz na warstwach zbrojonych w systemach docieplen budynkéw. Przeznaczony jest
w szczegolnosci na cokoly, podmurdwki, Sciany balkonowe itp. Bogata kolorystyka pozwala na duza
swobodg przy projektowaniu i wykonywaniu pomieszczen wystawowych, salonéw samochodowych,
biur, klatek schodowych oraz pomieszczen mieszkalnych i uzytkowych.

WEASCIWOSCI

Tynk mozaikowy ATLAS DEKO M wykonano na bazie zywicy akrylowej z dodatkiem barwionego
kruszywa kwarcowego. ATLAS DEKO M jest produktem wydajnym, bardzo wygodnym i tatwym w
uzyciu. Tynk mozaikowy tworzy powloke przepuszczalna dla pary wodnej, hydrofobowa, o niskiej
koncentracji naprezen. Wysoka zawarto$¢ czystego polimeru gwarantuje bardzo duza odpornos¢ na
r6znego rodzaju uszkodzenia. Produkowany jest w 60 kompozycjach kolorystycznych.

Uwaga: Po natozeniu tynk mozaikowy ATLAS DEKO M ma kolor mleczno-biaty. Wiasciwy kolor
tynk uzyskuje po wyschnigciu. Duza wilgotno$¢ powietrza i niska temperatura moze spowodowac
wydhluzenie czasu wigzania tynku i zmiang odcienia barwy. Przy stalym kontakcie z woda moze si¢
pojawi¢ “zmlecznienie”, ktore znika po wyschnigciu powierzchni. Nalezy zapobiega¢ przenikaniu
wilgoci z podtoza.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ stabilne, rowne i nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw moga-
cych ostabi¢ przyczepnosé zaprawy, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, thuszczow, wosku,
resztek farby olejnej 1 emulsyjnej. Stare powloki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepno-
$ci nalezy usuna¢ (zdrapac lub skué). Po ich usunigciu zaleca si¢ zagruntowaé podtoze emulsja
ATLAS UNI-GRUNT. Nieréwnosci i ubytki nalezy wypetni¢ stosujac np. ZAPRAWE
WYROWNUJACA ATLAS, ZAPRAWE TYNKARSKA ATLAS lub zaprawe szpachlowa ATLAS
REKORD. Przed tynkowaniem, bez wzgl¢du na rodzaj podtoza, nalezy wykona¢ technika malarska
podkiad z tynku podktadowego ATLAS CERPLAST. W przypadku wybranych kolorow (ciemne od-
cienie) nalezy stosowa¢ podktad barwiony: grafit, klinkier lub braz.

PRZYGOTOWANIE MASY

Tynk ATLAS DEKO M dostarczany jest w gotowej postaci i konsystencji. Po otwarciu wiaderka jego
zawarto$¢ nalezy przemiesza¢ mieszadtem wolnoobrotowym w celu wyrownania konsystencji.

SPOSOB UZYCIA

Na przygotowane, zagruntowane podtoze nalezy natozy¢ warstwe tynku ATLAS DEKO M o grubosci
kruszywa. Mokry tynk nalezy wygtadzac¢ stale w tym samym kierunku, przy pomocy gtadkiej pacy ze
stali nierdzewne;j. Brak jednolitej faktury tynku, wynikajacy z lokalnego nieréwnomiernego zagtadza-
nia, moze spowodowac powstanie réznic w odcieniu koloru na otynkowanej powierzchni. W czasie
tynkowania 1 wysychania tynku nalezy chroni¢ tynkowana powierzchnig przed bezposrednim nasto-
necznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Nalezy doswiadczalnie dla danego typu podtoza i danej
pogody ustali¢ maksymalna powierzchnig¢ mozliwa do wykonania w jednym cyklu technologicznym
(natozenie i zatarcie). Materiat nalezy naktada¢ metoda “mokre na mokre”, nie dopuszczajac do za-
schnigcia zatartej partii przed natozeniem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego polaczenia be-
dzie widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z goéry zaplanowac na przyktad: w naroznikach i zata-
maniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorow itp. Czas wysychania tynku zaleznie od
podtoza, temperatury i wilgotno$ci wzglednej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach
podwyzszonej wilgotnos$ci i temperatury okoto +5°C czas wigzania tynku moze by¢ wydluzony. Pod-
czas wykonywania i wysychania tynku min. temperatura otoczenia powinna wynosi¢ +5°C, a max.
+25°C.
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Uwaga: Aby unikna¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynkéw mozai-
kowych, naleZy na jedna powierzchni¢ nakladaé tynk o tej samej dacie produkcji. Niniejsze in-
formacje stanowia podstawowe wytyczne dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniaja z obo-
wigzku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

ZUZYCIE

W zaleznosci od grubos$ci warstwy i rodzaju podtoza, $rednio zuzywa sig:

- ok. 3-4 kg na 1m’

- 4,5-5,5 kg na 1m’ (tynki o numerach 120, 122, 216, 218, 219, 222, 313, 314, 317, 420, 514, 515)
Zalecamy doktadne okreslenie zuzycia materiatu na podstawie proby.

NARZEDZIA

Wiertarka z mieszadlem, gtadka paca stalowa. Narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda, bezposrednio po
uzyciu.

OPAKOWANIA

Wiaderka plastikowe 15 kg, 25 kg.
Paleta: 540 kg w wiaderkach 15 kg, 400 kg w wiaderkach 25 kg.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Tynk nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknigtych wiaderkach, w suchych warunkach,
w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzy-
cia tynku wynosi 12 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

UWAGA

Materiat po zaschnigciu trudny do usunigcia. Nalezy chroni¢ oczy i skore. Przy bezposrednim kontak-
cie z oczami skonsultowac¢ si¢ z lekarzem.

DANE TECHNICZNE

Przyczepno$¢: min. 0,7 MPa

Temperatura podtoza i otoczenia: od +5°C do +25°C
Odpornos¢ na temperatury: od -20°C do +60°C
Gestos¢ gotowego wyrobu: ok. 1,6 g/em’

Opor dyfuzyjny: < 0,4 m

NORMY

Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-4086/2004
Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0408/02/99.
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11. ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWYCH
CPV 45262400 -5

5.9.1 Wstep

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza : montazowych konstrukcji stalowych

przebudowy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

5.9.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazowych konstrukcji stalowych.

5.9.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wyszczegdlnionych
w p.5.8.5
5.9.1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarta w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania montazu konstrukcji stalowych.
5.9.1.4 OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i
przepisami podanymi w SST W00.00.00 ,, Wymagania og6lne”
5.9.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace roboét podane sa w SST W00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”
5.9.2 Materialy
Stal profilowa St3SX,
belki stalowe wkuwanych nadprozy i podciagéw z profili goracowalcowanych ze stali St3SX
w postaci dwuteownikow i ceownikow normalnych.
5.9.3 Sprzet
Wyciag przyscienny , dzwigniki, weiagarki, podnos$niki,
5.9.3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST W00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
5.9.3.2 Sprzet do wykonywania robot
Do wykonywania konstrukcji stalowych jak blachy i profile goracowalcowane stosowaé nalezy materiaty
posiadajace atesty hutnicze oraz aprobat¢ techniczna ITB. Generalnie zastosowano wszystkie elementy kon-
strukcyjne ze stali St3SX.
Zasadniczo w realizacji przewiduje si¢ przygotowanie materiatu do wykonania konstrukeji stalowych w wa-
runkach warsztatowych.
Jednakze wykonawca robot budowlanych powinien zabezpieczyé odpowiedni sprze¢t umozliwiajacy wyko-
nanie i montaz konstrukcji stalowych w warunkach budowy jak :
pity mechaniczne do cigcia stali (gumowki) , tarcze $cierne do cigeia blach i profili , szlifierki do sfazowania
krawedzi spawarki oraz elektrody do wykonywania spoin pachwinowych
5.9.3.3 Wykonanie konstrukeji stalowych.
Wszystkie elementy konstrukcji stalowych nalezy zamawia¢ w warsztatach konstrukcji metalowych po do-
ktadnych sprawdzeniu wymiaréw przez pomiar z natury. Zaktada si¢ w warunkach budowy sam montaz
konstrukeji , ktéra w stanie gotowym wyprodukowana bedzie w warsztatach konstrukcji metalowych.
Belek stropowych , ktore w trakcie betonowania stropu bgda obetonowane i otynkowane nie nalezy zabez-
pieczaé powtokami antykorozyjnymi.
Belki nos$ne i podciagi nie przewidziane do obetonowania powinny by¢
pomalowane farbami z zestawu malarskiego wg zalecen projektu konstrukcyjnego.
Wszystkie elementy konstrukcji stalowych taczy¢ ze soba za pomoca spawania
spoinami pachwinowymi grubosci okreslonej wg projektu.
5.9.3.4 Wykonywanie nadprozy nad otworami okiennymi i drzwiowymi w murach
istniejacych z belek stalowych wkuwanych w §ciany
5.9.3.4.1 Kolejnos¢ czynnoSci przy zakladaniu nadprozy z belek stalowych :
1. W przypadku nadprozy obciazonych stropem strop ten nalezy podstemplowaé przed przystapieniem
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do jakichkolwiek wyku¢ .

2. Wyznaczy¢ na $cianie istniejacej usytuowanie projektowanego otworu wraz z zarysem nadproza (uwzgled-
niajac oparcie belek stalowych na murze na dlugosci 25 cm).

3. Wyku¢ pod miejscem oparcia belek bruzdy umozliwiajace wykonanie pod belkami stalowymi poduszek
betonowych pod kazda z belek . Poduszki wykona¢ wg rozwigzan materiatowych oraz wymiarowych wg.
projektu konstrukcji.

4. Po wykonaniu poduszek przystapi¢ do wykuwania bruzdy na pierwsza belke . Bruzde po wykuciu doktadnie
oczysci¢ z resztek zaprawy po kuciu , odpyli¢ i obficie zwilzy¢ wodg .

5. Ostatnie zwilzenie nalezy wykonac bezposrednio przed osadzeniem belki w bruzdzie i obetonowaniem jej .
Belki przed montazem w bruzdach powinny by¢ docigte na wymiar.

6. Po przygotowaniu belek i bruzd i ich zwilZeniu osadzi¢ i obetonowa¢ w bruzdzie pierwsza belkg. Obetono-

wanie wykonaé za pomoca betonu piaskowego klasy B15 o konsystencji umozliwiajacej doktadne obetono-

wanie belki w bruzdzie .

Analogicznie przygotowac bruzde z drugiej strony $ciany na druga belke.

Belki kotwi¢ pomiedzy soba za pomoca kotew z pretow wg rozwiazan przyjetych w projekceie konstrukeji.

Po zwiazaniu betonu w bruzdach nalezy wykuwa¢ lub wycina¢ mur pod nadprozem.

0. Po jego wykuciu dolne stopki belek z dwuteownikoéw osiatkowac i otynkowac. Krawegdzie murdéw po kuciu

nalezy obrzuci¢ zaprawa cementowa celem wyrdwnania ich i otynkowac .
Wykucia w $cianach nalezy wykonywac ostroznie aby nie wykuwaé zbyt duzych powierzchni muréw
5.9.3.5 Konstrukcja wsporcza pod stropy podwieszone
W $cianach gipsowo-kartonowych nalezy wykona¢ shupy i zwigczenia z rur kwadratowych
100x100x4 mm stanowiace konstrukcje¢ nosna dla stropu podwieszonego. Na rurach mocowaé
ceowniki zimnogigte 120x50x4 mm w rozstawie co 100 i 120 cm.

W korytarzach parteru wykona¢ podwdjna konstrukcje:

gbrna —z ceownikow zimnogigtych 120x50x4 mm opartych na $cianach

dolna — z ceownikow zimnogigtych 120x50x4 mm opartych na wspornikach mocowanych do $cian.

W sali konferencyjnej i holu strop podwieszony do ptatwi z ceownika ocynkowanego 140x60x4 mo-

cowanego do kratownic z rur kwadratowych /120x60x4 i1 40x40x3/ i belkach z dwuteownika IPE 180

opartych na stupach z rur kwadratowych 120x120x4 mm /istniejacych i montowanych/

5.9.3.6 Odbior robét przy konstrukcjach stalowych.

Odbidr elementow konstrukeji stalowych polega na :

- pomiar elementéw przed montazem ( sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw z pomiarami

z natury dotyczace dtugosci belek)

- sprawdzeniu powlok malarskich (tych elementow ktdére podlegaja zabezpieczeniu)

- ponowne sprawdzenie powlok malarskich po wykonaniu potaczen spawanych i ewentualne poprawienie

ich w miejscach uszkodzonych podczas spawania.
sprawdzenie jako$ci spawania wg wymagan norm dotyczacych wykonywania konstrukcji stalowych

= 2o *

Powyzsze roboty nalezy wykonywac zgodnie z Normami Polskimi podanymi ponizej , obowiazujacy-
mi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej

Normy

PN-EN 10024/1998 Dwuteowniki walcowane
PN-EN 10279/2003 Ceowniki walcowane

PN-H/92203/1994  Blachy uniwersalne.

PN-B-06200/2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025/2002 Wyroby walcowane na goraca z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki

techniczne dostawy.

PN-91/M-68430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt
SST-08.00- Lekkie zabudowy i sufity podwieszone z piyt g-k
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12. Lekkie zabudowy i sufity podwieszane

kod CPV 45421141-4 Instalowanie Scianek dzialowych
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa zaméwienia.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna SST-08.00 ,Lekkie zabudowy i sufity podwieszane z ptyt g-k”
odnosi sie do

wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru sufitow podwieszanych z piyt gipsowo-
kartonowych

przewidzianych do wykonania na zadaniu p.n.:” .Przebudowa Centrum Edukacji Zawodowej

w Stalowej Woli

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) .
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zle-
cenia wykonania

zadania opisanego w pkt.1.1.

Zakres robét objetych specyfikacja :

-wykonanie izolacji cieplnej z wetny mineralnej

-wykonanie izolacji paroszczelnej z folii PCV

-wykonanie sufitow podwieszanych z ptyt dwdch warstw ptyt GKFI 12,5mm na ruszcie stalowym po-
dwadjnym wg technologii producenta ptyt —rozwigzania katalogowe aprobowane przez ITB

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

[0 Roboty towarzyszace

Nie wystepujg

[0 Roboty tymczasowe

- montaz i demontaz rusztowan

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Nalezy uzgodni¢ sposoéb i miejsce skladowania materiatow do robét do lekkiej zabudowy

Wielkos$ci poszczegdlinych miejsc sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej ilosci sktadowane-
go materiatu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne”

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢é z Dokumentacja Tech-
niczna, Specyfikacja

Techniczna interesdéw poleceniami Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami , instrukcjami inte-
resow przepisami.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi , Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét ,
wykaz materiatow

,urzadzen intereséw technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych umowa.
2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdlne

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,warunki ogélne”

2.2. Wymagania szczegotowe.

Materiatami stosowanymi do wykonania prac objetych niniejsza specyfikacja sq :

- woda : do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazdg wode zdatna do picia oraz wode z rzeki lub
jeziora, niedozwolone

jest stosowanie wéd sciekowych , kanalizacyjnych , bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze or-
ganiczne i oleje

lub mut.
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- piyty gipsowo-kartonowe : GKF gr. 12,5mm , w pomieszczeniach mokrych —GKF| wodoodpornei
ognioodporne,

-masy szpachlowe : sucha mieszanka gipsu i modyfikatoréw lub gotowa masa o urabialnosci ok.60min
i przyczepnosci do

podtoza wiekszej ni< 0.3 MPa

- stalowa konstrukcja nosna : blacha stalowa ocynkowana wg.PN-89/H-92125 , grubos¢ blachy 0,6mm
,powtoka cynkowa

nanoszona ogniowo o gr. 19 ym

- wetna mineralna o nastepujgcych parametrach : gesto$¢ min52 kg/m3 , wspotczynnik przewodno$ci
cieplnej G

max.0.043W/mK, odpornos¢ termiczna min 250 ° C

2.3.Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii materiatu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci wyro-
béw. Zadwiadczenie to

winno zawierac charakterystyke materiatu , zastosowane sktadniki wyniki badan kontrolnych wytrzy-
matosci na Sciskanie oraz

typ probek stosowanych do badan , okres w ktérym wyprodukowano dana partie materiatu.

3.0 SPRZET.

3.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”
3.2. Wymagania szczegotowe.

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem :

- $rodki transportu do przewozu materiatéw

- mieszarki do przygotowywania zapraw

- rusztowania

-drobny sprzet pomocniczy

4.0. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Warunki ogélne ,,
5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST-00 ,Warunki ogélne”

Przed przystgpieniem do wykonywania stropéw podwieszonych i $cianek dziatowych powinny by¢ za-
konczone

wszystkie roboty stanu surowego , roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe

i okienne, wykonane tynki wewnetrzne.

Zalecana temperatura montazu 0d11°C do 35°C. Nalezy réwniez utrzymywac stata wilgotnos$¢ powie-
trza.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace robot :

5.2.1. Sufity podwieszane z ptyt g-k

Montaz sufitéw podwieszanych wykonuje sie w nastepujacej kolejnosci :

-zamocowanie profili do scian na wyznaczonej wysokosci podwieszania sufitu

-wyznaczenie rozstawu wieszakdow

-zamocowanie gtéwnych profili podtuznych

-montaz profili poprzecznych

-utozenie izolacji

-pokrycie konstrukcji metalowej ptytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomocg wkretéw co
15cm

-szpachlowanie i cyklinowanie spoin.

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt g-k powinien sktadaé sie z dwoch warstw : dolnej stanowigcej bez-
posrednie podtoze

dla ptyt g-k i gornej .

W zaleznos$ci od konstrukcji i rodzaju materiatu z jakiego wykonany jest strop , wybiera sie odpowiedni
rodzaj kotwienia

rusztu. Wszystkie metody kotwien musza spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika przy ich
obcigzaniu tzn.

60



jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej warto$ci normalnego obcigze-
nia

przypadajacego na dany facznik.

Dopuszczalna rozpieto$¢ miedzy elementami nodnymi ( w mm) dla ptyt gr.12,5mm :

- kierunek mocowania poprzeczny : 500mm

- kierunek mocowania podtuzny : 420mm

Dla wykonania obudowy poddaszy nalezy do konstrukcji dachu zamocowaé odpowiedni ruszt, wyko-
nywany zazwyczaj

jako jednowarstwowy z profili CD 60/27 mocowanych do krokwi tacznikami ES.

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie

powinny by¢ wieksze niz Tmm/m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Ogédlne zasady kontroli jako$ci podano w ST-00 ,Warunki ogéine”

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na biezaco,
w miare postepu robot

jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacjg
techniczng i

wymaganiami SST-08.00.

W szczegdlnosci obejmuija;

- badanie dostaw materiatow

- kontrola prawidtowosci wykonania Robdt — geometrii i technologii

- kontrola zgodnosci wykonania z norma.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania :

- odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi

-odchylenia wymiaréw otwordw osciezy

-ocene jakosci szpachlowania spoin

- rownosc¢ powierzchni piyt

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST-00 ,Warunki ogélne”
Jednostka obmiaru jest

[0 Dla scianek dziatowych, obudéw, sufitow -m2

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru Robot.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Warunki ogdlne”.

8.2. Szczegdtowe warunki odbioru Robot.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Bu-
dowlano-Montazowych.

Podstawa do odbioru lekkich Scianek dziatowych i sufitdw podwieszonych s3 :

- dokumentacja techniczna

-dziennik budowy

-zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe

-protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robét zanikajacych

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1 Ustalenia ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Warunki ogéine”

9.2.Ptatnosci.

Nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w SST-08. Ptatnosé nalezy przyjmowaé zgodnie z obmia-
rem i ocena jakosci robot

, W oparciu o wyniki pomiaréw oraz cene ryczattowa ustalona w Umowie.

Cena robo6t obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

-dostawe materiatéw
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-transport wewnetrzny materiatéw

-wytyczenie scianek

-przygotowanie zaprawy do szpachlowania spoin
-wykonanie izolacji cieplnych i paroszczelnych stropéw

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Dokumentacja projektowa

[J Projekt budowlany branzy architektonicznej

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

. PN-B-032250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

. PN-B-010122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania komérkowych badania przy odbiorze.
. PN-EN -12859 Piyty gipsowe. Definicje , wymagania i metody badan.

. PN-EN-12860 Kleje do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan.

. PN-B-79405 Ptyty gipsowo-kartonowe

. PN-B-79405/Ap1 Piyty gipsowo-kartonowe

NO O WN =

13. Zabezpieczenie konstrukcji stalowych

CPV-45442200-9 — Naktadanie powtok malarskich

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych zwigzanych wykona-
niem powtok malarskich przy przebudowie Centrum Edukacji Zawodowe;j

w Stalowej Woli.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny
przy realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci przy pokrywaniu
powtokami malarskimi stalowych konstrukcji i obejmuja;:

a) przygotowanie powierzchni do malowania

b) piaskowanie konstrukcji stalowej schoddéw do stopnia czystosci wg ISO 8501-1,
odpylenie, odttuszczenie.

c) nanoszenie podkfadu gruntujgcego

d) malowanie nawierzchniowe

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami oraz zdefiniowanymi ponize;.

Aklimatyzacja powtoki — stabilizacja powtoki malarskiej w okreslonych warunkach
temperatury i wilgotnosci powietrza.

Czas przydatnosci wyrobu do stosowania — czas, w ktérym wyréb lakierowy po
zmieszaniu sktadnikéw nadaje sie do nanoszenia na podioze.

Farba — wyréb lakierowy pigmentowy, tworzacy powtoke kryjaca, ktéra spetnia
przede

wszystkim funkcje ochronna.

Farba do gruntowania — farba wytwarzajgca powtoki gruntowe wykazujgce zdolnosé
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zapobiegania korozji metali, dzieki zawartosci w powloce sktadnikéw hamujgcych
procesy korozji podtoza.
Lepkos¢é umowna — czas wyptywu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka
(Fordav4) o srednicy otworu wyptywowego 4 mm .
Malowanie nawierzchniowe — warstwy farby natozone na podktad gruntujgcy w celu
uszczelnienia i uodpornienia na wystepujace w atmosferze czynniki agresywne oraz
uszkodzenia mechaniczne.
Punkt rosy — temperatura, przy ktérej na powierzchni przedmiotu pojawiajg sie kro-
pelki wody wskutek kondensaciji pary wodnej zawartej w powietrzu w wyniku wypro-
mieniowania ciepta przez podtoze lub wskutek naptywu cieptego, wilgotnego powie-
trza na chtodniejsze podtoze.
Podkiad gruntujacy - warstwy natozone bezposrednio na podtoze w celu jego
zabezpieczenia.
Malowanie nawierzchniowe - warstwy farby lub emalii natozone na podktad gruntu-
jacy w celu uszczelnienia i uodpornienia na wystepujace w atmosferze czynniki agre-
sywne oraz uszkodzenia mechaniczne.
Rozcienczalnik - lotna ciecz ktéra moze by¢ dodawana do farby lub emalii w celu
zmniejszenia lepkosci do warto$ci przewidzianej dla danego wyrobu.
Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie, celowe zastosowane srodki zwiekszaja-
ce
odpornosé obiektu lub jego elementu na dziatanie koroziji.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i wykonywanych robot
oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
Do zabezpieczenia konstrukcja stalowej przewidziano malowanie farbami:
o farbg podktadowa: epoksydowg dwusktadnikowg do gruntowania - gr. 80 um
w stanie suchym lub poliuretanowg dwusktadnikowg do gruntowania antyko-
rozyjng - gr 40 ym w stanie suchym,
e farbg nawierzchniowg poliuretanowg dwusktadnikowg - 2 warstwy grub. po 40
um w stanie suchym.
Roboty wykona¢ zgodnie z PN 86/B — 01806 Antykorozyjne zabezpieczenie w
budownictwie — ogdlne zasady uzytkowania, konserwaciji i napraw.
Dostawca materiatéw, po zaaprobowaniu ich przez Inspektora Nadzoru, powinien
zapewni¢ obecnos¢ swojego instruktora w czasie wykonywania odcinkoéw referencyj-
nych.
Miejsce odcinkéw referencyjnych wyznacza Inspektora Nadzoru. Odcinki referencyj-
ne
wykonuje Wykonawca, sprzetem zatwierdzonym do stosowania na danym obiekcie.
Wykonawca powinien w umowie z Dostawcag materiatow zastrzec prawo dochodze-
nia
roszczen z tytutu ewentualnych strat poniesionych na skutek koniecznosci wykony-
wania
poprawek w okresie gwarancyjnym. Gwarancja Dostawcy wobec Wykonawcy oraz
Wykonawcy wobec Inwestora powinna dotyczy¢ stopni zniszczenia (skorodowania,
specherzenia, niszczenia, pekania) ustalonych wg 1ISO 4628 (skorodowanie RiO,
brak
specherzenia, niszczenia, pekania) po uméwionym okresie (minimum 4-letnim) na
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odcinkach referencyjnych. Norma ISO 12944-7 podaje wytyczne zaktadania i nadzo-
ru nad powierzchniami referencyjnymi. Udzielenie gwarancji wymaga:

e okreslenia warunkéw eksploataciji powtoki malarskiej

e prowadzenia dokumentacji wykonywanych robét

e ustalenia dopuszczalnych zmian powtoki w funkcji czasu
Dostawca materiatéw, po zaaprobowaniu ich przez Inspektora Nadzoru, powinien
zapewni¢ obecnos¢ swojego inspektora w czasie wykonywania odcinkéw referencyj-
nych.
tgczna grubosc¢ naniesionych powtok na odcinkach referencyjnych moze by¢ wiek-
sza od projektowanej co najwyzej o 25 urn. llos¢ powierzchni referencyjnych 3; po-
wierzchnia powierzchni referencyjnych 3 m".
Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Aprobacie Technicznej
IBDiM.
Wyroby lakierowe nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, stanowigcych
wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadajgce przepisom doty-
czacym magazynow materiatow tatwo palnych zgodne z normg PN-89/C-81400.
Temperatura wewnatrz pomieszczen magazynowych powinna wynosic¢ +5 -30°C, a
wilgotno$¢ O - 90%RH.
3. Sprzet
3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu
Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych wykonuje sie na budowie ,
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do robot
malarskich.
Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technicznych stoso-
wanych zestawow malarskich. Wykorzystywany sprzet musi by¢ sprawny technicznie
i spetnia¢ wymagania w zakresie BHP.
3.2.Sprzet do czyszczenia konstrukcji.
Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzgdzeniami o dziata-
niu
strumieniowosciernych, zaakceptowanymi przez Inzyniera do uzyskania stopnia czy-
stosci SA 2 . (wg EN ISO 8501-1). Sprzet do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub
odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewnic strumien odoliwionego i su-
chego powietrza.
Czyszczenie strumieniowo-Scierne powierzchni stalowych, z uwagi na koniecznosc¢
przygotowania powierzchni do malowania, nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie,
urzgdzeniami o dziataniu strumieniowo-sciernym dowolnego typu, zaakceptowanymi
przez Inspektora Nadzoru. W miejscach trudno dostepnych, o niejednolitych ptasz-
czyznach (krawedzie blach naktadkowych), w miejscach silnych wzeréw korozyjnych
nalezy dodatkowo stosowac sprzet reczny (mtotki, iglice). Sprzet do czyszczenie
strumieniowosciernego oraz do przedmuchiwania lub odkurzania powierzchni musi
zapewniac strumien odoliwionego i suchego powietrza
3.3.Sprzet do malowania.
Naktadanie farb wykonywa¢ metodg natryskowg bezpowietrzna przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera. Prawidtowe ustawienie parame-
trow malowania natryskowego (Srednica dyszy, gestos¢ materiatu, ci$nienie) nalezy
przeprowadzaé na probnych powierzchniach i uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Zaleca
sie stosowanie do natrysku bezpowietrznego dysz 0,017 — 0,021. Nanoszenie za
pomocg pedzla nie stosowaé. Mozna tylko do wykonania napraw i pomalowania bar-
dzo matych powierzchni.
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Maszyna do natrysku hydrodynamicznego (najlepiej ttokowa) o przetozeniu min.
1:60.

Urzadzenie musi by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Prawidtowe usta-
wienie parametrow matowania natryskowego ($rednica dyszy, gesto$¢ materiatu, ci-
Snienie) nalezy przeprowadzaé na probnych powierzchniach i uzyska¢ akceptacje
InZzyniera.

4. Transport

4.1.0gdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-1.0.0 "Wymagania ogdlne"
pkt 4.

4.2 . Transport wyrobow lakierowych

Transport wyrobow lakierowych i rozcienczalnikow winien odbywac sie z zachowa-
niem obowigzujgcych przepisow o przewozie materiatow niebezpiecznych okreslo-
nych w normach przedmiotowych i wg PN84/C-81400.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-1.0.0 ,Wymagania ogolne” pkt.5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Roboty antykorozyjne powinny by¢ prowadzone pod nadzorem producenta materiatu
malarskiego oraz zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-7:2001. Temperatura otocze-
nia w czasie wykonywania robot powinna miescic sie w granicach od 5st.C do 25st.C
i by¢€ o 3 stopnie wyzsza od punktu rosy. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza w czasie
wykonywania robot powinna by¢ wieksza niz 80%.

Wykonawca przedstawi Inspektora Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny
zabezpieczenia antykorozyjnego okreslajacy:

* rodzaj materiatow z uwzglednieniem wymogdéw podanych w pkt. 2 niniejszej SST,

* grubosci warstw,

* wymogi odnos$nie przygotowania powierzchni,

* potwierdzenie Dostawcy zestawu farb, ze udzieli Wykonawcy gwarancji co najmnie;j
4- |letniej na odcinki referencyjne, wykonane pod Jego nadzorem. Odcinki referencyj-
ne bedg wykonane doktadnie wedtug projektu technologicznego, zwtaszcza w zakre-
sie

stosowanych grubosci farb. Gwarancja dotyczy stopnia skorodowania Ri O, stopnia
specherzenia, tuszczenia i pekania O wg ISO 4628. Wykonawca przedstawi Inspek-
torowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajg-
ce wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonane pokrywanie powtokami malarskimi.

5.3. Przygotowanie powierzchni

Przed przystgpieniem do robot zabezpieczajgcych, antykorozyjnych konstrukcje sta-
lowe ch powierzchnie nalezy oczysci¢ i odttusci¢ zgodnie z wymaganiami norm: PN-
EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN I1SO 8504-1:2002, PN-EN
ISO 8504- 2:2002, PN-EN 1SO 8501-1:1996, PN-EN ISO 8501-2:1998, PN-70/H-
97051, PN-70/H- 97052. Jednoczesnie powierzchnie powinny by¢ przygotowane
zgodnie z zaleceniami producenta podanymi w kartach technicznych i aprobatami
technicznymi stosowanych systeméw malarskich. Bezposrednio przed potozeniem
powtoki gruntujgcej powierzchnie stalowe nalezy przedmuchac sprezonym powie-
trzem.

5.4 Przygotowanie materialéw malarskich oraz sprzetu
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Przed uzyciem materiatobw malarskich nalezy sprawdzic ich atesty. Inspektor Nadzo-
ru

moze zaleci¢ wykonanie badan kontrolnych, wybranych lub petnych, przewidzianych
w

zestawie wymagan dla danego materiatu i wg metod przewidzianych w odpowiednich
normach. Z materiatu malarskiego nalezy usung¢ btonke powstatg na powierzchni
farby, nastepnie dokfadnie wymieszac¢ by rozprowadzi¢ osad. Jesli osadu nie da sie
rozprowadzi¢, materiat nalezy zdyskwalifikowac. W przypadku zgestnienia materiatu
malarskiego nalezy go rozcienczy¢ do wartosci lepkosci umownej przewidzianej dla
danego materiatu zawartego w karcie producenta. W nadmiernie zgestniatych wyro-
bach nalezy obnizy¢ lepkos¢ przez umieszczanie pojemnikéw z farbg w kapieli wod-
nej lub w specjalnych podgrzewaczach elektrycznych. Pedzle muszg byc¢ czyste,
umyte w rozpuszczalniku (rozcienczalniku), wyzete w Inianej szmacie i wysuszone.
Pistolety natryskowe musza by¢ czyste, z droznymi dyszami. Pistolety i pedzle nale-
zy czyscic¢ bezposrednio po pracy.

5.5. Gruntowanie

Powierzchnie stalowe gruntowa¢ za pomocag materiatéw gruntujacych bedacych
elementem danego systemu malarskiego zgodnie z kartg techniczng materiatu i
aprobatg techniczna.

Podktad gruntujgcy nalezy nanosi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy na-
niesc tyle warstw farby, aby otrzymac¢ powtoke o grubosci wg projektu. Czas schnie-
cia kazdej powtoki podany jest w kartach producenta, przy nizszych temperaturach
powietrza czas ten odpowiednie sie wydtuza. Podktad gruntujgcy nalezy szczegdlnie
starannie naktada¢ w miejscach tgczenia elementdéw konstrukcji na spoinach, sru-
bach i krawedziach. Przed natozeniem warstwy gruntujgcej nalezy dodatkowg war-
stwe farby natozy¢ na krawedzie, spoiny, Sruby itp.

5.6. Warstwa nawierzchniowa

Warstwe nawierzchniowg wykonywaé przy uzyciu materiatow bedacych elementem
danego systemu malarskiego zgodnie z kartg techniczng materiatu i aprobatg tech-
niczna. Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni stalowych w postaci powtok ma-
larskich nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wymagan dokumentacji projektowej, od-
powiednich norm, instrukcji producenta i aprobat technicznych.

Materiaty malarskie mozna nanosic¢ stosujac:

- Natryskiwanie

Metodag wysokocisnieniowg, dysze 1,5+2,5 mm, cisnienie 0,3+0,5 MPa, koniecznie
stosowac separator oleju i wody. Mozna dodac rozciehczalnik zalecany przez produ-
centa farby.

- Natryskiwanie Airless

Cisnienie w pistolecie 18 MPa, dysza 0,38+0,53 mm, kat otwarcia 400+800. Zaleca-
ne

siatki filtrujgce o otwarciu powyzej 250 uym . Przy nanoszeniu natryskiem materiatow
metalizowanych moze wystgpi¢ efekt smuzenia. Nalezy wtedy ostatnig warstwe
natryskiwac jednokierunkowo przy statym ustawieniu pistoletu wzgledem podtoza.

- Malowanie pedzlem lub watkiem,

W celu uzyskania wtasciwej estetyki powierzchni malowanych zaleca sie naniesienie
ostatniej warstwy metodg natrysku lub malowanie pedzlem czy watkiem w jednym
kierunku, aby unikng¢ tworzenia sie paséw. Przy skomplikowanych, ztozonych
konstrukcjach i profilach, jak np. balustrady, konstrukcje ramowe itp. mogg wystgpic
trudnosci w uzyskaniu podanej grubosci jednej suchej warstwy. W takim przypadku
nalezy natozy¢ dodatkowg warstwe. Przy naktadaniu poszczegolnych warstw prze-
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strzegacC zalecanych przez producenta zakreséw temperatur otoczenia i podtoza oraz
wilgotnosci podtoza i powietrza. Podtoze oraz kazda warstwa powinny by¢ odebrane
przez Inzyniera, a przystgpienie do kolejnych etapéw moze nastapi¢ po dokonaniu
odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.

5.7 Uzytkowanie powlok malarskich

Powtokom nalezy w czasie do nastepnego malowania lub petnego wysezonowania
zapewni¢ odpowiednie warunki, chronigc od opadéw atmosferycznych, kurzu i brudu.
5.8 Warunki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Prace /.wigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzajg duze
zagrozenie ala zdrowia pracownikow, nalezy wiec przestrzegac ponizszych zalecen
odnosnie wykonywania prac: Przy pracach zwigzanych z czyszczeniem powierzchni
pod powtoki malarskie nalezy przestrzega¢ zasad BHP. Pracownik powinien byc¢ za-
opatrzony w kombinezon roboczy i okulary ochronne.

Przy pracach zwigzanych z naktadaniem materiatobw malarskich nalezy przestrzegac
zasad higieny osobistej, a w szczegolnosci nie przechowywaé zywnosci i ubrania w
pomieszczeniach roboczych i w poblizu stanowisk pracy, nie spozywac positkéw w
miejscach pracy, rece my¢ w przypadku zabrudzenia farba tamponem zwilzonym w
rozcienczalniku, a po jego odparowaniu woda z mydtem, skére rak i twarzy posma-
rowac przed praca odpowiednim kremem ochronnym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-1.0.0 ,Wymagania ogolne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan materiatdw do zabezpieczen antykorozyjnych po-
winna

by¢ zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnych materiatow. Zasady
kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem.

Kontrola robot obejmuje:

e sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiaty sg zgodne z doku-
mentacjg techniczng

e stwierdzenie wiasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu producenta,

e sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami producenta
materiatu,

e sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

e kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygoto-
wania powierzchni)

e kontrole prawidtowosci wykonania zabezpieczenia (wizualna ocena wykonania
pokrycia z oceng jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pe-
cherzy, ztuszczen, itp.),

e o0znaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna
z
wartoscig podang w dokumentaciji projektowej i zgodna z zaleceniami produ-
centa; grubo$c¢ te okresla sie jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w
miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubos¢ okresla sie metodami nie-
niszczacymi; sprawdzenie grubosci powtoki malarskiej wg normy PNEN ISO
12944-7:2001),

e 0Oznaczenie przyczepnosci powtoki malarskiej
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Ocene poszczegdlnych etapdw robot potwierdzi¢ nalezy wpisem do Dziennika Bu-
dowy.

6.3 Sprawdzenie jakosci materiatdw malarskich

Ocena materiatow malarskich winna by¢ oparta na atestach Producenta. Producent
jest zobowigzany przedstawi¢ Odbiorcy orzeczenie kontroli o jakosci wyrobu- a na
zyczenie Odbiorcy farb do gruntowania zaswiadczenie o wynikach ostatnio przepro-
wadzonych badan petnych danego materiatu. W przypadku braku atestu. Wykonaw-
ca powinien przedstawi¢ wtasne badania wykonane zgodnie z metodami badan
okreslonych w normach przedmiotowych i w zakresie badan uzgodnionych z Inspek-
torem Nadzoru. Materiaty nie spetniajgce wymogow norm przedmiotowych nalezy
wyeliminowac. Wykonawca ma obowigzek kontrolowaé lepkos¢ materiatu malarskie-
go kazdego pojemnika.

6.4 Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania

Ocenia sie nastepujgce wtasciwosci:

* wyglad powierzchni - ocenia sie gotym okiem przy swietle dziennym lub sztucznym
przy zarbwce o mocy co najmniej 100W. Ocenia sie przede wszystkim szwy spawal-
nicze, krawedzie, wzery.

» stopien czystosci wg.PN ISO 8501-1i 2: 1996 - poréwnanie z wzorcami

» obecnosc¢ zapylen wg. ISO 8502-3:1992; porownanie z wzorcami

* obecnosc¢ zattuszczen wg.PN-56/C-96022

* wy schniecie powtoki po myciu przed, malowaniem.

Ocene przeprowadza sie bezposrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie
pozniej niz po 3 godzinach oraz dodatkowo bezposrednio przed malowaniem.

6.5 Kontrola naktadania powtok malarskich

Kontrola naktadania powtok malarskich winna przebiega¢ pod karem poprawnosci
uzytego sprzetu i techniki naktadania materiatu malarskiego oraz przestrzegania za-
lecen dotyczacych warunkéw pogodowych i zabezpieczenia swiezo wykonanych po-
wiok oraz przestrzegania czasu schniecia i aklimatyzacji powtok. Inzynier moze zale-
ci¢ pomiar w czasie malowania grubosci mokrych powtok poszczegdlnych warstw wg
PN-83/C-81545.

Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powtok malarskich. Kontrola wynika
z zalecen normy PN-71/H-9"0 53 i obejmuje:

 sprawdzenie stopnia wyschniecia warstwy poprzedniej

+ zgodnos$c¢ odstepu czasu malowania

» wyglad wymalowanh (wtrgcenia mechaniczne, kratery, zacieki, niedomalowania)

* grubos¢ powtoki na mokro

* sprawdzenie zgodno$ci parametréw natrysku-z Instrukcjg Stosowania farby

6.6 Sprawdzenie jakosci wykonanych powiok

Ocene jakosci wykonanych powtok wykonuje sie po wykonaniu podktadu gruntujgce-
go

oraz po wykonaniu warstw nawierzchniowych. Badania przeprowadza sie na su-
chych i po aklimatyzacji (wysezonowanych) powtokach.

Konieczne jest po wyschnieciu kazdej warstwy:

» wykonanie oceny wygladu powtoki (ocena niedomalowan, zaciekdw, wtracen,
zmarszczen itd.)) metodyka omowiona w punkcie 6.5.1;

* badan grubos$ci suchej powtoki zgodnie z ISO 2808 (ocena wynikow zgodnie z ISO
12944-7) metodyka oméwiona w punkcie 6.5.2
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* przyczepnosci do podtoza zgodnie z PrPN-EN-ISO 2409 lub ASTM 3359-95 — me-
todyka oméwiona w punkcie 6.5.3 (jesli wymaga tego Inspektor Nadzoru, przy wyma-
lowaniach probnych sprawdzajgcych kompatybilnosc¢ farb lub w razie watpliwosci).

6.6.1 Ocena wygladu powtoki

Ocene wygladu dokonuje sie nieuzbrojonym okiem przy swietle dziennym lub
sztucznym o mocy 100 W z odlegtosci 30-40cm od powierzchni. Powtoki nie powinny
mie¢ zmarszczen, zaciekow, kraterow, specherzen, niedomalowan, obcych wtragcen.
Powtoki nawierzchniowe powinny mie¢ wymagany kolor i potysk.

6.6.2 Pomiar grubosci powtok

Pomiar zgodnie z ISO 2808:1997. Miejsca pomiaréw na elementach stalowych nale-
zy

wybiera¢ zgodnie z EN 10238. Do pomiaru uzywa sie przyrzadu miernika
elektromagnetycznego z czujnikiem integralnym lub na przewodzie. Miernik kalibruje
sie powierzchni gtadkiej zgodnie z metodg 10 normy ISO 2808, Do kalibracji uzywa
sie

wzorcow o grubosci zblizonej do zatozonej grubosci powtoki malarskiej. Wyniki po-
miarow przy prawidtowej grubosci zestawu powinny spetnia¢ wymaog, aby wyniki po-
miarow wykazywaty wartos¢ powyzej 0,8 wartosci nominalnej a najwyzej 20% pomia-
réw moze mie¢ warto$¢ ponizej 0,8 wartosci nominalnej. Maksymalna grubos¢ nie
moze by¢ wyzsza od trzykrotnej grubosci nominalnej. Ograniczenie to nalezy wzig¢
pod uwage przy planowaniu renowacji powtok bez usuwania starych wymalowan.
llos¢ punktéw pomiarowych w zaleznosci od wielkosci powierzchni powinna byé na-

stepujaca:

Wielkos¢ powierzchni w m2 Liczba punktow pomiarowych
Do 200 15

201-1000 25

1001-2500 35

2501-5000 50

Jako punkt pomiarowy przyjmujemy $rednig arytmetyczng z trzech pomiaréw na
powierzchni kota o Srednicy 10 cm.

6.6.3. Przyczepnosé powtok

Dla powtok o grubosci do 250p.m. mozna stosowaé metode siatki nacie¢ wedtug 1ISO
2409. Dla powtok o grubosci do 120uTD. stosuje sie néz o odlegtosciach miedzy
ostrzami 2mm, dla powtok od 120-250|Ltm o odlegto$ci 3mm. Stopienh zniszczenia
zgodnie z wzorcami podanymi w r.c.rmie nie powinien by¢ wyzszy niz 3 dI? powtok o
dobrej przyczepnosci, ktére mcga pozostac. Dla powtok twardych (np. wiekszosé
powtok epoksydowych) ze wzgledu na trudnosci wtasciwego naciecia ich do podtoza
wedtug powyzej podanej metody wygodniej jest stosowac naciecia krzyzowego poje-
dynczym ostrzem wedtug ASTM 3359-95. Dwa naciecia o dtugosci 40mm dokonuje
sie pod katem 30-45°. Dopuszczanie powinny by¢ stopnie powyzej 2A tzn. strzepy
odpadajgcej powtoki wzdtuz przeciecia nie powinny by¢ wieksze niz ,6mni po kazdej
stronie od skrzyzowania linii. Dla wszystkich powtok mozna stosowaé odrywowg me-
tode oznaczania przyczepnosci wedtug ISO 4624:1978. Metoda polega na przyklaja-
niu do powierzchni krgzkéw stalowych o okreslonych wymiarach i pomiarze sity po-
trzebnej do ich oderwania. Powtoki ktére mogg pozosta¢ na powierzchni powinny
mie¢ wartosc przyczepnosci do podtoza i miedzywarstwowej powyzej 4Mpa. Metoda
ta moze zawiesc¢ dla powtok elastycznych lub miekkich (np. poliwinylowe czy wosko-
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we). Po dokonaniu pomiaru nalezy uzupetni¢ zniszczong powtoke malarskg tg samg
- technologig jakg stosowano uprzednio przy malowaniu.
7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest 1 tona konstrukcji stalowej lub 1 m2 powierzchni malowania.
8. Odbiér robot
8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg, ST oraz pisemnymi decy-
Zjami Inzyniera.
8.2. Odbiér podtoza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wyko-
nania powtoki antykorozyjnej podktadowej. JeZeli odbior podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczyscic.
8.3. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

e zgodnos¢ wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego z dokumentacja,

e jakos¢ wykonania poszczegolnych robot i przeprowadzane w trakcie robot ba-

dania, ktérych wyniki powinny by¢é odnotowane w Dzienniku Budowy,

e rodzaj zastosowanych materiatéw,

e przygotowanie podtoza,

e prawidtowos¢ wykonania powtok zabezpieczenia antykorozyjnego,
Odbiodr kohcowy powtok nalezy dokona¢ wizualnie i przez sprawdzenie odpowiednich
zapisow w Dzienniku Budowy. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci lub braku in-
formacji nalezy wykonac¢ sprawdzajace badania grubosci pokrycia, przyczepnosSci
warstw i ewentualnie jako$ci przygotowania podfoza.
Minimalna grubos¢ malarskiej powtoki antykorozyjnej zastosowanej w umiarkowa-
nych
warunkach uzytkowania powinna wynosi¢ 120 ym,
Liczba warstw powinna wynosi¢ min 3 w celu uzyskania odpowiedniej szczelnosci i
grubosci powtoki malarskiej
Powtoka powinna by¢ szczelna i mie¢ dobrg przyczepnos¢ do podtoza oraz miedzy
warstwami.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji wg pkt. 6
ST i przywotanych normach daty pozytywny wynik.
9. Podstawa ptatnosci
Ptatnosc¢ za | m2 konstrukcji pokrytej powtokg malarska nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i ocena jakosci wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréw i ba-
dan
laboratoryjnych. Cena wykonania robét obejmuje:

e zakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw produkciji,
czyszczenie konstrukcji,
wykonanie zabezpieczen zbierajgcych produkty czyszczenia,
wywiezienie i utylizacja produktow czyszczenia z domieszkami ofowiu,
wykonanie powtok przewidzianych w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji,
wykonanie niezbednych rusztowan wiszacych i stojacych i ich przektadanie,
przeprowadzanie badan przewidzianych w specyfikaciji,
dostosowanie sie do warunkdéw pogodowych oraz do wymaganych przerw
miedzy poszczegdlnymi operacjami (warstwami),
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zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziatywaniem rob6t na srodo-
wisko, przechodniéw i przejezdzajgce pojazdy,

zabezpieczenie wykonanych powtok w trakcie ich schniecia przed skutkami
opaddéw atmosferycznych, zanieczyszczenh oraz oddziatywania przejezdzajg-
cych pojazdow,

wykonanie ekranéw zabezpieczajgcych roboty malarskie,

demontaz rusztowan i usuniecie ich poza pas drogowy lub kolejowy,
zapewnienie odpowiednich warunkoéw przechowywania materiatow malar-
skich,

zabezpieczenie odpowiednich warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrona urzadzen obcych znajdujgcych sie na wiadukcie w czasie czyszcze-
nia i malowania,

wykonanie probnych powtok malarskich, uporzagdkowanie miejsca robét,
utylizacji ewentualnych odpaddw i pozostatosci.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem

farb i podobnych produktéw. Metody przygotowania
powierzchni. Czes¢ 1: Zasady ogolne

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem

farb i podobnych produktéw. Metody przygotowania
powierzchni. Czes¢ 2: Obrébka strumieniowo Scierna.

PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem

farb i podobnych produktéw. Wymagania techniczne
dotyczace metalowych $cierniw stosowanych w obrob-
ce strumieniowo Sciernej. Czes¢ 1: Ogdlne wprowa-
dzenie i

klasyfikacja.

PN-EN I1SO 11126-1:2001 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem

farb i podobnych produktéw. Wymagania techniczne
dotyczace niemetalowych Scierniw stosowanych w ob-
rébce strumieniowo sciernej. Czesc 1: Ogdlne wpro-
wadzenie i klasyfikacja.

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby, lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji sta-

lowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich
Czesc¢ 1: Ogolne wprowadzenie.

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby, lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukciji sta-

lowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich
Czesc¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowa-
nia powierzchni.

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby, lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji sta-

lowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich
Czesc¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby, lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji sta-

lowych za pomocg ochronnych systeméw malarskich
Czesc¢ 7: Wykonanie i nadzor prac malarskich.

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i t

ransport.
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PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby, lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobdéw
lakierowych Czesc¢ 3: Przygotowanie powierzchni i me-
tody naktadania.

PN-1SO 8501-1:1996 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czysto-
$ci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przy-
gotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych
oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu
wczesniej natozonych powtok.

PN-1SO 8501-2:1998 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czysto-
8ci powierzchni. i Stopnie przygotowania wczesniej
pokrytych powtokami podtozy stalowych po miejsco-
wym usunieciu tych powiok.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni
stali, staliwa, zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne.
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania po-

wierzchni stali, staliwa, zeliwa do malowania.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
1. ,\Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997

Szczegolowe specyfikacje techniczne
14. ROBOTY ZIEMNE D-M.02.00.00

Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od glgbienia wykopow pod obiekty
fundamentowe najglebsze. W przypadku wystapienia wody gruntowej nalezy
wykop odwodni¢. Sposdb odwodnienia, ilo§¢ prac oraz efekt winien byc¢
odnotowany  przez  kierownika budowy w  dzienniku  budowy

1 dzienniku pompowania wody.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob reczny i mechaniczny. Wykop
mechaniczny prowadzi¢ do glgbokosci ok. 20 cm ponad rzedna projektowa dna
wykopu. Pozostale 20 cm nalezy dokopaé recznie, zwracajac uwage aby nie
przeglebi¢ wykopu. Miejscowe przeglgbienia wyrownywac materiatem sypkim (

piasek, posypka) 1 doktadnie ubic.
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1.1.  Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane o $cianach pionowych albo o nachyleniu wigkszym od
bezpiecznego, bez podparcia lub rozparcia moga by¢ wykonywane w skatach
lub gruntach nie nawodnionych, z wyjatkiem ekspansywnych itéw gdy teren nie
jest osuwiskowy, gdy przy wykopie, pasie o szerokosci rownej gtebokosci, na-
ziom nie jest obcigzony, glgbokos¢ wykopu nie przekracza:
e 4,0 m - w skalach litych odspajanych mechanicznie
e 1,0 m - w rumoszach, zwietrzelinach, w skatach spgkanych
e 1,25 m - w gruntach spoistych 1 w mieszaninach frakcji piaskowe;j
z ilowi) 1 pytowa, 1,<10% (mato spoistych, takich jak piaski gliniaste,
pyly. lessy, glinyzwatowe).
Wykopy ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy wykonywaé wowczas,
gdy nie sa spetnione warunki j.w. 1 gdy nie przewiduje si¢ podparcia lub

rozparcia $cian.

Jezeli w projekcie nie ustalono inaczej, dopuszcza sig stosowanie nastgpujacych
bezpiecznych nachylen skarp wykopdw tymczasowych o gleb. do 4m
a) 1 : 0,5 - w itach 1 mieszaninach frakcji ilowej z piaskowa 1 pytowa,
zawierajacych powyzej 10% frakcji itowej (zwigztych 1 bardzo spoistych:
itach, glinach), w stanie co najmniej twardoplastycznym
b) 1:1 - w skalach spgkanych 1 rumoszach zwietrzelinowych
c) 1 : 1,25 - w mieszaninach frakcji piaskowej z itlowa 1 pylowa
o I,< 10% (mato spoistych, takich jak piaski gliniaste, pyty, lessy, gliny
zwalowe) oraz w rumoszach zwietrzelinowych zawierajacych powyzej
2% frakcji itowej (gliniastych)

d)1 : 1,5 - w gruntach niespoistych oraz w gruntach spoistych
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w stanie plastycznym
Nachylenie skarp wykopu o glgbokosci wigkszej niz 4 m nalezy przyjmowac na
podstawie obliczen statecznos$ci skarpy.
W przypadku wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢
spetlnione nast¢pujace wymagania:

a) w pasie przylegajacym do gornej krawedzi skarpy, o szeroko$ci rowne;]
trzykrotnej glebokosci wykopu, powierzchnia terenu powinna mieé
spadki umozliwiajace tatwy odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu

b) podnéze skarpy wykopow w gruntach spoistych powinno by¢
zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami opadowymi przez
wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku $rodka
wykopu

¢) naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie
przez wody opadowe, powinno by¢ usuwane z zachowaniem

bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy

d) stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania
czynnikow dzialajacych destrukcyjnie (opady, mroz, itp.)

Nachylenie skarp wykopow tymczasowych powinno wynosi¢

Skarpy przy szerokos$ci dna w [m]

Kategoria gruntu
Lp. o _ do3
o normalnej wilgotnosci

Glebokos¢ wykopu w [m]

do3 ponad 3 do5 | ponad5

1 [-1I 1:1,00 1:1,25 | 1:1,00 | 1:1,25

2 [II-1V 1:0,60 1:0,71 | 1:0,43 | 1:0,60

74



1:1,5 - przy glgbokosci wykopu do 2 m
1:1,75 - przy glebokosci wykopu od 2 mdo 4 m
1 : 2- przy glebokosci wykopu od 4 m do 6 m.

Wigksze nachylenie skarp nalezy uzasadni¢ obliczeniami stateczno$ci.

Statecznos$¢ skarp 1 dna wykopu glebszego niz 6 m zawsze powinna by¢

sprawdzona obliczeniowo.

1.2. Wykopy obudowane

Jesli nie sa spelnione warunki dotyczace wykopdw nieobudowanych. to $ciany
wykopdéw nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem si¢ gruntu obudowa
z podparciem lub rozparciem. Nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie mozliwe
oddzialywania 1 wptywy, ktore moga naruszy¢ stateczno$¢ $cian wykopu 1 ich

obudowy.

Przy wykonywaniu wykopow obudowanych (podpartych lub rozpartych)

powinny by¢ zachowane nastg¢pujace wymagania:

a) gorne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawac ponad
teren co najmniej 10 cm ponad teren dla ochrony przed wpadaniem do
wykopu gruntu lub innych przedmiotow

b) rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposdb uniemozliwiajacy ich
spadnigcie

c) powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia
z dna wykopu

d) w kazdej fazie rob6t pracownicy powinni znajdowac si¢ w obudowane;j

czesci wykopu
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e) w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w
pionie zbudowa¢ pomosty.

Stateczno$¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdym stadium robét, od
rozpoczgcia wykopu 1 konstruowania obudowy do osiagnigcia projektowanego
dna wykopu, a nastgpnie do calkowitego zapeinienia wykopu 1 usunigcia
obudowy.
Ukopany grunt powinien by¢ niezwlocznie przetransportowany na miejsce
przeznaczenia lub na odklad przewidziany do zasypania wykopu po jego
zabudowaniu.
Sktadowanie ukopanego gruntu bezposrednio przy wykonywanym wykopie jest
dozwolone tylko w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa zostata
obliczona na dodatkowe obciazenie odktadem gruntu.
Jesli w projekcie nie ustalono inaczej, zaleca si¢ zasypa¢ wykop gruntem
uprzednio wydobywanym z tego wykopu; materiat zasypki nie powinien by¢
zmarznigty ani zawiera¢ zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkow

budowlanych itp. materiatow).

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami, ktéore po ulozeniu
powinny by¢ zageszczone; miazszo$¢ warstw zasypki powinna by¢ wybrana
zaleznie od przyjetej metody zageszczania.

Nasypywanie warstw gruntu 1 ich zaggszczanie w poblizu $cian obiektow
powinno by¢ dokonywane w taki sposob, aby nie spowodowato uszkodzenia
Sciany lub izolacji wodochronnej, albo przeciwwilgociowej, jesli taka zostala
wykonana.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje si¢ przewdd lub rurociag, to uzyty
material 1 sposob zasypania nie powinien spowodowaé uszkodzenia lub

przemieszczenia przewodu, ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej,
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przeciwwilgociowej, cieplnej).
Rozbiorka obudowy $cian lub skarp wykopdéw powinna by¢ przeprowadzona
etapowo, w miar¢ zasypywania wykopu, poczynajac od dna.
Obudowg $cian wykopow mozna usuna¢ za kazdym razem na wysoko$¢ nie
wicksza niz:

a) 0,5 m -z wykopow w gruntach spoistych

b) 0,3 m - z wykopéw w innych gruntach.
Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku
technicznych mozliwo$ci jej usunigcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementoéw
obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub
sasiedniego obiektu.
Sposéb wykonania wykopu tymczasowego o glebokosci ponad 4 m

winien wynika¢ z opracowania konstrukcyjnego.

1.3. Roboty ziemne w okresie mrozow

W okresie mrozéw mozna wykonywaé tylko nasypy z gruntoéw niespoistych,
przy zachowaniu warunkow specjalnych, determinujacych prawidlowe

wykonanie nasypu o wymaganym zaggszczeniu.

W okresie mrozow grunt nalezy odspaja¢ w sposob ciagly, aby nie przemarzat.
W przypadku dluzszych przerw (ponad 2 godziny) odslonigte powierzchnie
robocze powinny by¢ przykryte odpowiednim materiatem ochronnym lub

pozostawiong albo nasypana warstwa spulchnionego gruntu.

Teren na ktorym przewiduje si¢ wykonanie wykopow w okresie mrozow,

powinien by¢ zabezpieczony przed przemarzaniem.

W okresie mrozéw nie powinno by¢ wykonywane wyréwnywanie skarp

1 dna wykopu w gruntach spoistych.
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1.4. Odbior robot ziemnych

Powinien zosta¢ dokonany pod katem zgodnos$ci rzednych wykonania

materialow dokumentacji budowlane;.

1.5 Przepisy zwigzane z odbiorem i realizacja robot

Rozporzadzenie M.P 1 P.S. z 26.09.1997r. ( Dz. U. Nr 129 poz. 844)
w sprawie ogolnych przepisow BHP,
PN-86/B-02480 Grunty budowane okre$lone symbolami podziatu
gruntow,
PN - 83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagane
przy odbiorze.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezp. Budowli.
PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowo-kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykopow.

1.4. Nasypy

a) Material w nasypie nalezy uktada¢ i zaggszcza¢ warstwami

b) Poszczegdlne warstwy materialu w nasypie powinny mie¢ stala

miazszos$¢ na catej szerokosci, jesli to mozliwe

c) Warstwy materialu powinny by¢ ukladane w zasadzie poziomo.
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Jednak w celu ufatwienia odprowadzenia wod opadowych warstwy
z gruntdw spoistych o matlej przepuszczalnosci (kjo = 107 m/s)
powinny mie¢ nachylenie gornej powierzchni w kierunku podluznym

do 10%,a w kierunku poprzecznym ok. 4 - 5%

d) Miazszo§¢ warstw nasypu nalezy ustala¢ w zalezno$ci od rodzaju
materiatu, od wymaganego zaggszczenia oraz od rodzaju materiatu, od

wymaganego zageszczenia oraz od rodzaju sprzetu zageszczajacego

e) W ksztalcie nasypu: nachyleniu 1 liniach skarp oraz szerokosci
1 rzgdnych korony, nalezy uwzgledni¢ poprawki na osiadanie podtoza i

korpusu nasypu

f) Grunty spoiste na skarpach 1 na koronie nasypu powinny by¢
przykryte warstwa ochronna z gruntdéw sypkich o grubosci nie
mniejszej niz 0,5 m

g) Jezeli w ukfadanym materiale znajduja si¢ glazy, kamienie, albo bryty
gruntu, to nalezy je tak rozmies$ci¢ w nasypie, aby nie powodowaty

powstawania szkodliwych pustek
h) Nasypy nalezy zaggszcza¢ od zewnatrz ku srodkowi

1) Materialy, a szczegoélnie grunty spoiste, nalezy zaggszczaé

bezposrednio po ulozeniu warstwy

j) Gdy po zageszczeniu gruntdéw spoistych otrzymuje si¢ gladka
powierzchnie warstwy nalezy ja na krdotko przed utozeniem warstwy
nastepnej spulchni¢ na glebokos$¢ ok.5cm 1, ewentualnie, zrosi¢ woda

w celu lepszego polaczenia warstw

k) W przypadku, gdy nadmierne zaggszczenie nasypu nie jest

dopuszczalne, musi by¢ ustalona gérna granica zaggszczenia

1) Urzadzenia odwadniajace podloze gruntowe powinny zapewniac
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poprawienie warunkéw wykonania nasypu (np. przez wykonanie
rowow opaskowych oraz rowow poprzecznych w podtozu pod
nasypem) oraz warunkéw pracy podioza w czasie eksploatacji

nasypu

m) Nalezy zapobiega¢ przedostawaniu si¢ wody w glab nasypu przez
wykonanie np. rowow bocznych, oddzielonych od podndza skarpy
ochronna odsadzka gruntu, oraz przez odpowiednie uksztattowanie

podloza

n) Jezeli przewiduje si¢ umieszczenie w nasypie konstrukeji
1 urzadzen, to powinny by¢ one wcze$niej wykonane niz nasyp,
chyba ze w projekcie ustalono inaczej

0) Zaglegbienia powierzchni terenu w miejscu posadowienia nasypu lub

konstrukcji  nalezy  wypeli¢ odpowiednim  gruntem  tak

zaggszczonym, aby mial takie same wlasciwosci jak grunt przylegty

1.5. Zaggszczanie nasypow

Przy zaggszczaniu nasypow nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

a) Kazda warstwa materiatu w nasypach lub zasypkach powinna by¢

zageszczona mechanicznie lub r¢cznie

b) Ulozona warstwa powinna by¢ rownomiernie zaggszczona na cale]
szeroko$ci nasypu. przy czym liczba przejazdéw maszyn zageszczajacych
powinna zapewni¢ wymagane zaggszczenie; Slady przejazdu maszyny
zaggszezajace] powinny pokrywaé¢ na szerokosci do 25 cm S$lady

poprzednie

c) Miagzszo$§¢ warstwy zageszczanego materiatu zaleca si¢ ustalac

doswiadczalnie, na podstawie probnego zaggszczania
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d) Miagzszo§¢ warstwy gruntu przy zageszczaniu r¢cznym nie powinna byc

wicksza niz 15 cm

e) Zaggszczenie materiatu ocenia si¢ na podstawie wskaznika zageszczenia Is
lub stopnia zaggszczenia I3 (W przypadku gruntéw niespoistych), modutow
odksztatcenia (w przypadku gruntu zawierajacego kamienie), badz innych

wybranych parametrow

f) Wymagana warto§¢ parametru zaggszczenia nalezy ustala¢é w zaleznoS$ci
od przeznaczenia nasypu, poziomu zalegania warstwy gruntu w nasypie 1

mozliwo$ci prowadzenia kontroli.

g)
D-M-04.02.01

15.WARSTWY ODSACZAJACE 1 ODCINAJACE

1. WSTE

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykona-
nia i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem warstw odsaczajacych i odcinajacych zwigzanych
z budowa chodnika przebudowy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.
1.2. Zakres stosowania SST

Ogodlna specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykona-
niem warstw odsaczajacych i odcinajacych z piasku drobnoziarnistego.
1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre$lenia-
mi podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2. materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
— — piaski

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetniac nastgpujace warunki:
a) szczelnosci, okreslony zalezno$cia:

D
dss

gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi by¢
spelniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosSci,
dgo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
dyo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetniaé wymaga-
nia normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 11 2.

2.5. Skladowanie materialow
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca

robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamien-
nymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazaé si¢
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
— — roéwniarek,
— — walcow statycznych,
— — plyt wibracyjnych lub ubijakoéw mechanicznych.

4. transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podltoze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w OST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne” oraz
D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza”.

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytycze-
nia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z za-
chowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnicto grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania
kazdej nastgpnej warstwy moze nastapic¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwos$ciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do
jej zaggszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé
pasami podtuznymi czgéciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni o jednostron-
nym spadku nalezy rozpoczynaé¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czeg$ciowo naktadajacymi
sig, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢é wyréwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggeszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 1,0 we-
dhug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zaggszczenia nalezy okre-
$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca, unie-
mozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia wedhug normalnej proby Proctora, kontrole zaggszczenia nale-
zy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modul odksztalcenia warstwy
wedhug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé
2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od
-20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza
od wilgotnos$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscia wody 1 rownomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek probny
Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
— — stwierdzenia, czy sprz¢t budowlany do rozkltadania i zaggszczania jest whasciwy,
— — okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po
zageszezeniu,
— — ustalenia liczby przej$¢ sprzgtu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika za-
geszezenia.
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Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu, jakie beda stosowane
do wykonywania warstwy odcinajacej i odsaczajacej na budowie.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera

5.5. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nast¢pnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsaczajacej z geowlok-
nin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéow koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce robot.

6. kontrola jakosci roboét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiha-
sciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Geowlokniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej powinny posiadac apro-
batg techniczna, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie roboét
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia warstwy
odsaczajacej 1 odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Lp. Wyszczegodlnienie ba- Minimalna czgstotliwo$é badan
dan i pomiarow i pomiarow
1 | Szerokos$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 | Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | R6wnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i

> |Rzedne wysokosciowe drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 | Uksztattowanie osi w planie | co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i
drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

7 | Grubos$¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m’

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*

8 | Zageszczenie, wilgotnosé w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rza-
kruszywa dziej niz raz na 600 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtow-
nych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ roznic¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm, -5 cm.
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6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzyé
4 metrowg lata, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzyc
4 metrowg lata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z do-
kumentacja projektowa z tolerancja = 0,5%.

6.3.5. Rzgdne wysoko$ciowe

Roznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi warstwy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny prze-
kracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz = 3 cm dla auto-
strad 1 drog ekspresowych lub o wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2
cm.

Jezeli warstwa, ze wzgleddéw technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢
taczna grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci Wykonawca wykona naprawe war-
stwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materiatem o odpo-
wiednich wlasciwosciach, wyrownanie i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zaggszczenie warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie po-
winien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ porownanie wartosci moduldw od-
ksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma
BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedhug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ kru-
szywa powinna by¢ rowna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktoére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyrownane i powtornie
zageszezone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i odsaczajacej.

8. odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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9. podstawa platnoSci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

9.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Im?” warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materialu o grubosci i jakosci

okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

wyroéwnanie wozonej warstwy do wymaganego profilu,
zageszezenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
utrzymanie warstwy.
Cena wykonania Im* warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z geowtoknin obejmuje:
prace pomiarowe,
dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowldknin,
pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni po-
datnych i podtoza przez obciazenie plyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9.

9. Wytyczne budowy nasypdéw komunikacyjnych na stabym podiozu z zastosowaniem
geotekstyliow, IBDiM, Warszawa
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16.PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z

kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. — dla budowy chodnika przy Centrum
Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiaza-
nych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawarte sa w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogo6lne”
pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej
warstw zaggszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwg nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymaga-
nia og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogo6lne” pkt 1.5.

2. materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-04.04.00
,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otocza-
kow albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wlasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wyma-
gania ogdlne” pkt 2.3.2.
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3. sprzet
Wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogo6lne” pkt 3.

4. transport

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogo6lne” pkt 4.

5. wykonanie robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogo6lne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w SST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem
lub popiotami przy WP od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegdtowe warunki 1 wymagania
dla takiej podbudowy okresli SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozkladania 1 zaggszczania mieszanki podano w SST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogo6lne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki probne, zgod-
nie z zasadami okreslonymi w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogo6lne”
pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.6.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kru-
szyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw,
zgodnie z ustaleniami SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.2.
6.3. Badania w czasie roboét

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow kontrolnych w czasie robot podano w
SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kru-
szyw. Wymagania og6dlne” pkt 6.4.
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-04.04.00
,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania og6lne” pkt 6.5.

7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogo6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z
kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogo6lne” pkt 8.

9. podstawa platnoSci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-04.04.00 ,,Podbu-
dowa z kruszyw. Wymagania ogo6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* podbudowy obejmuje:
— — prace pomiarowe i1 roboty przygotowawcze,
— — oznakowanie robot,
— — sprawdzenie 1 ewentualng napraw¢ podtoza,
— — przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— — dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— — rozlozenie mieszanki,
— — zaggszczenie rozfozonej mieszanki,
— — przeprowadzenie pomiardOw 1 badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji tech-
nicznej,
— — utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. przepisy zwigzane
Normy 1 przepisy zwiazane podano w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wy-
magania ogdlne” pkt 10.
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D-M - 08.03.01

17.BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotycza-
ce wykonania i odbioru robdt zwiazanych z ustawieniem betonowego obrzeza budowy
chodnika przebudowy Centrum Edukacji Zawodowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiaza-
nych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego
1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie
lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6l-
ne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy
Materialami stosowanymi sa:
— — obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] 1 BN-80/6775-03/01 [8],
— — zwir lub piasek do wykonania taw,
— — cement wg PN-B-19701 [7],
— — piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleznos$ci od przekroju poprzecznego rozroznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:
— — obrzeze niskie - On,
— — obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznos$ci od dopuszczalnych wielkosci 1 liczby uszkodzen oraz odchytek wymia-
rowych obrzeza dzieli si¢ na:
— — gatunek 1 - Gl1,
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— — gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach
6 x20x 75 cm gat. 1:

obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 6 20 3
On 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 12
b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ 1 ubytkow betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny by¢ réwne 1 proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni 1 krawgdzi elementow nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielko$¢
Rodzaj wad 1 uszkodzen wad 1uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklgstos¢ lub wypuklos¢ powierzchni i krawedzi 2 3
W mm
Szczerby ' ogranlc’zaga[cych powierzchnie niedopuszczalne
1 uszkodzenia gorne (Scieralne)
krawedzi 1 narozy | ograniczajacych pozostale
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dlugos¢, mm, max 20 40
glebokos¢, mm, max 6 10

2.4.4. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwar-
tych, posegregowane wedtug rodzajow 1 gatunkéw.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukfadac¢ z zastosowaniem podkladek 1 przekta-
dek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugos$¢ mini-
mum 5 cm wigksza niz szerokos$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton 1 jego skfadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac¢ beton wedlug PN-B-06250 [2], klasy C 20/25 1
C 25/30.
2.5. Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a pia-
sek - wymaganiom PN-B-11113 [6].

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w SST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprze¢tu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.
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4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transpor-
tu po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymalosci projektowane;.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w
czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materialéw

Transport pozostatych materialow podano w SST D-08.01.01 ,,Krawgzniki betono-

bh)

we.

5. wykonanie robot
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub pod-
sypka (fawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsyp-
ke (fawe) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem 1 zaggszczenie z polewa-
niem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu 1
ze $wiatlem (odlegloscia gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewngetrzna §ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehic¢ je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci€ 1 zmy¢
woda. Spoiny musza by¢ wypethione calkowicie na pelna glebokos¢.

6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych 1 przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i1 krawe-
dziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i glgbokosci uszkodzen
nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm,
zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztaltu 1 wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do
1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami
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tablicy 1 12. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje sig przez przylo-
zenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscia do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci okreslo-
ne w normach podanych dla odpowiednich materialéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) a) koryta pod podsypke (fawg) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) b) podloza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (lawy) ze zwiru lub piasku -
zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) ¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

— — linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dlugos$ci obrzeza,

— — niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m dhu-
gosci obrzeza,

— — wypeknienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktore powinno wykazywac¢ catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petna glebokos¢.

7. obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaga-
niami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— — wykonane koryto,
— — wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wy-
magania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— — prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,
— — dostarczenie materialow,
— — wykonanie koryta,
— — roz$cielenie i ubicie podsypki,
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— — ustawienie obrzeza,

— — wypehienie spoin,

— — obsypanie zewngtrznej Sciany obrzeza,

— — wykonanie badan 1 pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. przepisy zwigzane

Normy
1. PN-B-06050
2. PN-B-06250
3. PN-B-06711
4 PN-B-10021

5. PN-B-11111

6. PN-B-11113

7.  PN-B-19701

8. BN-80/6775-
03/01

9. BN-80/6775-
03/04

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykly

Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geo-
metrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni dro-
gowych. Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni dro-
gowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skilad, wymagania i
ocena zgodnosci

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania
1 badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingéw 1 torowisk tramwajowych. Krawegzniki 1 obrze-
za.

D - 05.03.23a

18.NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ DLA DROG I ULIC LOKALNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

ORAZ PLACOW I CHODNIKOW

Przedmiotem niniejszej ogdlnej SST sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki bru-
kowej chodnika przy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.
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1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot na lokalnych drogach, ulicach, pla-
cach i chodnikach, wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiaza-
nych z wykonaniem 1 odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

Betonowa kostke brukowa grub. 6 cm,stosuje si¢ do nawierzchni
— —  chodnikow i drogi
1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do bu-
dowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbro-

jonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sig
ksztattem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnig od chodnika,
charakteryzujacy sig stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie wigksza
niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglgbienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace
wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow 1 ciagéw pieszych
od teren6w nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslo-
nymi materialami wypetiajacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztalcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypeinia-
jacymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [10] pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdl-
ne” [10] pkt 1.5.

2. materialy
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [10] pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasytfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastgpujace cechy charakterystyczne, okreslone
w katalogu producenta:
1. 1. odmiana:
a) a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej 1 warstwy faktu-
rowej (gornej) zwykle barwionej grubos$ci min. 4mm,
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2. 2. gatunek, w zaleznos$ci od wygladu zewnetrznego, tj. od rodzaju, liczby 1 wielkos$ci wad
powierzchni, krawedzi 1 narozy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,

3. 3. Kklasa:
a) a) klasa ,,50”, o wytrzymatos$ci na Sciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
b) b) klasa,,35”, o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,

4. 4. barwa:
a) a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),

5. 5. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztalttami okre§lonymi przez producenta (przyktady
podano w zataczniku 1),

6. 6. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) a) dhugos¢: od 140 mm do 280 mm,
b) b) szerokos$¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dlugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
c) ¢) grubos¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubos$ciami sa: 60 mm, 80

mm i 100 mm.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania 1 siatki spoin
oraz umozliwialy wykonanie warstwy o szerokos$ci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci prze-
cinania elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnig.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczna, wydana przez
uprawniong jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aproba-
cie technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki
okreslone przez odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazania-
mi:

1) 1) ksztalt 1 wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopusz-
czalnymi odchyltkami od wymiarow:

— — dhugosc 1 szerokos¢ £ 3,0 mm,
— — grubos¢ + 5,0 mm,

2) 2) wytrzymato$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

— — 50 MPa, dla klasy ,,50”,
— — 35 MPa, dla klasy ,,35”,

3) 3) mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania 1 rozmrazania probek w 3% roztworze
NaCl lub 150 cyklach zamrazania 1 rozmrazania metoda zwykla, powinny by¢ spelnione
jednoczes$nie nastgpujace warunki:

— — probki nie powinny wykazywaé peknig€ 1 zarysowan powierzchni licowych,

— — laczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikow 1 krawedzi, odpry-
skow kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

— — obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie
powinno by¢ wigksze niz 20%,

4) 4) nasiagkliwos¢, nie powinna przekraczac 5%,

5) 5) Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokos$ci, nie powinna
przekracza¢ wartosci:

- — 3,5 mm, dla klasy ,,50”,
- — 4,5 mm, dla klasy ,,35”,

6) 6) szorstkos$¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester) po-
wierzchni licowej gornej, sprawdzona wahadlem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej
niz 50 jednostek SRT,
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7) 7) wyglad zewngtrzny: powierzchnie elementow nie powinny mie¢ rys, peknie¢ 1 ubyt-
koéw betonu, krawedzie elementéw powinny by¢ rowne, a tekstura 1 kolor powierzchni li-
cowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewngtrznego 1 uszkodzenia
powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku natural-
nych procesoéw fizykochemicznych wystgpujacych w betonie podczas jego wiazania 1
twardnienia; naloty te powoli znikaja w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewngtrznego betonowej kostki brukowe;j

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1 | Stan powierzchni licowe;:
— — tekstura jednorodna w danej |jednorodna w dane;j
partii partii
— — rysy i spekania niedopuszczalne niedopuszczalne
— — kolor wedtug kata- |jednolity dla danej | dopuszczalne rozni-
logu producenta partii ce w odcieniu tego
samego koloru
- — przebarwienia dopuszczalne  nie- | dopuszczalne kon-
kontras-towe prze- | trasto-we przebar-
barwienia na poje- | wienia tego samego
dynczej kostce koloru na poje-
dynczej kostce
— — plamy, zabrudzenia | niedopuszczalne niedopuszczalne
niezmy-walne woda
— — naloty wapienne dopuszczalne dopuszczalne
2 | Uszkodzenia powierzchni
bocznych:
— — dopuszczalna liczba 2 2
w 1 kostce
— — dopuszczalna wiel- 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
kos¢ (dhugos¢ 1 szero-
ko$¢)
3 |Szczerby 1 uszkodzenia| niedopuszczalne niedopuszczalne
krawedzi 1narozy przyli-
cowych
4 | Uszkodzenia krawedzi
pionowych
— — dopuszczalna liczba 2 2
w 1 kostce
— — dopuszczalna wiel- 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm
kos¢ (dhugos¢ 1 glebo-
ko$¢)

2.2.3. Sktadowanie kostek
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Kostkg zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sklfadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyrownane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastgpu-
jace materiaty:

a) a) na podsypke piaskowa pod nawierzchni¢

— —  piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajacy wymaganiom dla ga-
tunku 2 lub 3,

— —  piasek famany (0,075+2) mm, mieszank¢ drobng granulowana (0,075+4) mm albo
miat (0+4) mm, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],

b) b) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig

— —  mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego speiajacego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku
spetniajacego wymagania PN-B-19701:1997 [4] 1 wody odmiany 1 odpowiadajacej
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],

c) ¢) do wypekiania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;j
— —  piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,
— —  piasek famany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],

d) d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j

— —  zaprawg¢ cementowo-piaskowa 1:4 spetniajaca wymagania wg 2.3 b),

e) e) do wypehiania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowej

— — do wypetnienia gérnej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe za-
lewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe,
poliwinylowe itp.), spelniajace wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie
odpowiadajacych wymaganiom OST D-05.03.04a ,,Wypelnianie szczelin w nawierzch-
niach z betonu cementowego” [16],

— — do wypehienia dolnej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ wilgotna mie-
szank¢ cementowo-piaskowa 1:8 z materialdéw spetniajacych wymagania wg 2.3 b) lub
inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po do-
starczeniu na budowe, powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i1 dobrze od-
wodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i1 zmieszaniem z innymi
materialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

3. sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [10] pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:
a) a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
b) b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych si¢ z
wozka 1 chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy
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kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki,
szlifierki z tarcza).
Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zaggszczarki wibracyjne (ply-
towe) z wyktadzina elastomerowa, chroniace kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.
Sprze¢t do wykonania koryta, podbudowy 1 podsypki powinien odpowiada¢ wymaga-
niom wiasciwych SST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PB 1
BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.
Do wypehiania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowac sprz¢t odpowiadajacy wyma-
ganiom SST D-05.03.04a ,,Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego”
[16].

4. transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [10] pkt 4.

4.2. Transport materialow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami
transportowymi po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig 1 uszko-
dzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewngtrzne-
go moga stuzy¢ wozki widlowe, ktorymi mozna dokona¢ zaladunku palet. Do zaladunku palet
na $rodki transportu mozna wykorzystywac¢ rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane taSmami stalowymi lub plastikowymi, za-
bezpieczajacymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sig
uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci 1 ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami
wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do od-
biorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki 1 obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na podkladkach drewnianych, dlugoscia w kierunku
jazdy. Krawezniki 1 obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i
uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpie-
czajacych je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transpor-
tu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed roz-
pyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewg lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ do-
wolnymi §rodkami transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach,
chroniacych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposdéb odpowiadajacy wyma-
ganiom wiasciwej OST.
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5. wykonanie robot
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
[10] pkt 5.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem 1 ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumenta-
cja projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnig¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z pro-
jektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 ,,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza” [11].

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub SST
(przyktady konstrukcji nawierzchni podaje zatacznik 2).

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac utozenie warstwy $cieralnej z betonowe;j
kostki brukowej na:

a) a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,
b) b) podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego o
wskazniku piaskowym WP > 35 wg [§].

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudo-
wy, podsypki cementowo-piaskowej 1 wypeklieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa,
obejmuja:

1. wykonanie podbudowy,
. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawgznikow, obrzezy i ew. $ciekow),
. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
. ulozenie kostek z ubiciem,
. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetienie nig szczelin,
. wypehienie szczelin dylatacyjnych,
. pielegnacje nawierzchni 1 oddanie jej do ruchu.
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci
jest mniej, gdyz nie wystepuja zwykle poz. 1, 6 17, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas
poz. 5 - wypekienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki bru-
kowej powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.
Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej SST, np.:
a) a) D-04.01.01+04.03.01 ,,.Dolne warstwy podbuddéw oraz oczyszczenie 1 skropienie” [11],
b) b) D-04.04.00+-04.04.03 ,,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kru-
szywa naturalnego lub tamanego) [12],

Nounhkwd =
QLA W

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa
lub SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiaty do wykonania
obramowan powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.4.
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Ustawianie kraweznikow, obrzezy 1 ew. wykonanie $ciekow przykraweznikowych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01+08.01.02 ,,Krawg¢zniki”
[17], D-08.03.01 ,.Betonowe obrzeza chodnikowe” [18] i D-08.05.00 ,,Scieki” [19].

Krawezniki 1 obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystapieniem do ukladania na-
wierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek
w celu ustalenia szerokosci nawierzchni 1 prawidlowej lokalizacji krawgznikoéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki 1 jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubos$¢ podsypki powin-
na wynosi¢ po zaggszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materialow na podsypke powinny by¢
zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyltki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie po-
winny przekracza¢ + 1 cm.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, rdwnomiernie rozscieli¢ 1 zaggsci¢ lekkimi
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.

Podsypke cementowo-piaskowa stosuje si¢ z zasady przy wystgpowaniu podbudowy
pod nawierzchnia z kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach,
a nastegpnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— —  wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
— —  wytrzymalos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Rys = 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu pod-
sypki w dtoni podsypka nie rozsypywata si¢ i nie byto na dtoni sladow wody, a po nacisnigciu
palcami podsypka rozsypywata si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢
wyprofilowana 1 zaggszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. r¢gcznymi) lub zaggsz-
czarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawato-
waniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cala grubos¢ pod-
sypki. Roz$cielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ ukladanie nawierzchni z
kostek o okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni 1 wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone
przed rozpoczgciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
5.7.1.5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwe 1 inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz de-
sen ich uktadania (przyktady podano w zatl. 3) powinny by¢ zgodne z dokumentacja projek-
towa lub SST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca przedktada odpo-
wiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem
ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy
ulozenie po 1 m” wstepnie wybranych kostek, wyltacznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2.5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wyko-
nywaé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie na-
wierzchni jesli w ciaggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy
czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materialami o
zlym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).
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Nawierzchnig¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywa¢ w dodatnich temperatu-
rach otoczenia.

5.7.3.5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowe;j
grubosci. Na wigkszym fragmencie robdt zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej same;j
partii materiatu, w ktorej niedopuszczalne sa r6zne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac rgcznie lub mechanicznie.

Ukladanie r¢ezne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz r6znych wymiarow 1 ksztaltow kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Ukladanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztalcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich uloze-
nia z wymagang dokfadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych
odchylek wymiarowych 1 musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona
na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potéwek 1 dziewiatek, przy czym kazda war-
stwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przy-
wieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktorzy
uzupetniaja przerwy, wyrabiaja tuki, dokladaja kostki w okolicach studzienek 1 krawgznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po proce-
sie ubijania podsypka zaggszcza sig.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. stu-
dzienek, wlazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Scieckowych (Sciekow).

Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek 1 dziewiatek, majacych
wszystkie krawgdzie rowne 1 odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nie-
typowych wymiarach, wolna przestrzen uzupetnia si¢ kostka cigta, przycinana na budowie
specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienna dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
zakonczy¢ prowizorycznie okolo potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w
celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utlozonej na state. Przed dalszym wznowieniem ro-
bot, prowizorycznie utozona nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usunac
wraz z podsypka.

5.7.4.5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (pty-
towej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rod-
ka 1 jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nierd6wnosci powierzch-
niowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienié
na kostki cale.

5.7.5.5.7.5. Spoiny 1 szczeliny dylatacyjne
5.7.5.1.5.7.5.1. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3
mm do 5 mm.
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W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie
spoin pomiedzy dluzszymi bokami tych kostek tworzyly z osia drogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podluznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypehic:

a) a) piaskiem, spetlniajacym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce
piaskowej],

b) b) zaprawa cementowo-piaskowa, spetniajaca wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia
jest na podsypce cementowo-piaskowe;.

Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w
spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami
wzglednie rozgarniaczkami z pidrami gumowymi.

Zaprawe¢ cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposob za-
pewniajacy jej wystarczajaca plynnos¢. Spoiny mozna wypehi¢ przez rozlanie zaprawy na
nawierzchni¢ 1 nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami gumo-
wymi. Przed rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona 1 dobrze zwilzona
woda. Zalewa powinna catkowicie wypehi¢ spoiny i1 tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypehianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed za-
laniem nig szczeliny dylatacyjne, wkladajac zwinigte paski papy, zwitki z workow po cemen-
cie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchnig nalezy starannie
oczysci¢; szczegoOlnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych 1 z r6znymi deseniami
uktadania.

5.7.5.2.5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej 1 wypetnianiu spo-
in zaprawa cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w
odleglosciach zgodnych z dokumentacja projektowa lub SST wzglednie nie wigkszych niz co
8 m. Szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemiesz-
czen wywolanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna
by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypehione trwale zalewami 1 masami
okreslonymi w pkcie 2.3 e). Sposob wypetienia szczelin powinien odpowiada¢ wymaganiom
OST D-05.03.04a ,,Wypehianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego™ [16].

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w miejscach, w ktorych
wystgpuje zmiana sztywnosci podioza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych,
nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca si¢ wykonywac szczeliny podhuz-
ne przy $ciekach wzdtuz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnig na podsypce piaskowej ze spoinami wypetionymi piaskiem mozna od-
da¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnig na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubo-
sciod 3,0 do 4,0 cm 1 utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2
tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze
chlodniejszej) nawierzchnig¢ nalezy oczysci¢ z piasku 1 mozna odda¢ do uzytku.
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6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [10] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
a) a) w zakresie betonowej kostki brukowe;j
— — aprobatg techniczna,
— — certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnos$ci dostawcy oraz ewentualne wyniki ba-
dan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,
— — wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewngtrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) b) w zakresie innych materialow
— — sprawdzenie przez Wykonawce cech zewngtrznych materialow prefabrykowanych
(krawgznikdw, obrzezy),
— — ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach,
ktore budza watpliwos$ci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z
kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszezegolnienie Czestotliwodé badas | VY artosei
badan 1 pomiaréw dopuszczal-
ne

1| Sprawdzenie podtoza i koryta | Wg OST D-04.01.01 [11]

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy | Wg OST, norm, wytycz-

nych, wymienionych w
pkcie 5.4

3 | Sprawdzenie obramowania | wg OST D-08.01.01+02
nawierzchni [17];

D-08.03.01 [18]; D-
08.05.00 [19]

4 | Sprawdzenie podsypki Biezaca kontrola w 10 Wg pktu 5.6;
(przymiarem liniowym lub punktach dziennej dziatki |odchytki od
metoda niwelacji) roboczej: grubosci, spad- | projektowa-

kéw 1 cech konstrukcyj- nej grubosci
nych w pordwnaniu z do- |+1 cm
kumentacja pro-jektowa 1

specyfikacja

5 | Badania wykonywania na-
wierzchni z kostki
a) a) zgodno$¢ z dokumen- | Sukcesywnie na kazdej -

tacja projektowa dziatce roboczej
b) b) potozenie osi w pla- |Co 100 m 1 we wszystkich | Przesunigcie
nie (sprawdzone geodezyj- | punktach charakterystycz- |od osi pro-
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nie) nych jektowa-nej
do 2 cm

c) ¢) rzedne wysokosciowe | Co 25 m w osi 1 przy kra- | Odchylenia:
(pomierzone instrumentem | wedziach oraz we wszyst- |+1 cm; -2
pomiarowym) kich punktach cha- cm

rakterystycznych

d) d) réwnos¢ w profilu Jw. Nieréwnosci
podluznym (wg BN- do 8§ mm
68/8931-04 [9] tata czte-
romet-rowa)

e) ) rownos¢ w przekroju |Jw. Przeswity
poprzecznym (sprawdzona migdzy lata
tata profilowa z po- a po-
ziomnica 1 pomiarze prze- wierzchnig
switu kli-nem cechowa- do 8 mm
nym oraz przymiarem li-
niowym wzglednie metoda
niwela-cji)

f) f)  spadki poprzeczne Jw. Odchytki od
(sprawdzone me-toda ni- do-
welacji) kumentacji

pro-jektowej
do 0,3%

g) g) szerokos¢ nawierzch- |Jw. Odchytki od
ni (sprawdzona przymia- sze-rokosci
rem liniowym) projekto-

wanej do 15
cm

h) h) szerokos$¢ i glgbokos¢ | W 20 punktach charakte- | Wg pktu
wypetnienia spoin 1 szcze- |rystycznych dzienne;j 5.7.5
lin (ogledziny 1 pomiar dzialki roboczej
przymiarem liniowym po
wykrusze-niu dlug. 10 cm)

1) 1)  sprawdzenie koloru | Kontrola biezaca Wg doku-
kostek 1 desenia ich utoze- menta-cji
nia projektowe;j

lub decyzji
Inzy-niera

6.4. Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej poda-

no w tablicy 3.
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Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomia- Sposdb sprawdzenia
row
1 |Sprawdzenie wygladu zewngtrz- | Wizualne sprawdzenie jednorod-

nego nawierzchni, kraweznikow,
obrzezy, $ciekdw

nosci wygladu, prawidlowosci de-
senia, koloréw kostek, spekan,
plam, deformacji, wy-kruszen,
spoin 1 szczelin

2 |Badanie polozenia osi nawierzchni | Geodezyjne sprawdzenie potoze-

w planie nia osi co 25 m 1 w punktach cha-
rakterystycznych (dopuszczalne
przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 | Rzgdne wysokosciowe, réwnos¢ | Co 25 m 1 we wszystkich punk-
podiuzna 1 poprzeczna, spadki po- |tach charakterystycznych (wg me-
przeczne i szerokos¢ tod 1 dopuszczalnych wartosci

podanych w tab. 2, Ip. od 5c do
52)
4 |Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin | Wg pktu 5.515.7.5

1 szczelin w nawierzchni, pomig-
dzy krawe¢znikami, obrzezami,
sciekami oraz wypekienie spoin 1
szczelin

7. obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

[10] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej
kostki brukowe;.
Jednostki obmiarowe robdt towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki

brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) sa ustalone w odpowiednich SST wymienionych w
pktach 5.415.5.

8. odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [10]

pkt 8.

— — ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaga-
niami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6
daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— — przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

— — ewentualnie wykonanie podbudowy,
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— — wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
— — ewentualnie wypehnienie dolnej czgsci szczelin dylatacyjnych.

Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” [10] oraz niniejszej SST.

9. podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wy-

magania ogdlne” [10] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

— — prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

— — oznakowanie robot,

— — przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

— — dostarczenie materiatdw 1 sprzgtu,

— — wykonanie podsypki,

— — ustalenie ksztattu, koloru 1 desenia kostek,

— — ulozenie i ubicie kostek,

— — wypelnienie spoin 1 ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

— — pielggnacje¢ nawierzchni,

— — przeprowadzenie pomiardOw 1 badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicz-
nej,

— — odwiezienie sprzgtu.

Cena wykonania 1 m* nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robot
towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ uj¢te w innych po-
zycjach kosztorysowych, a ktorych zakres jest okreslony przez SST wymienione w pktach 5.4
i5.5.

10. przepisy zwigzane
10.1. Polskie Normy
1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni dro-
gowych
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek
3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawg¢zniki ulicz-
ne, mostowe 1 drogowe
4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnosci
5. PN-B-32250:1988 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

10.2. Branzowe Normy

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport 1 przechowywanie
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
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drég, ulic, parkingow 1 torowisk tramwajowych. Krawe¢zniki
1 obrzeza

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni plano-
grafem 1 fata.

10.3. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
10. D-M-00.00.00 Wymagania og6lne

11. D- Dolne warstwy podbuddéw oraz oczyszczenie 1 skropienie
04.01.01+04.03.01

12. D- Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
04.04.00+04.04.03

13. D-04.04.04 Podbudowa z tlucznia kamiennego

14. D- Podbudowy 1 ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw sta-
04.05.00+04.05.04 Dbilizowanych spoiwami hydraulicznymi

15. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

16. D-05.03.04a Wypehnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

17. D-08.01.01+02 Krawezniki

18. D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

19. D-08.05.00 Scieki

19. ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV 45111100-9

5.6.1 Wstep
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza: robét rozbiorkowych przebudowy
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli.

5.6.1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa

wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbidrkowych j.w

5.6.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST stosowana jest jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wyszczegolnionych w p.2.5.5
5.6.1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.

5.6.1.4 Wykaz robét rozbiorkowych

- wykucie z muru oscieznic stalowych i drewnianych

- demontaz okien i drzwi

- §cianek i $cian z cegiet - usunigcie gruzu z budynku i wywiezienie na wysypisko

- zerwanie posadzki lastrykowej

- zerwanie posadzki z deszczutek

-rozebranie wykladziny $ciennej z ptytek

- odbicie tynkéw wewngetrznych

- rozebranie posadzek z plytek terakotowych

- posadzki z ptytek
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- zerwanie cokolika z ptytek
- rozebranie obrobek blacharskich ,pokrycia dachowego,rynien i rur spustowych z blachy
- konstrukcji betonowych
- oktadzing $cienna z listewek drewnianych
- ptyty stropowe podwieszone nad widownia
- kraty okienne
5.6.2 Materialy
Dla robét rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.
5.6.3  Sprzet
Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
5.6.4 Transport
Transport materialow z rozbidrki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem 1 przesuwaniem.
5.6.5Wykonanie robdt
Przez roboty wyburzeniowe nalezy rozumie¢ roboty polegajace na rozbiorce i wyburzeniu tych ele-
mentow , ktore zakwalifikowano w projekcie konstrukcji . Roboty wyburzeniowe nalezy przeprowa-
dzi¢ przy uzyciu sprzgtu udarowego jak mloty pneumatyczne i pity do cigcia betonu oraz stali oraz
palniki do cigcia stali
5.6.5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowaé¢ zgodnie z wymogami BHP;
- zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje teletechniczna 1 wodno —
kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.
5.6.5.2 Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (dz.
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt bu-
dowlanych oraz dz. U. Nr 45 poz. 280 z 1998 r oraz dz. U. Nr 71 poz. 649 z 2004 r.
2/ Fragmenty stropéw 1 $ciany rozbiera¢ rgcznie lub mechanicznie. Materiat posegregowac 1 od-
nosi¢ lub odwozi¢ na miejsce sktadowania.
3/ W przypadku prowadzenia rob6t wyburzeniowych na wyzszych kondygnacjach materiat rozbior-
kowy nalezy odpowiednio rozdrobni¢ i spuszczac¢ poza obreb budynku rynnami w sposob zabezpie-
czajacy przed uszkodzeniem resztek materiatow rozbidrkowych.
5.6.5.3 Kontrola jako$ci roboét
Teren uporzadkowaé¢ i oczysci¢ z 4/
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w pkt. VII.
a. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa m’
b. Odbioér robot
Wszystkie roboty rozbiorkowe podlegaja zasadom odbioru roboét zanikajacych.
i. Uwagi szczegotowe
- Materialy uzyskane z rozbidrek (elementy wigzby dachowej) do ponownego wbudowania
zakwalifikuje kier. budowy z inwestorem.
- Ilosci robét rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji kierownika budowy i
Inwestora.
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