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1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie instalacji grzewczej i wentylaciji

w lakierni powstajgcej w ramach przebudowy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowe;j
Woli

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie instalacji ogrzewania i wentylacji w projektowanych
pomieszczeniach lakierni.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem:

- robot montazowych zwigzanych z instalacjg grzewcza,

- robét montazowych zwigzanych z instalacjg wentylacyjna,

1.4 Wymagania ogodine.

1- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane i Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych .Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe”, Arkady, Warszawa 1988

2- Odstepstwa od projektu mogq dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentac;ji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnej i uzytkowej instalacji, a jezeli dotyczg zmian materiatow i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych .Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2.0 MATERIALY.

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materialéw i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i

stosowania w budownictwie zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych materiatéw
budowlanych (Dz. U. Nr. 10 z1995r. poz. 48), oraz rozporzadzenie zmieniajagcym
w/w rozporzadzenie (Dz. U. Nr. 136 z1995r. poz. 672),

— Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28.03.1997r.
zmieniajgcej zarzadzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobow podlegajgcych
obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem PE-EN-45014.

Materiaty , elementy i urzagdzenia przeznaczone do robot powinny odpowiadac Polskim

Normg i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajaca

je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez Ministra

Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa.



Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposob

okreslony obowigzujgcymi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace prac remontowych okreslaja:

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych cz. | - Roboty
Ogodlnobudowlane - MB i PMB i ITB z 1974- wydanie ze zmianami i uzupetnieniami
pozniejszymi,

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. Il - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe - MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i
uzupetnieniami pozniejszymi

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych — COBRIT
INSTAL zeszyt 6 z 2003r.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych" oprac. COBRTI
INSTAL z 2002roku.

2.2 Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw dla robot innych niz te, dla ktorych
zostaty zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3 Niezbedne wymagania zwigzane z warunkami dostawy , sktadowania i kontrolg
jakosci wyrobéw

Dostawa materiatow przeznaczonych do rob6t budowlanych powinna nastapi¢ po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Przyjecie materiatéw do
magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych
materiatdw. Parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujacych norm i przepiséw.

Wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie
mozna zastosowac na budowie wytgcznie za zgodag projektanta i inwestora.

Urzadzenia dla ktorych wymaga sie Swiadectw jakosci nalezy dostarczy¢ wraz ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru. Dostarczane na
miejsce sktadowania urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy , przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan

materiatéw, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen.

3.0 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t, zarowno w
miejscu tych robét jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Wykonawcy powinni dysponowac :



— samochodem dostawczym lub skrzyniowym umozliwiajgcym transport materiatow i
urzadzen

— zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi

— narzedziami monterskimi, elektronarzedziami, pomiarowymi itp.

— przenosnymi rusztowaniami

Uzywany sprzet powinien spetnia¢ wymogi BHP. Jakikolwiek sprzet , maszyny lub

narzedzia nie gwarantujgce zachowanie wymagan jakosciowych robét i przepisow BIOZ

zostang przez Zamawiajgcego uznane za niewtasciwe i niedopuszczone do robét. Na

zadanie wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw

potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

4.0 TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Srodki transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow
niezbednych do wykonania robot. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz
skladowania nalezy przestrzegaé zalecenh producenta.

5.0 WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Roboty modernizacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z:

— dokumentacjg techniczng, zatwierdzong przez Inwestora,

— obowigzujgcymi przepisami BHP,

— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. | - Roboty
Ogodlnobudowlane - MB i PMB i ITB z 1974- wydanie ze zmianami i uzupetnieniami
pozniejszymi,

— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. |l -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe - MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i
uzupetnieniami pozniejszymi,

— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych — COBRIT
INSTAL zeszyt 6 z 2003r.

— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych" oprac.
COBRTI INSTAL z 2002roku.

Przerwy w dostawie mediow nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z administracjg budynku i

pod jej nadzorem.

5.2 Warunki przystapienia do robét

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, a w
szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych wykonawcy, realizacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan
konstrukcyjnych.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny
by¢ obustronnie uzgadniane w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.
Decyzje o zmianach, wprowadzonych podczas wykonawstwa, powinny byc¢
kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w
przypadku uznanym przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora
projektu.



Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogq
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne , nie
moga powodowac zmniejszenie trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z
autorem projektu.

5.3 Roboty do wykonania
Instalacja grzewcza

Ogrzewanie pomieszczen socjalnych dla pracownikéw lakierni przewidziano za
pomoca grzejnikéw elektrycznych. Dobrano konwektory Melodia Srednia o wysoko$ci
440mm. Grzejnik posiada element grzejny — niskotemperaturowy, zebrowany monoblok
aluminiowy, ptynng regulacje temperatury pomieszczenia, nastawe temperatury
przeciwmroznej, termostat z wyspecjalizowanym mikroprocesorem wspotpracujgcym z
programatorem.
Instalacja wentylacyjna
Wentylacja poszczegdlnych pomieszczen realizowana bedzie:

» Pomieszczenie lakierni (malarni) — dostawca urzadzen zapewnia
kompleksowo system grzewczo-wentylacyjny kabin. llo$¢ powietrza
nawiewanego i usuwanego przewiduje sie na 36 000 m3*h. W
porozumieniu z Dostawcg urzadzen zaprojektowano czerpnie
i wyrzutnie dachowg usytuowang na podstawie dachowej wedtug projektu
budowlanego,

» Boks lakierniczy przeznaczony do skltadowania i mieszania lakieréw jako
kompletne pomieszczenie posiadaé bedzie wentylacje mechaniczng
wyciggowg o wydajnosci 1000 m3h. Przewidziano wyrzut powietrza za
pomocag wyrzutni dachowej,

» Pomieszczenia socjalne - Wentylacje w pomieszczeniu szatni i umywalni
nalezy wykonac jako nawiewno — wyciggowa o krotnosci wymian
minimum: 5Swym/h dla umywalni i 4 wym./h dla szatni.

Nawiew - wykona¢ za pomocg nawietrzakéw podokiennych. Elementami zespotow
nawiewnych sa:

J kratka wentylacyjna pozioma z zaworem zwrotnym
. kanat ptaski supertuba
J wylot Scienny kotnierzowy wewnatrz pomieszczenia

Wywiew wykona¢ za pomoca wentylatorow wyciggowych typ SILENT 200 CRZ
o wydajnosci maksymalnej 180 m3/h osadzonych w projektowanych kratkach
wentylacji grawitacyjne;j.

» Pomieszczenia WC — wentylacja za pomoca wentylatoréw wyciggowych typ
SILENT 100 CRZ o wydajnosci maksymalnej 95 m3h wigczanych na swiatto.
Przewidziano montaz sufitowy do kanatu grawitacyjnego zakonczonego
wywietrzaniem grawitacyjnym WLO 160,

» Pomieszczenie sprezarkowi — czerpnie wentylacyjng scienng wykona¢ wedtug
projektu budowlanego.



6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

1. Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢
przeprowadzana w trakcie wykonywania wszystkich faz robot, zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

2. Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo
kontroli jakosci producenta.

3. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione ,nalezy dang faze robé6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.0 ODBIOR ROBOT.

Wymagania i badania przy odbiorze prac okreslaja:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych cz. | - Roboty
Ogodlnobudowlane - MB i PMB i ITB z 1974- wydanie ze zmianami i uzupetnieniami
pozniejszymi,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych cz. 1l - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe - MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i
uzupetnieniami pdzniejszymi

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych — COBRTI
INSTAL zeszyt 6 z 2003r.

- "Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych" oprac.
COBRTI INSTAL z 2002roku.

8.0 OBMIAR ROBOT.

Wymagania i badania przy odbiorze prac okreslaja:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych cz. | - Roboty
Ogdlnobudowlane - MB i PMB i ITB z 1974- wydanie ze zmianami i uzupetnieniami
pozniejszymi,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. Il - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe - MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i
uzupetnieniami pozniejszymi

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych — COBRTI
INSTAL zeszyt 6 z 2003r.

- "Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych" oprac.
COBRTI INSTAL z 2002roku.

8.1 Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robot
poprzedzajgcych. Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujace elementy
robot:

- otwory w $cianach

- miejsca podlegajace zakryciu

8.2 Odbiér koncowy

Po zakonczeniu préb nalezy dokonac¢ komisyjnego odbioru koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele
generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.



Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty :

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw

- protokoty wykonanych prob i badan

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzenh podlegajacych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :

- zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym urzgdzenia oraz z ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw w dokumentac;ji
technicznej

- zgodnos¢ wykonania z Wytycznymi Technicznymi Wykonania i Odbioru, a w
przypadku odstepstw - uzasadnienie koniecznosci odstepstwa, wprowadzonego do
dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie Swiadectw ptatnosci
wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Przejsciowe swiadectwa ptatnosci sg wystawiane przez wykonawce i na podstawie
Wykazu wykonanych robot. Podstawg ptatnosci bedg ceny jednostkowe poszczegodlnych
pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedgcym zatgcznikiem do umowy.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE.
» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l

Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Wymagania odbioru i uzytkowania instalacji gazowych na paliwa gazowe.

Ustawa z dnia 7.07.1994 Prawo Budowlane ( Dz.U. nr 89, poz 414) z

poOzniejszymi zmianami,

- PN - EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - przewody proste i ksztattki

wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym - wymiary

- PN - EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - przewody proste i ksztattki

wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym - wymiary

- PN - B - 01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - terminologia

- PN - B - 03434:1000 Wentylacja - przewody wentylacyjne - podstawowe

wymagania i badania

- PN - B - 76001 Wentylacja - przewody wentylacyjne - szczelnos¢, Wymagania i

badania

> =-PN-B-76002:1976 Wentylacja - potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

»> =-ENV 120979:1997 Wentylacja budynkdw - Sieci przewodow - wymagania
dotyczace czesci sktadowych sieci przewodow utatwiajgcych konserwacje sieci
przewodow

» - PrPn - EN 12599 Wentylacja budynkéw- Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

» - PrPn 12236 Wentylacja budynkéw- podwieszenia i podpory przewoddw -
wymagania wytrzymatosciowe
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» =-PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw -podwieszenia i podpory przewoddéw
wentylacyjnych — wymagania wytrzymatosciowe

» =-PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkow - Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

» =-PN-EN 12792:2004(U) Wentylacja budynkéw - symbole , terminologia i
oznaczenia na rysunkach.

» - PN-ISO 6242-2: 1999 - Budownictwo. Wyrazenie wymagan uzytkownika.
Wymagania dotyczgce czystosci powietrza.

Rozporzadzenia

» - Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (wraz z p6zniejszymi zmianami)

» - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U. z dnia
15.06.2002r. Nr 75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami

» = Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych —
COBRIT INSTAL zeszyt 6 z 2003r.

» - "Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych"
oprac. COBRTI INSTAL z 2002roku.

» =-Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych cz. | -
Roboty Ogdlnobudowlane - MB i PMB i ITB z 1974- wydanie ze zmianami i
uzupetnieniami pozniejszymi,

» - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dn. 21-04-2006 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz.U.80 p0z.563 wraz z pézniejszymi zmianami)



