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OPIS TECHNICZNY
do Projektu przebudowy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli — Lakiernia -

instalacja i przytacza wod-kan

1. Podstawa opracowania
- umowa nr IMP 3431/4/2010
- inwentaryzacja wlasna

- obowiazujace przepisy i normy

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje instalacje i przylacza wod-kan do budynku proj. lakierni.

3. Opis opracowania
3.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ [ ZMIESZANEJ

Doprowadzenie wody sanitarnej do proj. lakierni przewidziano z istniejacej instalacji
wewnetrznej w budynku Warsztatéw Szkolnych — wlaczenie za zestawem wodomierzowym
w istn. wymiennikowni zlokalizowanej w piwnicy.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w pojemnos$ciowym elektrycznym ogrzewaczu wody
typ SH120S prod. STIEBEL ELTRON. Ogrzewacz nalezy wyposazy¢ w grupe
zabezpieczajaca KV30, ktora nalezy dodatkowo zaméwi¢ z ogrzewaczem.

Na instalacji cieptej wody przewidziano zamontowanie mieszacza termostatycznego
PREMIX.

Instalacj¢ w budynku lakierni wykona¢ jako kryta. Pion wody sanitarnej na wej$ciu
rurociagu do budynku lakierni obudowac¢ z zachowaniem dostgpu do gléwnego zaworu
odcinajacego. Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych przykry¢ warstwa tynku o
grubo$ci min. 3 cm z zastosowaniem siatki tynkarskie;j.

Instalacje wody zimnej nalezy wykonaé z rur polipropylenowych systemu BOR?"™ PN 16, a
instalacje wody cieplej i zmieszanej— z rur systemu BORP™ Stabi PN 20, prod. Wavin.

Jako armaturg odcinajaca zastosowano zawory odcinajace kulowe systemu BOR™,
Potaczenia instalacji z armatura stalowa nalezy wykona¢ przy pomocy odpowiednich
ksztaltek przejsciowych systemu BORP™,

W miejscach montazu nasciennych zaworéw odcinajacych stosowa¢ obustronne

zamocowanie rurociagu — za i przed zaworem.



Proba cisnieniowa

Po zamontowaniu instalacji (przed zakryciem) nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa.
Rurociagi podda¢ probie szczelnosci rownej 1,5 x P rob.
Prébe przeprowadzi¢ w dwoch etapach:
1. proba wstgpna — w ciagu 30 min dwa razy po 10 min., po dalszych 30 minutach
spadek cisnienia nie moze przekraczac 0,6 at.
2. proba gldwna — trwa 2 godz., spadek ci$nienia w tym czasie nie moze by¢ wigkszy niz
0,2 at.
W przypadku wystapienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnos$ci, nalezy je
usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ cala probe od poczatku.

Po wykonaniu proby szczelnosci mozna przystapi¢ do uruchomienia instalacji.

3.2 IZOLACJA RUROCIAGOW WODNYCH

W celu uniknigcia skraplania si¢ pary wodnej na rurociagach wody zimnej oraz strat ciepta
na rurociagach wody cieptej 1 zmieszanej, przewody wodne nalezy zaizolowa¢ otulinami z
pianki poliuretanowej Thermaflex wg ponizszego zestawienia.
Rurociagi prowadzone nasciennie : grub.13 mm - dla wody zimnej oraz 20 mm - dla wody

cieptej i zmieszanej. Rurociagi prowadzone w bruzdach $ciennych gr. - 6 mm.

3.3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Proj. przybory sanitarne nalezy zamontowac¢ zgodnie z rozplanowaniem na rzutach
poziomych.

Podtaczenie podej$¢ kanalizacyjnych od proj. przyboréw sanitarnych przewidziano do proj.
piondéw kanalizacji sanitarnej, ktore nalezy wyposazy¢ w rewizje oraz zakonczy¢ rurami
wywiewnymi lub zaworami napowietrzajacymi.

Projektowana instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur 1 ksztattek PVC.

W pom. spre¢zarkowi zamontowaé wpust podtogowy ze stali nierdzewne;.

Wszystkie podejscia kanalizacyjne od przyborow prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%.

3.4 ZASILANIE BUDYNKU LAKIERNI - INST. WODY SANITARNEJ
(CZESC PODZIEMNA)

3.4.1 Cze$¢ ogbdlna



Doprowadzenie wody sanitarnej do proj. lakierni przewidziano z istniejacej instalacji
wewngetrznej w budynku Warsztatéw Szkolnych — wlaczenie za zestawem wodomierzowym
w istn. wymiennikowni zlokalizowanej w piwnicy.

Projektowany rurociag mi¢dzy budynkami prowadzi¢ w ziemi po trasie jak na rys. 3675.04.
Proj. rurociag wody sanitarnej prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku budynku Warsztatow,
zachowujac min. przykrycie gruntem 1,5m.
Przejscie rurociagu przez $ciang zewngtrzna budynku Warsztatow wykona¢ z zastosowaniem
tulei ostonowe;j. Przy przejéciu rurociagu pod fundamentem budynku lakierni zastosowac rure
ochronna.
3.4.2 Materiat rur

Zastosowano rury polietylenowe PE100 klasy SDR 17 PN 10 o $rednicy D32 (21,5 mb).

3.4.3 Préby ci$nieniowe

Po ulozeniu przewodow i po wykonaniu warstwy ochronnej obsypki, rurociagi poddaé
probie ci$nieniowej hydraulicznej zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-10725.

Probe wykona¢ przy min. 1,5-krotnej wartosci ci$nienia maksymalnego (ppr= 1,0 MPa).
Proj. przytacz wody sanitarnej nalezy podda¢ ptukaniu i dezynfekcji wg wytycznych

zawartych w Warunkach Technicznych wykonania robot.

3.4.4 Skrzyzowania rurociagu wody sanitarnej z uzbrojeniem terenu

Przy uktadaniu rur wodociagowych nalezy zwrdci¢ uwage na skrzyzowania z:
— istn. kanalizacja ogélnosptawna,
— istn. wodociagiem,
— istn. kanatem cieptowniczym (przewidzianym do likwidacji po wykonaniu proj. kottowni
gazowej i nowej instalacji c.o. w Warsztatach)..

Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac¢ si¢ z opinia Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej. Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢
inwentaryzacj¢ uzbrojenia podziemnego poprzez reczne odkopanie otworéw probnych
poszukiwawczych. W trakcie dalszych robdt ziemnych istniejace uzbrojenie podziemne w
wykopach nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Przy skrzyzowaniu z istn. kanalem kanalizacji
ogolnosplawnej zastosowac rurg ochronna.

Przy skrzyzowaniu z proj. rurociagiem wodociagowym i przytaczem kanalizacji sanitarnej,
istn. kanat cieptowniczy nalezy zdemontowac. Rurociagi cieptownicze odciac i zaslepic,

przeswit kanalu z obu stron zamurowac.



3.4.5 Roboty ziemne

Wykonanie oraz odbior techniczny robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-B/10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z warunkami BHP.

W zaleznos$ci od warunkéw lokalnych glebokosci wykopu oraz warunkow
hydrogeologicznych nalezy stosowaé¢ wykopy:

— -waskoprzestrzenne o Scianach pionowych, odeskowane i rozparte oraz o §cianach
skarpowych bez obudowy. Przy gtebokosciach wigkszych niz 1m niezaleznie od rodzaju
gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy waskoprzestrzenne powinny posiada¢ pionowe
sciany odeskowane i rozparte,

— -szerokoprzestrzenne o $cianach skarpowych wykonywane do gérnego poziomu strefy
ochrony rury, ponizej wykopy waskoprzestrzenne o §cianach pionowych odeskowanych

szczelnie.

3.4.6 Ukladanie przewodéw wodociagowych

Uktadanie przewodoéw wodociagowych poprzedza przygotowanie podtoza z zachowaniem
warunku nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury. Na
poziomie posadowienia rury nalezy przygotowac podloze z zageszczonego piasku o wys. min.
0.2m.

Dno wykopu nalezy wyprofilowa¢ w obrebie kata 90 °, ktore to stanowi tozysko no$ne rury
wodociagowej. Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza si¢ na podtozu catkowicie

odwodnionym z wyprofilowanym dnem, rura wymaga podbicia na catej dtugosci.

3.4.7 Obsypka w strefie rury

Utozony odcinek rury wymaga zastabilizowania w postaci obsypki ochronnej z piasku, na
wysoko$¢ 15 - 30 cm ponad wierzch rury, ktora wykonuje sig z piasku sypkiego drobno-
srednio- lub gruboziarnistego bez grud i1 kamieni.

Obsypke nalezy wykonywac¢ z zachowaniem dostgpu do dotkow montazowych. Dotki
montazowe nalezy zasypac¢ piaskiem po probie szczelnosci zlacz danego odcinka.

Zaggeszczanie obsypki powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczegdlnej
ostroznos$ci z uwagi na krucho$¢ materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu
stronach przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywacé
warstwami po ok. 20 cm z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubo$¢

ubijanej warstwy nie powinna przekraczaé¢ 1/3 §rednicy rury.



Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby uniknad
uniesienia si¢ rury.

Przy zaggszczaniu gruntu obsypki istotnym jest podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu.
Podbijanie w pachach nalezy wykonywa¢ podbijakami z drewna twardego, stosowanie
ubijakéw metalowych jak 1 mechanicznych dopuszczalne jest w odlegtosci poziomej 10 cm

od rury.

3.4.8 Zasypka rurociagdw

Przed przystapieniem do zasypki wykopu, nalezy dokona¢ kontroli wskaznika zaggszczenia
obsypki przez uprawniona jednostke stuzby geotechnicznej.
Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej, wykonuje si¢ gruntem rodzimym no$nym
starannie rozdrobnionym — warstwami po ok. 20 cm z jednoczesnym zaggszczeniem i
ewentualna rozbidrka odeskowan i rozpdr scian wykopu.

Rozdeskowywanie §cian wykopu powinno nast¢powac z zachowaniem ostroznosci i

réwnolegle z zasypka, ze wzglgedu na mozliwo$¢ obsunigcia sig¢ §cian wykopu.

3.5 PRZYKANALIK KANALIZACJI SANITARNEJ

3.5.1 Czg$¢ ogblna

W ramach opracowania przewidziano wykonanie przykanalika kanalizacji sanitarnej
odprowadzajacego $cieki do proj. studzienki (ozn. — S) o rzednych ~165,20/~162,86
zbudowanej na istn. kanale ¢ 250 kanalizacji ogolnosptawne;.

Doktadna rzgdna przewodu kanalizacji ogdlnosptawnej ustali¢ w trakcie robot ziemnych i
dostosowac do niej gitebokos¢ projektowanej studzienki kanalizacyjnej. Przykanalik
prowadzi¢ zachowujac min. przykrycie gruntem 1,5m.

Przejscie przewodu kanalizacyjnego pod fundamentem budynku wykona¢ z zastosowaniem

rury ochronne;.

3.5.2 Kanaly, studzienki

Proj. przykanalik wykona¢ z rur kanalizacyjnych ¢ 160 PVC-U litych jednorodnych SN§
klasy S - SDR 34 (7,2 m). Rury taczone za pomoca kielichdw z uszczelkami wargowymi.
Smarowanie uszczelek smarem silikonowym odbywa si¢ na budowie.

Do potaczenia rurociagu z proj. studzienka zastosowac typowe przejscie szczelne.



Studzienke wykona¢ z kregow zelbetowych ¢ 1200 z wlazem zeliwnym typu cigezkiego i
pierscieniem odciazajacym oraz wyposazy¢ w kinetg i stopnie ztazowe.

Elementy studzienek powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917. Uszczelki zlacza
stosowane w potaczeniach migdzy elementami pionowymi i rurociagami powinny by¢ zgodne
znorma PN-EN 681-1 i powinny by¢ dostarczone przez producenta elementow studzienki
(jako zintegrowane z elementami lub oddzielnie).

Dopuszcza sig stosowanie innych materiatdéw uszczelniajacych i inne metody uszczelniania
migdzy pionowymi elementami studzienki. Producent powinien udostepnia¢ informacje na
temat miejsca pochodzenia takich materiatow i stosowanych przez niego metod w celu

spetnienia wymagan normy PN-EN 1917.

3.5.3 Skrzyzowanie kanalizacji sanitarnej z istniejacym uzbrojeniem terenu

Przy uktadaniu rur kanalizacyjnych nalezy zwroci¢ uwage na skrzyzowanie z istn. kanatem
cieptowniczym przewidzianym do likwidacji po wykonaniu proj. kottowni gazowej i nowe;j
instalacji c.o. w Warsztatach.

Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznac¢ si¢ z Opinia Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej. Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy przeprowadzié¢
inwentaryzacj¢ uzbrojenia podziemnego poprzez reczne odkopanie otworéw probnych
poszukiwawczych. W trakcie dalszych robot ziemnych istniejace uzbrojenie podziemne w

wykopach nalezy odpowiednio zabezpieczyc¢.

3.5.4 Roboty ziemne

Wykonanie oraz odbidr techniczny robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-B/10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z warunkami BHP.

W zaleznosci od warunkow lokalnych, glgbokosci wykopu oraz warunkow
hydrogeologicznych nalezy stosowa¢ wykopy:

-waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, odeskowane i rozparte oraz o $cianach
skarpowych bez obudowy. Przy glebokosciach wigkszych niz Im niezaleznie od rodzaju
gruntu 1 nawodnienia wszystkie wykopy waskoprzestrzenne powinny posiada¢ pionowe
Sciany odeskowane i rozparte.

-szerokoprzestrzenne o §cianach skarpowych wykonywane do gérnego poziomu strefy
kanalowej, ponize] wykopy waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych odeskowanych

szczelnie.



Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopow

Nadwyzki mas ziemnych nalezy zagospodarowaé¢ do zasypywania wykopow i zniwelowania

terenu.

3.5.5 Ukladanie przewodow kanalizacyjnych

Uktadanie przewodoéw kanalizacyjnych w wykopie poprzedza przygotowanie podtoza z
zachowaniem warunku nienaruszalno$ci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki
ochronnej rury kanalizacyjnej. Na poziomie posadowienia rury nalezy przygotowac podtoze z
zageszczonego piasku o wys. min. 0.2 m.

Dno wykopu nalezy wyprofilowa¢ w obrebie kata 90 °, ktore to stanowi tozysko nosne rury
kanalizacyjnej. Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadza si¢ na podtozu catkowicie
odwodnionym z wyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.
Wykonywanie spadkéw rury przez podktadanie pod rurg¢ kawatkow drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne, rura wymaga podbicia na calej dtugosci.

W miejscach ztaczy nalezy wykona¢ dotki montazowe o glebokosci ok. 10 cm.
Na odcinku, gdzie przykrycie kanatu kanalizacyjnego od wierzchu przewodu do terenu jest

mniejsze niz 1,2 m, nalezy zastosowac ocieplenie 30 cm. warstwa zuzla przykrytego warstwa

gliny.

3.5.6 Obsypka w strefie rury

Ulozony odcinek rury kanatowej, po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku,
wymaga zastabilizowania w postaci obsypki ochronnej z piasku, na wysoko$¢ 30 cm ponad
wierzch rury, ktora wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno- srednio- lub gruboziarnistego bez
grud i kamieni.

Obsypke nalezy wykonywac z zachowaniem dostepu do dotkow montazowych. Dotki
montazowe nalezy zasypac piaskiem po probie szczelnosci zlacz danego odcinka.
Zageszczanie obsypki powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczegolnej ostroznosci
z uwagi na krucho$¢ materiatu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach
przewodu. Zasyp 1 ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonywac
warstwami po ok. 20 cm z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubos¢
ubijanej warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury.

Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zagegszczona ostroznie, azeby uniknad
uniesienia si¢ rury. Przy zaggszczaniu gruntu obsypki istotnym jest podbicie gruntu w tzw.

pachach przewodu. Podbijanie w pachach nalezy wykonywa¢ podbijakami z drewna



twardego, stosowanie ubijakoéw metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w

odleglosci poziomej 10 cm od rury.

3.5.7 Zasypka rurociagow

Przed przystapieniem do zasypki wykopu, nalezy dokona¢ kontroli wskaznika zaggszczenia
obsypki przez uprawniona jednostke stuzby geotechniczne;.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej, wykonuje si¢ gruntem rodzimym no$nym
starannie rozdrobnionym— warstwami po ok. 20 cm z jednoczesnym zaggszczeniem do
wskaznika odpowiedniego dla rodzaju drogi i ewentualng rozbiorka odeskowan i rozpor $cian
wykopu.

Rozdeskowywanie §cian wykopu powinno nast¢gpowac z zachowaniem ostroznosci —

rownolegle z zasypka, ze wzgledu na mozliwos$¢ obsunigcia si¢ §cian wykopu.

4. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac 1 dokona¢ odbioru zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, cz. II. Instalacje sanitarne i
przemystowe”, oraz zgodnie z wytycznymi producentéw systemow instalacji wodnych i

kanalizacyjnych.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Instalacje wodne

1. Rura systemu BOR™ PN 16:
0 20x2,8
$25x3,5
¢ 40x5,6
2. Rura systemu BOR™ PN 20 Stabi:
$ 20x3,4
(0 25x4,2

Bateria umywalkowa $cienna

Bateria natryskowa

Zawor do WC

Zawor do pisuaru

Zawor wyptywowy $cienny ze ztaczka do weza

Mieszacz termostatyczny PREMIX 55 (34”") Confort

o ©® N kW

Pojemnosciowy elektryczny ogrzewacz wody SH120S
z grupa zabezpieczajaca KV30, prod. STIEBEL-ELTRON
10. Bateria umywalkowa stojaca jednouchwytowa
11. Zawor odcinajacy kulowy systemu BORP™ :
¢ 25
¢ 40
12. Otulina z pianki poliuretanowej Thermaflex gr. 6mm:
¢ 20
¢ 40
13. Otulina z pianki poliuretanowej Thermaflex gr. 13mm:
¢ 25
¢ 40
14. Otulina z pianki poliuretanowej Thermaflex gr. 20mm:

¢ 25

mb
mb

mb

mb
mb
szt
szt
szt
szt
szt

szt

kpl

Szt

Szt

Szt

mb

mb

mb

mb

mb

15
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Instalacja kanalizacji sanitarnej

1.

N

e A

Rury i ksztattki kanalizacyjne PVC:
¢ 40

¢ 50

d 75

¢ 110

¢ 160

Czyszczak kanalizacyjny

¢ 110

¢ 75

Pisuar z syfonem

Miska ustgpowa kompaktowa
Brodzik natryskowy 90x90 z syfonem
Wpust podtogowy tworzywowy ¢ 50
Rura wywiewna kanalizacyjna ¢ 110
Zawor napowietrzajacy ¢ 50

Wpust podtogowy ze stali nierdzewnej ¢ 50

10. Umywalka do baterii Sciennej z syfonem

11. Umywalka do baterii stojacej z syfonem

Przvkanalik kanalizacji sanitarnej

1.
2.

Rury kanalizacyjne ¢ 160 PVC
Studzienka zelbetowa ¢ 1200 z wlazem typu cigzkiego,

z pierScieniem odciazajacym

. Rura ochronna tworzywowa ¢ 200

Przykanalik wody sanitarnej

1.
2.
3.

Rura PE ¢ 32 (SDR 17,6)
Rura ochronna tworzywowa ¢ 90

Rura ostonowa tworzywowa ¢ 90
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OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

Wykonanej dla :

Powiat Stalowowolski
37-450 Stalowa Wola

ul. Podlesna 15

Niniejszym oswiadczam, ze ,Projekt przebudowy Centrum Edukacji
Zawodowej w Stalowej Woli — Lakiernia -instalacja wod-kan” zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami i normami.

Oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja jest kompletna i przydatna ze
wzgledu na cel, ktéremu ma stuzyc.
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