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OPIS TECZNICZNY

do proj. technologiczno- instalacyjnego kottowni gazowej pracujgcej na cele c.o. oraz c.w.u.

dla budynku Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli - warsztaty szkolne

1. Podstawa opracowania:

-zlecenie nr IMP 3431/4/2010,
-inwentaryzacja wtasha pomieszczenia przeznaczonego na kottownie,

-obowigzujgce przepisy i normy.

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje technologie kottowni gazowej pracujgcej na cele centralnego
ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej dla potrzeb budynku warsztatéw szkolnych. Kottownia

przewidziana jest dla potrzeb budynku szkoty, realizacja w Il etapie.
3. Lokalizacja

Pomieszczenie kottowni zlokalizowano przy scianie zewnetrznej w nowo projektowanym

pomieszczeniu. Wejscie do kottowni z zewnatrz.

4. Opis technologii kottlowni
4.1. Stan istniejgcy
Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z sieci cieptowniczej
wysokoparametrowej wewnatrz wydziatowej HSW. Przygotowywanie cieptej wody uzytkowej

odbywa sie poprzez wymienniki pojemnosciowe zasilane parg wodna.

4.2. Opis technologii projektowanej kottowni
Kottownie gazowg zaprojektowano przy nastepujgcych zatozeniach:
Parametry instalacji - 75/60°C.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla budynku Qco = 421 734 W,
-obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele c.o.iwentylacji Qopic,=536 734 W.

-zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.u. Qcwu. =77 kW,
-parametry ogrzewania c.o. 75/60 °C,
-rodzaj ogrzewania: wodne, pompowe w uktadzie zamknietym,
-cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa ukfadu c.o0.- 0.35 MPa,
-cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa uktadu c.w.u- 0.6 MPa,
-zabezpieczenie instalacji i kotta c.o. - zgodne z PN- 91/B-02414
przeponowym naczyniem wzbiorczym oraz zaworem bezpieczenstwa,

-temperatura zasilania pojemno$ciowego podgrzewacza c.w.u. — 75°C.



4.2.Dobér urzadzen:

4.2.1.Charakterystyka techniczna dobranego kotfa:

Dobrano 2 kotty gazowe kondensacyjne Vitocrossal 200 typ CT2 z modulowanym palnikiem
cylindrycznym Matrix o znamionowej mocy cieplnej (dla parametréw 75/600 C 123 + 380 kW,
znamionowym obcigzeniu cieplnym 127+ 381) z podgrzewaczem c.w.u. pojemnosciowym o poj.
300dm? (2szt). (prod. Viessmann). Praca kottéw w kaskadzie.

Kociot bedzie pracowat z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz.

e temperatura spalin- (przy temp. wody na powrocie 30 °C -45°C ,

e natezenie przeptywu spalin przy znamionowej mocy cieplnej- 578kg/h,

e wymiary korpusu kotta: dtugosc -1315, szeroko$¢ -845, wysokos$¢ -1930 mm,

e ciezar korpus- 596 kg,

e dopuszczalne cisnienie robocze - 0.55 MPa,

e Srednica rury spalinowej -DN 250,

e pojemno$é wodna -260 dm?,

e spust kondensatu kolektor spalin @ 32/20.

Kociot przystosowany jest do pracy w ukfadzie zamknietym ogrzewania.

Sterowanie praca kottow: kazdy kociot z regulatorem VITOTRONIC 100 — GC1 — z regulatorem
kaskadowym VITOTRONIC 300- K (MW1) (dla maks. 2 obiegow grzewczych z mieszaczem i
kolejnym regulatorem VITOTRONIC 200- H K3 dla 3 obiegéw grzewczych o nastepujgcych

funkcjach:

-sterowanie pogodowe uzalezniajgce temperature wody zasilajgcej od temperatury otoczenia,
-sterowanie tadowaniem podgrzewaczy,
-sterowanie mieszaczami,

-sterowanie pompami.

4.2.2.Charakterystyka techniczna dobranego podgrzewacza cieptej wody uzytkowej
Do przygotowania c.w.u. dobrano baterie - 2 pionowe pojemnosciowe podgrzewacze cieptej
wody uzytkowej typu VITOCEL V100 o poj.V= 300dm? kazdy prod. Viessmann.
Podgrzewacze pracujg w potaczeniu z kottem grzewczym c.o.
o wydajnos¢ stata baterii podgrzewaczy cieptej wody przy temperaturze wody grzewczej na
zasilaniu75°C -9791/h,
e Srednice kro¢cow baterii podgrzewaczy:

zasilanie i powr6t wody grzewczej-DN50, woda ciepta i zimna R11/2”, cyrkulacja R11/4”.

4.2.3. Zabezpieczenie kotta oraz instalacji c.o.



Zabezpieczenie kotta oraz instalacji c.o. - zgodne z PN- 91/B-02414 stanowig;
e zawory bezpieczenstwa,
e przeponowe naczynie wzbiorcze wraz z wzbiorczg rurg bezpieczehstwa, manometrem
oraz zaworem spustowym,
¢ manometry i termometry do kontroli ci$nienia i temperatury w charakterystycznych
punktach.
Dobrano membranowy zawor bezpieczenstwa typu 1915 R 11/2” prod. SYR
majacy dopuszczenie Urzedu Dozoru Technicznego, badanie nr UDT 27- C/94.

Wielkos¢ zaworu okreslono w oparciu o wytyczne producenta w zaleznosci od mocy cieplnej
urzadzenia grzewczego oraz od ci$nienia zadziatania. Zawér nalezy zainstalowaé na kotle. Wylot
przewodu wyrzutowego z zaworu bezpieczenstwa nalezy swobodnie wyprowadzi¢ do kanalizacji
tak, aby woda wylatujgca z zaworu mogta by¢ obserwowana oraz nie powodowata zagrozen dla
obstugi. Kohcowke przewodu wyrzutowego odprowadzi¢ 24 cm nad lejkiem odptywowym. W poblizu
przewodu wyrzutowego nalezy umiescic tablice: Podczas ogrzewania mozliwe jest ze wzgledow
bezpieczenstwa — wydostawanie sie wody z przewodu wyrzutowego. Nie zamykad.

Nastawa zaworu bezpieczenstwa — 3.5 atn.
Podgrzewacze c.w.u. nalezy zabezpieczy¢ zaworem bezpieczenhstwa typu 2115 R 3/4” badanie nr
UDT 28- C/ 94. Zawor nalezy umiesci¢ na przewodzie wody zimnej powyzej podgrzewacza, dzieki
czemu mozliwa bedzie wymiana zaworu bez oprdzniania podgrzewacza.

Nastawa zaworu bezpieczehstwa — 6 atn.

Zadaniem naczynia wzbiorczego (jako cisnieniowego zbiornika z elastyczng przepong
oddzielajaca przestrzen wodng od gazowej) jest przejmowanie zmian objeto$ci wody wywotany
zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego. Dobrano naczynie wzbiorcze typu 800
E (Reflex). Naczynie nalezy podigczy¢ z kottem przy pomocy rury wzbiorczej. Na rurze
zainstalowa¢ ztgcze samoodcinajace typu SU (Reflex) umozliwiajgce inspekcje naczynia bez
potrzeby oprdzniania instalacji. Przed uruchomieniem naczynia nalezy napei¢ go azotem
(powietrzem) do cisnienia statycznego réwnego statycznemu cisnieniu wody plus 0,02MPa (ps =
0.10 MPa). Czynnosci te wykonywac scisle wg DTR urzadzenia. Dla zabezpieczenia zbiornikow
c.w.u. dobrano naczynie wzbiorcze typu DD 33 ze wspornikiem do zawieszania na scianie,
odrebne dla kazdego zbiornika.

W miejscach pokazanych na schemacie technologicznym nalezy zainstalowaé manometry oraz
termometry.

W najwyzszym punkcie zainstalowac separator mikropecherzy powietrza w najnizszym separator
zanieczyszczen statych oraz filtr do armatury cieptowniczej DN 125. W najnizszych punktach

instalowa¢ zawory spustowe do odwodnien urzadzen oraz rurociggow.



Wykona¢ wspolne odprowadzenie zrzutu z zawordw spustowych poprzez lejki spustowe,
wyprowadzi¢ nad kratke sciekowg do studzienki schtadzajace;.

Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy zamontowac¢ na wys. 2+ 2,5 m nad ziemig z dala od okien,
drzwi i wylotu powietrza , na Scianie potnocnej budynku. Diugosé przewodu do czujnika nie moze
przekracza¢ 35 m..

Do wymuszania obiegéw grzewczych dla instalacji z zaworami termostatycznymi ( 0 zmiennym
obcigzeniu) zaprojektowano pompy obiegowe z przetwornicg czestotliwosci, dostosowujaca
parametry do aktualnych potrzeb.

4.3. Rurociggi, armatura

4.3.1. Woda grzewcza
e Rurociagi w kottowni wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-74/ H-74219
taczonych przez spawanie. Do odciecia urzadzen przewidziano armature kulowg
kotnierzowa, zawory zwrotne klapowe, sprezynowe. Przewody centralnego ogrzewania przy
wyjsciu z kottowni przez sciane do budynku warsztatow nalezy prowadzi¢ w przepustach
instalacyjnych p poz. o odpornosci ogniowej EIl 60.
4.3.2. Woda zimna, cieptfa i uzdatniona
Przewody wody zimnej cieptej i uzdatnionej wykonac¢ z rur polipropylenowych systemu BORplus
PN16, a instalacje wody cieptej i cyrkulacji — z rur systemu BORplus Stabi PN 20, prod. Wavin.
Wyijscie przewodu wody cieptej z podgrzewacza (odcinek 1m ) wykona z rur ze stali nierdzewne;j
Kan-therm Inox.
4.4. Proby instalacji, zabezpieczenie antykorozyjne
Instalacje ciepta technologicznego w kottowni nalezy poddac probie cisnieniowej ha zimno na
cisnienie min. 0,6 MPa oraz na gorgco na 0,3 MPa . Préby instalacji potaczy¢ z dwukrotnym
ptukaniem przy predkosci wyptywu wody v,in= 1,5 m/s.
Z préby cisnieniowej na podwyzszone cisnienie wytgczyé kociot, podgrzewacz
i naczynia przeponowe. Proby i odbior instalacji potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.
Po pozytywnych prébach cisnieniowych rurociagi nalezy oczysci¢ do ll-go stopnia czystosci,
a nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg ftalowg do gruntowania, przeciwrdzewng, miniowg

60%. Malowanie wykona¢ dwukrotnie.

4.5. Izolacja ciepina
Izolacje wykonaé¢ zgodnie z PN-85/B- 02421 stosujac izolacje z wetny Rockwool typu Flexorock.
Sa to otuliny nadajace sie szczegolnie do izolacji kolan i zagie¢, posiadajg okfadzine zewnetrzng
z folii aluminiowej. Grubosci izolacji:
o dla srednic @ 50+ & 125 — jak grubosci rurociggow.

4.6. Napetnianie ztadu i jego uzupetnianie



Napetnianie instalacji oraz uzupetnianie ubytkéw wody w trakcie eksploatacji odbywac sie
bedzie z urzadzen uzdatniania wody, wodg odpowiadajgcg wymaganiom normy PN- 85/ C- 04601
oraz wymaganiom producenta kotta.

Zaprojektowano stacje uzdatniania wody Aquaset 500 Epuro.
Uzupetnianie ubytkoéw wody w trakcie eksploatacji odbywaé sie bedzie poprzez zawdér napetniania
instalacji typ 2128 (prod. SYR).

4.7. Odprowadzenie spalin

Projektuje sie odprowadzenie spalin od kazdego kotta oddzielnie. Wysokosé komina catkowita
H = 7 m, efektywna wys. (od $rodka tréjnika do wylotu- daszku ~5,9 m). Srednice komina
@ 300 dobrano wg wytycznych producenta ,Jeremias”.

Przewdd spalinowy faczacy kociot z kominem ,,czopuch”, musi by¢ wykonany ze stali nierdzewnej
izolowanej wethg mineralng gr. 2.5 cm w ptaszczu ochronnym.

Komin w dolnej czesci wyposazy¢ w wyczystke z drzwiczkami pracujacg w nadcisnieniu oraz w
zbiornik skroplin (neutralizator) kondensatu z odprowadzeniem skroplin. Skropliny majg odczyn
kwasny i wymagajg neutralizacji. Wykonac instalacje neutralizacji z neutralizatorem od kazdego
kotta.

5.Wentylacja kottowni
5.1. Wentylacja nawiewna
Prace kottéw przyjeto z zasysaniem powietrza do spalania z zewnatrz.
Do kazdego kotta wykonac¢ kanat nawiewny z czerpnig dachowg Dn250. Dodatkowo
do wentylacji pomieszczenia kottowni przewidziano kanat nawiewny doprowadzajacy powietrze
z zewnatrz, o wymiarach 0.63*%0.315 wlot do kanatu poprzez kratke umieszczong na wys. 2.3m
nad poziomem terenu oraz wlot do kottowni na wys. 0,3 m od posadzki.
5.2. Wentylacja wywiewna
Do wentylacji wyciagowej przewidziano (projekt —branza budowlana) dwa wywietrzaki grawitacyjne
WLO DN 400.

6. Wymagania dla pomieszczenia kottowni

6.1. Budowlane

e Drzwi do kottowni powinny by¢ niepalne o odpornosci ogniowej co najmniej 30 min,
z zamkiem rolkowym otwierajgcym sie od wewnatrz pod naciskiem.

o Sciany i strop wydzielajgcy pomieszczenie kottowni powinny mie¢ odporno$é ogniowa, co

najmniej 60 min, Sciany do wys. 2 m pomalowaé lamperig lub wytozy¢ ptytkami.

e Posadzka w kottowni powinna by¢ ognioodporna, nalezy jg zabezpieczy¢ przed

przenikaniem waod gruntowych, przykry¢ terakotg lub lastriko.



6.2. Wytyczne elektryczne

pomieszczenie kottowni powinno mieé¢ wydzielong rozdzielnie elektryczng (hermetyczng),
wyposazy¢ kottownie w dostepny z zewnatrz pomieszczenia awaryjny wytgcznik pradu dla
natychmiastowego wytaczenia prgdu w kottowni, powinien on oznakowany w sposob trwaty
i widoczny,

w rozdzielni przewidzieé¢ gniazdko dla o$wietlenia na napiecie bezpieczne 24V oraz
gniazdko narzedziowe 220V,

zapewni¢ wymagane w kotlowni o$wietlenie pomieszczenia, oprawy hermetyczne,
przewody antygrom,

doprowadzi¢ zasilanie do sterownikéw kottdw, pomp, sitownikéw, zabezpieczenia stanu
wody, automatu uzupetniajgcego, oraz stacji uzdatniania.

wykonac zasilanie do aktywnego systemu zabezpieczenia instalacji gazowe.

7. Instalacja wod-kan w kottowni

w kottowni wykonac instalacje wody potrzebng do napetniania oraz uzupetniania ubytkéw

wody w ztadzie,

kottownie wyposazy¢ w umywalke z punktem poboru wody. Wykona¢ réwniez instalacje
do stacji uzdatniania wody kottowe.
w pomieszczeniu zainstalowac kratke $ciekowg . Odptyw z kratki podtaczy¢ do studzienki

schtadzajace.

8. Instalacja gazu ziemnego

w pomieszczeniu kottowni wykonac Aktywny System Bezpieczenstwa

typu MAG-1 zgodnie z projektem instalacji gazu ziemnego.

9. Obstuga kottowni

Prace kottowni przewidziano w uktadzie automatycznym wymagajacym dozoru.

Okresowo nalezy dokonywac¢ przegladu i konserwacji urzgdzen — obstuga serwisowa

dostawcy urzadzen. Inwestor winien zapewni¢ opracowanie instrukcji eksploatacji kottowni.

W trakcie eksploatacji wymagane jest prowadzenie ksigzki pracy kottowni.

10. Rozruch i eksploatacja

Po pozytywnym zakonczeniu rozruchu préobnego potwierdzonym odpowiednim

protokotem i wpisem do Dziennika Budowy. Inwestor zwotuje komisje,

ktéra dokonuje odbioru i dopuszcza kottownie do eksploatac;i.



11. Zabezpieczenie p poz. kottowni i BHP

przewody centralnego ogrzewania przy wyjsciu z kottowni przez sciane do budynku
warsztatéw nalezy prowadzi¢ w przepustach instalacyjnych p poz. o odpornosci ogniowe;j
El 60,

w kottowni winien znajdowac sie sprzet gasniczy koc gasniczy, gasnica PG-6

umieszczony w miejscu tatwo dostepnym i widocznym,

w przypadku prowadzenia prac remontowych nie nalezy uzywac otwartego ognia, a gdyby
zaistniata koniecznos$¢ przestrzegac przepiséw dotyczacych prac spawalniczych
prowadzonych w warunkach zagrozenia pozarem,

do kottowni nie mogg mie¢ dostepu osoby nie powotane,

instalacja wentylacyjna musi by¢ zawsze drozna. Zewnetrznej czerpni powietrza nie mogg
przestania¢ zadne przedmioty,

uzytkownik ma obowigzek zlecania odpowiednim fachowcom regularnie (co najmniej raz w

roku) wykonywanie konserwacji i czyszczenie kottow.

12. Uwaygi, ktére nalezy uwzgledni¢ w trakcie eksploatacji kottowni:

do kottowni nie mogg mie¢ dostepu osoby nie powotane,
instalacja wentylacyjna musi by¢ zawsze drozna, uzytkownik ma obowigzek zlecania
odpowiednim fachowcom regularne(co najmniej raz w roku) wykonywanie konserwaciji i

czyszczenie kottow.

13. Uwagi koincowe.

e Catosc¢ pras wykonac i dokona¢ odbioru zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Obioru Kottowni na Paliwa Ptynne i Gazowe oraz WTWIORBM cz.lI

Instalacje sanitarne i przemystowe.”



Stalowa Wola 08.2010 r.

OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 ustawy ,Prawo budowlane” (zm. Dz. U. z 2004 Nr 93 poz.
888) oswiadczam, ze projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego Pt.

»Projekt przebudowy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowa Woli
- KOTLOWNIA NA CELE GRZEWCZE ORAZ C.W.U.

Inwestor: Powiat Stalowowolski
37-450 Stalowa Wola,

ul. Podlesna 15

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia ktéremu ma stuzy¢.

Projektujacy:
mgr inz. Mariola Mucha Podpis
upr. bud. nr 114/Tbg/98

Sprawdzajacy:

mgr inz. Anna Niedbata Podpis
upr. bud. nr 136/Tbg/98



