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A—A UWAGI:

1. Elementy studzienki powinny spetnia¢ wymagania normy PN—EN 1917.
2. Uszczelki ztqcza stosowane w pofgczeniach miedzy elementami
pionowymi studzienki i rurociggami powinny by¢ zgodne z normqg PN—EN 6811
i powinny byé¢ dostarczone przez producenta elementéw (jako zintegrowane
z elementami studzienki lub oddzielnie).
Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdw uszczelniajgcych i inne metody uszczelniania.

Producent powinien udostepnia¢ informacje na temat miejsca pochodzenia takich materiatéw
| i stosowanych przez niego metod w celu spetnienia wymagaA normy PN—EN 1917.

| HSW Nr arch. proj. Nr umowy
ZPT Sp.zo.o, PI_3673 IMP 3431/4/2010
SkOIO_ Nr rys. 3673 07 Stanow.|Nazwisko |Nr upr.|Podpis| Data
SCHEMAT STUDZIENKI Proj.  |mar ine ook ooro/

.Chotody

KANALIZACYJUNEJ PRZELOTOWEJ 452010
Projekt przebudowy Centrum Edukacji mgr inz.
Zawodowej w Stalowej Woli — Kotfownia — Spr.  [A.Niedbata [136/Tbq /08
— inst. wod—kan i sieci kanalizacyjne zewn.




