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OPIS TECHNICZNY

do Projektu przebudowy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli - instalacja wod-kan

1. Podstawa opracowania
- umowa nr IMP 3431/4/2010
- inwentaryzacja wtasna

- obowiazujace przepisy i normy

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje instalacje wod-kan w pracowniach i w umywalni (objg¢tych

zakresem niniejszego projektu) oraz zasilanie woda sanitarng hydrantow p-poz.

3. Opis opracowania
3.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ I ZMIESZANEJ

Doprowadzenie wody zimnej i cieptej do umywalek i zlewozmywakow zlokalizowanych w
pracowniach oraz do urzadzen sanitarnych zlokalizowanych w remontowanej umywalni na
pigtrze przewidziano z istniejacych rurociagow rozprowadzajacych wody zimnej i ciepte;.
W zwiazku ze zmiana lokalizacji zrodta cieptej wody (proj. kottownia gazowa) przewidziano
pozostawienie istniejacych instalacji wody cieplej i cyrkulacji, a jedynie potaczenie
gléwnych przewodow wodociagowych wychodzacych z istn. wymiennikowni z instalacja w
proj. kottowni — wg projektu PI-3673.
Istniejace instalacje wodne w remontowanej umywalni na pigtrze nalezy zdemontowac. Do
demontazu przewidziano takze instalacje wodne w nieczynnej umywalni, w miejscu ktorej
przewidziano pracowni¢ komputerowa oraz instalacje wodne zasilajace demontowane zlewy 1
umywalki w pracowniach na parterze.
Rurociagi zasilajace proj. przybory sanitarne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub obudowac.
Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych przykry¢ warstwa tynku o grubosci min. 3 cm z
zastosowaniem siatki tynkarskie;j.

Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych systemu BOR™™ PN 16, a
instalacje wody cieplej i zmieszanej — z rur systemu BORP™ Stabi PN 20, prod. Wavin.

Jako armature odcinajaca zastosowano zawory odcinajace kulowe systemu BORP™,
Potaczenia instalacji z armatura stalowa nalezy wykona¢ przy pomocy odpowiednich

ksztaltek przejsciowych systemu BORP™.



W miejscach montazu nasciennych zawordw odcinajacych stosowac obustronne
zamocowanie rurociagu — za i przed zaworem.

Na instalacji zasilajacej remontowana umywalnig przewidziano zamontowanie mieszaczy
termostatycznych PREMIX, ktore nalezy obudowac z zachowaniem dostepu dla osob
upowaznionych.

Przy zlewie w pom. gospodarczym zlokalizowanym w umywalni zamontowac bateri¢
wannowo-umywalkowa $cienng z w¢zem natryskowym metalowym i raczka, prod. Armatura
Krakow.

Przy umywalkach w Pracowni Komputerowej na pigtrze oraz w Pracowni Przedsigbiorczos$ci
1 Zarzadzania zamontowac baterie stojace, przy pozostatych umywalkach baterie Scienne.

Préba cisnieniowa

Po zamontowaniu instalacji (przed zakryciem) nalezy przeprowadzi¢ probe cisSnieniowa.
Rurociagi podda¢ probie szczelnosci rownej 1,5 x P rob.
Probe przeprowadzi¢ w dwoch etapach:
1. proba wstgpna — w ciagu 30 min dwa razy po 10 min., po dalszych 30 minutach
spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,6 at.
2. proba gléwna — trwa 2 godz., spadek ci$nienia w tym czasie nie moze by¢ wigkszy niz
0,2 at.
W przypadku wystapienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnos$ci, nalezy je
usunaé i ponownie przeprowadzi¢ calg probe od poczatku.

Po wykonaniu proby szczelnosci mozna przystapi¢ do uruchomienia instalacji.

3.2 IZOLACJA RUROCIAGOW WODNYCH
W celu uniknigcia skraplania si¢ pary wodnej na rurociagach wody zimnej oraz strat ciepta
na rurociagach wody cieptej i cyrkulacji, proj. przewody wodne nalezy zaizolowaé otulinami
z pianki poliuretanowej Thermaflex wg ponizszego zestawienia:
- rurociagi prowadzone nasciennie :
grub.13 mm - dla wody zimne;j
grub. 20 mm - dla wody cieptej i zmieszanej o $rednicy Dz20, Dz25 1 Dz32
grub. 30mm — dla wody cieptej 1 zmieszanej o srednicy Dz40
- rurociagi prowadzone w bruzdach $ciennych - gr. 6 mm.
Zaleca sig¢ wykonanie izolacji istniejacych rurociagdw rozprowadzajacych wody zimnej,

cieptej i cyrkulacji.



3.3 INSTALACJA WODY SANITARNEJ DO HYDRANTOW PPOZ.

W ramach niniejszego projektu przewidziano nowa odrgbng instalacj¢ do hydrantow
wlaczona do istniejacej instalacji wody sanitarnej bezposrednio za zestawem
wodomierzowym zlokalizowanym w piwnicy w pom. istniejacej wymiennikowni (wtaczenie
do istn. instalacji poprzez zawor antyskazeniowy).

Ze wzgledu na niewystarczajace cisnienie w sieci wodociagowej (deklarowane przez
dostawce wody sanitarnej 0,2+0,3 MPa), dla zapewnienia wymaganego ci$nienia w
hydrantach wynoszacego 0,2 MPa zastosowano urzadzenie do podwyzszania ci§nienia Wilo-
Comfort-Vario COR-2 MVIE 403/VR-P (z 1 pompa robocza i 1 rezerwowa), warto$¢ zadana
urzadzenia do podwyzszania ci$nienia wynosi 0,4 MPa. Za urzadzeniem do podwyzszania
ci$nienia (po stronie ttocznej) nalezy zamontowaé zawor bezpieczenstwa typ 2115 SYR
1v4”/1%,”, nastawa 0,55 MPa

Do kolektora tlocznego urzadzenia do podwyzszania ci$nienia (po stronie przeciwnej niz
przewod do instalacji hydrantowej) przytaczono przewod DN50 do okresowego sprawdzania
sprawnosci pomp wyposazony w przeptywomierz, manometr i zawory odcinajace grzybkowe
gwintowane.

Do proj. instalacji wody hydrantowej nalezy wiaczy¢ projektowane hydranty ¢25 z wezem
polsztywnym zlokalizowane w piwnicy, na parterze i na pigtrze. W celu zapewnienia
cyrkulacji wody w instalacji hydrantowej, zostato przewidziane podtaczenie instalacji z
zasilaniem pojedynczych sptuczek ustgpowych na pigtrze.

Proj. instalacj¢ wody hydrantowej nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych.

Migdzy zestawem wodomierzowym a wlaczeniem rurociagu zasilajacego hydranty instalacja
nie moze by¢ wykonana z rur tworzywowych.

Przy przejs$ciu rurociagdw wodnych przez §ciany i strop pom. wymiennikowi zastosowac

kohierze ogniochronne oraz uszczelnienia plastyczne o klasie odpornosci ogniowej EI160.

3.4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Istniejace przybory i instalacj¢ kanalizacyjna w remontowanej umywalni na pigtrze nalezy
zdemontowa¢. Do demontazu przewidziano takze instalacj¢ w nieczynnej umywalni, w
miejscu ktorej przewidziano pracowni¢ komputerowa oraz zlewy i umywalki (z podej$ciami
kan.) w pracowniach na parterze (nr. pomieszczen : 2,4, 5, 6, 7, 19, 23, 24, 25, 26a, 27).
Proj. przybory sanitarne nalezy zamontowa¢ zgodnie z rozplanowaniem na rzutach

poziomych.



Podlaczenie podejs$¢ kanalizacyjnych od proj. przyboréw sanitarnych przewidziano
czesciowo do istniejacych, a czesciowo do proj. piondw kanalizacji sanitarnej, ktore nalezy
wyposazy¢ w rewizje oraz zakonczy¢ zaworami napowietrzajacymi.

Proj. piony kanalizacyjne oznaczone numerami 4,5,6,11 oraz wpust podtogowy — K
zlokalizowany w prac. obrobki cieplnej podtaczy¢ do istniejacych przewodow
podposadzkowych, ktorych trasg nalezy ustali¢ w trakcie robot (brak dokumentacji
archiwalnej). Proj. piony kanalizacyjne oznaczone numerami 2,3,7,10,12 zlokalizowane sa w
miejscu istniejacych odptywoéw kanalizacyjnych pozostatych po demontazu istn. zlewow.

Projektowana instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC.
Zlewozmywak jednokomorowy w pom. gospodarczym zamontowaé¢ na wys. 50 cm nad
podtoga.

W pom. istniejacej wymiennikowi w piwnicy nalezy wykona¢ studzienke zbiorcza z kregow
zelbetowych ¢1000, do ktorej bedzie podtaczony wpust podtogowy oraz przewod do
okresowego sprawdzania sprawnos$ci pomp podwyzszajacych cisnienie w instalacji
hydrantowej. Scieki ze studzienki zbiorczej przepompowywane beda do proj. przewodu
kanalizacyjnego (wtaczenie rury tlocznej do przewodu przez trdjnik od gory) przy pomocy
pompy zatapialnej DP 75 z wylacznikiem ptywakowym prod. LFP - Leszno. Rurociag tloczny
pompy zatapialnej wykonany z rur stalowych ocynkowanych ¢p32 zaopatrzy¢ w zawor
zwrotny ¢$32 i zawor odcinajacy kulowy ¢32.

Wszystkie podejscia kanalizacyjne od przyboroéw prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%.

4. Uwagi koncowe
Catos¢ prac wykonac 1 dokona¢ odbioru zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, cz. II. Instalacje sanitarne i

przemystowe”, oraz zgodnie z wytycznymi producenta systemu instalacji wodnych.



ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Instalacje wodne
1. Rura systemu BOR™™ PN 16:

¢ 20x2,8

0 25%3,5

0 32x4.5

0 40x5,6
2. Rura systemu BOR™™ PN 20 Stabi:

0 20x3,4

0 25x4,2

 32x5,4

0 40x6,7

3. Rura stalowa ocynkowana:
¢ 50
¢ 32
¢ 25
¢ 20
4. Bateria umywalkowa $cienna
5. Zawor odcinajacy kulowy systemu BORP™ ;
¢ 20
d 25
¢ 32
$ 40
6. Zawor odcinajacy kulowy gwintowany ¢ 50
7. Zawor wyptywowy $cienny ze zlaczka do weza
8. Bateria umywalkowa stojaca jednouchwytowa
9. Zawoér do WC
10. Bateria wannowo-umywalkowa $cienna z w¢zem natryskowym
metalowym i raczka, prod. Armatura Krakéw
11. Bateria zlewozmywakowa §cienna
12. Bateria natryskowa
13. Hydrant wewngtrzny DN25 z wezem potsztywnym dt. 30m

14. Szatka hydrantowa nascienna

mb
mb
mb

mb

mb
mb
mb

mb

mb
mb
mb
mb

Szt

szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt

szt

szt
szt
szt
kpl

szt

94

87

10

82
20

64
33
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15. Mieszacz termostatyczny PREMIX 55 (34) Confort
16. Mieszacz termostatyczny PREMIX 90 (1”°) Confort
17. Otulina z pianki poliuretanowej Thermaflex gr. 6mm:
¢ 20
¢ 25
¢ 32
¢ 40
18. Otulina z pianki poliuretanowej Thermaflex gr. 13mm:
¢ 20
¢ 25
¢ 32
¢ 40
19. Otulina z pianki poliuretanowej Thermaflex gr. 20mm:
¢ 20
¢ 25
¢ 32
20. Otulina z pianki poliuretanowej Thermaflex gr. 30mm:
¢ 40
21. Zawor antyskazeniowy EA 251 174”7, prod. Danfoss
22. Urzadzenie do podwyzZszania ci$nienia
Wilo-Comfort-Vario COR-2 MVIE 403/VR-P
23. Zawor bezpieczenstwa typ 2115 SYR 147/1'4”, nastawa 0,55 MPa
24. Przeptywomierz elektromagnetyczny FLOMAG FM 2014 50 10 TG
DN50, PN10, Prod. PoWoGaz S.A.
25. Manometr tarczowy do wody M100-R/0-1,0/MPa-1,6
z kurkiem manometrycznym
26. Zawor zaporowy grzybkowy gwintowany DN50, PN10
27. Kotnierz ogniochronny FIRELIT UNIFOX, prod. ROCKWOOL.:
typ 25
typ 30
typ 40
typ 55
typ 65

Szt

szt

mb
mb
mb

mb

mb
mb
mb

mb

mb
mb

mb

mb

Szt

kpl

Szt

szt

kpl

szt

szt
szt
szt
szt

szt

124
11
11

32

1,5

25

3,5
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Instalacja kanalizacji sanitarnej

1.

2.

N R O

11
12

13
14
15
16

Rury i ksztattki kanalizacyjne PVC:

¢ 40

¢ 50

d 75

¢ 110

Czyszczak kanalizacyjny

¢ 110

d 75

Zawor napowietrzajacy ¢ 50

Wpust podtogowy ze stali nierdzewnej ¢ 50
Wpust podtogowy tworzywowy ¢ 50
Umywalka do baterii $ciennej z syfonem
Umywalka do baterii stojacej z syfonem
Miska ustgpowa kompaktowa

Brodzik natryskowy 90x90 z syfonem

. Zlewozmywak jednokomorowy z syfonem
. Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem z syfonem

. Pompa zatapialna DP 75 z wylacznikiem ptywakowym
Prod. LFP — Leszno

. Zawor zwrotny gwintowany do wody zimnej ¢ 32, PN10
. Zawor odcinajacy kulowy do wody zimnej ¢ 32
. Studzienka zelbetowa ¢ 1000 gleb. Im z przykryciem z blachy zebrowanej

. Rura stalowa ocynkowana ¢ 32

mb
mb
mb

mb

szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt

szt

kpl
szt
szt
kpl

mb

32
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39

18



Obliczenie zaworu bezpieczenstwa

- max. wydajno$¢ urzadzenia do podwyzszania cisnienia — 11,3 m*/h
- ci$n.. otwarcia zaworu — 0,55MPa

- o zaworu — 0,25

m:5,03><occ><A><1/ipl—p2 )x p

11300

A= =387 mm”*
5,03%0,25x /(0,55 -0)x 980

i :\/4><A :\/4><387 22 2mm
T T

Dobrano zawor bezpieczenstwa typ 2115 SYR o $rednicy 1%47/172”, nastawa 0,55 MPa.
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Stalowa Wola 08.2010r

OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

Wykonanej dla :

Powiat Stalowowolski
37-450 Stalowa Wola

ul. Podlesna 15

Niniejszym oswiadczam, ze ,Projekt przebudowy Centrum Edukacji
Zawodowej w Stalowej Woli — instalacja wod-kan” zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi, przepisami i normami.

Oswiadczam, Ze niniejsza dokumentacja jest kompletna i przydatna ze
wzgledu na cel, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT:

mgr inz. Marta Chotody
upr. bud. nr PDK/0010/POQOS/07

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Anna Niedbata
upr. bud. nr 136/Tbg/98
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