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rura PE rura stalowa

min.1.2m

1.0dcinek stalowy wraz z potqczeniem PE/stal i 20 cm ponad teren
zaizolowaé antykorozyjnie tasmgq polietylenowg o szer. nie wigkszej niz 50cm
W przypadku stosowania izolacji z tasm “Polyken” nalezy:
—oczysci¢ powierzchnig izolowanq z rdzy, kurzu, ttuszczu i wilgoci:
—nanies¢ primer(pedzlem)
—wypefni¢ zagfebienia w miejscu pofqczenia PE/stal za pomocq masy butyimastik,
—nawinq¢ pierwszq warstwe izolacji z 50% nafozeniem kolejnych zwojow na siebie
do ok. 5¢cm na rurg PE (oraz 20cm ponad teren) przy uzyciu tasmy typu 98920,
—nawing¢ drugq warstwe izolacji z 50% natozeniem kolejnych zwojéw na siebie
do ok. 10cm na rure PE (oraz 20cm ponad teren) przy uzyciu tasmy typu 95515,
. lzolacje rury wykona¢ po uprzednim jej wygieciu.
. Zagfebienia przy pofqczeniu PE/stal wypetni¢ masq butyimastik przed izolacjq—szczegdt A.
. Powfoke izolacyjnq sprawdzi¢ na szczelnos¢ wysokonapigciowym paroskopem iskrowym
. Koficowke drutu identyfikacyjnego(sygnalizacyjnego) pofqczyé trwale z rurq stalowg powyzej izolacji:
—dla rurociqgu pod cisnieniem— spoiwem cynowo—otowianym wg PN—76/H—69400,
—dla ruroc. nieczynnego—spoiwem mosieznym wg PN—70/H—69415; zaizolowa¢
tasmq polietylenowqg 5cm powyzej miejsca lutowania oraz 10cm ponizej terenu.

. Drut sygnadlizacyjny w odstgpach co 0.5—1.0m mocowaé do rury przez owinigcie tasmgq PE.
. Zamiast drutu sygnadlizacyjnego dopuszcza sig¢ stosowanie siatki znakujgce]j

z wtopionym drutem lutowym do rury lutem migkkim.

SZCZEGOL A

wypetnienie butylmastikiem

[
\_rura stalowa

izolacja antykorozyjna

z tasmy polietylenowe]

8 |Mufka pofgczeniowa elektrooporowa 1 PE
7 | Drut identyfikacyjny (sygnalizacyjny) Cu 1.5mmt w izolacji
6 | Zawdr odcinajgcy PN 0.6 MPa 1
5 Rura stalowa przewodowa dla medidw palnych R35

wg PN—EN 10208-1
4 |Tasma ostrzegawcza szer. 100+-200mm PE i PVC folia z6fta
3 | Potfgczenie nieroztqczne stal—PE 1 |stal/PE
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