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OPIS TECHNICZNY

Do Projektu przebudowy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

- SPREZONE POWIETRZE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
— Zlecenie nr IMP 3431/4/2010,
— Uzgodnienia branzowe,
— Projekt budowlany,
— Obowiazujace przepisy i normy.
2. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje swoim zakresem rozbudowg istniejacej instalacji spr¢zonego powietrza.
Rozbudowa obj¢to nowoprojektowane pomieszczenia:
» Pracownig obrabiarek CNC
» Pracownie spawalnicze I i II

3. OPIS OPRACOWANIA
3,1 INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA

Sprezone powietrze wytwarzane jest na obecne potrzeby Centrum Edukacji Zawodowe;j
przez sprezarke tlokowa usytuowana w pomieszczeniu wymiennikowi w czesci
podpiwniczonej. Istniejaca sprezarka pokrywa zapotrzebowanie istniejacych punktéw poboru i
zgodnie z uzgodnieniami z Uzytkownikiem ma stuzy¢ zwigkszonym poborom po rozbudowie
instalacji.
Przewidziano wykonanie nowej nitki spr¢zonego powietrza do Pracowni Obrabiarek CNC
poprzez wpalenie si¢ Ww istniejacy rurociag w pomieszczeniu wymiennikowi. Przebieg
rurociagow sprezonego powietrza zgodnie z rys. 3671,01.
Rozbudowg instalacji sprezonego powietrza w Pracowniach spawalniczych I i II do urzadzen
WEF-Eco wykona¢ wpalajac si¢ do istniejacych rurociagdw gazowych w tych pomieszczeniach.
Projektowana rozbudowyg instalacji sprezonego powietrza wykona¢ z rur stalowych. Rurociagi
uktada¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku sprezarkowni. Przewody prowadzi¢ na wysokos$ciach,
zgodnie z rysunkiem aksonometrii.
Maksymalna dopuszczalna odlegto$¢ zamocowan rurociagéw wypetlionych gazem powinna
wynosi¢ dla §rednic ¢15+32 - 2,7m

Do zamocowan rurociagdéw do $ciany stosowac typowe podpory.



Przy przejsciach przez $ciany stosowac tuleje ochronne stalowe o $rednicy o dwie dymensje
wigksze od rury przewodowej, wystajace 3cm. z kazdej strony.

Podejscia do punktéw poboru i1 urzadzen wykonaé wpalajac si¢ do gtdéwnego rurociagu
rozprowadzajacego z boku lub z goéry tego rurociagu. Przed urzadzeniami stosowaé zawory
odcinajace, punkty pobory zakonczy¢ zaworami ze ztaczka do weza.

Proby cisnieniowe rurociqgow

Probe szczelnos$ci przeprowadzié przy uzyciu spr¢zonego powietrza. Cis$nienie proby —
1,5 maksymalnego ci$nienia roboczego. Czas proby — 30 min..

Proba szczelnosci nie moze by¢ uznana za pozytywna, jezeli manometr wykaze spadek
cisnienia wigkszy niz 1% w stosunku do ci$nienia proby.

Probe wytrzymatos$ci przeprowadzi¢ rdwniez przy uzyciu spr¢zonego powietrza.
Ci$nienie proby — 2-krotne maksymalne ci$nienie robocze, nie mniejsze jednak niz 0,5 MPa, a
czas trwania proby — 5 min.

Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Lokalne nieszczelnosci mozna wykrywac przy uzyciu §rodkow pianotworczych.
3,2. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Po pozytywnych wynikach prob wytrzymato$ciowych, projektowane instalacje stalowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez oczyszczenie 1 malowanie 2 x farba podktadowa 1 2 x farba

nawierzchniowa — kolor niebieski.

4. UWAGI KONCOWE
Catos¢ prac wykona¢ i dokona¢ odbioru zgodnie z: ,Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano- Montazowych” cz.1I.



Stalowa Wola 08.2010 r.

OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 ustawy ,Prawo budowlane” (zm. Dz. U. z 2004 Nr 93 poz.

888) oswiadczam, ze projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego Pt.

»Projekt przebudowy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowa Woli
- LAKIERNIA, SPREZONE POWIETRZE.

Inwestor: Powiat Stalowowolski
37-450 Stalowa Wola,

ul. Podlesna 15

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i

jest kompletny z punktu widzenia ktéremu ma stuzyc¢.

Projektujacy:

mgr inz. Anna Niedbata Podpis
upr. bud. nr 136/Tbg/98

Sprawdzajacy:

mgr inz. Mariola Mucha Podpis
upr. bud. nr 114/Tbg/98



