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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli -warsztaty szkolne

— instalacja grzewcza

1. Podstawa opracowania
-zlecenie IMP 3431/4/2010,
- P.B. cz. budowlano -architektoniczna,
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie- Dz.U. Nr 75 2002r wraz
z pézniejszymi zmianami,

- obowigzujgce przepisy i normy.

2. Zakres opracowania
Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem instalacje grzewczg w warsztatach szkolnych
zasilang z wlasnej kottowni gazowej. Opracowanie jest | etapem wymiany istniejgcej

instalacji w zespole obiektow, obejmuje budynek warsztatow.

3. Opis rozwigzan projektowych

Zrédtem ciepta dla projektowanego ogrzewania bedzie wtasna kottownia gazowa
przystosowana do pracy w uktadzie zamknietym z naczyniem wzbiorczym typu zamknietego.

Instalacja istniejgca zasilana jest z zaktadowej sieci cieptowniczej HSW.

Istniejgcq w obiekcie instalacje nalezy zdemontowac.

3.1. Instalacja grzewcza

Parametry instalacji - 75/60°C.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla budynku Qco = 421 734 W,

- ciepto na wentylacje Qw = 115000 W. Sumaryczna ilo$¢ ciepta Qcarx= 536 734 W.

Do ogrzewania pomieszczenh warsztatéw przewidziano aparaty grzewczo-wentylacyjne
z nagrzewnicg wodng typu Juwent —Tropic o mocy 10 kW.

Aparaty grzewczo-wentylacyjne zaméwi¢ wraz ze skrzynkg zasilajgco-sterujgcg Juwent,
zaworem trojdrogowym V20 z sitownikiem zaworu MV, regulatorem predkosci obrotowych.
Dodatkowo dla uzyskania temperatury dyzurnej w halach warsztatow (+5° C) dobrano grzejniki.
Gtowne przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ czesciowo pod stropem na parterze oraz przy
Scianach pietra i wzdtuz konstrukcji w warsztatach (jak na rysunkach).

Instalacje wykonac jako krytg. Rurociagi prowadzone przy scianach obudowac ptytami gips-

karton. Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych ( w pomieszczeniach na pietrze) prowadzi¢
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w izolacji, ze wzgledu na kompensacje wydtuzen termicznych i ochrone przed chemig

budowlana.

3.2. Elementy instalacji c.o.
3.2.1. Przewody
Projektowane przewody wykonac z rur ze stali weglowej niestopowej ocynkowanej
zewnetrznie systemu Kan-therm Steel.
Potgczenia przewodow w technologii ,press” poprzez zaprasowywanie zigcz przy pomocy
zaciskarek. Przejscia przez stropy i $ciany wykona¢ w rurach ostonowych.
Sposdb wykonania potgczeh wg. instrukcji producenta.
Rurociagi rozprowadzajace nalezy mocowac stosujgc podpory state oraz podpory przesuwne.

Maksymalny rozstaw podpér (m):

Srednica rury (mm)

15

18

22

28

35

42

54

76

1,25

1,5

2,0

2,25

2,75

3,0

3,5

4,25

Wykonac¢ punkty state mocowania rurociggéw. Punktu state wykonuje sie zaciskajac na rurze
obejme metalowg z gumowg wktadkg umozliwiajace dokfadne i pewne ustabilizowanie rury na
catym obwodzie. Obejma powinna by¢ maksymalnie zaci$nieta na rurze, powinny by¢
montowane przy ztgczach (po obu stronach ztgcza: tacznika, trojnika).
Odpowietrzenia rurociggéw poprzez automaty odpowietrzajagce montowane na zakonczeniach
najwyzej utozonych przewodow c.o. Przed automatami instalowac zawory odcinajace.
Przy grzejnikach wbudowane sg reczne odpowietrzniki.
3.2.2. Grzejniki
Dobrano grzejniki stalowe ptytowe dolno zasilane prod. Kermi Therm X2 Profil -V typ 12
i 22. Grzejniki fabrycznie wyposazone sg w zawory termostatyczne. Do zaworéw nalezy dokupic
gtowice termostatyczne.
Wktadki zaworowe posiadajg fabrycznie nastawione wstepnie nastawy dostosowane do mocy
grzejnika. Ostateczng wielkos¢ nastaw (podang stopniem otwarcia pokretta) nalezy ustawic
kluczem do nastaw zgodnie z rozwinieciem instalacji c.o.
Podigczenie grzejnikdw poprzez ztacze srubowe z zaworem odcinajgcym powrotnym.
Zawory termostatyczne wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.
3.2.3. Armatura
Na gtéwnych gatgzkach rozprowadzajgcych zaprojektowano zawory regulacyjne odcinajace
typu Staf i Stad z nastawg wstepna, z zaworami pomiarowymi z mozliwoscig pomiaru réznicy

cisnien, oraz z otworem spustowym.
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Przy wyjsciu rurociggow z rozdzielaczy do odciecia poszczegdlnych gatezi instalowacé
zawory odcinajgce. Zawory odcinajgce instalowac rowniez do odciecia przewodow
rozprowadzajgcych na odgatezieniach bocznych po trasie instalaciji.
Do prawidtowej pracy instalacji z zaworami termostatycznymi zaprojektowano elektroniczne
pompy obiegowe. Pompy posiadajg wbudowane przetwornice czestotliwosci dostosowujaca
parametry do pracy w instalacji z zaworami termostatycznymi.
Jako zabezpieczenie instalacji zainstalowa¢ naczynie wzbiorcze przeponowe.
Powyzsze elementy instalowaé zgodnie z projektem kottowni.
3.2.4. Ptukanie i proby instalacji c.o.
Instalacje napetni¢ wodg spetniajacg wymagania w instalacjach ogrzewania.
"PN - 93/ C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania..”
Po zakonczeniu montazu, przed wykonaniem izolacji oraz przed zainstalowaniem zaworéw
termostatycznych nalezy instalacje doktadnie przeptukac.
Ptukanie prowadzi¢ do momentu uzyskania 5 mg zanieczyszczen na 1 | wody.
Po ptukaniu instalacji nalezy wykona¢ prébe hydrauliczng na zimno, a nastepnie na goraco.
Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg na cisnienie
p=1.5 prob.. Probe przeprowadzi¢ w trzech etapach:
1. préba wstepna - w ciggu 30 min dwa razy po 10 min,
2. préba gtéwna — 2 godziny, spadek cisnienia nie moze obnizy¢ sie o0 0.2 at,
3. préba koncowa — w cyklach co najmniej 5 min, wytwarza¢ naprzemian cisnienie 10
i 1 at. Pomiedzy poszczegolnymi cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona
w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpic
nieszczelno$é. Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala
na bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 at. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie
W najnizszym punkcie instalacji. Z préby cisnienia nalezy sporzadzi¢ protokét.
W czasie wykonywania préby na gorgco nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie punktéw
statych i czy nie nastgpito wyboczenie przewodéw.
3.2.5. Izolacje termiczne
Dla ograniczenia strat ciepta przewodow rozprowadzajgcych nalezy je zaizolowacé
stosujac izolacje z pianki poliuretanowej typu ThermaEco FRZ Thermaflex.
Grubos¢ izolacji (ze wzgledu na matg réznice temperatur grubos¢ izolacji przyjeto jednakowg
dla zasilania i powrotu) zgodnie z rozporzadzeniem MI (nr 75) z dnia 6.11.2008 dla przewodéw o
Srednicach: Przewody utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami roznych uzytkownikdw zmniejszono stosujgc wspotczynnik .

@15 + @22 g=10 mm
@22 ~ @35 g=15mm
@42 g =21 mm



@54 g =27 mm
@d76 g =38 mm

4. Uwagi koncowe
Catos¢ prac wykonaé i dokonac¢ odbioru zgodnie z:
,2Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano- Montazowych” cz.Il.

- Informacjg techniczng producenta rur systemu Kan-therm.



Stalowa Wola 08.2010 r.

OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 ustawy ,Prawo budowlane” (zm. Dz. U. z 2004 Nr 93 poz.
888) oswiadczam, ze projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego Pt.

»Projekt przebudowy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowa Woli
- CENTRALNE OGRZEWANIE

Inwestor: Powiat Stalowowolski
37-450 Stalowa Wola,
ul. Podlesna 15

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i

jest kompletny z punktu widzenia ktéremu ma stuzyc.

Projektujacy:
mgr inz. Mariola Mucha Podpis
upr. bud. nr 114/Tbg/98

Sprawdzajacy:

mgr inz. Anna Niedbata Podpis
upr. bud. nr 136/Tbg/98



