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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej przebudowy auli przy
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) projekt budowlany,

b) inwentaryzacja wtasna dla potrzeb projektowych,

c) uzgodnienia z uzytkownikiem,

d) obowigzujgce przepisy i normy:

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 44) wraz z
pbézniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,
poz.690) wraz z pozniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr129) wraz ze zmianami
(Dz.U. nr 91) z 28 czerwca 2002r.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3;
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania;
PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach;
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego;

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego, przebywania ludzi

Przepisy i wymagania SANEPID

2. ZAKRES OPRACOWANIA

dobry, wymaga tylko gruntownego oczyszczenia kanatow i adaptacji do nowych warunkéw

pracy i obrébki powietrza. Projekt zaktada demontaz urzadzen wentylatorowni wraz z kanatami

W budynku auli istnieje wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. Stan jej jest

W jej obrebie, obszar demontazu pokazano na rysunkach.

3. WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO-WYWIEWNA

Pomieszczenia auli wentylowane bedzie przez system wentylacji nawiewno-wywiewnej z

chtodzeniem i odzyskiem ciepta i chtodu. Obrébka powietrza polegaé¢ bedzie na:

— filtrowaniu na filtrze klasy EU4,



— podgrzewaniu wstepnym na wymienniku krzyzowym (w okresie zimowym),
— podgrzewaniu zasadniczym nagrzewnicg wodng (w okresie zimowym),

— chtodzeniu wstepnym na wymienniku krzyzowym (w okresie letnim),

— chtodzeniu zasadniczym na chtodnicy (w okresie letnim)

W oparciu o wymagang ilo§¢ powietrza zaprojektowano centrale wentylacyjng z
wymiennikiem krzyzowym nagrzewnicg i chtodnicg VS-230-R-E/PHC/E produkcji VTS CLIMA.
Centrala posiada wymagany certyfikat Eurovent.

Wymiennik krzyzowy w centrali stuzy do odzysku ciepta i chtodu z powietrza
wywiewanego. Sprawnos¢ wymiennika dochodzi do 70%.

Nagrzewnice nalezy podigczy¢ do instalacji zasilajgcej zdemontowane nagrzewnice
wentylacyjne. Obieg dla nagrzewnicy wykona¢ zgodnie z projektem kottowni PI-3672. Przy
centrali wykona¢ obieg mieszajacy (rys. 3670.03) zapobiegajacy zamarzaniu wody w
nagrzewnicy, a skfadajacy sie z zaworu tréjdrogowego z sitownikiem @80 (dostarczany wraz z
centralg) i pompy mieszajacej STRATOS 50/1-8 CAN 6/10 (230V 60Hz) prod. WILO.

Chiodnica podtaczona jest do zrédta chtodu, ktérym jest agregat chiodniczy CLINT
MHA/K 302 z czynnikiem chiodniczym R410A. Zastosowany czynnik ma zerowy potencjat
niszczenia warstwy ozonowej (ODP). Agregat nalezy umiesci¢ na zewnatrz i zamontowac na
dachu na podstawie. Agregat z chtodnicg potgczyé rurkami miedzianymi izolowanymi o srednicy

@22/ 835 (ciecz/gaz). Grubos¢ izolacji 22/24 (ciecz/gaz).

Rurka gazowa Rurka gazowa
Prewdd polaczeniowy

= ; '\ Rurka cieczowa
\ Rurka cieczowa T S

lllzolac:ja cieplna |zolacja deplna
Centrala zamontowana bedzie w piwnicy pod aulg w pomieszczeniu istniejacej
wentylatorowni. Pomieszczenie wymaga przystosowania do montazu projektowanego

urzadzenia, co wigze sie z nastepujgcymi pracami:

demontaz istniejacych urzadzeh (wentylatory, silniki, nagrzewnice, kanaty),

oczyszczenie kanatu czerpnego z czerpni terenowej,

pomalowanie pomieszczenia,
— wyréwnanie posadzki i optytkowanie.
Pomieszczenie przystosowac zgodnie z projektem budowlanym PB-3947.
Zewnetrzny interfejs uzytkownika HMI ADWANCED zainstalowa¢ w pomieszczeniu
uzgodnionym z uzytkownikiem.
Po wykonaniu instalacji wykona¢ regulacje hydrauliczng przy pomocy przepustnic

regulacyjnych wchodzacych w sktad kratek wentylacyjnych nawiewnych.



3.1. Kanaty wentylacyjne

Przy wykonywaniu instalacji nalezy zastosowa¢ kanaly i ksztattki o przekroju
prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al w klasie szczelnosci A, wg normy PN-
B76001:1996.

Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy
zatozonych cisnien roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztatcen ptaszcza podczas
eksploatacji instalacji ani widocznych ugieé przewoddéw miedzy podporami.

Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez kopertowe przettoczenia na
Sciankach. Kanaty o wymiarach a lub b > 1000 usztywnia¢ stosujac profile wzmacniajace.

Przewody i ksztattki muszg mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen
powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczyé Srodkami
antykorozyjnymi.

Pofaczenia przewodow prostokatnych typu Al wykona¢ za pomoca profili systemu
,Gebhardt”. Proste kanaty o wymiarach a lub b > 500 tgczy¢ poprzez zgrzewanie lub nitowanie
profili z zastosowaniem naroznikéw.

Kanaty nalezy mocowac przy pomocy podwieszen i podpér z zastosowaniem podktadek
gumowych.

Wykonanie prefabrykacji ksztattek przytaczeniowych do urzadzen wentylacyjnych i
istniejagcych kanatow nalezy wykona¢ po sprawdzeniu wymiardw pofgczen i wymaganej
dtugosci.

Istniejgce kanaly nalezy oczysci¢ wewnatrz i zewnagtrz Prace powierzy¢
wyspecjalizowanej firmie. Wszelkie uszkodzenia suna¢ i zabezpieczy¢ uszkodzong warstwe
ochronna. Kanaty nienadajgce sie do naprawy wymieni¢ na nowe.

Wszystkie kanaty ociepli¢ izolacjg termiczng z ptyt z wetlny mineralnej Rockwool typu
ALU LAMELLA MAT, grub. izolacji min. 40mm.

3.2. System AKPiA.

Centrale wentylacyjng wyposazyé w fabryczng automatyke AP-5, szafa automatyki

zapewniajgcg m.in.:

— Sterowanie wydajnoscig nagrzewnicy w oparciu o temperature nawiewu.

— Prace ukfadu wg kalendaza,

— Plynna regulacja wydajnosci nagrzewnicy poprzez zastosowanie zaworu tréjdrogowego z
sitownikiem.

— Sygnalizacje zabrudzenia filtrow.

— Sygnalizacje stanéw alarmowych centrali.

— Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe nagrzewnicy wodnej.

— Ptynna regulacje wydajnosci wentylatora nawiewnego i wyciggowego poprzez zastosowanie

przemiennikow czestotliwosci (falownikéw).



4,
6.1

Sterowanie przepustnicami odcinajgcymi.

Mozliwos¢ wytaczenia centrali wentylacyjnej w przypadku otrzymania sygnatu ppoz. (jezeli
budynek zostanie wyposazony w centrale ppoz.).

Zatgczenie pompy obiegowej ciepta technologicznego.

WYTYCZNE BRANZOWE

) Budowlane

a) Przystosowac pomieszczenia istniejgcej wentylatorowni
— oczyszczenie kanatu czerpnego i czerpni terenowej,
— usunieci ubytkéw w tynku, malowanie $cian i stropu
— wykonanie nowej wylewki i potozenie ptytek
b) Wykona¢ przejscia kanatéw wentylacyjnych przez sciany i stropy

Elektryczne,
— Zasilanie centrali wentylacyjnej VS-230 — 3x400V
— Zasilanie agregatu schtadzajgcego CLINT MHA/K 302
UWAGI KONCOWE
Wykonanie i odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom Il ,, Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Roboty instalacyjno-montazowe wykonaé zgodnie z projektem oraz z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt 5, ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6, ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych” zeszyt 7, opracowanie COBRTI INSTAL Warszawa.

Instalacje powinny by¢ wykonane przez uprawnionych monteréw i spawaczy;



WYKAZ MATERIALOW

1. Centrala wentylacyjna VS-230-R-E/PHC/E prod VTS ... 1 szt.
2. Pompa STRATOS 50/1-8 CAN 6/10 prod. WILO ..o 1 szt.
3. Wetna min. Rockwool ALU LAMELLA MAT, grub. izolacji 40mm.............ccccc. 716.8 m

KANALY | KSZTALTKI

NAWIEW

N-1  Redukcjo asym. QPR2v-N-0CY-2353x1137-1800x1000-Q-m277-30-30-1400............ 1
N-2  Redukcja sym. QPR6v-N-0CY-933x1945-1400x1400-30-30-500..........cceeeeeeerrinurnnnnn. 1
N-3  Luk QBR1v-N-0CY-1400x1400-1400x1000-50-30-120-90-0......cceviiimrririieeeeeiiiiiiine 1
N-4  Kanat wentylacyjny QD-N-0CY- 1000X1400-1769 ........ccccuuimmmieieeiiiiiiiiieeee e 1
N-5  Luk QBv-N-QCY-10Q0x1400-3Q-30-120-90.......ceetiieiiiiiiiriiieeeeee e 3
N-6  Ttumik akustyczny SLQV-N-0CY-1-1-7-1000-1400-3000........cceeeerriiimmrimreeaaeeeriiiiene 1
N-7  Kanat wentylacyjny QD-N-0CY-1000X1400-3091 .......ouuumimimiiiriiriiiiiiiniiiiiiniiiienenenenanens 1
N-8 Klapa przeciwpozarowa mer FID S/S/P 1400x1000/(BF24-T).....ccovvvvireieiiiieeiieeiiiinnn. 1
N-9  Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-1000X1400-733 .......cuuuuummmmmrmrrinnninnnennnnnnnnennenennnnnnnnnnes 1
N-10 Kanat wentylacyjny QD-N-0CY-1000X1400-6525 ...........uuuuriiimmiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnenns 1
N-11 Redukcja asym. QPR2v-N-0CY-1000x1400-800x1250-0-0-30-30-1500 ...........cevvveeee 1
N-12  Luk QBV-N-0CY-1250x800-30-30-120-90 ........utmiiiiiaeeeiiiiiiiiieee e e e e e e e e e e e 1
N-13 Kroéciec prostokatny QIL-N-OCY-630X400-100........ccceiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeiiieee e ee e 2
N-14 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-400X630-703 .........cuuuummmmmmmiminiiiniiiienieienieinennenennnnnnen. 1
N-15 Luk QBV-N-OCY-400X630-30-30-120-90 ........uuumeiiiiaeeeiiiiiiieiee e e e e e e e e 2
N-16 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-630X400-138 .......ccooiiiiiimiiiiiiiieeeeiiiiiiiee e 5
N-17 Przepustnica wieloptaszczyznowa QDSW-N-OCY-630X400 ...........ceuuemermmmmmmmmmmnnnnnnnnns 2
N-18 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-630X400-1573 ......ccooiiiiiiiiiiiiieeeeeeiiee e 1
N-19 Redukcja sym. QPR6v-N-OCY-630x400-400x630-30-30-800..........ccevvvmereeeeeriiiiinennn 2
N-20 Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/P 630x400/[BF24-T] ...ccoooiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeien. 2
WYWIEW

W-1  Luk QBR1v-N-0CY-933x1945-933x1000-50-30-120-90-0.......cooiiiiiiiieieeeeeiiiiiieeeeenn 1
W-2  Redukcja asym. QPR2v-N-OCY-933x1000-1400x800-m614-234-100-100-1500........ 1
W-3  Kanat wentylacyjny QD-N-0CY-1400X800-1697 ..........oeueiriiieiiiiiiiiiiieeeee e 1
W-4  Klapa przeciwpozarowa mer FID S/S/P 800x1400/[BF24-Tl......cccceeeiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeennns 1
W-5 Kanat wentylacyjny QD-N-0CY-1400X800-900 .........cccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeieeeeeeeeeeeeeeeee 1
W-6  Thumik akustyczny SLQv-N-0CY-1-1-5-800-1400-2500.........cceevrriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeen 1
W-7  Tr.orfowy TR3v-N-OCY-1400x800-800-800-517-120-120-90-90-100-100-100-100.....1
W-8 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-800X800-560 ...........ccevriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieieeeeeeeeeeeeeee 1
W-9  Trojnik TR7v-N-OCY-800x400-800-800-30-30-30-120-120-400.......cceereeeeiiiiriiieeannnn. 1

W-10 Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-800X800-707 .......cceeuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen 1



W-11
W-12
W-13
W-14
W-15
W-16
W-17
W-18
W-19
W-20
W-21
W-22
W-23
W-24
W-25
W-26
W-27
W-28
W-29
W-30
W-31
W-32
W-33
W-34

Przepustnica wieloptaszczyznowa QDSW-N-OCY-800x800 .......................
Przepustnica wieloptaszczyznowa QDSW-N-OCY-400x800 ............c..........
Redukcja asym. QPR2v-N-OCY-800x800-800x400-m400-0-30-30-1100....
Kréciec prostokatny QIL-N-OCY-630Xx400-100..........ceuumummemmmmmmnnnnneennnnnennnnns
Luk QBv-N-OCY-400x630-30-30-120-90 ........euvrummrrmrrnmnnnnnnnnnennennnnnnnnnnnnnnnns
Redukcja asym. QPR2v-N-OCY-400x630-400x400-0-0-30-30-800.............
Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-400X400-100 ........cuuvurummmmmmmmmmnenneennnnnnennnnns
Przepustnica wieloptaszczyznowa QDSW-N-OCY-400x400 .........ccccceeeee....
Kréciec prostokatny QIL-N-OCY-630x250-100...........cuuummmemmmmemnennnennnnnnennnnns
Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-630X250-428 ............uuuummmmmmmmmmmnneninnnnnnnnnnns
Przepustnica jednoptaszczyznowa QDSI-N-OCY-630x250..........ccccevveeene..
Luk QBV-N-OCY-630x250-30-30-120-60 .......ceerreeeriiiiiiiiiieiaaaeeeaiiiieieeeeen
Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-630X250-529 ..........euuvumiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinns
Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-630X250-960 ............uuuuurmrmrmmmrriniiiiniiiinnnnns
Luk QBV-N-OCY-250x630-30-30-120-90 .......eetrieeeiiiiiiiiiiiieeee e
Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-250X630-1080 ..........uuuuurrrrmmmireriiiiininniennns
Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-250X630-500 ...........cuuuuermrmmmmnriiniiiiniiiinnnns
Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-630X400-1928 ..........cuuvuumremiriiiiiiiiiiiiiiiinns
Przepustnica wieloptaszczyznowa QDSW-N-OCY-630x400 ............ccc........
Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-630X400-500 ..........cuuuuremmrmmmmmeeiniiiiniiiiinnnns
Kanat wentylacyjny QD-N-OCY-630X400-1675 ..........uuuuemmmmmmmmmenneniennnnnnnnnns
Kanat wentylacyjny QD-N-0CY-1250X1000-813 ..........cuuummmmmmmmnneneninnnnnnnnnnns
Luk QBRv-N-OCY-1250x1000-1500-30-30-120-90........cuuvmmrerrrrnnnrrnnnnnnnnnns
Redukcja asym. QPR2v-N-0CY-1250x1500-1137x2353-427-0-30-30-2000



Stalowa Wola 08.2010 r.

OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 ustawy ,Prawo budowlane” (zm. Dz. U. z 2004 Nr 93 poz.

888) oswiadczam, ze projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego:

»PRZEBUDOWA AULI PRZY CENTRUM EDUKACII ZAWODOWE]
W STALOWEJ WOLI - WENTYLACJA.

Inwestor:
POWIAT STALOWOWOLSKI
37-450 Stalowa Wola, ul. Podle$na 15

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia, ktéremu ma stuzyd.

Projektujacy:

mgr inz. Piotr Rydkodym Podpis ..ooviiiiii
upr. bud. nr 188/TBG/93

Sprawdzajacy:

mgr inz. Anna Niedbata Podpis oo
upr. bud. nr 136/Tbg/98



