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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Opis techniczny.

. Zakres projektu.

. Podstawa opracowania.

. Opis sieci gazowe;j.

. Charakterystyka odbiornikéw gazu.

. Przytagcze gazu.

. Roboty ziemne i drogowe.

. Techniczne warunki budowy i odbioru oraz wytyczne
w zakresie BHP przy budowie przytacza gazowego.
8. Préby gazociggu w ziemi
9. Strefa kontrolowana dla gazu.

10. Instalacja wewnetrzna gazu ziemnego

11. Préby rurociggdéw, zabezpieczenie antykorozyjne

12. Uwagi koncowe.
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Specyfikacja materiatow

RYSUNKI:

. ZAGOSPODAROWANIE ( w proj. 3674)

. PROFIL INSTALACJI W ZIEMI GAZU ZIEMNEGO rys. nr 3678.01

. MONTAZ PRZYLACZA Z RURY POLIETYLENOWEJ rys. nr 3678.02
. RZUT LAKIERNI- INSTALACJA GAZU ZIEMNEGO rys. nr 3678.03

. AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZU ZIEMNEGO rys. nr 3678.04



OPIS TECHNICZNY
1. Zakres projektu.

Projekt obejmuje instalacje gazu ziemnego dla projektowanej lakierni w Centrum
Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli

2. Podstawa opracowania.

Projekt techniczny opracowano w oparciu o:

projekt zagospodarowania terenu,

warunki techniczne podtgczenia do sieci gazowej,

opinia ZUDP,

rozporzadzenie MG z 30.07.2001 w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U. RP Nr 97 poz.1055),

e rozporzadzenie Ml z dn.12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).

3. Opis instalacji gazowej.

Projekt zawiera instalacje gazu ziemnego od wezta redukcyjno- pomiarowego
dla potrzeb budynku lakierni w CEZ .

4. Charakterystyka odbiornikéw gazu.

Odbiornikiem gazu bedzie:
e palnik urzadzenia grzewczo — nawiewanego przy kabinie lakierniczej o mocy
255 kW.
Zapotrzebowanie gazu -25,5 Nm®/h.

5. Instalacja gazu ziemnego w ziemi.

Dla w/w rozbioru gazu zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi j.w.:

- instalacje w ziemi z rur PE100 SDR11 Dz 75 x 6.8 mm od punktu pomiarowego
do budynku o dlugosci I=19.5 m.

- z rury stalowej przewodowej Dn100 dla mediow palnych wg PN-EN 10208-2+AC:
1999 o klasie wymagan B o dtugosci I=7 m.

Rurocigqg przytagcza- instalacja w ziemi.
Przytacz wykonac z uwzglednieniem uwag zawartych na rys.nr 3678.02.
Rury PE uktadane na gtebokosci 1m, taczy¢ za pomocg elektrozigczek PE
(zgrzewanie elektrooporowe z uzyciem mufy taczgcej). Rurociag uktadaé na podsypce
piaskowej 10 cm. Na zmontowanym rurociggu wykona¢ obsypke piaskowg 10 cm nad
rure. Na wysokosci 30 cm nad rurociggiem utozy¢ z6ttg tasme ostrzegawcza.
Przy przytagczu utozy¢ drut sygnalizacyjny DY 1,5 mm2 jednym kohcem potgczony
z gazociggiem poczatkowym a drugim koncem podtgczony do zacisku na rurze
ostonowej. Trasa gazociggu powinna byé oznaczona zgodnie z normg ZN-G-3001: 2001
"Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogolne”.

Na koncowe odcinki przytacza (za weztem redukcyjno- pomiarowym oraz przed
skrzynka z zaworem odcinajagcym przed budynkiem) stosowac rury stalowe przewodowe
dla mediow palnych wg PN-EN 10208-2+AC:1999 o klasie wymagan B, fabrycznie
izolowane powtokg PE (typ Z03), o $rednicy Dn 65.

Przy skrzyzowaniu z przewodem kanalizacji sanitarnej na przewodzie gazowym
wykonac rure ochronng o dtugosci I=3m, zachowujgc odstep pomiedzy rurociagiem
gazowym oraz rurg ochronng Hmin=0.25m. Przy skrzyzowaniu z kanatem cieptowniczym
Przewod gazowy wykonac w izolowanej termicznie rurze ochronnej. Z wykonania rury
ochronnej mozna zrezygnowac po zlikwidowaniu kanatu cieptowniczego.




Skrzynka z zaworem odcinajgcym
Instalacje w ziemi wprowadzi¢ do skrzynki z zaworem gazowym kulowym Dn 50.

6. Roboty ziemne.

Roboty ziemne.

Wykop dla utozenia przytacza wykonac o min. szerokosci d + 25 cm lecz nie mniegj
niz 40 cm. W sasiedztwie uzbrojenia podziemnego roboty ziemne wykonywaé
recznie. Wykopy o gtebokos$ci ponizej 1 m nalezy zabezpieczy¢ przed obsunieciem,
stosujgc umocnienia. Wykopy na trasie gazociggu oznakowa¢ i zabezpieczy¢ przez
mozliwoscig wypadku. Zasypywany wykop zageszcza¢ do uzyskania wspoétczynnika
zageszczenia rownego 1,0.

7. Techniczne warunki budowy i odbioru oraz wytyczne w zakresie BHP przy budowie
przylacza gazowego.

Przy pracach zwigzanych z budowg przytacza gazowego (instalacji w ziemi)
i podtgczaniu jego do czynnej sieci gazowej wszyscy zatrudnieni pracownicy
zobowigzani sg do przestrzegania opracowanej przez wykonawce i zaopiniowanej
przez Zaktad Gazowniczy instrukcji BHP opartej w szczegdlnosci na:

a. rozporzadzeniu MBiPMB z dn.28.03.72 r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych
i rozbiérkowych,

b. rozporzadzeniu MPiA z dn.31.08.93 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakfadach przesytania i rozprowadzania gazu oraz
prowadzgcych roboty budowlano-montazowe sieci gazowych,

c. zarzadzeniu MP z dn.20.08.88 r w sprawie szczegoétowych zasad
eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych stuzgcych do przesytania
paliw gazowych.

d. normie: PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby
rurociggow.

8. Préby gazociagu w ziemi i uruchomienie

Po wykonaniu przylacza, przewdd oczysci¢ od wewnatrz przez
przedmuchanie i wykonaé prébe szczelnosci w obecnosci Inspektora Nadzoru
Zaktadu Gazowniczego. Proby wykona¢ wedtug warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
z dnia 30 lipca 2001.

Proby przeprowadzi¢ przed malowaniem i potozeniem warstwy izolacyjnej.

Uruchomienie instalacji moze nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu pozytywnej
préby szczelnosci odbieranej instalacji i po otrzymaniu pozwolenia
na uzytkowanie gazu.

Sposoby przeprowadzenia proby.
Ttoczenie czynnika probnego do rurociggu powinno odbywac sie ptynnie
i bez przerwy, az do uzyskania cisnienia badania szczelnosci. Cisnienie to
powinno by¢ rowne dla przytgcza n/c-0.22 MPa.
Czas badania przytacza gazowego powinien wynosi¢ co najmniej 1 h.
Wykres i protokot z przeprowadzonej préby cisnieniowej stanowi element
dokumentacji powykonawczej i odbiorowe;j.

9. Strefa kontrolowana dla gazu.
Dla projektowanego przytacza wyznacza sie obszar szerokosci 1m
(po 0.5m od osi) w ktérym operator sieci gazowej podejmowat bedzie czynnosci
w celu zapobiezenia dziatalno$ci mogacej mie¢ negatywny wptyw na trwatosé
przytacza gazowego i jego prawidtowg eksploatacje. W strefie kontrolowanej
nie nalezy wznosi¢ budynkow, urzadzac statych sktadéw i magazynow,



sadzi¢ drzew, oraz nie powinna byé podejmowana zadna dziatalno$¢ mogaca
zagrozi¢ trwato$ci przytgcza podczas jego eksploatacii.

10. Instalacja wewnetrzna gazu ziemnego

Instalacje wewnetrzng wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-EN
10208-1: 2000 o klasie wymagan A fgczonych przez spawanie.
Srednice przewodu dobrano z zachowaniem warunku dopuszczalnej straty
cisnienia wynoszacej 150 Pa.
Przewdd przechodzacy przez sciane konstrukcyjng w budynku prowadzi¢
W rurze ostonowej z uszczelnieniem piankg PUR. Przewody taczy¢ poprzez

potaczenia spawane.

Przy wspoélnym prowadzeniu przewoddw gazowych z innymi przewodami nalezy
zachowac nastepujgce odlegtosci:

-przewody gazowe prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wodociggowej

i kanalizacyjnej w odlegtosci min. 15 cm,

-ponizej przewodéw c.o. przy zachowaniu wymaganych odlegtosci min. 15 cm,
-10cm nad nieuszczelnionymi puszkami rozgateznymi instalacji elektrycznej,
-60cm od urzadzen iskrzacych (wytacznikéw, bezpiecznikow, gniazd wtykowych),
-20cm od prowadzonych réwnolegle przewodéw telekomunikacyjnych.

Rury gazowe mocuje sie do scian w odlegtosci 2cm od lica przegrod za pomocg
uchwytéw w odstepach co 1.5 m.

11. Préby rurociagoéw, zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociagi w instalacji taczy¢ przez spawanie. Probe szczelnosci dla instalacji wykonac¢
powietrzem o cisnieniu 0.05 MPa. Badania szczelnosci potaczen nalezy wykonywac przez
powlekanie badanych miejsc wodg mydlang naniesiong pedzlem.

Rurociagi instalacji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez oczyszczenie
a nastepnie pomalowanie 2-krotnie farbg podktadowg chlorokauczukowsg oraz 2- krotnie
farbg nawierzchniowg olejng lub syntetyczng zoi#ta.

12. Uwagi koncowe.

Montaz przytgcza i instalacji gazowej wykonac zgodnie z projektem i:
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych cz.ll
Dokumentacja odbiorowa powinna zawieraé:
- pozwolenie na budowe,
- warunki techniczne dostawy gazu,
- projekt budowlany w wersji powykonawczej,
- dziennik budowy a w nim:

¢
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protokot proby szczelnosci,

protokot czyszczenia rurociggu,

protokot odbioru niwelacji dna wykopu,

protokot przewodnosci drutu identyfikacyjnego,

protokot sprawdzenia dziatania armatury,

protokot zageszczenia wykopu,

protokdt montazu tasmy ostrzegawcze;j,

operaty geodezyjne z potwierdzeniem geodety o przebiegu
trasy przylacza,

dziennika montazu a w nim: listy zgrzewow, protokoty
zgrzewania, karty kontrolne zgrzewania elektrooporowego,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa B, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci.



o SPECYFIKACJA MATERIALOW
DO WYKONANIA INSTALACJI GAZU W ZIEMI

—

Rury z PE SDR 11 o srednicy D, 75 x 6.8mm

2. Rury stalowe przewodowe Dn 65 dla mediéw palnych
wg PN-EN 10208-2+AC: 1999 o klasie wymagan B,
Potaczenie nieroztgczne PE/stal D75/ Dn 65

w

Tadma ostrzegawcza szer 100+ 200 mm

Drut identyfikacyjny sygnalizacyjny Cu 1.5 mm
Primer

Tadma biata

Tadma czarna

. Rura ochronna D110 PE, L=3m

10. Rura ochronna D110 PE, izolowana termicznie L=3m
11. Rura ochronna dwudzielna typu Arot L=3m

©ONO OGN

-SZAFKA Z ZAWOREM ODCINAJACYM
12. Zawor kulowy gazowy PN 0.4 MPa DN50

13. Szafka stalowa 0.5*0.5*0.35 m

-W LAKIERNI
14. Rury stalowe przewodowe Dn 50 dla mediéw palnych
wg PN-EN 10208-2+AC: 1999 o klasie wymagan B,
15. Zawor kulowy gazowy PN 0.4 MPa Dy 65
16. Rura ochronna Dn 80

27 mb
27 mb
11

1 rolka
1 rolka
1 szt
1 szt

1 szt

1 szt

1 szt

12 mb
1 szt
0.5 mb



Stalowa Wola 08.2010 r.

OSWIADCZENIE

W nawigzaniu do art. 20 ust. 4 ustawy ,Prawo budowlane” (zm. Dz. U. z 2004 Nr 93

poz. 888) oswiadczam, ze projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego Pt.

»Projekt przebudowy Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowa Woli
- INSTALACJA GAZU ZIEMNEGO W ZIEMI DLA LAKIERNI

Inwestor: Powiat Stalowowolski
37-450 Stalowa Wola,

ul. Podlesna 15

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia ktéremu ma stuzyc.

Projektujacy:
mgr inz. Mariola Mucha Podpis
upr. bud. nr 114/Tbg/98

Sprawdzajacy:

mgr inz. Anna Niedbata Podpis
upr. bud. nr 136/Tbg/98



