	Wykaz spękań podłużnych – naprawa poprzez frezowanie i uzupełnienie mieszanką bitumiczną z uprzednim przyklejeniem geosiatki

	Lp.
	Strona drogi
	Szerokość
	Długość
	Powierzchnia

	1
	L
	1,0
	4,0
	4,0

	2
	L
	3,0
	4,5
	13,5

	3
	P
	0,5
	3,0
	1,5

	4
	P
	2,0
	17,0
	34,0

	5
	L - oś
	0,5
	10
	5,0

	6
	L
	0,5
	5,0
	2,5

	7
	L
	0,5
	5,0
	2,5

	8
	L
	0,5
	3,0
	1,5

	9
	P -poprzecznie
	1,0
	3,0
	3,0

	10
	P
	0,5
	5,0
	2,5

	11
	L
	0,5
	3,0
	1,5

	12
	L
	1,0
	7,0
	7,0

	13
	L
	1,5
	3,0
	4,5

	14
	L
	0,5
	9,0
	4,5

	15
	P
	0,5
	44,0
	22,0

	16
	P - oś
	0,5
	54,0
	27,0

	17
	P
	0,5
	8,0
	4,0

	18
	P
	0,5
	3,0
	1,5

	19
	P - poprzecznie
	4,0
	4,0
	16,0

	20
	P
	0,5
	3,0
	1,5

	21
	P
	0,5
	4,0
	2,0

	22
	P
	0,5
	10,0
	5,0

	23
	P
	1,0
	27,0
	27,0

	24
	L
	1,0
	7,0
	7,0

	25
	P - oś
	0,5
	4,0
	2,0

	26
	P
	0,5
	22,0
	11,0

	27
	L
	1,0
	13,0
	13,0

	28
	P
	0,5
	10,0
	5,0

	29
	P
	1,0
	23,0
	23,0

	30
	L
	1,0
	10,0
	10,0

	31
	P
	1,0
	3,0
	3,0

	32
	P
	0,5
	2,0
	1,0

	33
	P
	0,5
	20,0
	10,0

	34
	P
	0,5
	15,0
	7,5

	35
	P
	1,0
	22,0
	22,0

	36
	L
	0,5
	4,0
	2,0

	37
	L
	1,0
	2,0
	2,0

	38
	P
	0,5
	7,0
	3,5

	39
	L
	0,5
	5,0
	2,5

	40
	P
	0,5
	8,0
	4,0

	41
	P
	0,5
	7,0
	3,5

	42
	P - oś
	0,5
	6,0
	3,0

	43
	L
	1,0
	1,0
	1,0

	44
	P
	0,5
	3,0
	1,5

	45
	P
	0,5
	10,0
	5,0

	46
	P
	1,0
	10,0
	10,0

	47
	P
	0,5
	6,0
	3,0

	48
	P
	1,0
	6,0
	6,0

	49
	P
	1,0
	5,0
	5,0


	Spękania poprzeczne - wąskie

	Ilość szt.
	Długość
	Razem długość

	11
	7
	77

	13
	7
	91

	20
	9
	180

	25
	9
	225

	27
	7
	189

	Razem [m]
	762,0


	Spękania poprzeczne - szerokie

	Ilość szt.
	Długość
	Razem długość

	5
	9
	45

	5
	9
	45

	3
	7
	21

	20
	9
	180

	Razem [m]
	291,0


