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OPIS TECHNICZNY

Do projektu statej organizacjPrzebudowy drogi powiatowej nr
1027R ulicy Klasztornej w Stalowej Woli”.

1 Czesé ogolna.

1.1 Inwestor i zleceniodawca dokumentacii.
Inwestorem i zleceniodawcg dokumentaciji jest:

Powiat Stalowowolski
UL. Podle sna, 37-467 Stalowa Wola

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1977 r. ,Prawo o ruchu drogowym” ( Dz U. z 2012r.
poz. 1137).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych Dz. U. z 2015r. Poz. 460).

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2002r.
w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. RP Nr 170 Poz. 1393), ze
zm.;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem ( Dz. U. Nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003 r.
poz. 1729) ze zm.

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. RP Nr 43 Poz 430 z dnia 14 maja 1999r.) ze zm.

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatdw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach ( Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 2181)

Ze zm.



1.3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt oznakowania drogowego na

drodze miejskiej — ulicy Klasztornej.

1.4. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej obejmujgcej ulice

Klasztorng, w stosunku do stanu projektowanego.
Niniejsze opracowanie ma na celu wprowadzenie oznakowania drogowego i
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Niniejsza dokumentacja stanowi integralng cato$¢ z projektem branzy drogowe.

2 Czesé¢ techniczna.

2.1 Stan istniej gcy.
ul. Klasztorna

Droga powiatowa, kl. ,Z”, predkosc¢ projektowa 50 km/h, szerokos¢ jezdni 7 m.
Jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczng i obustronne chodniki o nawierzchni z
kostki betonowej oddzielone od jezdni pasem zieleni na diugosci do konca
parkingu po prawej stronie ulicy. Na odcinku od parkingu do ul. Piaskowej ulica
posiada chodnik jednostronny zlokalizowany po lewej stronie ulicy. Na pozostatym
odcinku ( do toréw kolejowych) ulica posiada pobocza gruntowe.

Przekréj — uliczny/ pétuliczny /szlakowy.

Na odcinku objetym opracowaniem nawierzchnia posiada liczne ubytki,

zapadniecia i skoleinowania- wymagany jest remont nawierzchni jezdni.

2.2 Stan projektowany.

Zadaniem niniejszego opracowania jest poprawienie warunkdéw techniczno-
uzytkowych drogi oraz podniesienie poziomu bezpieczenstwa uzytkownikow.

Podniesienie poziomu bezpieczenstwa realizowane bedzie poprzez
wykonanie $ciezki rowerowej i chodnikow.

Sciezka rowerowa usytuowana jest po obu stronach ulicy do skrzyzowania z

ulicg Traugutta- jako odcinki jednokierunkowe, na pozostatym odcinku $ciezka



rowerowa zlokalizowana jest tylko po lewej stronie ulicy bezposrednio przy ulicy-
jako odcinek dwukierunkowy.
Na odcinku od ronda do skrzyzowania z ul. Piaskowg planuje sie wykonanie
obustronnych chodnikéw, na dalszym odcinku tylko po str. lewe;j.
Przewiduje sie zlikwidowanie problemu zamulania jezdni blotem z poboczy
poprzez wykonanie opaski.
Wzrost poziomu bezpieczenstwa bedzie realizowany poprzez:
1) organizacje ruchu (wg. projektu organizacji ruchu) w terenie objetym
opracowaniem i obszarze przylegltym na ktory oddziatuje zakres opracowania
2) techniczne srodki wymuszania zmniejszenia predkosci — azyl na przejsciu dla
pieszych, miejscowo zwezone pasy ruchu, mniejsze ( w tym nie standardowe)

promienie tukdw na szczegblnie niebezpiecznych skrzyzowaniach.

Projektuje sie nowe oznakowanie drogowe w ulicy. Wprowadza sie ograniczenia
predkosci, oraz znaki ostrzegawcze, wprowadza sie oznakowanie skrzyzowan,
przejs¢ dla pieszych, pasow rowerowych oraz drog z pierwszenstwem przejazdu

Przy skarpie wprowadza sie balustrady stalowe zabezoieczajgce ruch pieszych i

rowerzystow.

2.3. Opis ruchu drogowego
Ruch pojazdéw samochodowych dosé¢ duzy, ruch ciggnikdéw rolniczych nie
wystepuje, ruch samochodoéw ciezarowych stosunkowo niewielki do $redniego,

ruch autobusow niewielki, ruch pieszych $redni , ruch rowerzystow umiarkowany.

2.4 Oznakowanie.

2.4.1 Oznakowanie pionowe.
Znaki zaprojektowano jako znaki s$rednie. Tarcze znakOw rozmieszczono na

stalowych stupkach ocynkowanych o srednicy wewn. 50 mm. Tarcze znakow nalezy
usytuowac poza skrajnig drogowg tzn. min. 0,5 m od krawedzi jezdni. Spdd tarczy
znakéw nalezy umiesci¢ na wysokosci 2 m nad powierzchnig terenu. Tarcze znakdéw
powinny by¢ wykonane z blachy stalowej, a ich lica pokryte folig odblaskowsg typu II.

Rozmieszczenie oznakowania pionowego przedstawiono na rysunkach.



Zestawienie znakow projektowanych

Lp. Nazwa Symbol llo $€ szt.
1. Przejscie dla pieszych D-6 8
2. Droga dla pieszych i roweréw C-13/16 8
3 Koniec droga dla roweréw C-13a 2
4 Przejazd kolejowy z zaporami A-9 2
5. Tabliczka ostrzegawcza U-6a 2
6. Stop B-20 3
7.  Nakaz jazdy po prawej stronie znaku C-9 3
8. Ustgp pierwszenstwa przejazdu A-7 2
9. Stupki wskaznikowe G-1a, G-1b, G-1c, 6

G-1d, G-1e, G-1f

10. Skrzyzowanie o ruchu okreznym C-12 1

11. Zakaz wjazdu B-2 1

12. T-2 1

13.  Ograniczenie predkosci do 40 km/h B-33 1

14.  Przejazd dla rowerdéw i przejscie dla D-6b 4

pieszych

15. Zakaz zatrzymania i postoju B-36

16. Zakaz wjazdu pojazdow o nacisku osi B-19

wiekszym niz 5t
17.  Droga z pierwszenstwem przejazdu D-1 4

Znaki nale zy mocowa ¢ na stupkach o sr. 60,3mm. Znaki lokalizowane przy

jezdni mocowa ¢ na stupkach gi etych typu S-6, pozostate na stupkach prostych.
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Rys. 1. Stupek typu S-6.

UWAGA!!
Przy przeje zdzie kolejowym nale zy wymieni € szlaban, na szlaban z diu zszym
ramieniem.

2.4.2 Oznakowanie poziome.
Planuje sie oznakowanie terenu znakami poziomymi P-1e, P-1d, P-12, P-13, P-14,

P-6. Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe,
chemoutwardzalne, strukturalne, struktura regularna. Materialy stosowane do
wykonania oznakowania poziomego powinny charakteryzowa¢ sie dobrg
widocznoscig, dobrg przyczepnoscig do podioza oraz duzg odpornoscig na scieranie.

Rozmieszczenie oznakowania poziomego przedstawiono na rysunkach.

2.4.3.Urzgdzenia bezpiecze astwa ruchu drogowego.
1. Planuje sie montaz prefabrykowanych azyli przy przejsciu dla pieszych z

przejazdem dla rowerzystéw o wym. 160x160cm — 2 szt.
2. Planuje sie wykonanie balustrad typu trzepak U-12a o wys. 120 cm z rur
stalowych, malowanych na grafitowym, jako zabezpieczenie pieszych- jak na rys. 1.

Dtugosc barier I=78m.



2000

paziam gruntu

&0

1164

1500

N2 GSISININININISIN S

T -~ rura ® 483 mm
] - rura ¢ 48,3 mm

Rys. 2. Balustrada U-12a
Przewidywany termin wprowadzenia organizaciji ruchu: |

[/ kw. 2016.
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