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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- cz es¢ opisowa

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszej inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1027R —
ul. Klasztorna w Stalowej Woli, realizowanej w ramach przebudowy drogi w
granicach niewymagajgcych zmiany granic pasa drogowego.

Inwestycja polega na wymianie nawierzchni jezdni, wykonaniu chodnikow i
Sciezek rowerowych, utwardzeniu istniejgcych zjazdéw indywidualnych i publicznych,
remoncie nawierzchni skrzyzowan krzyzujgcych sie z ul. Klasztorng, remont wiotu ul.
Traugutta.

Dodatkowo w ramach inwestycji planowana jest:
- przebudowa linii elektrycznej polegajgca na wymianie stupow elektrycznych
- rozbudowa istniejgcej sieci kanalizacyjnej poprzez budowe dodatkowych nitek sieci
oraz lokalizacje dodatkowych wpustow deszczowych,
- przebudowa istniejgcego wodociggu polegajgca na wymianie rurociggoéw i armatury
na nowa.
Opracowaniem objeto obszar drogi powiatowej: ul. Klasztornej zlokalizowanej
na dziatce o nr ewid.: 629, tgcznie z przebudowg skrzyzowan z bocznymi drogami i
zjazdami.
Zakres opracowania obejmuje dziatki o nr ewid.:
629- ul. Klasztorna,
645- ul. Traugutta (Gmina Stalowa Wola)
651- parking
622- chodnik i zielen (Gmina Stalowa Wola)
586- wlot ul. Czwartakéw (Gmina Stalowa Wola)
Obreb Rozwaddw, Gm. Stalowa Wola

2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu.

ul. Klasztorna

Droga powiatowa, kl. ,Z", predkosc¢ projektowa 50 km/h, szerokos¢ jezdni 7-8,5 m.
Jezdnia posiada nawierzchnie bitumiczng i obustronne chodniki o nawierzchni z
kostki betonowej oddzielone od jezdni pasem zieleni na diugosci do konhca

parkingu po prawej stronie ulicy. Na odcinku od parkingu do ul. Piaskowej ulica



posiada chodnik jednostronny zlokalizowany po lewej stronie ulicy. Na pozostatym
odcinku ( do toréw kolejowych) ulica posiada pobocza gruntowe.

Przekroj — uliczny/ poétuliczny /szlakowy.

Na odcinku objetym opracowaniem nawierzchnia posiada liczne ubytki,
zapadniecia i skoleinowania- wymagany jest remont nawierzchni jezdni.

Na omawianym odcinku istnieje odcinek kanalizacji deszczowej biegngcy od ronda
w km 0+00 do ok. km 0+430. Na tym odcinku planuje sie lokalizacje dodatkowych
wpustow deszczowych.

Na pozostatym odcinku ul. klasztornej brak jest kanalizacji deszczowe.

Po prawej stronie ulicy, znajduje sie sie¢ wodociggowa. Ze wzgledu na jej zty stan
techniczny oraz majac na uwadze zakres i rodzaj przebudowy drogi, planuje sie
wymieni¢ siec wodociggowg na odcinku objetym opracowaniem. Pozwoli to

unikngé w przysziosci rozbiorek chodnikow i jezdni pod ewentualne jej remonty i

naprawy.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Ogolny opis stanu projektowanego.

Zadaniem niniejszego opracowania jest poprawienie warunkow techniczno-
uzytkowych drogi oraz podniesienie poziomu bezpieczenstwa uzytkownikow.

Podniesienie poziomu bezpieczenstwa realizowane bedzie poprzez
wykonanie sciezki rowerowej i chodnikow.

Sciezka rowerowa usytuowana jest po obu stronach ulicy do skrzyzowania z
ulicg Traugutta- jako odcinki jednokierunkowe, na pozostatym odcinku $ciezka
rowerowa zlokalizowana jest tylko po lewej stronie ulicy bezposrednio przy ulicy-
jako odcinek dwukierunkowy.

Na odcinku od ronda do skrzyzowania z ul. Piaskowg planuje sie wykonanie
obustronnych chodnikéw, na dalszym odcinku tylko po str. lewe;j.

Przewiduje sie zlikwidowanie problemu zamulania jezdni blotem z poboczy
poprzez wykonanie opaski.

Wzrost poziomu bezpieczenstwa bedzie realizowany poprzez:

1) organizacje ruchu (wg. projektu organizacji ruchu) w terenie objetym
opracowaniem i obszarze przylegltym na ktéry oddziatuje zakres opracowania

2) techniczne srodki wymuszania zmniejszenia predkosci — azyl na przejsciu dla
pieszych, miejscowo zwezone pasy ruchu, mniejsze ( w tym nie standardowe)

promienie tukdw na szczegblnie niebezpiecznych skrzyzowaniach.



Szczegotowy opis stanu projektowanego.

Ze wzgledu na zly stan istniejgcej nawierzchni jezdni, stabej jako$ci
podbudowe oraz charakter niniejszej inwestycji- zachodzi koniecznos$é
przesuniecia jezdni oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, planuje sie
rozbiorke calej jezdni razem z podbudowg oraz chodnikbw w zakresie
opracowania. Planuje sie wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

Pod nowymi konstrukcjami nawierzchni planuje sie wykonanie warstwy
wzmocnionego podioza gruntowego — stabilizacja cementem wykonywana na
miejscu, o gr. 18 cm pod jezdnig i 10 cm pod chodnikami i Sciezkami rowerowymi.

Podbudowe jezdni nalezy wykona¢ z warstwy z pomocniczej i zasadnicze;.
Warstwe podbudowy nalezy wykona¢  kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie w dwoch warstwach dolna gr. 15 cm i gérna gr. 8 cm. Warstwe
podbudowy zasadniczej nalezy wykonaé¢ z betonu asfaltowego AC22P o grubosci
warstwy 7cm.

Przewiduje sie wykonie nawierzchni jezdni sktadajgcej sie warstwy wigzgcej o
grubosci 6cm wykonanej z betonu asfaltowego i warstwy Scieralnej o grubosci 5cm
wykonanej z SMA.

Projektowana konstrukcja nawierzchni:

*5cm warstwa scieralna z mieszanki SMA 11

e 6Cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W,

e7cCcm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P

* 8cm podbudowa pomocnicza gérna z kruszywa tamanego (ttuczen)

stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31,5mm

* 15cm podbudowa pomocnicza dolna z kruszywa tamanego (tluczen)
stabilizowanego mechanicznie fr. 31,5-63mm

18 cm wzmochnione podtoze gruntowe o Rm= 2,5 MPa

* Podioze G1

Po obu stronach jezdnie ograniczy¢ betonowymi kraweznikami 20x30x100cm

posadowionymi na tawie betonowej z oporem wykonanej z betonu C20/25, kraweznik

wynies¢ 12 cm powyzej powierzchni jezdni, w miejscach przejs¢ dla pieszych i na

zjazdach kraweznik wynies¢ na 1cm powyzej powierzchni jezdni.

Obramowanie wysepki dzielgcej — przy rondzie wykona¢ z kraweznikow

granitowych, wtopionych, posadowionych na tawie betonowej z oporem.



W miejscu gdzie wystepujg pasy zieleni jezdnie ograniczono opaskg z kostki
betonowej. Kostke na opasce nalezy wynie$¢ 1cm powyzej kraweznika, potozy¢ ze
spadkiem w kierunku jezdni. Catg opaske posadowi¢ na fawie betonowej z oporem o

szerokosci 70 cm, tawe wykona¢ z betonu C16/20.

Projektuje sciezke rowerowg o szerokosci 1,50m oddzielong pasem zieleni
po obu stronach ulicy od ronda do skrzyzowania z ulicg Traugutta. Na pozostatej
dtugosci ulicy projektuje sie sciezke tylko po lewej stronie ulicy o szerokosci 2,00 m
lokalizuje sie jg bezposrednio przy krawedzi ulicy. Konstrukcja sciezki sktada sie z
dwéch warstw: z podbudowy z kruszywa tamanego i z warstwy nawierzchni
wykonanej z betonu asfaltowego.

Konstrukcja sciezki rowerowej:

« 3cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S

» 3 cm warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

* 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0-31,5mm
*10cm wzmocnione podtoze gruntowe o Rm= 2,5 MPa

» podioze G1.

Przy ulicy Klasztornej planuje sie chodniki o szerokosci 1,50m . Po prawej
stronie od ronda do wyjazdu z parkingu chodni zlokalizowany jest przy krawedzi
Sciezki rowerowej po jej prawej stronie. Na pozostatym odcinku po prawej stronie
ulicy do skrzyzowania z ulicg Piaskowg chodnik lokalizuje sie przy krawedzi ulicy.
Po lewej stronie ulicy na catej diugosci odcinka objetego opracowaniem chodnik
zlokalizowany jest przy krawedzi $ciezki rowerowej po jej lewej stronie.

Chodniki planuje sie wykona¢ o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm-
szarej z pasem kolorowym po obydwu stronach- po 3 rzedy kostki grafitowej lub
innej wybranej przez Inwestora, na podsypce cem.- piask 1:4 i podbudowie z
kruszywa tamanego. Chodnik nalezy wykona¢ od strony $ciezki rowerowej i
posesji w obramowaniu z obrzezy betonowych 8x30x100 cm na fawie betonowej
z oporem z betonu C20/25, oraz od strony ulicy z kraweznikow betonowych
20x30x100 cm na tawie betonowej z oporem wykonanej z betonu C20/25.
Konstrukcja chodnikéw:

*8cm kostka brukowa betonowa,
«3cm podsypka piaskowo cementowa,

*15cm  podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0-31,5mm



*10cm wzmocnione podtoze gruntowe o Rm= 2,5 MPa

» podioze G1.

Przy poszerzeniu jezdni ul. Traugutta nalezy dodatkowo stosowac siatke z
widkna szklanego do zbrojenia nawierzchni drogowych.

W miejscach projektowanej zieleni nalezy wyréwnac teren roztozy¢ warstwe
humusu o gr. 10cm tak aby powierzchnia zieleni byta usytuowana o ok. 4cm nizej
niz powierzchnia projektowanych chodnikow. Po roztozeniu ziemi urodzajnej
tereny zielone nalezy obsia¢ nasionami traw.

Rozwigzanie wysokosciowe:

— spadki podiuzne i poprzeczne dostosowane wysokosciowo do istniejgcego
terenu.

Odwodnienie drogi:

- odptyw woéd opadowych do sieci kanalizacji deszczowej i na pobliskie tereny
zielone.

Ruch drogowy.

Kategoria ruchu na odcinku objetym opracowaniem: kategoria KR 3.
Charakterystyka ruchu: ruch lokalny. Ruch pojazdéw samochodowych dos¢ duzy,
ruch ciggnikow rolniczych nie wystepuje, ruch samochoddéw ciezarowych $redni, ruch
autobusow niewielki, ruch pieszych $redni , ruch rowerzystéw umiarkowany.
Parametry drogi.

Droga klasy Z.

Predkos¢ projektowa:

-ze wzgledu na uksztattowanie drogi i warunki lokalne, na odcinku objetym
opracowaniem przyjmuje sie 50 km/h

Przekroje drogi:

- daszkowy z obustronnym spadkiem ok. 2%,

- na tukach ze spadkiem jednostronnym 2%.

Obiekty inzynierskie.

Na odcinkach objetych opracowaniem- nie wystepuja.

Infrastruktura obca.

W pasie drogowym ul. Klasztornej zlokalizowano sieci uzbrojenia terenu: gazociag,
wodocigg, linia elektryczna i o$wietleniowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna, linia

telekomunikacyjna.



Planuje sie rekultywacje terendw zielonych w granicach opracowania poprzez
ich wyprofilowanie z dostosowaniem wysokosciowym do stanu projektowanego oraz
utozenie warstwy ziemi urodzajnej z obsianiem trawa.

W ramach niniejszej inwestycji planuje sie rozbudowe istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowej poprzez zlokalizowanie dodatkowych wpustow deszczowych,
budowe nowej gatezi sieci kanalizacji deszczowej z podtgczeniem do istniejgcej sieci
oraz przebudowe wodociggu polegajgcg na wymianie istn. sieci zlokalizowanej w
pasie drogowym ul. Klasztornej na rurociagi z zeliwa sferoidalnego. Lokalizacja sieci-

wg rys. nr 2 Plan zagospodarowania terenu, szczego6ty wg. projektow branzowych.

Dostepnosc i skrajnia.

Dostepnos¢ do drogi nie ograniczona.

Skrajnia:

Jezdnia obustronnie ograniczona kraweznikami/ jednostronnie ograniczona
kraweznikiem/ nie ograniczona kraweznikami.

Wysokosc¢ skrajni 4,60 m.

Warunki geologiczne.

W miejscu inwestycji wykonano odwierty geotechniczne oraz badania makroskopowe
gruntu. Na ich podstawie stwierdza sie:

Warunki wodne: dobre, do poziomu 2 m ppt wdd gruntowych nie stwierdzono.
Grunty: piaski $srednioziarniste.

Podtoze zakwalifikowano do grupy nosnosci G1.

Wyposazenie.

Droga wyposazona jest w znaki drogowe pionowe i poziome, kanalizacje deszczowa,

oswietlenie uliczne.

Uktad komunikacyjny
Catos¢ opracowania stuzy celom komunikacyjnym i polega na poprawie

bezpieczenstwa i komfortu uzytkownikow drogi. Dodatkowo inwestycja ma na celu
wzrost bezpieczenstwa uzytkownikOw ruchu poprzez rozdzielenie poszczegolnych
grup uczestnikéw ruchu tj.: wydzielenie chodnikéw dla pieszych i $ciezek dla
rowerzystow.

Funkcjonowanie przebudowywanego odcinka drogi powiatowej okreslone zostato w
projekcie statej organizacji ruchu, stanowigcym przedmiot oddzielnego opracowania.

Zapewniono utrzymanie istniejgcej obstugi terendéw przylegtych przez przebudowe



istniejgcych zjazdow indywidualnych i publicznych. Uksztatltowanie terenu i zieleni w
zakresie niezbednym do uzupetnienia wg. czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania terenu. Projektowana przebudowa drogi wykonana zostanie w
nawigzaniu do istniejgcej niwelety drogi oraz dowigzana wysokosciowo do

istniejgcych obiektéw i obecnego uksztattowania terenu

3. Zestawienie powierzchni poszczegblnych cz  esci
zagospodarowania terenu

jezdnia o nawierzchni bitumicznej - 6270 m2

chodniki o nawierzchni z kostki betonowej - 2347m2

Sciezka dla rowerdw o nawierzchni bitumicznej - 1703,9m2
Przebudowa skrzyzowania w granicach opracowania szt 1
Pozostate tereny zielone w granicach opracowania - 1135,20 m2

agrwnbE

4. Dane informuj gce czy teren jest wpisany do rejestru
zabytkow 1 czy podlega ochronie na podstawie ustal en
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren nie znajduje sie pod Scistg ochrong konserwatora zabytkéw. Teren i zadne
jego elementy znajdujgce sie w obrebie opracowania nie sg wpisane do rejestru

zabytkow.

5. Dane okre slajgce wptyw eksploatacji gérniczej na teren.
Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gorniczej.

6. Informacje i dane o cechach istniej gcychi
przewidywanych zagro zen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia u zytkownikow.

Teren nie znajduje sie na obszarach chronionych w tym Natura 2000, oraz terenach
wykopalisk archeologicznych.

Ze wzgledu na rodzaj i niewielki zakres inwestycji nie przewiduje sie negatywnego
jej wptywu na srodowisko oraz zdrowie uzytkownikéw.

Warunki higieniczne uzytkownikéw- nie dotyczy.

Oddziatywanie transgraniczne nie wystepuje.



7. Obszar oddziatywania obiektu.

Wystepujgce oddziatywanie obiektu takie jak: hatas, zapach (spaliny samochodowe)
pozostanie bez zmian. Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki sgsiednie
bezposrednio przylegajgce do dziatki drogowej. Obszar oddziatywania nie ulega

zmianie.
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Orientacja
skala: 1:10 000

zrodto: www.geoportal.gov.pl
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