] - istn. oprawa o$wietleniowa
- oprawa nastropow

- istn. tacznik $wiecznikowy
- tacznik $wiecznikowy, 10A, 230V, p/t, IP20

of
"

UWAGA:

1. W zawiqzku 2 prsbudows, pomieszczed naledy letn. instelacle
olwietienia demontowat.

2. Projeliowany instalacie olwielienia wykonat przewodemi
YOV203(4)x1,5mm?. Przewody ulkdedad ph. instalecie przylaczyé

| wpinajac w isln. cbwid odwietieniowy w miejece 2demoniowanej

instalecy.

i 7 i 3. W istn. pracowni Hompulerowe] nalety prosniedt lapenk
ﬁ e R e s w
| i

Kiawiszowy, instalujag 0 przy proj. drzwiach. instalacie uldeded w
Notwie natcienne).

| __ 4 taceniki Kawiszowe instalowat na wysokool okolo 1,2m

§. Uklad pracy siedi :TN-C-S

6. loin. zabezpieczenie obwodu w tablicy TE pozostaje bez zmisn

Stadium: | PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa i adres obiektu: Branza: Skala:
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
ZESPOLU SZKOL. PONADGIMNAZJALNYCH nr 3. Elekiryczna “_. . HOO
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. .
| STALOWA WOLA, ul. Polna 15, nr ewid. dz. 13/8
Inwestor: Nazwa rysunku:
S Podegna 1557450 StlowaWoa. PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA
PIETRO, POK. NAUCZYCIELSKI
Funkcja: Imiq | nazwisko: Nr uprawniefi: | Podpis: Nrrys.:
Io_oxl_hu mgr InZ. PDK0076/ m
w
specjal Andrzej Latawiec POOE/05
Sprawdzit | mgr i PDK0074/ e
w special Mariusz Rolek POOE/05 2015




