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PROJEKT BUDOWLANY

SPIS ZAWARTOSCI

Strona tytutowa.

Spis zawartosci opracowania.
Spis rysunkow.

Opis techniczny.

Obliczenia.

Informacja BiOZ

Rysunki wedtug spisu.

1/ Plan instalacji osSwietlenia- parter

2/ Plan instalacji gniazd - parter

3/ Plan instalacji odgromowej

4/ Plan instalacji o$wietlenia- pietro, sala lekcyjna

5/ Plan instalacji gniazd — pietro, sala lekcyjna

6/ Plan instalacji oSwietlenia- pietro, pok. nauczycielski
7/ Plan instalacji gniazd — pietro, pok. nauczycielski

8/ Schemat instalacji. Tablica TB

9/ Schemat instalacji. Tablica TE
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

v Zlecenie / umowa

v Uzgodnienia z uzytkownikiem.

v Opracowania branzowe.

v Normy oraz obowigzujace przepisy.
ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuije instalacje elektryczne w rozbudowywanych i przebudowywanych

pomieszczeniach lekcyjnych na potrzeby ZSP nr 3 w miejscowosci Stalowa Wola,

ul. Podlesna 15:

instalacja oSwietleniowa;
instalacja gniazd wtyczkowych;
instalacja odgromowa

instalacja przeciwporazeniowa

2. OPIS WYKONANIA.
Stan istniejacy

Budynek szkoty zasilany jest sieci elektroenergetycznej i posiada pomiar energii z

zabezpieczeniem przed licznikowym. Istniejace obwody w budynku zasilane sg z tablic

pietrowych i zabezpieczone sq wylacznikami nadpradowymi. Instalacje elektryczne w

pomieszczeniach nie przebudowywanych pozostajg bez zmian. Uktad pracy sieci TN-S.

Zasilanie proj. instalacji odbywac sie bedzie z wewnetrznej instalacji elektrycznej w ramach

przyznanej mocy na podstawie dotychczasowej umowy przytaczeniowej z PGE.

3.1 Instalacja o$wietleniowa

W zwigzku z przebudowg pomieszczen istniejacy instalacje nalezy zdemontowad.

Oprawy z demontazu przekaza¢ na majatek uzytkownika.

Oswietlenie w projektowanych pomieszczeniach zaprojektowano zgodnie z normg

PN-EN12464-1. Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano za pomocg programu Dialux i

przedstawiono w rozdziale , Obliczenia techniczne”.

Stosowac oprawy $wietlowkowe z tréjpasmowym zrodtem Swiatta o barwie 840. Typy

zastosowanych opraw przedstawiono na rysunkach.

Projektowane faczniki klawiszowe instalowac p/t na wys. ok. 1,2m.

strona - 3 -



PROJEKT BUDOWLANY

Projektowane instalacje o$wietlenia wykonac¢ przewodami elektroenergetycznymi
YDYz03(4)x1,5mm2 . Przewody uktadac p/t. W przebudowywanych pomieszczeniach
instalacje zasili¢ z istn. obwodu, wpinajac w miejsce demontowanej instalacji.

W sali komputerowej nalezy przenies¢ tacznik klawiszowy, instalujac go przy

przenoszonych drzwiach. Instalacje uktadac¢ w listwie nasciennej.

3.2 Instalacja gniazd wtyczkowych.

Projektowane gniazda wtyczkowe instalowac p/t na wys. 0,3m, a koto umywalki na
wysokosci 1,6m ( doktadng lokalizacje ustali¢ z uzytkownikiem).
Instalacje zasilajacq obwody gniazd wykonac przewodem YDYzo3x2,5mm?2 p/t. . W
przebudowywanych pomieszczeniach instalacje zasili¢ z istn. obwodu, wpinajac w miejsce
demontowanej instalacji. W pok. nauczycielskim wykona¢ obwdd gniazd do zasilania
podgrzewacza wody. Instalacje zasili¢ z tablicy TE zlokalizowanej na parterze budynku.
W sali komputerowej zdemontowac istn. gniazdo kolidujace z proj. drzwiami. W miejsce
likwidowanych drzwi wykonac zestaw gniazd na potrzeby stanowiska komputerowego.
Obwad zasili¢ z tablicy komputerowej, zlokalizowanej w pomieszczeniu. Instalacje uktadac
w listwie nasciennej.

Plan instalacji gniazd wtyczkowych przedstawiono narys. 2, 5i 7.

3.3 Ukiad zasilajaco-rozdzielczy.

Projektowane obwody w nowo projektowanych salach lekcyjnych zasili¢ z istn.
tablicy TB zlokalizowanej w korytarzu. Tablica do montazu aparatury modutowej
wykonana jest w II klasie izolacji. Tablice TB rozbudowac o dodatkowe odptywy, jak na
rysunku nr 8.

Istn. obwody proj. pomieszczen na pietrze zasilane sq z tablicy TE zlokalizowanej
na parterze budynku. Zabezpieczenia istn. obwoddw pozostajq bez zmian. Proj obwod
gniazd wtyczkowych do pogrzewacza wody zabezpieczy¢ wytacznikiem nadpradowym z
cztonem rdznicowym. Wytgcznik zainstalowacé w tablicy TE w miejsce istn lampek
sygnalizacyjnych L301. Do sygnalizacji napiecia wykorzysta¢ modut lampek L333.

W pokoju nauczycielskim zdemontowac nieczynng tablice do zasilania gniazd
komputerowych. WLZ nalezy potaczy¢ z WLZ-tem do tablicy K-II zlokalizowanej w

sgsiedniej sali komputerowej.
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4. Ochrona od porazen.
Instalacje zaprojektowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-IEC

60364.Zastosowano system ochrony poprzez szybkie wytgczenie pradu razeniowego.
W projektowanych obwodach zastosowano zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe.
Jako dodatkowy stopien ochrony przeciwporazeniowej zastosowano wytgczniki
roznicowopradowe.
Przewody PE winny posiadac izolacje barwy zotto-zielonej natomiast przewody neutralne
N barwy niebieskiej.

Ukfad pracy projektowanych instalacji: TN-S.

5. UWAGI
5.1. Roboty objete projektem wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
5.2. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ niezbedne badania i préby pomontazowe.
5.3. Sprawdzi¢ stan uziemienia punktu PEN w tablicy TB i TE. W przypadku nie spetnienia

warunku R<=30o0moéw nalezy wykona¢ dodatkowy uziom.
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OBLICZENIA

Obwdd gniazd wtyczkowych.

Dobor przewoddw zasilajacych.
P=2kwW
1=10,8A

Dobrano zasilanie przewodem elektroenergetycznym YDYzo3x2,5mm2 (300/500V)

I >1g

Iz — obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodu

Ig — prad obliczeniowy

I, = 24A
Is = 10,8A

- warunek spetniony

Dobor zabezpieczen.

I;>2In>1p

In — prad znamionowy zabezpieczenia
24A > 16A > 10,8A

- warunek spetniony

145¢1;>1,
I, — prad zadziatania zabezpieczenia
34,8A > 25,6A

- warunek spetniony
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2. Obwod gniazd wtyczkowych.

Obliczenie wartosci impedancji petli zwarcia gwarantujacej prawidtowe zadziatanie zabezpieczen

obwodu gniazd wtyczkowych.

Unf

k#h <——
1,257
- gdzie:
I, - prad znamionowy ostatniego zabezpieczenia przed miejscem zwarcia — 16 A.
k - wsp. krotnosci pradu I, gwarantujacy przepalenie sie wktadki topikowej

w czasie krétszym niz 0,4 s ( wg danych katalogowych producenta zabezpieczenia )
U, - napiecie fazowe

Z - impedancja petli zwarcia

Przeksztatcajac wzor otrzymamy

7 < Unf
1,25 %k *In

Podstawiajgc otrzymamy:

Z<2,20
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7. Informacja BIOZ

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana ,,informacja BIOZ” zostata opracowana na
podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1126, z poz.
Zm.2/,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Informacja BIOZ zawiera:

Ad.

Ad.

Ad.

Ad.

Ad.

1. Zakres roboét

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
3. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych
5. Szkolenia pracownikow
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefnstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych.
1. Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej obejmuje:

- uktadanie przewodow
- montaz opraw oswietleniowych i osprze¢tu
- montaz gniazd wtykowych 1-faz.

2. Istniejacymi obiektami sa: budynek, instalacje elektroenergetyczne, wody

3 1 4. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia moga wystapi¢ w czasie wykonywania
nastepujacych robot:
- prace montazowe na wysokosci
- prace w poblizu napigcia.

5. Prace na budowie moga by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie
w zakresie ,,BHP”. Ponadto dla pracownikéw powinien by¢
przeprowadzony codzienny instruktaz przed dopuszczeniem
pracownika do wykonywania pracy na okre§lonym stanowisku.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych:

zatrudnia¢ pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach

pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronng i obuwie ochronne a podczas wykonywania
prac na wysokosci nosi¢ kaski ochronne

prace na wysokosci wykonywac¢ z drabin przys$ciennych i rusztowan z zastosowaniem paso
szelek bezpieczenstwa

prace na urzadzeniach elektroenergetycznych wykonywacé przy urzadzeniach wytaczonych
spod napigcia
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

PODSTAWOWYCH

LP WYSZCZEGOLNIENIE PRODUCENT | JM | ILOSC
. Oprawa METEOR OPAL ze $wietldwkami 2xT5 35W, oot 51
IP20
2. | kacznik klawiszowy $wiecznikowy 10A, 230V, p/t, IP20 szt 4
3. |kacznik klawiszowy $wiecznikowy 10A, 230V, n/t, IP44 szt 1
4 Gniazdo wtyczkowe z uziemieniem i zabezpieczeniem ot s
stykow 16A, 230V, p/t, IP20
c Gniazdo wtyczkowe szczelne z uziemieniem z klapka ot 5
16A, 230V, p/t, IP44
6. |Gniazdo wtyczkowe podwojne 16A, 230V, IP44, n/t szt 1
7. | Wylacznik nadpradowy S301B10 szt 1
g Wytacznik nadpradowy z cztonem réznicowym P312 ot 5
B16-30-AC
9. |Lampka L333 szt 1
10. | Przewdd YDYzo3x1,5mm? m 73
11. | Przewdd YDYzo4x1,5mm? m 55
12. | Przewdd YDYzo3x2,5mm? m 135
13. |Listwa nascienna LS35x18 m 30
14. | Drut FeZn fi8mm m 75
15. |Bednarka FeZn25x4mm m 30
16. | Ztacze kontrolne ZK z $rébami 4xM6x16 szt 2
17. |Iglica kominowa szt 3
18.
19.

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen o parametrach rownowaznych

lub lepszych.
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