OPIS TECHNICZNY

do projektu — Rozbudowa t agcznika i przebudowa pomieszcze n w budynku
Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych Nr 3: przyt  acze kanalizacji deszczowej

z tacznika, przebudowa koliduj gcego odcinka sieci kanalizacji deszczowe.

1. Podstawa opracowania
-zlecenie Inwestora,
-projekt budowlany,

-mapa sytuacyjno- wysokosciowa.

2. Zakres opracowania
Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem:
e przebudowe kolidujgcego z projektowang rozbudowa tgcznika odcinka kanalizaciji
deszczowej,
e przetozenie kolidujgcych dwdch rur spustowych z istniejgcego budynku,
e wigczenie jednego nowego odptywu rury spustowej z projektowanej przebudowy

tacznika.

3. Opis projektowanych rozwi gzan

3.1. Przezbrojenie odcinka sieci kanalizacji de  szczowej oraz odprowadzenie rur

spustowych do kanalizacji deszczowej,
Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowe.

Nalezy wykonac przetozenie istniejgcej kanalizacji deszczowej na odcinku, na ktérym koliduje
z projektowanym budynkiem. Do demontazu przewidziano kolidujgcy odcinek istniejacej

kanalizacji deszczowej na dtugosci |I= 8m oraz odcinkéw kanalizacji od rur spustowych

o dhugosci I=17m.

Projektowany odcinek przektadki wykonac z rur gtadkosciennych kielichowych z litego
polipropylenu PP AWADUKT o sztywno$ci minimum SN10, spetniajace wymagania normy
PN EN 1852 (prod. Rehau).

Jako projektowane studzienki potgczeniowe (do ktorych nalezy ponownie wigczyé istniejgce
oraz projektowane rury spustowe) dobrano studzienki z kregow zelbetowych 1.0 m
Studzienki z kregdw zelbetowych (szt 3) nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe oraz

przykry¢ zelbetowymi ptytami prefabrykowanymi, z wkazem zeliwnym typu ciezkiego z dwoma



ryglami, spetniajgcym wymagania normy PN-EN 124:2000 oraz z pierécieniem odcigzajgcym
zelbetowym. Pod studzienki wykonaé ptyty zelbetowe o grubosci min. 18cm.

Elementy studzienek powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 1917. Uszczelki ztgcza
stosowane w potgczeniach miedzy elementami pionowymi i rurociggami powinny by¢ zgodne
z normg PN-EN 681-1 i powinny by¢ dostarczone przez producenta elementéw studzienki
(jako zintegrowane z elementami lub oddzielnie).

Do potaczenia rurociggoéw z projektowanymi studzienkami zastosowac typowe

przejcia szczelne.

W dolnym odcinku rur spustowych z dachu zainstalowac¢ rewizje do czyszczenia z pokrywa.

3.2. Roboty ziemne

Wykonanie oraz odbior techniczny robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-99/10736 oraz zgodnie z warunkami BHP. Nalezy stosowaé wykopy
waskoprzestrzenne o Scianach pionowych, odeskowane i rozparte oraz o $cianach
skarpowych bez obudowy. Przy gtebokosciach wiekszych niz 1m niezaleznie od rodzaju
gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy waskoprzestrzenne powinny posiadac¢ pionowe
$ciany odeskowane i rozparte.

Wykopy pod rurociggi nalezy wykonac¢ w okresach mozliwie bezdeszczowych przy

najnizszym stanie wéd gruntowych.

3.3. Uktadanie przewodow kanalizacyjnych

Wyréwnanie i stabilizacja dna

Ukfadanie rur na dnie wykopu przeprowadza sie na podiozu catkowicie odwodnionym
z wyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Ukladanie przewodow
kanalizacyjnych poprzedza przygotowanie podtoza z zachowaniem warunku nienaruszalnoci
struktury gruntu rodzimego.

Przygotowanie podtoza

Rurocigg uktadac na podsypce grubosci 0,20 m z piasku grubego lub Sredniego
dobrze uziarnionego o wymaganym wskazniku zageszczenia warstwami co 15 do 20 cm.
Obsypka rurociggdéw gruntem z wykopow z jego przesianiem.

Podtoze powinno byé utozone ze spadkiem dostosowanym do spadku rurociggu
okre$lonego w projekcie.

Obsypka w strefie rury

Niezaleznie od zastosowania wymienionego powyzej podioza dla uzyskania
prawidtowej wspotpracy rury tworzywowej z gruntem nalezy zwrdocié¢ szczeg6lng uwage na
bardzo dobre wsparcie rury tj. wykonanie i zageszczenie tzw. ,pachy” przez podsypke w

zakresie kata podparcia 120°. Strefa bezposrednio wspierajgca rure od spodu musi by¢



starannie uformowana i zageszczona. Jako materiat toza nalezy uzy¢ gruntéw sypkich zwiru
lub piasku. Loze nalezy zagescié. Uktadane rury powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem $rednim lub grubym i doktadnie podbite w pachach, aby rura nie zmienita
potozenia przy montazu nastepnych rur. Zageszczenie wykonywac¢ warstwami z
zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowaé wstepne ugiecie i nie uszkodzic rur.

Zasypka rurociggéw

Do wykonania obsypki w warstwie ochronnej nalezy stosowac piasek Sredni lub gruby,
dobrze uziarniony o wymaganym wskazniku zageszczenia warstwami.
Powyzej zasypke wykopu wykonac¢ z gruntu rodzimego no$nego starannie rozdrobnionego
i zageszczonego warstwami po okoto 20 cm. Na odcinkach rurociggu o przykryciu mniejszym
niz 1,2 m dodatkowo zastosowac zasypke zuzlowa o grubosci 30 cm pokrytg warstwag gliny.
Zasypke wykopu w drogach wykonywac¢ z piasku zageszczonego do wskaznika
odpowiedniego dla rodzaju drogi.
3.4. Proba szczelno Sci
Probe szczelnosci rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ przed zasypaniem wykopu,
z wykonang obsypka oraz zabezpieczeniem przed przemieszczeniami. Wszystkie ztgcza
powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne.
Proba przylacza kanalizacyjnego powinna zawiera¢ prébe droznosci przewodu, kontrole

spadku oraz probe szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje.

4. Uwagi ko ncowe

Catos¢ robot wykonac i dokonac odbioru zgodnie z :
-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych -wyd.
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji,
-PN-92/B- 10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”,
-PN-B/10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.



