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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Projekt: cz e8¢ wodno- kanalizacyjna (z zadania nr 2):

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

2. Zakres opracowania

3. Opis projektowych rozwigzan

4. Uwagi koncowe

CZESC RYSUNKOWA
1. RZUT PIETRA- INSTALACJA WOD-KAN
2. ROZWINIECIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ

Projekt: cz e8¢ grzewcza (z zadania nr 1):
OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
2. Zakres opracowania
3. Opis projektowych rozwigzan

4. Uwagi koncowe

CZESC RYSUNKOWA
1. RZUT PARTERU- INSTALACJA GRZEWCZA
2. ROZWINIECIE INSTALACJI GRZEWCZEJ

NR RYS. 1
NR RYS. 2

NR RYS. 3
NR RYS. 4



OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji sanitarnych: w  ody zimnej, cieptej oraz kanalizacji
sanitarnej dla projektowanej przebudowy pomieszcze n w budynku ZSP Nr 3

(zadanie nr 2)

1. Podstawa opracowania
-zlecenie inwestora,
-P.B. cz. budowlano-architektoniczna.
2. Zakres opracowania
Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem instalacje wewnetrzng wody zimnej,
cieptej oraz kanalizacje sanitarng dla projektowanej umywalki w przebudowanym pokoju

nauczycielskim.

3. Opis projektu
3.1 Instalacja wody zimnej i cieptej
Zasilanie w wode zimng przewidziano z istniejgcej instalacji za $ciang z pomieszczenia
sanitariatu. Instalacje do umywalki wykona¢ z rur stalowych ze stali nierdzewnej
systemu Inox pres, o potgczeniach ,Press” poprzez zaprasowywanie ztgcz przy pomocy
zaciskarek.
Proba szczelnosci dla instalaciji:
Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzic¢ prébe ciSnieniowag na ciSnienie

p=1.5 prob.. Prébe przeprowadzié¢ w trzech etapach:

1. préba wstepna - w ciggu 30 min dwa razy po 10 min,

2. proba gtéwna — 2 godziny, spadek ci$nienia nie moze obnizyc¢ sie 0 0.2 at,
préba kohcowa — w cyklach co najmniej 5 min, wytwarzac¢ naprzemian ci$nienie 10i 1 at.
Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢
nieszczelnosé.
Woda ciepta przygotowywana bedzie w pojemnosciowym elektrycznym podgrzewaczu
cieptej wody EWH mini dla 1 punktu poboru podumywalkowy.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej z wykorzystaniem istniejgcego

pionu kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego za Sciang pomieszczenia w sanitariacie.
Przewod odptywowy od umywalki wykonac z rur i ksztaltek HT z tworzyw sztucznych z
polipropylenu PP (Uponor).

4. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonaé i dokonaé odbioru zgodnie z:
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~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano- Montazowych” cz.ll.

OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji sanitarnych; ce  ntralnego ogrzewania dla

projektowanej rozbudowy t gcznika w budynku ZSP Nr 3 (zadanie nr 1)

1. Podstawa opracowania
-zlecenie Inwestora,

-P.B. cz. budowlano —architektoniczna.

2. Zakres opracowania
Projekt niniejszy obejmuje swym zakresem instalacje centralnego ogrzewania dla
projektowanej rozbudowy tgcznika. Istniejgce ogrzewanie w ciggu komunikacyjnym
przy Scianie zewnetrznej pod oknami nalezy zdemontowac. W projekcie budowlanym

przewidziano likwidacje tych okien.

3. Instalacja centralnego ogrzewania

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla projektowanej rozbudowy

Qca = 6213 W, w tym ciepto wentylacji Qw= 1457 W.
Zasilanie instalacji z istniejgcych w budynku przewodow grzewczych w ciggu

komunikacyjnym przylegtym do sali gimnastyczne;j.
Parametry instalacji- 80/60°C.

Do ogrzewania pomieszczen o dobrano grzejniki stalowe ptytowe Radson typ 22,
H = 600 mm z wbudowanym zaworem termostatycznym.
Dobrano grzejniki stalowe ptytowe dolnozasilane typu INT 22 600 z wbudowanym
zaworem termostatycznym typu 101 80 80 firmy Oventrop, z nastawg wstepng
oraz z recznym odpowietrznikiem.
Do regulacji hydraulicznej zainstalowac zawor regulacyjny Stromax R nr 4117 6 dn25
oraz poprzez ustawienie obliczonych nastaw przy grzejnikach.
Wielkosci nastaw podano w rozwinieciu. Zawory termostatyczne wyposazy¢ w gtowice
termostatyczne.
Do odciecia grzejnika przy pracy pozostatej instalacji montowa¢ zawory odcinajgce typu
RLV na gatgzkach powrotnych.

Projektowane przewody wykonac z rur ze stali weglowej KAN-therm,
ocynkowane zewnetrznie STEEL, Trob =110 0C, o potaczeniach ,pres”.
Przewody prowadzi¢ w bruzdach $ciennych wzdtuz Sciany zewnetrznej, a przy

grzejnikach od posadzka. W najwyzszych punktach montowac¢ zawory odpowietrzajgce.
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Przejscia przez $ciane wykona¢ w rurach ostonowych.
Po zamontowaniu instalacje nalezy poddac ptukaniu, a nastepnie wykonac probe
ci$nieniowg .
Dla ograniczenia strat ciepta przewodow rozprowadzajgcych nalezy je
zaizolowac stosujgc izolacje z pianki poliuretanowej typu ThermaEco FRZ Thermaflex.
Grubos¢ izolacji (zgodnie z rozporzgdzeniem Ml (nr 75) z dnia 6.11.2008 dla przewoddw

o $rednicach: dn18, dn22 i dn 28 - g=20mm.

4. UWAGI KONCOWE
Catos¢ prac wykonaé i dokonaé odbioru zgodnie z:

~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych” cz.ll.



