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ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

1.1

Fundamenty

dotyczy Zadania nr 1 — Rozbudowa t.acznika

tawy i stopy fundamentowe z betonu C20/25, zbrojone stalg Al - St3SY i

Alll — 34GS wg rysunkow konstrukcyjnych;

wymiary fundamentow wg rysunkow konstrukcyjnych;

poziom posadowienia fundamentéw— na poziomie istniejgcych taw fundamentowych
tji. 1,10 ponizej poziomu terenu;

w przypadku innej gtebokosci posadowienia fundamentéw istniejacych poziom
posadowienia nalezy skorygowac;

fundamenty wykonywac¢ na warstwie podkfadowej z chudego betonu C8/10 gr. 10
cm;

projektowane fundamenty nalezy dylatowa¢ od fundamentéw istniejgcych;

fundamenty zaizolowaé przeciwwilgociowo wg czesci rysunkowej;

1. 2 Sciany

dotyczy Zadania nr 1 — Rozbudowa t.acznika

fundamentowe

bloczki betonowe gr. 24 cm z izolacjg termiczng i przeciwwilgociows;

betonowe sciany fundamentowe gr. 24 cm z betonu C20/25 zbrojone wg. rysunkow
detali konstrukcyjnych;

nadziemia — zewnetrzne dwuwarstwowe — bloczek z betonu komérkowego YTONG
FORTE (lub rownowazny) gr. 24 cm na zaprawie do cienkich spoin YTONG SILKA
(lub rownowazne) z izolacjg termiczng i tynkiem cienkowarstwowym zgodnie z

rysunkami architektury;

dotyczy Zadania nr 2 - Przebudowa korytarza na potrzeby pokoju nauczycielskiego

sciany dzialowe YTONG INTERIO gr. 11,5 cm (lub réwnowazne);
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1.3 Stupy

dotyczy Zadania nr 1 — Rozbudowa tacznika

- monolityczne —z betonu C20/25 zbrojone wg. rysunkow detali konstrukcyjnych;

- stupy S.3 opiera¢ na monolitycznych scianach fundamentowych z betonu C20/25;
ze $cian wystawic¢ zbrojenie do kotwienia zbrojenia stupéw;

- stup S.2 posiada zmienny przekrdj na dtugosci stupa, przekrdj dolny: 50x60 cm,

przekréj gorny 50x24cm;

1.4 Nadproza

dotyczy Zadania nr 1 — Rozbudowa tacznika

- monolityczne —role nadproza okiennego petni belka B1 z betonu C20/25 zbrojona

wg. rysunkéw detali konstrukcyjnych;

dotyczy Zadania Nr 2 - Przebudowa korytarza na potrzeby pokoju nauczycielskiego

- stalowe - trawersa stalowa wykonana z dwoch ceownikow 2xC260

1.5 Strop

dotyczy Zadania nr 1 — Rozbudowa t.acznika

- sprezony — ptyty sprezone strunobetonowe SMART (lub réwnowazne) o szerokoSci
60 cm i grubosci 20 cm; minimalne oparcie ptyt 7 cm; stosowaé podktadki
neoprenowe pod oparcie ptyt w celu rownomiernego roztozenia nacisku ptyt na

podpory;
1. 6 Wience, belki

dotyczy Zadania nr 1 — Rozbudowa t.acznika

- monolityczne — Zelbetowe z betonu C20/25 zbrojone stalg klasy Alll — 34GS i Al -
St3SY wg rys. konstrukcyjnych;

1.7 Wiezba dachowa

dotyczy Zadania nr 1 — Rozbudowa t.acznika
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2,

dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej opartej za posrednictwem ptatwi,

stupkow drewnianych, podwalin oraz murtat na nosnych scianach zewnetrznych i

sprezonych ptytach stropowych;

wiezba dachowa z drewna klasy C22 i wilgotnosci 18%;

murtaty oraz podwaliny nalezy kotwi¢ do wiehca lub ptyt stropowych srubami M12 w

rozstawie co 1,50 m;

styki wszystkich elementéw drewnianych ze sciang lub stropem nalezy zaizolowaé

dwiema warstwami papy asfaltowe;;

elementy wiezby dachowej nalezy zaimpregnowac $rodkiem przeciwgrzybicznym i
przeciwogniowym np: FOBOS NW+ FOBOS M-1

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

2.1 ZESTAWIENIE OBCIAZEN Z DACHU

ZEBRANIE OBCIAZEN NA 1 M> POLACI DACHU
Grubos¢| Ciezar Wartos¢ Wartos¢
Lp. Warstwa warstwy | wiasciwy | charakterystyczna| y; |obliczeniowa
[m] | [KN/m?] [kN/m?] [kN/m?]
Blacha trapezowa
1 T20 gr. 0,7mm - - 0,06 1,35 0,08
1 | taty4 cm x4 cm 0,04 5,50 0,01 1,35 0,01
| Konnaty demxd | o04 | 5,50 0,01 135 0,01
1 Folia FWK - - - 1,35 -

g |Krokiew8 omxi8 | 608 | 5,50 0,08 135 0,11
SUMA: 0,16 1,35 0,21

Zestawienie obcigzen od sniegu

Lokalizacja: Stalowa Wola

Warto$¢ charakterystyczna obcigzenia Sniegiem gruntu:

Kat nachylenia potfaci dachu:

Wspotczynnik ksztattu dachu:

A= 153,00 m n.p.m.

Lokalizacja budynku odpowiada trzeciej strefie obcigzenia sniegiem gruntu.

a=8,4°
|J1=0,8

sk=0,006'A-0,6=0,32 kN/m?
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Wspotczynnik ekspozycji dla terenu normalnego:

Wspotczynnik termiczny dla dachow:

Wartos¢ charakterystyczna obcigzenia sniegiem dachu:

Warto$¢ obliczeniowa obcigzenia Sniegiem dachu:

Ce=1,0

C=1,0

Zestawienie obcigzen uzytkowych dachu : 0,5 kN/m?
R . Wartos¢ Skfadowa | Sktadowa
odzaj bli . . .
SlEgEE o) |czen|§)wa plonovga pozmn;a
[KN/m<] [KN/m<] [KN/m<]

State 0,21 0,21 0,00

Snieg 0,38 0,38 0,00
Uzytkowe 0,50 0,50 0,00

Zestawienie obcigzen na 1,00 mb krokwi:

Ciezar wtasny krokwi:

Rozstaw krokwi: 0,80 m

s= U1'Ce Cy 51=0,26 kN/m?
sq¢= s'1,5=0,38 kN/m?

1,350,16'0,085,5 kN/m°=0,095 kN/m

qke=0,80m’(0,21 kN/m?+0,38 kN/m?+0,50 kN/m?)+0,095 kN/m=0,97 kN/m

Zestawienie obcigzen na 1,00 mb muriaty:

Ciezar wtasny krokwi:

1,350,14'0,14'5,5 kN/m>=0,15 kN/m

Dtugosé¢ pasma z jakiego zbiera obcigzenie murtata: 0,52,48m+0,70 m =1,94m

aka=1,94m’(0,21 kN/m?+0,38 kN/m?+0,50 kN/m?)+ 0,095 kN/m +0,15 kN/m = 2,36 kN/m

Zestawienie obcigzen na 1,00 mb ptatwi:

Ciezar wtasny ptatwi:

1,350,14'0,14'5,5 kN/m>=0,15 kN/m

Dtugosé¢ pasma z jakiego zbiera obcigzenie ptatew: 2,48 m

Qka=2,48m’(0,21 kN/m?+0,38 kN/m?+0,50 kN/m?)+ 0,095 kN/m +0,15 kN/m = 2,95 kN/m

Zestawienie obciazen na 1,00 mb stupa:

Ciezar wtasny stupa:

Dtugosc stupa:

1,350,14'0,14'5,5 kN/m>=0,15 kN/m

0,95 m

Dtugos¢ pasma z jakiego zbiera obcigzenie stup: 2,48 m

Qkd=2,48m 2,95 kN/m + 0,15 kN/m *0,95m = 7,46 kN
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Zestawienie obcigzen na 1,00 mb podwaliny:
Ciezar wtasny podwaliny: 1,350,140,14'5,5 kN/m®=0,15 kN/m

Rozstaw stupéw: 2,48 m

Qka=7,46 kN : 2,48 m+0,15 kN/m=3,16 kN/m wartos¢ obliczeniowa
2.2 ZESTAWIENIE OBCIAZEN ZE STROPU

ZEBRANIE OBCIAZEN NA 1 M?> STROPU
Grubos¢| Ciezar Wartos¢ Wartos¢
Lp. Warstwa warstwy | wiasciwy | charakterystyczna| y; |obliczeniowa
[m] | [KN/m?] [kN/m?] [kN/m?]
1 | Wetna mineralna 0,20 0,40 0,08 1,35 011
Ptyty sprezone
2 SMART - - 3,00 1,35 4,05
3 Tynk gipsowy 0,01 18 0,18 1,35 0,24
SUMA: 3,26 1,35 4,40
Obcigzenie uzytkowe stropu: 0,5 kN/m?

Podsumowanie wartosci obliczeniowe:
Liniowe obcigzenie z dachu przekazywane przez podwaliny :3,16 kN/m

Ciezar wtasny stropu: 4,40 kN/m?
Obciazenie uzytkowe stropu: 0,5 kN/m?

2.3 ZESTAWIENIE OBCIAZEN NA BELKE B1

4,40 kN/m?*9,30 m*0,5= 20,46 kN/m
0,5 kN/m?*9,30 m*0,5= 2,33 kN/m
Sita od komina: 0,36 m*0,50 m*14 kN/m®*6,0 m= 15 kN

1 belka przejmuje obcigzenie z 2,5 podwalin: 7,9 kN/m

Catkowita warto$¢ obcigzenia statego: 20,46 kN/m+7,6 kN/m=28,36 kN/m

Catkowita wartosc obcigzenia uzytkowego: 2,33 kN/m.
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2.3 ZESTAWIENIE OBCIAZEN NA NADPROZE N1
ZESTAWIENIE OBCIAZEN Z DACHU

. Wartosc¢ Sktadowa | Skiadowa
Rodzaj bli . . .
ObCiazenia (0] ICzenlgwa p|0n0\/\£a pOZ|OrT;a
kN/m?] KN/m?] | [KN/m?]
Stafe 0.21 0.20 0.00
Snieg 0.38 0.34 0.00
Uzytkowe 0.50 0.47 0,00

Zestawienie obcigzen na 1,00 mb krokwi:

Ciezar wtasny krokwi:

Rozstaw krokwi: 1,00 m

1,350,150,085,5 kN/m°=0,09 kN/m

ake=1,00 m'(0,20 kN/m?+0,34 kN/m?+0,47 kN/m?)+0,09 kN/m=1,10 kN/m

Zestawienie obcigzen na 1,00 mb muriaty:

Ciezar wtasny krokwi:

1,350,120,125,5 kN/m°=0,11 kN/m

Dtugos¢ pasma z jakiego zbiera obcigzenie murtata: cos19,3°(0,54,46m+0,74 m)=2,80 m

Qke=2,80m (0,20 kN/m?+0,34 kN/m?+0,47 kN/m?)+ 0,09 kN/m +0,11 kN/m = 3,03 kN/m

Zestawienie obcigzen na 1,00 mb ptatwi:

Ciezar wtasny ptatwi:

1,350,16'0,14'5,5 kN/m>=0,17 kN/m

Dtugos¢ pasma z jakiego zbiera obcigzenie ptatew: cos19,3°0,5(4,46 m+4,55 m)=4,25 m

Qka=4,25 m'(0,20 kN/m?+0,34 kN/m?+0,47 kN/m?)+ 0,09 kN/m +0,17 kN/m = 4,55 kN/m

Zestawienie obcigzen na 1,00 mb ptatwi kalenicowej:

Ciezar wtasny ptatwi:

1,350,16'0,14'5,5 kN/m>=0,17 kN/m

Dtugos¢ pasma z jakiego zbiera obcigzenie ptatew: cos19,3°0,5(4,55 m+4,55 m)=4,30 m

Qke=4,30 m (0,20 kN/m?+0,34 kN/m?+0,47 kN/m?)+ 0,09 kN/m +0,17 kN/m = 4,60 kN/m

Zestawienie obciazen na 1,00 mb stupa:

Ciezar wtasny stupa:

Dtugosc stupa:

1,350,14'0,14'5,5 kN/m>=0,15 kN/m

1,72 m
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Dtugos¢ pasma z jakiego zbiera obcigzenie stup: 2,7 m

Qke=2,7 m 4,55 kN/m + 0,15 kN/m *1,72 m = 12,54 kN

Zestawienie obcigzen na 1,00 mb stupa kalenicowego:

Ciezar wtasny stupa: 1,350,14:0,14'5,5 kN/m®=0,15 kN/m
Dtugosé stupa: 3,22 m

Dtugos¢ pasma z jakiego zbiera obcigzenie stup: 2,70 m

Qke=2,70 m 4,60 kN/m + 0,15 kN/m *3,22 m = 12,90 kN

Zestawienie obcigzen na 1,00 mb podwaliny:

Ciezar wtasny podwaliny: 1,350,140,16'5,5 kN/m®=0,17 kN/m

Rozstaw stupéw: 2,70 m
Oka=12,54 kN : 2,70 m+0,17 kN/m=4,81 kN/m wartos¢ obliczeniowa
Zestawienie obciazen na 1,00 mb podwaliny kalenicowej:

Ciezar wtasny podwaliny: 1,350,140,16'5,5 kN/m®=0,17 kN/m

Rozstaw stupéw: 2,70 m

Oka=12,90 kN : 2,70 m+0,17 kN/m=4,95 kN/m wartos¢ obliczeniowa
ZESTAWIENIE OBCIAZEN ZE STROPU

ZEBRANIE OBCIAZEN NA 1 M*> STROPU

Grubos¢| Ciezar Wartos¢ Wartos¢
Lp. Warstwa warstwy | wiasciwy | charakterystyczna| y:; |obliczeniowa
[m] | [KN/m?] [kN/m?] [kN/m?]
Szlichta
1 cementowa 0,05 20,00 1,00 1,35 1,35
2 Styropian 0,15 0,15 0,02 1,35 0,03
3 | Piyty kanatowe 0,24 25,00 6,00 1,35 8,10
4 Tynk gipsowy 0,01 18 0,18 1,35 0,24
SUMA: 7,20 1,35 9,72
Obcigzenie uzytkowe stropu: 0,5 kN/m?

Podsumowanie wartosci obliczeniowe:
Liniowe obcigzenie z dachu przekazywane przez podwaliny :4,95 kN

Ciezar wtasny stropu: 9,72 kN/m?
Obciazenie uzytkowe stropu: 0,5 kN/m?
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9,72 kN/m**(3,27 m+6,30 m)*0,5=46,51 kN/m
0,5 kN/m?*(3,27 m+6,30 m) *0,5= 2,40 kN/m

Nadproze przejmuje obcigzenie z 1 podwaliny: 4,95 kN/m

Catkowita warto$¢ obcigzenia statego: 46,51 kN/m+4,95 kN/m=51,46 kN/m

Catkowita warto$¢ obcigzenia uzytkowego: 2,40 kN/m.
3. WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

3.1 Wyniki obliczen statycznych dla belki B1

Obcigzenia state na belke B1

Obcigzenia uzytkowe na belke B1

Z.P. AWART 37-450 STALOWA WOLA UL. WOJSKA POLSKIEGO 4a tel. 15 842 35 95
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Sita podtuzna [kN]
8.25 62.81

ﬁ_ﬁ-

70.73 N
70.39
Sita poprzeczna [kN]
62.81
8558
| 012
-73.41
-8.25 -8.25
8.13 8.13
Moment zginajacy [kNm]
-22.82

11.40

0.41

1—11.21

Z.P. AWART 37-450 STALOWA WOLA UL. WOJSKA POLSKIEGO 4a tel. 15 842 35 95
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3.2 Wyniki obliczen statycznych dla nadproza N1

Obcigzenia state na nadproze N1

Obcigzenia uzytkowe na nadproze N1

Wyniki obliczen statycznych:

Sita poprzeczna [kN]

Moment zginajacy [kNm]

Z.P. AWART 37-450 STALOWA WOLA UL. WOJSKA POLSKIEGO 4a tel. 15 842 35 95



