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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dziatki z lokalizacja
istniejacego budynku Jednostki Ratowniczo - Gasniczej nr
2 objetego termomodernizacja.

1. Podstawa opracowania:

® - zZlecenie Inwestora

® - kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

® - uzgodnienia z Inwestorem zakresu opracowania
® - pomiar w terenie

®* - obowigzujace przepisy i normy.

2. Dane ewidencyjne:

- Inwestor: Powiat Stalowowolski = siedziba przy ul.
Podlednej 15 w Stalowej Woli.
Dziatka: nr ewidencyjny: 102/9

3. Przedmiot inwestyciji:

Niniejsze opracowanie obejmuje lokalizacje na dzialce
istniejacego budynku Jednostki Ratowniczo - Gasniczej nr 2
objetego projektem termomodernizaciji.

4 .Istnie’jacy stan zagospodarowania:

* Lokalizacja: Przedmiotowa dziatka o numerze ewid. gruntéw 102/9
potozona jest w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego.

" Stan istniejgacy na dzialce Inwestora: w stanie istniejacym
dziatka zabudowana jest:

* Dbedacym przedmiotem opracowania budynkiem Jednostki
Ratowniczo = Gasniczej nr 2 murowanym nakrytym
stropodachem o pokryci z papy

Teren dziatki réwny bez skarp 1 uskokéw, =z placem manewrowym i
droga wewnetrznymi o nawierzchni betonowo - asfaltowej.

Dziatka bez zadrzewienia, czesdciowo pokryta nawierzchnig betonowo
- asfaltowa, czesciowo porosnieta trawa

® Dzialki sgsiednie:

" Dziatka sgsiednie 53 wtasnoscig Huty talowa Wola 1
zabudowane sq budynkami pbrzemysitowymi.



»  Uzbrojenie:

Teren uzbrojony jest w:

" energie elektryczna

* sie¢ wodociagowg

® sie¢ cieplowniczag

" siec¢ kanalizacji sanitarnej
* sie¢ kanalizacji deszczowe]
= sieé¢ gazowa.

- Warunki eruntowo - wodne:

W podiozu, na poziomie posadowienia zalegaja grunty piaszczyste. Poziom
wody gruntowej ponad 2,0 m. ponizej istniejacego terenu

5. Istniejace zagospodarowanie:

5.1. Na dziaice istnieje budynek Jednostki Ratowniczo - Gasniczej nr 2 w
Stalowe]j Woli murowany nakryty stropodachem o pokryciu z papy. W budynku
tym projektuje sie przebudowe $cian ostonowych i zmiane pokrycia dachu z
blachy trapezowej na pilyty warstwowe w obrebie naroznego magazynu i
ocieplenie $cian zewnetrznych w obrebie calego budynku tacznie z wieza.

Budynek zlokalizowany jest w odlegtosciach:

e 5,00 i 15,00 m od Granic dziatki Huty Stalowa Wola.

5.2 Odprowadzenie wéd opadowych =z budynku odbywa sig do istniejacej
kanalizacji deszczowej.

5:3. Uktad komunikacyjny dzialki: istnieje utwardzony plac manewrowy, droga
wewnetrzna i miejsca postojowe dla samochodéw, ktére nie ulegaja zmianie.
Wjazd na dzialke na dotychczasowych zasadach - istniejacym zjazdem z ul.

Kwiatkowskiego, ktéry speinia wymogi zjazdu publicznego.

6. Informacja dotyczaca ochrony zabytkéw:

" teren na ktoérym zlokalizowana jest przedmiotowy budynek nie djest wpisany
do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustaleA planu
miejscowego

7. Dane dotyczace wpiywu eksploatacji gérniczej:

" teren nie znajduje sie w terenach wplywu gérniczego

8. Dane dotyczace wpiywu na sSrodowisko:

W wyniku dokonanej analizy stwierdzono iz, realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje zagrozenia

srodowiska naturalnego dla chronionych gatunkéw roslin, grzybow i zwierzat objetych ochrong zgodnie z:

*  rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 28.04.2004r w sprawie dziko wystepujqcych zwierzqt
objetych ochronq (Dz. U. 220 poz. 2237) zmienionym — rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia
12 pazdziernika 2011r w sprawie ochrony gatunkowej zwierzqt (Dz. U. 237, poz. 1419),

e rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 09.07.2004r w sprawie dziko wystepujqcych roslin
objetych ochrong (Dz. U. 168, poz. 1764) zmienionym rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 5
stycznia 2012r w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. nr 151, poz. 81),

*  rozporzqdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 09.07.2004r w sprawie dziko wystepujacych grzybow
objetych ochrong ( Dz. U. nr 168, poz. 1765).

Istniejacy na dzialce budynek Jednostki Ratowniczo -
Gasniczej nr 2 w Stalowej woli, bedacy przedmiotem



opracowania nie ma negatywnego wpiywu na $rodowisko w tym
powietrze, glebe , drzewostan , wody powierzchniowe i
podziemne, oraz nie wytwarza pola elektromagnetycznego , nie
emituje pyiéw, gazédw i innych substancji majacych negatywny
wptyw na Srodowisko.

10. Wskazdéwki wykonawcze:

®* - Przed rozpoczeciem robét uzyskaé pozwolenie na ich realizacje.

* - Kierownictwo robét powierzyé osobie posiadajgcej wymagane
przygotowanie zawodowe.

* - Roboty wykona¢ zgodnie =z projektem budowlanym, projektem

zagospodarowania dziatki i trescia pozwolenia.

Rudnik czerwiec 2013 r.

Projektant:

C¥



OPIS TECHNICZNY

rozbiodrki poszycia scian i dachu z blachy trapezowej w obrebie magazynu

I. Dane ogdlne budynku:

Magazyn przylegajacy do budynku JR-G nr 2 Jest konstrukcji
stalowej na ptycie fundamentowej zelbetowej, o Scianach i dachu
poszytym blacha trapezowa ocynkowana T-55.

I1. Lokalizacja magazynu:

Magazyn zlokalizowany jest w pdétnocno - zachodnim narozu
budynku JR-G nr 2 i jest mniejszej wysokosci niz pozostala
czes¢ budynku.

II1. Opis wykonania rozbiérki:

3.1. Rozbiérke rozpoczagé od zdjecia pokrycia z blachy
ocynkowanej trapezowej T-55 z potaci dachu wykorzystujac
rynne z desek do zsuniecia blachy.

3.2. Kolejnym elementem rozbidérki jest poszycie $Scian wykonane
réwniez z blachy trapezowej ocynkowanej T-55 w nastepujacej
kolejnosci:

Odciac $Sruby mocujace blache do rygli stalowych przy uzyciu
obcinarki tarczowej

Odja¢ arkusze blachy z poszycia &cian

Odcialé od siupdédw stalowe rygle poziome przy uzyciu palnika
acetylenowego.

3.3. Materialy porozbidérkowe ktdre mozna jeszcze wykorzystad

nalezy posegregowa¢ i zlozyé w obrebie dziatki, sdeprzydatae-
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Zostan - } :
1V. Zalecenia do pﬁﬂwﬁvane] rozbiorki:
Podczas rozbiérki nalezy w szczegblnosci zachowaé ostroznogdé

przy pracach na wysoko$ci , stosujac rusztowania i zastawy.
Prace rozbiérkowe wykonaé pod nadzorem osoby posiadajacej
odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz znajacej przepisy BHP
Teren nalezy oznaczyé tablicami ostrzegawczymi , Teren
rozbidrki” oraz zabezpieczyé przed dostepem osdéb trzecich.

Opracowat:

e



OSWIADCZENIE

Jako autor projektu os$wiadczam , ze projekt
termomodernizacji budynku Jednostki Ratowniczo
Gasniczej nr 2 w Stalowej Woli przy ul.
Kwiatkowskiego zlokalizowanego na dzialce nr
ewlidencyjny gruntdéw 102/9 potozonej w Stalowej
Woli przy ul. Kwiatkowskiego dla Powiatu
Stalowowolskiego z siedziba przy ul. Podlesnej
15 w Stalowej Woli sporzadziltem zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i =zasadami wiedzy
technicznej, oraz ze jest kompletny ze wzgledu
na cel ktdéremu ma siuzyd.

Rudnik Nad Sanem, czerwiec 2013 r.

mgr ini. arch. Robert Tarczyriskt

Uprawnienia budcsane do projektowania Lo
bez ograpi en’dgzmosci architektoniczne| W spe
SW . 14/2004 . aWyC
Swigtokr Okregowa !zba Architektoniczna

NrSW-0130

De7El FARCZYNSKI
" inZ sdZen sanitarnyc
t:mf YH wye przez UW T-bg
o740 ckiego 26/37

/
37-450(Stalowa Vv kulic
tel./fax|15 844 32 ¢ 0-604 202 350



Nazwa i adres jednostki sporzadzajace; informacje:

BIURO USLUG PROJEKTOWYCH | OBSLUGI
INWESTYCYJNEJ >> JAN HARA<<

37-420 Rudnik ul. Rynek nr 38; tel. (015) 8761733

Regon: 830188076; Nr czlonk. P.I.1.B. PDK/BO/0199/01.

Rodzaj opracowania:

Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i
ochrony zdrowia.

Nazwa i adres obiektow budowlanych:

* - Budynek Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 w Stalowej Woli.

* - dziatka nr ewidencyjny gruntéw 102/9 potozona w Stalowej Woli przy ul.
Kwiatkowskiego.

Inwestor i jego adres:

Powiat Stalowowolski z siedzibg przy ul. Podlesnej 15 w Stalowej Woli,

Autor opracowania: Imi¢ i nazwisko: | Numer uprawnien Podpis

Projektant obiektu Jan Hara 71/Tbg/88 . (\ ; VY
budowlanego. |y
VYL b % y

Rudnik Nad Sanem, czerwiec 2013 r.

- W._




1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektow:

e (Cale zamierzenie obejmuje:
* Termomodernizacj¢ catego budynku Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 w

Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego.

e Proponowana kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych obiektow
* Przebudowa scian ostonowych pomieszczenia magazynowego
®* Zmiana pokrycia dachu pomieszczenia magazynowego z blachy trapezowej na
plyty warstwowe
* Montaz kolektoréw stonecznych na istniejacym stropodachu
= Ocieplenie Scian zewnetrznych catego budynku wraz z fundamentami.

= Przed rozpocz¢ciem budowy nalezy wygrodzi¢ plac budowy przed dostgpem 0sob
trzecich.

2. Wykaz istniejgcych na dzialce obiektow budowlanych

* Budynek Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2 w Stalowej Woli.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

* nie wystepujg

4.  Przewidywana skala i rodzaje zagrozen wystgpujacych podczas
realizacji robot budowlanych oraz miejsce ich wystapienia:

* zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r/ tekst jednolity Dz. U. Nr
106 poz.1126 z 200r z pdzniejsza jego nowelizacja) przy realizacji zamierzenia
budowlanego wystgpuja nastgpujace rodzaje robét, ktérych specyfik¢ nalezy
uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1) roboty ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia
ludzi a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokogci
a)-roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku
z wysokosci z wysokosci ponad Sm

= SzczegOlowy zakres i forme planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia okreslono w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r / Dz.U.Nr 120
poz.1126 z 2003r/.

» w trakcie wykonywania robét budowlanych przestrzegaé nalezy
ponadto przepiséw zawartych w rozporzadzeniu MPiPMB z 28 marca



1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlano-montazowych i rozbidrkowych(Dz. U. Nr 21 /72
poz.93) oraz wszystkich przepiséw i norm branzowych.

2) Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych:

e Przed kazdym przystapieniem do wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych
;nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw zgodnie z Rozporzadzeniem MPiPS
z dnia 28 maja 1996r w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz. U. Nr 62 poz.285/.

* Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw, nalezy odnotowaé w dzienniku budowy
natomiast odrgbnie pracownik powinien podpisa¢ fakt przeprowadzenia nin.
instruktazu,

3) $rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywaniem robét w strefach szczegolnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen:

® przy realizacji robét budowlanych takich jak:

= -roboty na wysokosci

® -roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe

®* -roboty murarskie i tynkarskie

®* -roboty dekarskie i izolacyjne

" -z wykorzystaniem maszyn i urzadzen technicznych oraz rusztowan i
ruchomych podestéw roboczych, wykonywanych w strefach szczegbdlnego
zagrozenia zdrowia lub W sasiedztwie powinny by¢ zapewnione
wszelkie srodki techniczne zapewniajace bezpieczna i sprawna komunikacje
umozliwiajacg szybka i sprawng ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii lub
innych lub innych zagrozen, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych( Dz. U. Nr 47 poz.401)

Opracowal:

A ¢
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/ﬂf‘wmzo Rudnik nad Sanem ul. Rynek nr 38.

n: 830188076. Nr cztonk. P.I.I1.B. PDK/B0O/0199/01

PROJEKT
BUDOWLANY

Ilos¢ oprac. egzemplarzy 4 Nr egzemplarza 1 2 3 4

Inwestor:

Powiat Stalowowolski z siedzibg przy ul.
Podlesnej 15 w Stalowej Woli.

Obiekt:

Budynek Jednostki Ratowniczo — Gasniczej nr 2
w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego —
termomodernizacja budynku.

Rodzaj opracowania:

Projekt budowlano — wykonaweczy.

~( -




PROJEKT

Obiekt: Termomodernizacja budynku Jednostki Ratowniczo -
Gasniczej nr 2 w Stalowej Woli.

Adres budowy: Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego, dziatka nr ewid.
gruntéw 102/9.

Inwestor: Powiat Stalowowolski z siedzibg przy ul. Podles$nej 15
w Stalowej Woli.

Rodzaj opracowania: projekt budowlano - wykonawczy.

PROJEKT ZAWIERA:

l. Strone tytulows.
2. Opis techniczny.
3. Audyt energetyczny budynku.

4. Rysunki budowlano - wykonawcze:
rzut parteru budynku w skali 1:50
e rzut pietra budynku w skali 1:50
® przekroje pionowe w skali 1:50
e elewacje budynku w skali 1:100
¢ proponowana kolorystyka $cian w skali 1:200 i 1:250
e rysunki wykonawcze docieplenia $cian zewnetrznych.

Projektant - imig i nazwisko | Numer uprawnien Zakres posiadanych uprawnien Podpis

Jan Hara 71/Tbg/88 Do projektowania w specjalnosci

konstrukcyjno budowlanej. rebdNE RUDH "
it

Projektant sprawdzajgcy - | Numer uprawnieni Zakres posiadanych uprawnien Podpis

imig i nazwisko

Mgr inz. arch. Robert | SW-14/2004 | Do projektowania w  spegielngsei [urch. Robers Tarczyviskt
Tarczyﬁski architektonicznej bez ograniczen. Uprawniedia bdowta projektowdnia

bez ograniczer w shfc a?osci architektopiczne]

Nr S 4/2004
Swigtokrzys a Okrgggw Izba Architektohiczna
NrSW-0130

Rudnik czerwiec 2013r.




OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy $cian magazynu i docieplenia $cian zewnetrznych

I. Podstawa opracowania:

1. Projekt budowlany istniejacego budynku.

2. Dodatkowe pomiary i ogledziny elementéw budynku.

3. Uzgodnienia z Inwestorem zakresu opracowania.

4. Obowigzujace przepisy i normy.

II. Opis budynku w stanie istniejacym:

2.1. Budynek w stanie istniejacym - pietrowy murowany nakryty
stropodachem zelbetowym o pokryciu z papy
termozgrzewalnej. Budynek wyposazony jest w instalacje
elektryczna, odgromowa, instalacje wodno - kanalizacyjng
z odprowadzeniem $ciekédw do kanalizacji miejskiej i
instalacje centralnego ogrzewania zasilang =z sieci
cieplowniczej. W obrebie naroznego pomieszczenia
magazynowego Sciany i dach konstrukcji stalowej
szkieletowe], poszyte blacha trapezowa ocynkowana T-55.

®* dane techniczne caitego budynku:

- powierzchnia zabudowy 816,37 m

- powierzchnia uzytkowa 1296,87 m?

~-kubatura 6018,00 m’

* dane techniczne czesci magazynowej objetej przebudowa
Scian zewnetrznych ostonowych i zmiang pokrycia na
plyty warstwowe.

- powierzchnia zabudowy 38,97 m*

- powierzchnia uzytkowa 35;82 m*

-kubatura 154,00 m°

III. Zakres projektowanych robét:

I. Przebudowa $cian zewnetrznych naroznego pomieszczenia
magazynowego obejmuje rozebranie poszycia $cian z blachy
trapezowe]j, odciecie rygli poziomych i wymurowanie $cian
oslonowych z bloczkdéw gazobetonowych gr. 24 cm
posadowionych na istniejacej ptycie fundamentowej,
pozostawiajac istniejace stupy stalowe wspierajace stalowag
konstrukcje dachu. Przebudowa $cian ostonowych nie narusza
konstrukcji nosnej i konstrukcji dachu.

2. Zmiana pokrycia dachu w obrebie magazynu z blachy

trapezowej ocynkowanej T-55 na plyty warstwowe z rdzeniem
styropianowym gr. 150 mm.



3. Ocieplenie $cian =zewnetrznych metoda ~lekka mokra” z
zastosowaniem piyt styropianowych frezowanych grubosci 10
cm, wraz 2z ociepleniem o$ciezy otworédw okiennych i
drzwiowych.

IV. Opis projektowanych robét budowlanych w obrebie
istniejacego budynku:

4.1. Przebudowa Scian oslonowych i zmiana pokrycia
dachu w obrebie pomieszczenia magazynowego.

1). Sciany oslonowe:

- Istniejace sciany osionowe pomieszczenia
magazynowego nalezy rozebra¢ pozostawiajac tylko
stalowe stupy wspierajace stalowag konstrukcije
dachu. Zakres rozbidérki obejmuje =zdjecie poszycia
$cian z blachy trapezowej ocynkowanej T-55, oraz
odcigcie stalowych rygli poziomych do ktdérych
poszycie jest przykrecone.

- Nowe sSciany osionowe wymurowacd nalezy z bloczkdw
gazobetonowych o wymiarach 24x24x49 cm odmiany 500

na zaprawie cementowo - wpiennej marki 4. 0Od strony
wewnetrznej na $cianach wykonaé nalezy tynki
cementowo - wapienne gtadkie kategorii I1T,
natomiast od strony zewnetrznej ocieplié

styropianem gr. 10 cm wyprawionym tykiem akrylowym
na siatce z wldékna szklanego w czasie ocieplania
catego budynku.

Ye
2 ¢ Nadproze: - nad otworem 4! wykonac nadproz%gﬂMﬁ$ﬂL
murowane typu Klaina 2z dwoma wkladkami z preta @ 14mm

zalanymi zaprawa cementowa marki M12.

3). Dach: Istniejace pokrycie dachu =z blachy trapezowej
ocynkowanej T-55 nalezy rozebraé pozostawiajac ptatwie
stalowe =z ceownika. Nowe pokrycie dachu przewidziane
zostato z piyt warstwowych z rdzeniem styropianowym gr. 150
mm, ktére nalezy przykrecié Srubami systemowymi do
istniejacych ptatwi stalowych. Na obrzezach dachu z ptyt
warstwowych i na styku plyt z wyzszymi s$cianami budynku
wykona¢ nalezy obrébki blacharskie z blachy powlekanej.

4). Tynki wewngtrzne: na przebudowanych $cianach osltonowych
wykona¢ tynki - cementowo-wapienne kat.III.

5. Stolarka otworowa: d;g&Efgﬁeggggg%g&i%éWﬁe%fﬁﬁe do-
pomieszczenia magazynowego j i : C;ﬂMé?mﬂ,
aluminiono | Zgodnie 2~ 2estanievicen  stolavlu

6). Malowanie: tynki wewnetrzne pomieszczenia magazynowego

pomalowaé¢ dwukrotnie farbag emulsyjna.



—

4.2. Ocieplenie Scian zewnetrznych budynku

1st1?PJ. ealakcepgo robo'P odeplenioaych vororac na,Leiu( Manﬁwg z PNW’

3).

4) .

a1 ™ SlbuuG | ladung colediu 2 plutek ‘cerauicznych.
801a Istniejgcych sScianach =zewnetrznych na wysokosci od

cokolu do piytkl gzymsowej 1 Scian wieizy zaprojektowane zostalo
ocieplenie wykonywane metoda ,lekka mokra” z zastosowaniem piyt
styropianowych frezowanych fasadowych grubosci 10 cm, wyprawione
tynkiem akrylowym na podiozu zbrojonym siatka 2z witokien
szklanych. Nad cokolem nalezy zastosowaé aluminiowa listwe
startowa, natomiast na naroznikach wypuklych na wysockosci 2,00 m
od cokoiu nalezy zastosowaé¢ narozniki ochronne. Oscieza otwordw
okiennych i drzwiowych nalezy réwniez docieplié¢ taka sama metoda
z zastosowaniem piyt styropianowych grubosci 2 cm. Tak

docieplona sciana uzyska wspdiczynnik przenikania ciepla U=6+230,25

W/m?*K < U=0,30 W/m**K. W zwigzku z mozliwym gniazdowaniem pod
gérnym gzymsem budynku wrébli i jerzykédw nalezy w wykonywanym
ociepleniu $cian pod okapami dachu pozostawié szczeliny
umozliwiajgce wejscie w/w ptakom pod pokryc1e dachu jak to

T

odbywa sie ,dotychczas. Oci€plenie stiaviy pod wick Zle«vOVK—2 c &f""‘
1 > /. 0,55 mm 0‘{/]/1/»

M[m.ul Obwobk blacharskq 2 blachy Oulek‘av)q

Sciany fundamentowe i cokébdt: 1stn1ejace $ciany fundamentowe
nalezy odkopa¢ do poziomu posadowienia taw fundamentowych.
Sciany nalezy osuszyé i czyscié z ziemi i starej izolacji. Do
$cian nalezy przykleic¢ piyty styropianowe gr. 100 mm i dodatkowo
przytwierdzi¢ dyblami plastikowymi, a nastepnie nalezy pokryé je
szpachla podkiadows zbrojona siatka =z widkna szklanego. Na
wyschnietym podktadzie i pionowej pitaszczyinie taw
fundamentowych wykona¢ izolacje powlokowa dwuwarstwowo z emulsji
izolacyjnej na zimno np. Dysperbit lub réwnowaznej. Calosé Scian
fundamentowych wraz =z pionowa piaszczyzna taw ostonié folig
kubetkowg, a nastepnie zasypad wykopy z warstwowym mechanlcznym

zageszczaniem gruntu. 5Pr2 ko polz (J(M ocjeplam& SCLCIM -ﬁmd
Wych od str, Hechodnie| rmebm naleg ;

Piytka odbojowa:

wnawierzchnia—utwardzonege—piascsa wykonaé nalezy przy cokole

budynku piytke odbojowa szerokosci 50 cm, wylewana z betonu
zwirowego klasy B-15 zatartego na gtadka, z wyprofilowanym
spadkiem od sciany budynku. Alternatywnie mozna wykonaé¢ plytke z
kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej,
ograniczong obrzezZami trawnikowymi 20 x 6 cm.

Wyprawa cokotu: cokét od piytki odbojowej do listwy startowe]
wyprawi¢ nalezy tynkiem zywicznym mozaikowym.

4.3. Instalacja solarna:

Dla podgrzewania cieptej wody przewidziana zostata instalacja

solarna skiadajaca sie 5 5 SPE kolektordéw sionecznych
montowanych na pitycie stropodachu na wspornikach systemowych w
miejscu wskazanym w czeSci graficznej opracowania, oraz

zasobnika cieptej wody pojemnos$ci 500 litréw, ktéry zamontowany
zostanie w istniejacym pomieszczeniu kotlowni w podpiwniczeniu
budynku i potaczony z instalacja cieptej wody. Projekt
instalacji sclarnej w zataczeniu.

Rudnik, czerwiec 2013 r.

4.4, Dymion stolartu oktewwel./t Projektant:

drznione| Wykonat zgodule

naq. atallous, kidrs po zakarmeiu naiei}
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