Przebudowa boiska sportowego przy
Zespole Szkot Ogolnoksztatcgcych im. KEN w Stalowej Woli

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE.
1.1. Podstawa opracowania - zlecenie Inwestora: Powiat Stalowowolski, ul. Podlesna 15
37-450 Stalowa Wola
1.2. Materiaty wyjsciowe do projektowania:
1.2.1. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1: 500
obejmujgca obszar opracowania.
1.2.2. Wyrys z ewidencji gruntow w skali 1:2880.
1.2.3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budolwanych wykonane
przez SIAL Biuro Ustug Hydrogeologicznych i Ochrony Srodowiska — Pawet Florek
opracowana w czerwcu 2015 .
1.2.4. Warunki techniczne na odprowadzenie woéd opadowych poprzez drenaz do
sieci kanalizacji deszczowej znak: ITP-111.1511.5.17.2015 z dnia
13.07.2015 r wydane przez Gmine Stalowa Wola.

1.3. Przepisy i normy dotyczace budownictwa, a przede wszystkim:
- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr
120 poz. 1133).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
Obowigzujgce normy i normatywy budowlane oraz literatura fachowa.

2. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU, NIEZBEDNE DO
REALIZACJI INWESTYCJL.

Istniejgce boisko znajduje sie na terenie Zespotu Szkot Ogolnoksztatcgeych im. KEN w
Stalowej Woli przy ul. Staszica na dz. nr ewid. 893/4.

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy istniejgcego przyszkolnego boiska o
nawierzchni asfaltowej na boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z infrastruktura.

2.1. Zakres inwestycji obejmuje:

- rozbidrke czesci istniejgcego boiska o nawierzchni asfaltowej

- budowe — BOISKA DO PILKI NOZNEJ — nawierzchnia z trawy syntetycznej,

- montaz tawek zewnetrznych,

- budowe oswietlenia boiska z naswietlaczami i instalacjg odgromowa,

- budowe — ogrodzenia boiska wraz bramg wjazdowsg i furtkami wejsciowymi

- budowe infrastruktury technicznej podziemnej — drenaz z przytgczem kanalizacji
deszczowe,.

Przewiduje sie kompleksowg realizacje przedmiotu inwestycji.

3. DANE LICZBOWE dia terenu inwestycji

1. Powierzchnia objeta opracowaniem: 3643,20 m?
2. Powierzchnia istniejgcego boiska z nawierzchnig asfaltowg 2354,80 m?
3. Powierzchnia boiska z trawy syntetyczne;j: 1590,00 m?
4. Powierzchnia utwardzona projektowana: 84,00 m?
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5. Powierzchnia utwardzona pozostata: 638,10 m?
6. Powierzchnia terendw zielonych: 1330,90 m?

BOISKO DO PILKI NOZNEJ
Nawierzchnia z trawy syntetycznej
Powierzchnia catkowita: 1590,00 m:
Szerokos¢ 26,00 m+2x2m wybiegi = 30m
Dtugosc¢ 49,00m+2x2m wybiegi = 53m

4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU, W TYM URZADZENIA BUDOWLANE,
UKLAD KOMUNIKACYJNY, SIECI UZBROJENIA TERENU, Z
PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIEM WODNYM, UKSZTALTOWANIE
TERENU | ZIELENI.

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu uwzglednia mozliwosci lokalizacyjne
przydzielonego terenu, okresla minimalne potrzeby powierzchniowe niezbedne do
zrealizowania przedsiewziecia inwestycyjnego, polegajgcego na przebudowie boiska
przyszkolnego. Projektowane boisko wraz z elementami zagospodarowania terenu ma
stuzy¢ uczniom szkoty.

4.1. Ukiad komunikacyjny.

Istniejgce ciggi komunikacyjne znajdujgce sie ha wewnetrznym terenie na ktérym znajduje
sie Zespot Szkot Ogolnoksztatcgeych, bedg stuzyty jako dojazd i dojscie do
projektowanego obiektu.

Potgczenie z istniejgcym uktadem komunikacyjnym poprzez projektowang brame
wjazdowsg i furtke wejsciowg od strony wschodniej w projektowanym ogrodzeniu poprzez
pozostatg czes¢ boiska asfaltowego z istniejgcym chodnikiem i drogg wewnetrzng o
nawierzchni asfaltowe;j.

4.2. Sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym.

Dla potrzeb budowy boisk sportowych wraz z zapleczem jest podtgczenie projektowanej
inwestycji do podziemnej sieci uzbrojenia terenu:

- przytgczem kanalizacji deszczowej i drenazowej — boiska,

- sieC elektroenergetyczna — oswietlenie boisk (przytgcze zalicznikowe).

4.3. Uksztaltowanie terenu.

Teren na ktorym znajduje sie boisko poddane przebudowie w przewazajgcej czesci jest
ptaski. Dotychczasowo na powierzchni boiska wyznaczone byty boiska do koszykowki i
pitki recznej. Dookota boiska wybudowana zostata droga dojazdowa komunikujgca brame
wjazdowg z parkingami wokot boiska. Poziom terenu boiska obecnie ksztattuje sie na
rzednych 163,36 do 163,15 mnpm i jest zanizony w stosunku do okalajgcych go drog dla
ktorych rzedne nawierzchni sg na poziomie 163,70 do 163,21 mnpm. W zwigzku z
zanizeniem istniejgcego terenu projektuje sie podniesienie rzednych wierzchu
projektowanego boiska osiggajgc najwyzszy poziom w potnocno-zachodnim naroznika
boiska a najnizszy w potudniowo-wschodnim. Nalezy zatem $ciggng¢ warstwe wierzchnig
asfaltowg oraz zalegajgcy pod nig nasyp budowlany do warstwy piaskow $rednich a
réznice miedzy istniejgca rzedng a projektowang uzupetni¢ warstwg piasku srednio lub
gruboziarnistego z zageszczeniem warstwami po 30 cm do 1s=0,97. R6znice poziomdw
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terenu projektowanego i istniejgcego zniwelowac¢ wykonujgc tagodne skarpy (1:5) gruntem
odzyskanym z budowy a nastepnie obsiac je trawa.

Poziom posadowienia wierzchu nawierzchni boiska do pitki noznej wynosi 163,78 mnpm
do 163,22 mnpm.
Spadki przewidziane w obszarze boiska zgodne sg z wytycznymi dla obiektow
sportowych.

Wyniki badan geotechnicznych oraz kategoria geotechniczna obiektu okreslona jest
w dokumentacji geotechnicznej.

5. DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ | OBOWIAZKU
OPRACOWANIA BIOZu.

Problem eksploatacji gorniczej nie dotyczy przedmiotowej lokalizacji. Wyniki badan
geotechnicznych oraz kategoria geotechniczna obiektu okresla dokumentacja
geotechniczna opracowana dla potrzeb niniejszego projektu.

Zgodnie z PB Art.20, ust.1, pkt.1b, Art.21a., ust. 1a, pkt. 1,2 dla przedstawionej
inwestycji nie jest wymagane opracowanie Informacji do planu BIOZ.

6. DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Projektowany obiekt nie ma negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze.
Sposodb zaopatrzenia budynku w wode — brak.

Sposoéb odprowadzania sciekdéw — brak.

Odwodnienie boiska — do istniejgcej kanalizacji deszczowej wg czesci sanitarne;.
Gromadzenie odpadkoéw statych do kontenera na odpadki state.

6.1. Sposo6b dostosowania do krajobrazu i otoczenia (zabudowy)

Zaprojektowany obiekt boiska szkolnego w petni wpisujg sie w istniejgce konteksty
urbanistyczne miejsca, w ktérym zostang usytuowane. Kolorystyka obiektu nawigzuje do
dominujgcego koloru terendéw sgsiedniej zabudowy i ptynnie wkomponowuje sie w ich
tonacje.

6.2. Informacje dotyczace higieny i zdrowia uzytkownikéw

Istniejgce zaplecze szatniowe w budynku szkoty w petni spetnia wymaog zabezpieczenia
potrzeb higieniczno-sanitarnych uzytkownikéw.

6.3. Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw
Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow.
Wyktadzina trawiasta boiska musi by¢ produktem przeciw urazowym, pod warunkiem
uzytkowania obiektu zgodnie z wytycznymi producenta.

7. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Boisko projektowane ma bezposredni dostep z terenu na teren boiska. Furtka ma
wystarczajgcg szerokos¢ uzytkows.

8. ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISKA.
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8.1. Boisko do gry w pitke noznag

PODBUDOWA.

Przekroj przez podbudowe:

- grunt rodzimy pozbawiony humusu oraz wolny od gruntéw nasypowych i resztek
materiatow budowlanych zalegajgcych w gruncie,

- warstwa odsgczajgca i poziomujgca z piasku lub pospétki o gr. ok 90 cm,
zageszczonego warstwowo 30cm do 1s=0,97 (uwaga: doktadng grubosc¢ okresli¢ po
wykonaniu wykopow na catym obszarze inwestycji),

- warstwa nosna: kliniec (fr. 4-31,5mm) lub alternatywnie kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie (4-31,5mm) o wskazniku piaskowym >50% i zawartosci pytow < 5% gr.
15cm

- warstwa wyrownujgca z mieszanki drobno granulowanej ze skat magmowych o
wskazniku piaskowym > 65% (fr. 0,075-4mm) o gr. 5 cm.

- trawa syntetyczna wys. 60mm

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie

z projektem i sztukg budowlang. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen

i ustabilizowane.

Boisko nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw terenu za pomocg obrzezy
betonowych 8x30x100cm uktadanych na tawie z betonu B15 z oporem. Na powierzchni
boiska nalezy wyprofilowa¢ spadki o wartosci min. 0,5%. Ze wzgledu na warunki terenowe
i gruntowe oraz mozliwosci odprowadzenia wod deszczowych do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej przewiduje sie wykonanie drenazu wewnetrznego pod catg powierzchnig
boiska z rur drenarskich w obsypce z kruszywa ptukanego 8 — 16 mm. Catos$¢ izolowana
geowtdkning drenarsko-separujgcg z wtokien ciggtych.

NAWIERZCHNIA BOISKA DO PILKI NOZNEJ - TRAWA SYNTETYCZNA
Nawierzchnia syntetyczna typu ,sztuczna trawa” o wiasciwosciach i technologii uktadania

okreslonych w dokumentaciji projektowe;j.
Wysokos¢é wtokna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypetnienie trawy zgodnie
z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

1. Typ wtdkna: monofil

2. Skfad chemiczny widkna; polietylen
3. Ciezar wtékna: min. 11.000 Dtex,

4. Gestosc trawy: min. 97.000 widkien /m2

1. Aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z
oferowanego systemu nawierzchni i raport z badan przeprowadzonych przez
laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanej
nawierzchni, potwierdzajgcy zgodnos¢ jej parametréw z FIFA Quality Concept for Football
Turf (dostepny na www.FIFA.com)
2. Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 15330-1:2008, /ub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB.
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3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.
4. Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia.

5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy
na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na te nawierzchnie.

Producenta nawierzchni syntetycznej pozostawia sie do wyboru przez Inwestora.
Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegac prawa budowlanego, praw pokrewnych
i szczegodlnych oraz kierowac sie wiedzg techniczng.

WYPOSAZENIE SPORTOWE.

Pitka nozna:

Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. llos¢: 2 szt.
Caly zestaw posiada certyfikat bezpieczenstwa "B".

9. WYPOSAZENIE OSWIETLENIE BOISK

9.1. Boisko pitkarskie

Maszt - stup stozkowy, wysokosci minimum 9,00 m z fundamentem i poprzeczkami na
projektory oraz instalacjg odgromowa.

Natezenie oswietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Es$r 77 Ix
Minimalne natezenie o$wietlenia Emin 54 Ix
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax 146 Ix
Réwnomiernos¢ g1 Emin/Emax 0,374
Réwnomiernos¢ g2 Emin/ESr 0,712

BILANS ENERGETYCZNY BOISKO PILKARSKIE;

10. POWIERZCHNIE UTWARDZONE

Projektowane powierzchnie utwardzone — wg rys. nr 2

Zaprojektowano wokot boiska powierzchnie utwardzong pod ogrodzeniem panelowym z
kostki betonowej wibroprasowanej gr. min 4 cm, z wyprofilowanym spadkami max 2%, w
kolorze szarym, na podbudowie z piasku i kruszywa. Powierzchnie utwardzone zamkniete
obrzezem betonowym 8x30x100cm.

Wszelkie roboty ziemne i wykopy fundamentowe wykonywac recznie (bez uzycia maszyn
budowlanych ciezkich) i pod nadzorem; zachowujgc szczeg6lng ostroznosc przy
zblizeniach z uzbrojeniem podziemnym terenu (woda, gaz, prad)

11. OGRODZENIE BOISK

Zaprojektowano ogrodzenie o wysokosci 4,09 m wzdtuz dtuzszych bokéw boiska oraz
6,09m wzdtuz krotszych bokow boiska. Ogrodzenie stanowi unikalny system panelowy,
zatrzymujgcy pitki, wykonany w postaci paneli kratowych mocowanych do stupéw prz
uzyciu ztgczek poliamidowych przykrecanych $rubg. Stupki w rozstawie co 250 cm. W
projektowanym ogrodzeniu boisk przewidziano brame wjazdowa i dwie furtki. Wysokosc¢
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ogrodzenia 4,09 m i 6,09m. Fundamentowanie stupkow ponizej lokalnej granicy
przemarzania. Podczas montazu systemu nalezy upewnic sie, ze woda nie znajduje sie
we wnetrzu stupow.

Uwaga: Pod ogrodzeniem wykona¢ opaske z kostki betonowej szer. 0,5m ujetej
obustronnie w obrzeza betonowe.

Stupy

Stupy o przekroju prostokagtnym o wymiarach 80x60x2,5mm i wysokosci 4800mm i
120x60x3,0mm i wysokosci 7000mm (kolor standardowy zielony RAL 6005) mocowanie
przy zastosowaniu ztgczek z tworzywa sztucznego. Stupki na gtebokos¢ 90 cm
zabetonowane w fundamencie betonowym o wymiarach 50 x 40 cm i gtebokosci 1,20 m
na wykonanych na rodzimym podtozu gruntowym. Stupy sg ocynkowane wewnatrz i na
zewnatrz (min. gr. powtoki 275g/m?) obustronnie. Wszelkie roboty wykonywa¢ bez uzycia
ciezkiego sprzetu zwracajgc szczegdlna uwage na uzbrojenie podziemne.

Panele kratowe.

Panele wykonane z ciezkiej zgrzewanej siatki o szer. 2,5 m, sztywne i bezpieczne ze
wzgledu na zastosowanie podwajnych pretow poziomych, oczko 200 x 50 mm. Panele
wykonane z ocynkowanych drutéw (min. 40g/m?). Po ocynkowaniu elementy powlekane
proszkiem poliestrowym. Kolorystyka: zielony RAL 6005. Zestawienie elementow
sktadowych systemu ogrodzenia nalezy wykona¢ wg zalecen producenta.

W ogrodzeniu zaprojektowano dwie samonosne furtki o wymiarach 120 x 203 cm oraz
jedng dwuskrzydtowg samonosng brame techniczng o wymiarach 350 x 203 cm.
Regulowane zawiasy tej bramy umozliwiajg jej ruch w obrebie 180° a odlegtos¢ miedzy
pionowymi pretami zapewnia najwyzszy standard bezpieczenstwa. Catos¢ wykonacé wg
rys.nr2,5i6.

Stopy betonowe

Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych dla konstrukcji
ogrodzenia. Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250 (lub
odpowiadajgcg jej normg EN);

- klasa betonu B25;

- najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowej
najwieksza dopuszczalna wartos¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) - 0,75;
- stopien mrozoodpornosci - W2;

wytrzymato$¢ betonu wg PN-88/B-06250 (lub odpowiadajgcy jej normg EN);
Ogrodzenie musi spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa.

Ogrodzenie o wysokos$ci 4.09m -wyk. ok. 107.0 mb
Ogrodzenie o wysokosci 6.09m -wyk. ok. 61.0 mb

Posadowienie ogrodzenia wykonac¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Wszystkie elementy ogrodzenia (przesta, bramy, furtki) posadowi¢, montowacé i tgczy¢ ze
sobg zgodnie z zaleceniami producenta ogrodzenia.

Uwaga: Stopy fundamentowe dla stupkow dla stupkéw bram wjazdowych i furtek oraz
stopy fundamentowe dla stupkéw ogrodzenia przy ich wzajemnym zblizeniu szalowac i
betonowac jako catosc.
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12. LAWKI ZEWNETRZNE

Zaprojektowano tawki zewnetrze z siedziskami z tworzywa sztucznego. tawki usytuowano
na zewnagtrz ogrodzenia boiska. Przewidziano 8 modutéw po 5 siedzisk kazdy — 40 miejsc
siedzgcych.

Konstrukcje stalowg tawek mocowac do podtoza za pomocg blach (poz.3) i kotew
stalowych M12 za posrednictwem "poduszek " betonowych posadowionych bezposrednio
na gruncie,

Wszystkie elementy posadowi¢, montowac i tgczy¢é ze sobg zgodnie z zaleceniami
producenta tawek. Lawki sytuowac na istniejgcej nawierzchni asfaltowej. Konstrukcja
wsporcza tawek stalowa, ocynkowana ogniowo 100 um wg DIN 50976 z atestem.
Certyfikat bezpieczenstwa "B". tawki wykonac¢ wg rys. nr 11.

12. INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO | ZAPEWNIENIU
UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

12.1. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw oséb trzecich

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
Srodkow fgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, zagospodarowania terenu nie
powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

13. UWAGI KONCOWE

Ewentualne niescistosci i watpliwosci podczas wykonywania prac budowlanych
konsultowac z projektantem. Prace budowlane nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami
w Polskich Normach, Prawie Budowlanym i pokrewnych aktach prawnych. Roboty
budowlane wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi zasadami przestrzegania bhp i
wykonywania prac budowlanych.

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbidér urzgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestow higienicznych, aprobat bezpieczenstwa, wymogow p.poz., warunkow
technicznych stosowania i Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody
autora jest niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn.
04.02.1994r.)
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Przebudowa boiska sportowego przy
Zespole Szkot Ogolnoksztatcgcych im. KEN w Stalowej Woli

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i
polskimi normami.

« Uzy¢ wszelkich niezbednych materiatow i sprzetu do wykonania tego obiektu

Stalowa Wola, lipiec 2015 r.
Projektowat:

mgr inz. Robert Mréz
upr. K-88/02
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