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L. Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania.

— Zlecenie inwestora.

— Projekt zagospodarowania terenu

— Projekt branzy budowlanej

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

— Obowigzujace przepisy i normy.

2.  Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie przebudowy przytgcza kanalizacji sanitarnej
obstugujgcej wezet sanitarny przy boisku typu ORLIK przy Zespole Szkol
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli przy ul 1-go Sierpnia 26.

3. Opis rozwigzania projektowego

Z uwagi na budowe ORLIKA lekkoatletycznego przy Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych nr 2 w
Stalowej Woli nalezy dokona¢ przebudowy istniejacego przytgcza kanalizacji sanitarnej z uwagi
na kolizje studzienek z projektowana bieznig lekkoatletyczna.

Przebudowa bedzie polegata na zmianie trasy przylgcza kanalizacji sanitarnej ktéra jest pokazana
na rysunku nr 1. Oba konce przebudowywanej kanalizacji wigczamy do istniejgcych studzienek
kanalizacyjnych. Przebudowywany odcinek kanalizacji zachowa obecny spadek przewodow.

Do przebudowy nalezy wykorzysta¢ z rur PVC 200mm SDR41 typ SN4.

Przy kazdej kolizji z kablami elektrycznymi nalezy zabezpieczy¢ je rurami ochronnymi typu AROT.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang oraz ustaleniami
zawartymi w PN-B-10736 z 1999r. Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagania i badania
przy odbiorze . Wykopy na otwartej przestrzeni — nie umocnione ze skarpami o nachyleniu skarp
w gruntach kat Il 1:1 dla gruntéw kat Il 1:0.6. Przy zblizeniach z infrastrukturg techniczng w
gruncie — wykopy wykonywac recznie jako wasko przestrzenne z umocnieniami $cian.

Wykopy — gtebokosé wykopdw wg profildw. powiekszona o grubo$é podioza. Sciany pionowe
zabezpieczone obudowa z bali drewnianych lub wyprasek. Szeroko$¢ wykopéw obudowanych —
0.6m.

Podtloze - w gruntach piaszczystych , piaszczysto gliniastych srednio zwartych luznych ,
podtozem moze by¢ grunt rodzimy. W gruntach ilastych , pylastych zwartych wykonaé¢ podtoze
sztuczne z piasku grubosci 15-20 cm. W podtozu wyprofilowa¢ dno na tozysko nosne rury w
obrebie kata 90 .

Obsypka - warstwa ochronna grubosci 30 cm ponad wierzch rury/ z gruntu luznego, bez grud i
kamieni Obsypke nalezy starannie zagesci¢ — ubi¢ drewnianymi ubijakami po obu stronach rury.
Oktad urobku wydobytego z wykopu sktadowac co najmniej 0,6m od krawedzi Sciany.

Przewody instalacji nalezy uktada¢ w gruncie bez kamieni, a wszelkie przedmioty twarde, gruz i
beton muszg by¢ bezwzglednie usuniete.

Po stwierdzeniu, ze grunt jest dobrze zageszczony nalezy na catym terenie przeprowadzi¢
renowacje po robotach instalacyjnych. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji w strefie



posadowienia komor oraz przewoddw gruntdéw nienosnych, nalezy wykop pogtebi¢ do warstwy
gruntéw nosnych a grunty organiczne lub nasypowe wymieni¢ na zwir. Wymieniony grunt
doktadnie zagesci¢. Wynik zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony badaniami. Wskaznik
zageszczenia gruntu wg PN-75/S-96015-0. Stopien zageszczenia oraz przydatnosé rodzimego
gruntu do zasypki okresli inspektor nadzoru

Prace montazowe przytacza kanalizacji moga by¢ rozpoczete po wykonaniu i weryfikacji
rzeczywistych rzednych przewodoéw i studzienek kanalizacji sanitarnej

Prace ziemne wykonawcze nalezy prowadzi¢ w dostosowaniu do projektu organizacji budowy
catego obiektu szczegolnie zwréci¢ uwage na drogi transportowe i aspekty BHP.

4. Uwagi koncowe.

Préby cisnieniowe i prace polegajgce na wiaczeniu sie do kanalizacyjnej powinny by¢
dokumentowane przez spisanie odpowiednich protokotéw i wpisy do dziennika budowy.Catos¢
prac wykonac¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 9 ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Wykonang instalacje zainwentaryzowac¢ geodezyijnie.

Opracowat
inz. Piotr Krasowski



