pobocze - kruszywo famane
0/31,5 mm gr. 10 cm

proj. nawierzchnia z kostki bruk. bet. gr. 6 cm (kolorowa)
_U—.Nm_A—.O_. na odcinkach UﬂOmJ\Oj podsypka z kruszywa tamanego frakcji 2/8 mm gr. 4 cm
podbudowa z kruszywa famanego frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm
warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

proj. warstwa $cieralna bet. asf. gr. 4 cm AC11S 35/50 szer. 5,50 m nasyp gruntowy grunt G1

proj. warstwa wigzaca bet. asf. gr. 4 cm AC11W 35/50 szer. 5,50 m

proj. warstwa wyréwna. bet. asf. 75 kg / m 2 AC11W 35/50 szer. 5,50 m
obrzeze bet. 8x30 cm na

istn. nawierzhnia asfaltowa szer. 5,50 m podsyp. cem.-piaskowej
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istniejgce rowy przydrozne pro;j.
do profilowania i oczyszczenia
z namuty

pobocze - kruszywo famane
0/31,5 mm gr. 10 cm

Sciek z bet. kostki brukowej kraweznik bet. 15x30 criria

gr. 8 cm na tawie beton. C12/15 tawie beton. C12/15 z oporem
z oporem i podsyp. cem.-piask. i podsyp. cem.-piaskowej

proj. nawierzchnia z kostki bruk. bet. gr. 6 cm (kolorowa)
_U—.Nm_A—.O_. na odcinku w fuku UON_03<3 podsypka z kruszywa tamanego frakcji 2/8 mm gr. 4 cm
podbudowa z kruszywa famanego frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm
warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

proj. warstwa $cieralna bet. asf. gr. 4 cm AC11S 35/50 szer. 5,50 m nasyp gruntowy grunt G1
proj. warstwa wigzaca bet. asf. gr. 4 cm AC11W 35/50 szer. 5,50 m
proj. warstwa wyréwna. bet. asf. 75 kg / m 2 AC11W 35/50 szer. 5,50 m obrzeze bet. 8x30 cm na

istn. nawierzhnia asfaltowa szer. 5,50 m podsyp. cem.-piaskowej

istniejgce rowy przydrozne pro;j.
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$ciek z bet. kostki brukowej kraweznik bet. 15x30 cm na
gr. 8 cm na fawie beton. C12/15 tawie beton. C12/15 z oporem
z oporem i podsyp. cem.-piask. i podsyp. cem.-piaskowej

do profilowania i oczyszczenia
z namuty

ZJAZDY DO POSESJI:

Kontrsukcja w ciggu chdnika:
- naw. z kostki brukowej bet. gr. 8 cm (20 % kolor)
- podsypka z grysu frakcji 2/ 8 mm gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa tam. frakcji 0/63 mm gr. 20 cm
- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm

Na odcinku chodnika przy jezdni nawierzchnia zjazdéw obnizona do
2 cm od krawedzi jezdni drogi, ograniczona obustronnie kraweznikiem
bet. 15x30 cm zanizonym posadowionym na fawie bet. z oporem beton C12/15

Kontrsukcja poza ciggem chodnika:
- naw. z kruszywa tam. frakcji 0/63 mm gr. 20 cm

Przedmiot opracowania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1016R Kotowa Wola - Kepie
Zaleszanskie w m. Kepie Zaleszanskie

Inwestor: Powiat Stalowowolski
37-450 Stalowa Wola ul. Podlesna 15

Jednostka opracowywujgca:
INBEST-BIURO Zbigniew Wydra, 39-400 Tarnobrzeg ul. Jedrusiow 3

Projektant:
1:50 inz. Zbigniew Wydra

Skala:

Nrrys.: 3 Tresc: Przekroje norm. - konstr.




