Rodzaj opracowania:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Przedmiot opracowania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1016R
Kotowa Wola — Kepie Zaleszanskie

w m. Kepie Zaleszanskie

Inwestor:

Powiat Stalowowolski
37-450 Stalowa Wola, ul. Podlesna 15

Nazwa i adres jednostki projektowania:

INBEST-BIURO Zbigniew Wydra, 39-400 Tarnobrzeg ul. Jedrusiow 3

Projektant:
inz. Zbigniew Wydra
39-400 Tarnobrzeg, ul. Jedrusiow 3

Data opracowania: kwieciert 2018 r.

Spis zawartosci projektu:

1. Strona tytutowa

2. Projekt zagospodarowania — cze$¢ opisowa

3. Projekt zagospodarowania — cze$¢é rysunkowa:

3.1. Plan orientacyjny - rys. nr 1

3.2. Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr 2

4. Projekt architektoniczno — budowlany — czes$¢ opisowa

5. Projekt architektoniczno — budowlany — cze$é rysunkowa:

5.1. Przekroje normalno - konstrukcyjne - rys. nr 3




Rodzaj opracowania:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Przedmiot opracowania:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1016R Kotowa Wola — Kepie Zaleszanskie
w m. Kepie Zaleszanskie

cze$¢ opisowa

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Inwestorem,

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r, Nr 120, poz. 1133, z pézn. zm.),

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U. 22004 r, Nr 202, poz. 2072, z pozi. zm.)

1.4. Uzgodnienia z Inwestorem,

1.5. Kopia aktualnej mapy zasadniczej w skali 1 : 500,

1.6. Wyrysy z map ewidencyjnych,

1.7. Pomiary w terenie,

1.8. Obowigzujace przepisy i normy.

2. Dane ewidencyjne.

2.1. Inwestor: Powiat Stalowowolski, 37-450 Stalowa Wola, ul. Podlesna 15

2.2. Zakres terenu — dz. nr ewid. 585, jednostka ewidencyjna 181806_2 Zaleszany, obreb
0002 Kepie Zaleszanskie - pas drogowy drogi powiatowej nr 1016 Kotowa Wola — Kepie
Zaleszanskie.

3. Przedmiot inwestycji.
Opracowanie obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 1016R Kotowa Wola — Kepie
Zaleszanskie na odcinku od km 2+105 do km 3+095 w m. Kepie Zaleszanskie.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W stanie istniejgcym na obszarze objetym opracowaniem funkcjonuje droga
powiatowa o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci jezdni 5,50 m, wyposazona
w pobocza gruntowe, rowy odwadniajace, zjazdy na dziatki zabudowane. Stan techniczny drogi
uzna¢ nalezy niezadowalajgcy z uszkodzeniami w postaci spekan, zapadlin, wyboi,
ograniczajgcymi przejezdnos¢ i komfort jazdy, co mozie powodowaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

5. Projektowany stan zagospodarowania.
Projektowane zagospodarowanie polegac bedzie na:
e przebudowie istniejgcej nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nowych warstw
konstrukcyjnych z betonu asfaltowego,
e budowie ciggu pieszego wraz z przebudowg istniejgcych zjazddéw na dziatki zabudowane
i niezabudowane,



6.

6.1.
6.2.
6.3.

przebudowie istniejgcych poboczy oraz elementéw odwodnienia tj. Scieki korytkowy i z
kostki brukowej betonowej, wpusty deszczowe oraz przykanaliki, rowy przydrozne
odwodniajace,

Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu:

powierzchnia jezdni: 5620 m?
powierzchnia chodnika: 1714 m?
powierzchnia zjazdéw z kostki brukowej: 266 m?

7. Dane informacyjne:

7.1.

7.2.
7.3.

7.4.

Tereny na ktdrych projektuje sie przebudowe nie sg wpisane do rejestru zabytkéw,
oraz nie podlegajg ochronie konserwatorskiej,

Tereny na ktérych projektuje sie przebudowe nie lezg w obszarze Natura 2000.

Na terenie projektowanej przebudowy nie wystepujg wptywy eksploatacji gdrniczej,
Nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich
otoczenia.

8. Zalecenia:

8.1.

8.2.

8.3.

Niniejszg dokumentacje wraz ze zgtoszeniem zamiaru wykonania robét budowlanych
ztozy¢ do wtasciwego organu architektoniczno - budowlanego,

Roboty wykonywac zgodnie z projektem wykonawczym, zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas wykonywania robét w pasie drogowym,

Przez okres istnienia obiektu budowlanego przechowywaé wszystkie dokumenty i
opracowania projektowe zwigzane z budowa, przebudowg, itp. — art. 63, ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo Budowlane.



Rodzaj opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Przedmiot opracowania:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1016R Kotowa Wola — Kepie Zaleszanskie
w m. Kepie Zaleszanskie

opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa Inwestorem,

1.2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r, Nr 120, poz. 1133, z pézn. zm.),

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r, Nr 202,
poz. 2072, z pozn. zm.)

1.4. Uzgodnienia z Inwestorem,

1.5. Kopia aktualnej mapy zasadniczej w skali 1 : 1000,

1.6. Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14
maja 1999 r. z pozA. zm.).

2. Dane ogélne.
Opracowanie obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 1016R Kotowa Wola — Kepie

Zaleszanskie na odcinku od km 2+105 do km 3+095 w m. Kepie Zaleszanskie.
Zakres prac obejmowac bedzie:

e przebudowe istniejagcej nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nowych warstw
konstrukcyjnych z betonu asfaltowego,

e budowe ciggu pieszego wraz z przebudows istniejgcych zjazdéw na dziatki zabudowane
i niezabudowane,

e przebudowe istniejgcych poboczy oraz elementéw odwodnienia tj. Scieki korytkowy
i z kostki brukowej betonowej, wpusty deszczowe oraz przykanaliki, rowy przydrozne
odwodniajace,

Aktualne parametry drogi:
- kategoria obcigzenia ruchem —KR 1
- konstrukcja nawierzchni jezdni — podatna,
- nawierzchnia jezdni — bitumiczna,
- przekrdj— jednojezdniowy, dwupasowy,
- szerokos¢ nawierzchni jezdni — 5,50 m (2 pasy po 2,75 m),
- pobocza — gruntowe, $r. 1,00 m,
- urzadzenia odwadniajace — rowy przydrozne, przepusty.

3. Rozwigzania konstrukcyjne.
Dane wyjsciowe do projektowania:

e kategoria drogi — powiatowa,

e klasa drogi—Z,

e kategoria obcigzenia ruchem — KR 1,




e  konstrukcja nawierzchni jezdni — podatna,
e nawierzchnia jezdni — bitumiczna,
o okres eksploatacji — konstrukcje podatne i pdtsztywne — 20 lat,

Wyznaczenie obcigzenia ruchem:

SDR prognozowany dla potowy okresu eksploatacji — 10 lat, tj. 2028 rok.
L=(Nixri+Nyxrp+N3xrs)xf

L — liczba osi obliczeniowych na dobe na obliczeniowych pas ruchu

L = 8,5 osi obliczeniowych na dobe na obliczeniowy pas ruchu

Dla 8,5 osi przedziat 0 - 12 - kategoria ruchu KR1.

Dla jezdni drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego projektuje sie wzmocnienie o nastepujacy

uktad warstw konstrukcyjnych:

- wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11W35/50
w ilosci $rednio 75 kg / m 2,

- wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC11W35/50, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 4 cm,

- wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11535/50, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 4 cm.

Dla ciggu pieszego (chodnika) projektuje sie nastepujacy uktad warstw konstrukcyjnych:

- wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku gr. 10 cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (frakcja 0 / 31,5 mm), grubo$é warstwy po
zageszczeniu 15 cm,

- podsypka z grysu frakcji 2 /8 mm gr. 4 cm,

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubosci 6 cm (kolor).

Dla zjazdéw w ciggu projektowanego ciggu pieszego (chodnika) projektuje sie nastepujgcy

uktad warstw konstrukcyjnych:

- wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku gr. 10 cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego (frakcja 0 / 63 mm), grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm,

- podsypka z grysu frakcji 2 /8 mm gr. 4 cm,

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowe] bezfazowej o grubosci 8 cm (kolor).

Pobocza projektuje sie umocnione kruszywem tamanym frakcji 0/31,5mm grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm. Rowy projektuje sie do odmulenia i profilowania.

4. Geotechniczne warunki posadowienia budowli:

Warunki gruntowo —wodne podtoza.

a) warunki wodne.

Poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowej od 1 do 2 m ponizej spodu konstrukcji
nawierzchni.

wykopy < lub = 1,0 m — przecietne,

nasypy < lub = 1,0 m — przecietne.

b) warunki gruntowe.

Lokalizacja drogi przebiega przez obszar utwordw plejstocenu sktadajacego sie z piaskdw,
zwiréw, pospoétek. Cechy gruntu zalegajacego w istniejgcym korpusie klasyfikujg do grupy
nos$nosci podtoza dla warunkéw wodnych przecietnych — G1. Wskaznik nosnosci CBR < lub = 10
%, wtorny modut sprezystosci — 120 Mpa.



5. Zatozenia materiatowe
Wartosci parametréw przyjmuje sie jako zgodne z okreslonymi w tabelach Zatgcznika
nr 5 do Rozporzadzenia, pkt. 5.2. Zatozenia materiatowe.

6. Rozwigzania geometryczne.

Przebudowe drogi powiatowej zaprojektowano w nawigzaniu do obecnie posiadanych
przez nig parametrow. Uwzgledniajgc wstepne zatozenia projektowe projektuje sie
nastepujgce parametry:

Jezdnia drogi:

e szerokos¢ nawierzchni 5,50 m, szerokos¢ pasa ruchu — 2,75 m — zgodnie z par. 15 ust. 4
Rozp. MTIiGM z dnia 02.03.1999 r w przypadku koniecznos$ci zastosowania rozwigzan
uspokajajacych ruch na drogach klasy G, Z, Li D na terenie zabudowy szerokos$¢ pasa ruchu
moze by¢ zmniejszona o 0,25 m wzgledem wartosci okreslonych w ust. 1, tj. dla klasy
Z-3,00m,

o przekrdj poprzeczny i spadek — daszkowy o wartosci 2 % na prostych, oraz jednospadowy
o wartos$¢ normatywnej na tukach poziomych,

e przejscia z przekroju daszkowego na jednospadowe na prostych przejsciowych,

Chodnik:

e szerokos¢ chdnika 2,0 m,

o przekrdj poprzeczny i spadek — jednospadowy 1,5 %,

Pobocza o szerokosci 1,0 m ze spadkiem o wartosci 6 %. Pochylenia skarp rowdw i nasypéw

o wartosci od 1:1,5—1:1.

7. Odwodnienie.

Odwodnienie na dotychczasowych zasadach, tj. odwodnienie powierzchniowe, poprzez
wyregulowane spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni jezdni i poboczy. Dla usprawnienia
odwodnienia projektuje sie wykonanie:

- przy krawedzi jezdni $Scieku z kostki brukowej betonowej,
- wpustéw ulicznych potgczonych z rowem przydroznym.

8. Woplyw na srodowisko.

Projektowana przebudowa nie spowoduje emisji zanieczyszczen, wibracji, hatasu, nie
wytwarza odpaddéw i nie ma wptywu na drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Nie wywotuje negatywnego wptywu na srodowisko, na zdrowie
ludzi oraz obiekty sgsiednie. W szczegdlnosci nie wystepuje koniecznos¢ wycinki drzew.

9. Roboty ziemne.

Na projektowanym do przebudowy odcinku drogi powiatowej roboty ziemne
sprowadzajg sie do wykonania nasypéw, profilowania podfoza pod warstwy konstrukcyjne
jezdni. Masy ziemne zostang zuzyte na miejscu.

10. Informacje pozostate.

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem przebudowe drogi powiatowej
nr 1016R w granicach administracyjnych powiatu stalowowolskiego. Zakres opracowania zostat
okreslony przez Zamawiajgcego w umowie.

11. Wytyczne realizacyjne.
13.1. Do robét przystgpi¢c po uprawomocnieniu sie zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych,



13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt i w czasie ich wykonywania nalezy zapoznaé
sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniach, celem ich uwzglednienia przy budowie,
Przed rozpoczeciem robdét wprowadzi¢ oznakowanie zgodne z zatwierdzonym
Projektem Czasowej Organizacji Ruchu,

Do wykonania robdt nalezy uzyé materiatdw spetniajgcych wymagania stosownych
norm budowlanych.

Szczegbtowe dane zakreséw robét objetych niniejszym opracowaniem zestawiono
w przedmiarach robét, oraz specyfikach technicznych.




