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1. Podstawa opracowania:

» Ustawa z dnia 20.06.1997 Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137
z pOzniejszymi zmianami).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181, z p6zn.
zm.).

» Szczegétowe warunki techniczne dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Zatacznik do Dz.
U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r., z p6zn. zm).

» Zlecenie inwestora.

» Wizja i pomiary w terenie.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt zmiany statej organizacji ruchu drogi powiatowej
nr 1016R Kotowa Wola — Kepie Zaleszanskie w zwiagzku z przebudowa drogi w miejscowosci Kepie
Zaleszanskie.

3. Opis techniczny.

3.1. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze oraz aktualny stan bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

Droga powiatowa nr 1016R Kotowa Wola — Kepie Zaleszanskie na odcinku objetym
opracowaniem posiada przekr6j jednojezdniowy, dwupasowy 2 x 2,75 m. Odcinek potozony
w obszarze zabudowanym oznaczonym znakami D-42, D-43.

Stan techniczny jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy uzna¢ za niezadowalajacy
— stwierdzono na czas wykonywania niniejszego opracowania uszkodzenia w postaci nieréwnosci
i spekan mogacych mie¢ negatywny wpltyw na bezpieczenstwo ruchu drogowego. Z uwagi na brak
dostepu do specjalistycznych metod pomiarowych nie mozna jednoznacznie oceni¢ stanu nawierzchni
jezdni w zakresie wilasciwosci przeciwposlizgowych — wspotczynnika przyczepnosci podiuznej
nawierzchni. Jednak zastosowany materiat nawierzchni jezdni w postaci betonu asfaltowego, oraz jego
niezadowalajacy stan daj¢ podstawe do stwierdzenia, iz wspotczynnik ten miesci si¢ w przedziale 0,21
— 0,37, tj. stan niezadowalajacy. Na podstawie dostgpnych danych okresla si¢ stan techniczny
nawierzchni jezdni na klas¢ C, tj. stan niezadowalajacy.

W ramach przebudowy planowane jest wykonanie jednostronnego ciggu pieszego przy
krawedzi jezdni o nawierzchni z kostki brukowe;.

Istniejacy ruch na drodze powiatowej okreslony jako $rednie SDR 733 poj./dobeg.

Droga powiatowa nr 1016R na przedmiotowym odcinku jest objeta statg organizacja ruchu
przedstawiong na zatagczonym rys. nr 2 strona 1-6.

Wymiary znakow pionowych sa zgodne z pkt. 1.2.1 szczegdtowych warunkow technicznych
dla znakéw 1 sygnalow drogowych w zakresie przewidzianym dla drog powiatowych.

3.2. Projektowane zmiana stalej organizacji ruchu:

W wyniku przeprowadzonych analiz i obserwacji, jak rowniez w odpowiedzi na wnioski i
petycje sktadane przez lokalng spotecznos$¢ zaprojektowano przebudowe drogi powiatowej nr 1016R
Kotowa Wola — Kepie Zaleszanskie. W ramach planowanej przebudowy zaprojektowano miejsca
postojowe wzdluz jezdni drogi oraz prostopadle do jezdni drogi, ponadto zaprojektowano odnowe
nawierzchni jezdni z regulacjg poboczy 1 usprawnieniem odwodnienia.

Majac powyzsze na uwadze wprowadza si¢ zmiany w stalej organizacji ruchu drogi powiatowej

nr 1016R polegajace na:

e wprowadzeniu oznakowania pionowego i poziomego przejscia dla pieszych przez droge
powiatowg przy drodze wewngetrznej w rejonie boiska sportowego z zastosowaniem znakéw D-6
na tle z folii fluorescencyjnej



e wprowadzeniu oznakowania poziomego przystankéw komunikacji autobusowe;j
e odnowienie istniejgcych linii oznakowania poziomego
e uzupehienie znakoéw D-1 na skrzyzowaniu z drogg gminng w rejonie przejazdu kolejowego.

Projektowa zmiang statej organizacji ruchu przedstawiaja zat. nr rys. nr 2 strony 1 -6

3.3. Uwarunkowania formalno — prawne dot. projektowanych urzadzen:
Na drogach powiatowych stosuje si¢ znaki z grupy S$rednie za wyjatkiem znakow A-7

i B-20, ktore powinny mie¢ taka sama grupe wielkoSci jak znaki na drodze z pierwszenstwem
przejazdu. Dla zapewnienia widocznosci znakdéw z odleglosci pozwalajacej kierujacemu pojazdem
jego spostrzezenie, odczytanie i prawidtowa reakcje, do wykonania lic znakow nalezy stosowac
materiaty odblaskowe.
Typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lic znakow w zaleznosci od lokalizacji znaku drogowego —
wymagania minimalne dla drég powiatowych:

- znaki obok jezdni — typ 1,

- znaki nad jezdnia — typ 2.
W przypadku znakow: A—7,B—2,B—-20,D—-6,D —6a, D—6b—typ 2.
Odwrotna strona tarczy znaku, jezeli nie jest wykorzystana do umieszczenia znaku dla jadacych
z przeciwnego kierunku, powinna mie¢ barwe szarg. Na odwrotnej stronie tarczy znaku winny by¢
umieszczone informacje zawierajace dane identyfikujgce producenta znaku, typ folii odblaskowe;j
uzytej do wykonania lica znaku, miesigc i rok produkcji znaku.
Lica znakéw powinny spelnia¢é wymagania fotometryczne i kolorymetryczne w zakresie
odblaskowosci i barwy zgodnie z wymaganiami pkt. 1.3.1 - Zalacznikéw do Dz. U. Nr 220 poz. 2181
z dnia 23 grudnia 2003 r z pézn. zm.
Pozostale wymagania zgodnie z Zatagcznikami do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r

Z pozn. zm.

Termin wprowadzenia projektowanej zmiany organizacji ruchu do 31.12.2018 r.

UWAGI:

Po wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu nalezy prowadzi¢ analiz¢ bezpieczenstwa ruchu
drogowego, w przypadku stwierdzenia zaistnienia zdarzen drogowych przeprowadzi¢ szczegodtowa
analize, oraz weryfikacje zastosowanych urzadzen brd.

Zgodnie z Art. 62 ust. 1 p. 1)1 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118 z poézn. zm.) , Obiekty budowlane powinny by¢ w czasie ich uzytkowania
poddawane przez wlasciciela lub zarzqdce kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegajgcej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementow budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne
i niszczqce dzialania czynnikow wystepujgcych podczas uzytkowania obiektu,(...)

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegajgcej na sprawdzeniu stanu technicznego
i przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego
otoczenia”. Przeglady te inny uwzglednia¢ przeglad istniejacego oznakowania jego czytelnosci
i kompletnosci.



