OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wymiany sieci
wodociagowej 1 budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Klasztornej w Stalowej Woli.

2. Inwestor

Powiat Stalowowolski, 37-467 Stalowa Wola, ul. Podlesna 15.

3. Podstawa opracowania

Projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 1027R ul. Klasztornej
w Stalowej Woli.

4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
— wymiang istniejacych rurociagdw sieci wodociagowe;,
— wymiang przytaczy do budynkéw (do granic posesji),
— wymiang studni wpustowych z przykanalikami oraz wykonanie dodatkowych
wpustow na istniejacym odcinku kanalizacji deszczowe;,
— budoweg nowego odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi.

5. Projektowana sie¢ wodociggowa

5.1. Przewody sieci wodociagowej

Zaprojektowano sie¢ wodociagowa z rur zeliwnych, z wypeklieniem
cementowym, z uszczelkami gumowymi, w rozmiarze DN125. Zaprojektowano rury
1 ksztaltki wykonane z zeliwa sferoidalnego o potaczeniach kielichowych
1 kolierzowych.

Projektowane zeliwne przewody wodociagowe posiadaja nastgpujace powtoki:
— zewnetrzna: powloka Zn + Al, 400 g/m> + zywica epoksydowa, kielich
wewngtrzny cynkowany,
— wewngtrzna: zaprawa z cementu hutniczego.

Przewody wodociagowe nalezy uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym na



glebokosci ok. 1,7 m.

W miejscach odgalgzien oraz montazu uzbrojenia i armatury nalezy stosowac¢ bloki
oporowe. Bloki oporowe powinny by¢ oparte o nienaruszony grunt.

Zestawienie dtugos$ci projektowanej sieci wodociagowe;:

Srednica [mm] Dhugos¢ [m]
DNI125 636,65
DNS80 15,23

Przed wlaczeniem do czynnej sieci, nowowybudowane przewody wodociagowe
nalezy przeptukac¢ i zdezynfekowac.

5.2. Uzbrojenie przewodow sieci wodociagowej

Zaprojektowano uzbrojenie:

- zasuwy z zeliwa sferoidalnego, kotierzowe, klinowe, migkkouszczelnione,
DN125 (4 szt.) w miejscu polaczenia nowych przewodow z istniejaca siecia
wodociagowa oraz w wezle zasuw,

- zasuwy z zeliwa sferoidalnego, koiierzowe, klinowe, migkkouszczelnione,
DNS8O (2 szt.) w miejscu polaczenia nowego przewodu z istniejaca siecia
wodociagowa oraz w wezle zasuw,

- hydranty nadziemne DN8O (5 szt.) z zasuwami odcinajacymi w odleglosci nie
wigkszej niz 150 m od siebie (wymagania materialowe dla zasuw przy
hydrantach takie jak dla zasuw sieci glownej).

Zasuwy odcinajace powinny by¢ zabezpieczone przed korozja wewnetrznie
1 zewnetrznie farba epoksydowa o grubosci min. 250 um; powtoka powinna posiadac
certyfikat jakosci 1 odbioru GSK - Ral, na ci$nienie 1,6 MPa.

Zasuwy powinny by¢ wyposazone w obudowy sztywne producenta zasuwy (dtugosc
obudéw dopasowana do niwelety terenu z uwzglednieniem ewentualnej przebudowy
nawierzchni) 1 skrzynki uliczne z pokrywa zeliwna o $rednicy min. 157 mm,
posadowione na lekkiej podbudowie betonowej; sruby do potaczen kotlierzowych
oraz podktadki 1 nakretki ze stali nierdzewne;.

Podczas montazu hydrantu nalezy zadba¢ o wykonanie podsypki odsaczajace;j.
Podsypka odsaczajaca powinna sktada¢ si¢ z ok. 0,5 m’ nieagresywnego materiatu
umieszczonego przed i pod otworem spustowym (zwir, thuczen). Powyzej, ze wzgledu
na niebezpieczenstwo zamarznigcia gruntu, nalezy umie$ci¢ material pozbawiony
kamieni, zwiru 1 gliny.

Zatozenie saczka jest takze konieczne przy zastosowaniu kamieni przesaczajacych
1 pozwala szybko 1 bez przeszkod odprowadzi¢ wodg z obszaru hydrantu.

Lokalizacj¢ zasuw 1 hydrantow nalezy oznakowac tabliczkami orientacyjnymi.



5.3. Wlaczenie projektowanej sieci wodociggowej do sieci istniejacej

Projektowana - przebudowywana sie¢ wodociagowa nalezy wilaczyc
w 3 miejscach do sieci istniejacej za pomoca ksztattek kielichowo — kotnierzowych
(tzw. kieliszkow).

6. Projektowane przylacza wodociggowe

Zaprojektowano wymiang przytaczy wodociagowych z rur:
— 32x 3,0 mm PE100 SDR11 PN16,
— 40 x 3,7 mm PE100 SDR11 PN16,
— 50x 4,6 mm PE100 SDR11 PN16,

o potaczeniach za pomoca ksztattek zaciskowych z tworzywa sztucznego.

Wiaczenie projektowanych przytaczy do sieci wodociagowej zaprojektowano
z wykorzystaniem opasek do nawiercania.

Na przylaczach nalezy zamontowaé¢ zasuwy domowe, wykonane z zywicy POM,
o $rednicach odpowiednio DN25, DN32, DN40, wyposazone w obudowy sztywne
producenta zasuw (dlugos¢ obudowy dopasowana do niwelety terenu
z uwzglednieniem ewentualnej przebudowy nawierzchni) i skrzynki uliczne
z pokrywami zeliwnymi o $rednicy min. 157 mm, posadowione na lekkiej podbudowie
betonowe;.

Zestawienie dtugosci przytaczy wodociagowych:

Srednica [mm] Dhugos$¢ [m]
32 x2,0 mm 10,00
40 x 2,4 mm 16,80
50 x 3,0 mm 21,40

Przed oddaniem do eksploatacji przylacza wodociagowe nalezy przeptukac
1 zdezynfekowac.

7. Lokalizacja trasy i glebokosci
Nad przewodami wodociagowymi uktadanymi w wykopie otwartym, na wys.

ok. 30 cm nad przewodami nalezy umiesci¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza
z metalowa wktadka.



8. Projektowana kanalizacja deszczowa z wpustami ulicznymi

W ramach przebudowy drogi zaprojektowano:

— wymiang studni wpustowych wraz z przykanalikami oraz wykonanie
dodatkowych wpustow na istniejacym odcinku kanalizacji deszczowej od
studni D1 do studni DS,

— wykonanie nowego odcinka kanalizacji deszczowej od studni D9 do studni D14
z wlaczeniem do istniejacej studni D15,

— wykonanie odgatezienia DN200 do dz. ew. nr 687 wraz z montazem
odwodnienia liniowego.

Przy projektowaniu nowego odcinka kanalizacji zatozono retencj¢ kanatowa z
przewgzonym odcinkiem DN125 na wylocie, petniacym funkcj¢ regulatora przeptywu.

Zatozenia do obliczen retencji kanalowe;:
— natezenie deszczu miarodajnego: q = 150 dm’*/(s*ha),
— czas trwania deszczu: t = 15 min,
— odwadniana powierzchnia: F = 0,150 ha
— wspolczynnik sptywu powierzchniowego: ¥ = 0,9.

Obliczeniowa ilo$¢ wod deszczowych: Q=F * g * t * ¥ = 18 m’.
Zaprojektowana pojemno$¢ kanatéw deszczowych: 35 m’.

Na dolnym, wyplyconym odcinku projektowanej kanalizacji deszczowej, od studni
D13 do studni D15 nalezy wykona¢ dodatkowe podtoze wzmocnione chudym
betonem o gr. 10 cm, na calej szerokos$ci drogi.

8.1. Przewody kanalizacji deszczowej
Zaprojektowano rury kanalizacyjne:

— DN=ID 500 mm (DE 569), PEHD, SN8,
— DN=ID 300 mm (DE 341), PEHD, SN8,
— DN=DE 200 mm (DI 176), PEHD, SN8,
— DN 125 x 11,4 mm, PEHD, SDRI11.

Zestawienie dtugos$ci rurociagow:

Srednica [mm] Dhugos¢ [m]

500 mm 160,57
300 mm 29,49
200 mm 192,61

125 mm 13,87




8.2. Rewizyjne studzienki zelbetowe & 1500 mm

Wiazowe studzienki zelbetowe & 1500 mm przewidziano do zabudowy na
gltownym projektowanym kolektorze kanalizacji sanitarne;.

Wymagane parametry techniczne studzienek:

— zwienczenie D400,

— pierscien odciazajacy,

— beton klasy C35/45 (B45),

— nasiakliwo$¢ nie wigksza niz 5%,

— szerokos$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm,

— wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45,

— maks. zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,

— beton zwarty i1 jednorodny we wszystkich elementach,

— do produkcji wszystkich elementéw zastosowany cement siarczanoodporny
(wg PN-EN 197-1),

— kregi betonowe laczone na uszczelke,

— uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM , speiniajace wymagania
EN 681-1,

— dno studni z kineta prefabrykowana 1 przejsciami szczelnymi fabrycznie
wbudowanymi,

— stopnie ztazowe powlekane, z tworzywa sztucznego.

8.3. Osadnikowe wpustowe studzienki betonowe & 500 mm

Wpustowe studzienki betonowe & 500 mm przewidziano do zabudowy wraz
z zeliwnymi wpustami kraweznikowymi. Wysoko$¢ osadnika: 50 cm.

Wymagane parametry techniczne studzienek:
— wpust zeliwny krawgznikowy,
— klasa obcigzenia D400,
— kregi betonowe @ 500,
— beton klasy C40/50 HSR,
— nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 4%,
— wodoszczelnos¢ W10,
— wodoszczelnos¢ elementow betonowych oraz zlaczy: 0,5 bar,
— mrozoodpornos¢ F150,
— szerokos$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm,
— wskaznik w/c nie wigkszy od 0,4,
— maks. zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu,
— beton zwarty 1 jednorodny we wszystkich elementach,
— kregi betonowe laczone na zaprawe klejowa,
— dno studni z przejSciami szczelnymi fabrycznie wbudowanymi.



8.4. Studnie chlonne

Wody opadowe z wpustow Wpl16.1, Wpl7.1 i Wpl8.1 zostana odprowadzone
do betonowych studni chtonnych SCH1, SCH2 i SCH3 o $rednicach kregéw ©@1200
mm. Pomigdzy studniami chlonnymi nalezy wykona¢ drenaz francuski rozsaczajacy.

Z uwagi na zawarte w wodach opadowych zwiazki ropopochodne, nalezy w studniach
chtonnych umiesci¢ (na warstwie filtracyjnej) poduszki sorbentowe polipropylenowe.
Wymagane parametry 1 wlasnosci sorbentu olejowego polipropylenowego:

— gestosé: 50 kg/m’,

— olejofilnos¢: 30 g oleju / g sorbentu,

— hydrofobowos$¢: do 1% masy wiasnej,

— nietoksyczny,

— niezatapialny,

— mozliwos¢ wielokrotnego uzycia,

— zdolnos$¢ do likwidacji filmu olejowego z powierzchni wody.

Studnie chtonne oraz drenaz nalezy wykona¢ zgodnie z czgscig rysunkowa projektu.

9. Odwodnienie liniowe na zjezdzie do dz. ew. nr 687

Na zjezdzie do dz. ew. nr 687 zaprojektowane zostato odwodnienie liniowe
z polimerobetonu z rusztem zeliwnym.

Projektowane parametry:
— szeroko$¢ w swietle: 150 mm,
— kanaty ze spadkiem,
— system taczenia na pidéro-wpust,
— klasa obciazenia: D400.

10. Wytyczne montazu kanalizacji deszczowej

Wtlazy kanatowe studzienek kanalizacji deszczowej nalezy zlokalizowa¢ w osi
pasa ruchu.

Dna studzienek rewizyjnych 1 wpustowych nalezy ustawi¢ na podtozu wzmocnionym
— na plycie zelbetowej o wymiarach wigkszych o min. 10 cm powyzej §rednicy studni.

Ustawienie ptyt nastudziennych i1 ukladow zejSciowych (wlazy 1 stopnie ztazowe)
nalezy wykona¢ rownolegle do kierunku jazdy, a otwieranie wlazéw w kierunku

przeciwnym do kierunku jazdy.

Studnie wpustowe nalezy wykona¢ jako osadnikowe z min. 0,50 m osadnikiem.



Zwienczenia studni rewizyjnych — bez zwg¢zek 1 komindw wlazowych — z plytami
pokrywowymi prefabrykowanymi zelbetowymi (o srednicy wigkszej od zewngtrznej
Srednicy kregow), z otworami wiazowymi o $rednicy 600 mm, osadzonymi na
pierScieniach odciazajacych.

Wilazy kanatowe nalezy osadzi¢ na plytach pokrywowych, regulujac wysokos¢
w dostosowaniu do niwelety drogi za pomoca pierscieni dystansowych, taczonych
przy pomocy zaprawy cementowe] (nie nalezy stosowac pierscieni wyzszych niz
0,20 m).

Wiazy nalezy wykona¢ z zawiasami, ryglowane lub zatrzaskowe bez mozliwosci
wyjegcia korpusu, z zeliwa szarego, z pokrywami wentylowanymi.

Przykanaliki od wpustoéw deszczowych nalezy wilacza¢ do sieci poprzez studnie
rewizyjne zgodnie z kierunkiem przeptywu Sciekow.

Przej$cia rur kanalizacyjnych przez $ciany studni nalezy wykonaé przy uzyciu
ksztattek przejSciowych z wewngtrznymi uszczelkami, zachowujac elastyczno$¢
uszczelnienia na styku betonowej $ciany studni 1 rury.

Stopien zaggszczenia podltoza w strefie posadowienia przewoddéw oraz zasyp
wykopow w pasie drogowym powinien by¢ zgodny z wymaganiami ZDP i nie
mniejszy niz Is = 0,98.

11.Skrzyzowania z elektroenergetycznymi liniami kablowymi

Skrzyzowania wymagaja zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych przez
zalozenie na nie rury dwudzielnej @160 o dt. 2 m (po min. 1,0 z kazdej strony
skrzyzowania).

Roboty budowlane w rejonie skrzyzowania nalezy wykona¢ bez stosowania sprzgtu
mechanicznego.

12.Skrzyzowania z przewodami gazowymi
Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z przewodami gazowymi nalezy
zabezpieczy¢ przez zatozenie rury ostlonowej na przewod kanalizacyjny. Dtugos¢ rury
ostonowej powinna wynosi¢ po min. 2,0 m w obydwie strony od osi skrzyzowania.
13. Proby szczelnosci sieci wodociggowej

Sie¢ wodociagowa nalezy poddaé prébie szczelno$ci na cisnienie 10 bar
w czasie 24 godzin.



14. Roboty ziemne budowy sieci wodociagowej i kanalizacji deszczowej

Podczas montazu rurociagdbw wykopy powinny by¢ odwodnione, a grunt
rodzimy dna wykopu nienaruszony.
Minimalna grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ 0,10 m.
Szeroko$¢ obsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu, a minimalna grubo$¢
zasypki wstgpnej powinna wynosi¢ min. 0,15 m powyzej wierzchu rury.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03020.
Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lud dostarczonym z zewnatrz. Grunt
stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materialow takich jak: grunty zbrylone
(takze zamarznigte), gruz $mieci, itp. mogacych uszkodzi¢ przewdd lub spowodowac
niewlasciwe zaggszczenie zasypki.
Zageszczenie zasypki wstepne] powinno w zasadzie odbywaé si¢ recznie.
Zageszczenie zasypki gtownej moze odbywac si¢ mechanicznie.
Rury, ksztattki 1 uszczelki wymagaja sprawdzenia przed montazem pod katem
ewentualnych uszkodzen. Powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem.

15. Uwagi koncowe

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi.



