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Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo $ci robot llo s¢ ‘Krot. ‘ Jedn.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1027R ulicy Klasztor nej w Stalowej Woli - br. drogowa, organizacja ruch u
1 Roboty przygotowawcze
1.1 KNR 201/119/4
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie
pagorkowatym lub podgoérskim 0,76 km
1.2 KNR 201/103/2
Scinanie drzew pit a mechaniczn g, Fi-16-25.cm 4 szt
1.3 KNR 201/105/2
Mechaniczne karczowanie pni, Fi-16-25-cm 4 szt
2 Roboty rozbiérkowe zjazdow i chodnikéw
2.1 CJ11/2001/9
Ciecie nawierzchni- granica rozbiorki.
21,5+8,75 = 30,25
30,25 ~30,25 m
2.2 KNR 231/807/1
Analogia: Rozebranie istn. chodnikéw i zjazdéw z k ostki bet.
160+80+355+145+162+1150 = 2052,0
15*2 = 30,0
2082,0 ~2 082,00 m2
2.3 KNR 231/807/1
Analogia: Rozebranie istn. chodnikéw i zjazdéw z pt yt betonowych
255+44 = 299,0
20 = 20,0
319,0 ~319,00 m2
2.4 KNR 231/813/3
Rozebranie kraw  eznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce cementowo-pi askowej
t acznie z tawami
670+330+33+21 = 1054,0
1054,0 ~1 054,00 m
2.5 KNR 231/814/2
Analogia: Rozebranie obrze zy betonowych na podsypce cem. -piask.
260+140+120+83+474+75 = 1152,0
181+18+18+3+18+12+25+5+51+10,5 = 3415
1493,5 ~1 493,50 m
2.6 KNR 201/126/1
Analogia: Zebranie warstwy zanieczyszcze A i podsypki na chodnikach i zjazdach o
sr.grubo  sciok5cm
299+2082 = 2381,0
20 = 20,0
2401,0 ~2 401,00 m2
2.7 KNR 401/108/15
Analogia: Wyw6z materiatéw z rozbiérki z ich oczysz czeniem, posegregowaniem,
uto zeniem na palety i ofoliowaniem. Wywd6z w miejsce wsk azane przez Inwestora do ok
5 km.
kostka 0,06*2082 = 124,92
plyty 0,1%(299+20) = 31,9
kraw e zniki 0,15*0,3*1054 = 47,43
obrze za 0,08*0,3*1493,5 = 35,844
gruz - fawy 0,055*1054 = 57,97
podsypka + zanieczyszczenia 0,05*2381 = 119,05
417,114 ~417,11 m3
3 Rozbiorka nawierzchni jezdni
3.1 KNR 231/803/3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, mechanicznie, grubo ¢
nawierzchni 3-cm, (szacunkowo ok 50% cato sciogr. 7.cm)
(5986+192+113)*0,5 = 31455
31455 ~3 145,50 m2
3.2 KNR 231/803/4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, mechanicznie, dodatek
za ka zdy dalszy 1-cm (szacunkowo ok 50% cato $ci o gr. 7 cm)- Krotno s¢4
(5986+192+113)*0,5 = 31455
31455 ~3 145,500 4,00 m2
3.3 KNR 231/803/3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, mechanicznie, grubo ¢
nawierzchni 3-cm, (szacunkowo ok 50% cato sciogr. 18 cm)
(5986+192+113)*0,5 = 31455
31455 ~3 145,50 m2
3.4 KNR 231/803/4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, mechanicznie, dodatek
za ka zdy dalszy 1-cm (szacunkowo ok 50% cato $ci o gr. 18 cm)- Krotno s¢ 11
(5986+192+113)*0,5 = 31455
31455 ~3 145,500 11,0 m2
3.5 KNR 231/801/3
Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubo $¢ 12-cm (szacunkowo ok 50%
powierzchni)
(5986+192+113)*0,5 = 31455
31455 ~3 145,500 m2
3.6 KNR 231/801/4
Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, dodat ekzaka zdydalszy 1-cm
grubo sci- odj  eciedo gr. 9 cm Krotno 5¢ (-3) 3 145,50 |-3,00 m2
3.7 KNR 231/802/5
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego r ecznie, grubo $¢ podbudowy 15-cm
(szacunkowo ok 50% powierzchni) 3 145,50 m2
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3.8 KNR 231/802/6
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego r ecznie, dodatek za ka zdy dalszy 1-cm
grubo sci podbudowy- dodatek do t acznejgr. 28 cm 3 145,50 13,0 m2
3.9 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz nym zatadowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowytadowczym na odlegto $¢ 1 km na miejsce wzkazane przez
zamawiaj acego
MMA 3145,5%(0,18+0,07) = 786,375
chudy beton 3145,5*0,09 = 283,095
podbudowa z tlucznia 0,28*3145,5 = 880,74
1 950,21 ~1 950,210 m3
3.10 CJ11/2006/8
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zi mno z odwiezieniem scinki na
plac sktadowania na odlegto $¢ do 20 km, gt eboko s¢ frezowania do 8 cm- ul.
Traugutta
67+190+58 = 315,0
315,0 ~315,00 m2
4 Roboty ziemne
4.1 KNR 201/126/1
Usuni ecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy sp ycharek, grubo $¢ warstwy
do 15-cm
165+10+310+22+22+190++7+5+75+
15+90+123+46+60+1670+400 = 3210,0
3210,0 ~3 210,00 m2
4.2 KNR 201/126/2
Usuni ecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy sp ycharek, dodatek za ka zde
dalsze 5-cm grubo $ci- odjecie do sr.grubo  sci 10 cm- krotno §¢-1 3210,00 |-1,00 m2
4.3 KNR 201/206/1
Roboty ziemne koparkami podsi ebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km. Wykopy, przekopy i nasypy z odwieziemien nadmiaru urobku
na odl do ok 5 km
tab rob ziemn- nasypy 296,94 = 296,94
wykopy 3139,19 = 3139,19
- koryta -10220,50*0,12 = -1 226,46
- W-wy naw. =
-3089*(0,07+0,18+0,28+0,09) = -1915,18
294,49 ~294,49 m3
4.4 KNR 201/235/2 (1)
Formowanie izag  eszczanie nasypow spycharkami, wysoko $¢ do 3,0-m, grunt kategorii
-1V, spycharka 55-kW (75-KM)
296,94 = 296,94
296,94 ~296,94 m3
45 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szeroko 4ci jezdni, mechanicznie, grunt kategorii |-V,
na gt eboko sci 20-cm
jezdnia 5380+200+72 = 5652,0
opaska 3+11+12+18+62+4+25 = 135,0
5787,0 ~5 787,00 m2
4.6 KNR 231/101/2
Koryta wykonywane na catej szeroko $ci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, dodatek za ka zde dalsze 5-cm gt eboko sci- odj eciedo  sredniej
gt eboko sci 15 cm- Krotno ¢ (-1) 5787,00 |-1,00 m2
4.7 KNR 231/101/1
Koryta wykonywane na catej szeroko $ci zjazdow, chodnikéw i scie zki rowerowej,
mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gt eboko sci 20-cm
chodnik 390+92+40+43+6+108+10+120+126+
6+71+230+20+70+18+18+63+16+13+
26+24+80+25+3+18+14+24+117+9+
29+39+17+35+20 = 1940,0
52+31+11+5+14+141+60 = 314,0
zjazdy chodnik 6+6+9+8+7+6+7,5+8+7,5+7,5+7+7+
6,5 = 93,0
13+13+13+13,5+13,5+26+13,5+15+
15+27 = 162,5
droga dla roweréw 20+40+6+126+230+155+314+196+16+
30+8+38+51+45+38+12+184+71 = 1580,0
zjazdy droga dla roweréw 6+6+6+6+12*9 = 132,0
zjazdy ind 10+10+22+40 = 82,0
zjazdy publ 33+29+11+30+29+30 = 162,0
skrzy zowanie z dr doj. 28+56+57 = 141,0
4606,5 ~4 606,50 m2
4.8 KNR 231/102/1
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, g runt kategorii II-1V, gt eboko s¢
10-cm- poszerzeni ul. Traugutta
44+23 = 67,0
67,0 ~67,00 m2
4.9 KNR 231/102/2
Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, g runt kategorii 1I-1V, dodatek
ka zde dalsze 5-cm gt eboko sci- do t acznejgt  eboko sci sr. 40 cm, Krotno $¢ 6 67,00 | 6,00 m2
4.10 KNR 201/205/1
Analogia: Wyw6z nadmiaru urobku
humus (3210-1135,2)*0,1 = 207,48
korytowanie 5787*0,15 = 868,05
4606,5*0,2 = 921,3
67*0,4 = 26,8
2 023,63 ~2 023,63 m3
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4.11 KNR 201/21473 (3)
Naktady uzupetniaj ace do tablic 0201-0213 za ka zde dalsze rozpocz ete 0,5-km
odlegto  sci transportu, ponad 1-km samochodami samowytadowcz ymi-Analogia: Wyw6z
nadmiaru urobku- dodatek do ér. odl. 5 km, Krotno 5¢ 8 2 023,63 8,00 m3
5 Obramowania
5.1 KNR 231/401/5
Rowki pod kraw  ezniki i tawy kraw eznikowe, 30x40-cm, grunt kategorii I-I|
pionowo 8+5 = 13,0
190+173+115+16+82+392+292+7+120 = 1387,0
84,3 = 84,3
13+59 = 72,0
9+10+7+3,3+6,5 = 35,8
29,8+7+7+2,4+15,2 = 61,4
na ptask =
5,25+10+9+3,3+6,5+7+12,8 = 53,85
-6 = -6,0
1701,35 ~1701,35 m
5.2 KNR 231/402/4
tawy pod kraw  ezniki, betonowa z oporem
0,0575*(1701,35) = 97,827625
-opaska -(114+11+10,5+20+4,5+22+24,5+
36+49)*0,0575 = -16,76125
0,065*(5,25+10+9+3,3+6,5+7+12,8) = 3,50025
84,566625 ~84,57 m3
5.3 KNR 231/402/4
Analogia: tawy pod obrze za
0,059*2352,6 = 138,8034
- opaski -(114+11+10,5+20+4,5+22+24,5+
36+49)*0,059 = -17,1985
121,6049 ~121,60 m3
5.4 KNR 231/402/4
Analogia: tawy pod kraw ezniki i obrze za- opaska
(114+11+10,5+20+4,5+22+24,5+36+
49)*0,15 = 43,725
43,725 ~43,73 m3
5.5 KNR 231/403/4
Kraw e zniki betonowe, wystaj ace zani zone i na ptask 20x30-cm na podsypce
cementowo-piaskowej
5+8 = 13,0
pion 1579,10-61,40 = 1517,7
na ptask 5,25+10+9+3,3+6,5+7+12,8 = 53,85
-6 = -6,0
1578,55 ~1578,55 m
5.6 KNR 231/404/3
Kraw e zniki kamienne- granitowe, wystaj ace 20x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej
29,8+7+7+2,4+15,2 = 61,4
61,4 ~61,40 m
5.7 KNR 231/407/5
Obrze za betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zapraw a cementow a
40,5+23+178+14+11+126+112+114+
120+115,6+4,5+3,4*2*6+22+24,5+
35,9+29,2+29,9+38,2+73+14,8+
10,6+26,8+16,8+2,5+13,3+1,5+0,8+
1,5+0,9+7,3+7,9 = 1 256,8
50,4+49,1+74,1+72,1+76,2+16,1+
3,4+11,7+69+11,1+54,3+7,7+5,5 = 500,7
12,5+4,3+95+4,6+8,7+5+14,8+4,6+
5,2+4,5+18,4+4,5+24,5+4,5+21 7+
4,5+1+19,8+1,7 = 259,8
5,3+5,4+5,5+5,5+5,7+5,6+5,4+
4,4+6,4+7,1+3,3+3,7+3,7+3,8 = 70,8
117,7+69+52,5 = 239,2
17 = 17,0
2+1,7+2,3+2,3 = 8,3
2 352,6 ~2 352,60 m
6 Podbudowy
6.1 KNR 231/111/3
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonyw ane sprz etem mechanicznym,
mieszarki doczepne, grubo $¢ podbudowy po zag  eszczeniu 15-cm- jezdnia, opaska,
poszerzenie ul. Traugutta, zjazdy publiczne,slrzy zowania
jezdnia 5380+200+72 = 5652,0
zjazdy publ 33+29+11+30+29+30 = 162,0
skrzy zowanie z dr doj. 28+56+57 = 141,0
opaska 3+11+12+18+62+4+25 = 135,0
poszerzenie ul. Traugutta 67 = 67,0
wysepka 72 = 72,0
6 229,0 ~6 229,00 m2
6.2 KNR 231/111/4
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonyw ane sprz etem mechanicznym,
mieszarki doczepne, dodatek za ka zdy nast epny 1-cm grubo  sci podbudowy- dodatek do
r. 18 cm, Krotno 5¢3 6 229,00 3,00 m2
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6.3 KNR 231/111/3
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonyw ane sprz etem mechanicznym,
mieszarki doczepne, grubo $¢ podbudowy po zag  eszczeniu 15-cm- chodniki, scie zka
rowerowa, zjazdy ind.
chodnik 390+92+40+43+6+108+10+120+126+
6+71+230+20+70+18+18+63+16+13+
26+24+80+25+3+18+14+24+117+9+
29+39+17+35+20 = 1940,0
52+31+11+5+14+141+60 = 314,0
zjazdy chodnik 6+6+9+8+7+6+7,5+8+7,5+7,5+7+7+
6,5 = 93,0
13+13+13+13,5+13,5+26+13,5+15+
15+27 = 162,5
droga dla roweréw 20+40+6+126+230+155+314+196+16+
30+8+38+51+45+38+12+184+71 = 1580,0
zjazdy droga dla roweréw 6+6+6+6+12*9 = 132,0
zjazdy ind 10+10+22+40 = 82,0
4303,5 ~4 303,50 m2
6.4 KNR 231/111/4
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonyw ane sprz etem mechanicznym,
mieszarki doczepne, odj ecie do gr. 10 cm Krotno 5¢ (-5) 4303,5 |-5,00 m2
6.5 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tlucze n, warstwa dolna, grubo $¢ warstwy po zag eszczeniu
15.cm- jezdnia, zjazdy publiczne, poszerzenie ul. T raugutta, skrzy zowania
jezdnia 5380+200+72 = 5652,0
zjazdy publ 33+29+11+30+29+30 = 162,0
skrzy zowanie z dr doj. 28+56+57 = 141,0
poszerzenie ul. Traugutta 67 = 67,0
wysepka 72 = 72,0
6 094,0 ~6 094,00 m2
6.6 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tlucze i, warstwa gorna, grubo $¢ warstwy po zag eszczeniu 8-cm-
jezdnia, zjazdy publiczne, poszerzenie ul. Traugu tta, skrzy zowania
jezdnia 5380+200+72 = 5652,0
zjazdy publ 33+29+11+30+29+30 = 162,0
skrzy zowanie z dr doj. 28+56+57 = 141,0
poszerzenie ul. Traugutta 67 = 67,0
wysepka 72 = 72,0
6 094,0 ~6 094,00 m2
6.7 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttucze A, warstwa gorna, dodatek za ka zdy dalszy 1-cm
grubo sci- dodatek do podbudowy na wysepce do 24 cm, Krotn 05¢ 16
wysepka 72 = 72,0
72,0 ~72,00 | 16,0 m2
6.8 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tlucze i, warstwa gorna, grubo $¢ warstwy po zag eszczeniu 8-cm-
chodnik,  scie zka rowerowa,zjazdy
chodnik 390+92+40+43+6+108+10+120+126+
6+71+230+20+70+18+18+63+16+13+
26+24+80+25+3+18+14+24+117+9+
29+39+17+35+20 = 1940,0
52+31+11+5+14+141+60 = 314,0
zjazdy chodnik 6+6+9+8+7+6+7,5+8+7,5+7,5+7+7+
6,5 = 93,0
13+13+13+13,5+13,5+26+13,5+15+
15+27 = 162,5
droga dla roweréw 20+40+6+126+230+155+314+196+16+
30+8+38+51+45+38+12+184+71 = 1580,0
zjazdy droga dla roweréw 6+6+6+6+12*9 = 132,0
zjazdy ind 10+10+22+40 = 82,0
43035 ~4 303,50 m2
6.9 KNR 231/114/8
Podbudowy z kruszyw, ttucze n, warstwa gorna, dodatek za ka zdy dalszy 1-cm grubo Ci
chodnik i scie zka rowerowa dodatek do t acznej grubo  sci 15 cm- Krotno s¢7 4 303,50 7,00 m2
6.10 KNR 231/105/7
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, za geszczenie mechaniczne,
grubo $¢ warstwy po zag eszczeniu 3-cm- pod opask a
opaska 3+11+12+18+62+4+25 = 135,0
135,0 ~135,00 m2
6.11 KNR 231/105/8
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, za geszczenie mechaniczne,
dodatek zaka  zdy nast epny 1.cmgrubo  sci warstwy- dodatek do gr. 10 gm, Krotno $¢7 135,00 | 7,00 m2
7 Nawierzchnia
7.1 KNR 231/1004/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, na wierzchnia ulepszona (bitum)-
ul. Traugutta 198,00 m2
7.2 KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Wi azanie mi edzywarstwowe, 3-krotnie przed
ka zda wardtw a nawierzchni- jezdnia, poszerzenie Traugutta
jezdnia 5380+200+72 = 5652,0
poszerzenie ul. Traugutta 67 = 67,0
5719,0 ~5719 | 3,00 m2
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7.3 KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Wi azanie mi edzywarstwowe, 2-krotnie przed
ka zda wardtw a nawierzchni- jezdnia, scie zka rowerowa, skrzy zowania
droga dla roweréw 20+40+6+126+230+155+314+196+16+
30+8+38+51+45+38+12+184+71 = 1580,0
zjazdy droga dla roweréw 6+6+6+6+12*9 = 132,0
zjazdy publ 33+29+11+30+29+30 = 162,0
skrzy zowanie z dr doj. 28+56+57 = 141,0
ul. Traugutta 190+58 = 248,0
2 263,0 ~2 263,000 2,00 m2
7.4 KNR 231/110/1
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kli Acowo- zwirowych, mieszanki o
lepiszczu asfaltowym, grubo §¢ warstwy po zag eszczeniu 4-cm- jezdnia,
skrzy zowania, poszerzenie Traugutta
jezdnia 5380+200+72 = 5652,0
skrzy zowanie z dr doj. 28+56+57 = 141,0
poszerzenie ul. Traugutta 67 = 67,0
5 860,0 ~5 860,00 m2
7.5 KNR 231/110/2
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kli Acowo- zwirowych, mieszanki o
lepiszczu asfaltowym, dodatek za ka zdy nast epny 1-cm warstwy- dodatek do 7 cm,
Krotno $¢ 3 5 860,00 3,00 m2
7.6 KNR 231/310/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, asfaltowe, warstwa
wi azaca o grubo  sci 4-cm, jezdnia, zjazdy publiczne, skrzy zowania, ul. Traugutta
jezdnia 5380+200+72 = 5652,0
zjazdy publ 33+29+11+30+29+30 = 162,0
skrzy zowanie z dr doj. 28+56+57 = 141,0
ul. Traugutta 67+190+58 = 315,0
6 270,0 ~6 270,00 m2
7.7 KNR 231/310/2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, asfaltowe, dodatek za
ka zdy dalszy 1-cm grubo $ci warstwy- dodatek do gr. 6 cm. Krotno §¢ 2 6 270,00 2,00 m2
7.8 KNR 231/310/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, asfaltowe, warstwa
wi azaC0- wyrbwnawcza o grubo $ci 4-cm, ul. Traugutta
ul. Traugutta 190+58 = 248,0
248,0 ~248,00 m2
7.9 KNR 231/310/2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, asfaltowe, dodatek za
ka zdy dalszy 1-cm grubo $ci warstwy- odj eciedo  sredniej grubo $Ci 2 cm warstwy
wi azac0- wyrébwnawczej na ul. Traugutta Krotno 5¢ (-2) 248,00 |-2,00 m2
7.10 Kalkulacja indywidualna: Regeneracja nawierzchni b itumicznych przy u zyciu
geosiatki - wzmocnienie nawierzchni bitumicznej 248,00 m2
7.11 KNR 231/310/5
Analogia: Warstwa scieralna o grubo $ci 3-cm z SMA 11, jezdnia, zjazdy publ,
skrzy zowania, ul. Traugutta 6 270,00 m2
7.12 KNR 231/310/6
Analogia: Warstwa scieralna z SMA 11, dodatek do tacznej grubo sci warstwy 5 cm,
Krotho §¢ 2 6 270,00 2,00 m2
7.13 KNR 231/310/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, asfaltowe, warstwa
wi azacaogrubo  sci4-cm- scie zka rowerowa, zjazdy ind. na scie zce
droga dla roweréw 20+40+6+126+230+155+314+196+16+
30+8+38+51+45+38+12+184+71 = 1580,0
zjazdy droga dla roweréw 6+6+6+6+12*9 = 132,0
-8,1 = -8,1
1703,9 ~1 703,90 m2
7.14 KNR 231/310/2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, asfaltowe, w-wa
wiazaca, scie zkarowerowa, zjazdy ind. na scie zce-odj ecie do gr. 3 cm Krotno ¢
(-1) 1703,90 |-1,00 m2
7.15 KNR 231/310/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, asfaltowe, warstwa
scieralna o grubo 5ci 3-cm- scie zka rowerowa, zjazdy na scie zce 1 703,90 m2
7.16 KNR 231/511/3 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo $¢ 8-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
chodnik 390+92+40+43+6+108+10+120+126+
6+71+230+20+70+18+18+63+16+13+
26+24+80+25+3+18+14+24+117+9+
29+39+17+35+20 = 1940,0
52+31+11+5+14+141+60 = 314,0
zjazdy chodnik 6+6+9+8+7+6+7,5+8+7,6+7,5+7+7+
6,5 = 93,0
13+13+13+13,5+13,5+26+13,5+15+
15+27 = 162,5
zjazdy ind 10+10+22+40 = 82,0
opaska 3+11+12+18+62+4+25 = 135,0
wysepka 72 = 72,0
2798,5 ~2 798,50 m2
7.17 KNR 231/511/3 (2)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo $¢ 8-cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka kolorowa, bezfazowa nad gazoci agiem
4,5+3,6 = 8,1
8,1 ~8,10 m2
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8 Roboty wyko nczeniowe
8.1 CJ11/2001/9
Ciecie nawierzchni- granica rozbiorki.
6+6+2 = 14,0
14,0 ~14,00 m
8.2 KNR 231/803/3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, mechanicznie, grubo s8¢
nawierzchni 3-cm
6*2 = 12,0
12,0 ~12,00 m2
8.3 KNR 231/803/4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumi cznych, mechanicznie, dodatek
za ka zdy dalszy 1-cm (o gr. 7 cm)- Krotno 5¢4 12,00 | 4,00 m2
8.4 KNR 231/801/3
Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubo $¢12.-cm 12,00 m2
8.5 KNR 231/802/5
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego r ecznie, grubo $¢ podbudowy 15-cm
(szacunkowo ok 50% powierzchni) 12,00 m2
8.6 KNR 231/802/6
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego r ecznie, dodatek za ka zdy dalszy 1-cm
grubo sci podbudowy- dodatek do t acznejgr. 28 cm 12,00 | 13,0 m2
8.7 KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicz nym zatadowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowytadowczym na odlegto $¢ 1 km na miejsce wzkazane przez
zamawiaj acego
MMA 12%(0,18+0,07) = 3,0
chudy beton 12*0,09 = 1,08
podbudowa z tlucznia 0,28*12 = 3,36
7,44 ~7,440 m3
8.8 KNR 231/111/3
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonyw ane sprz etem mechanicznym,
mieszarki doczepne, grubo $¢ podbudowy po zag  eszczeniu 15-cm
12 = 12,0
12,0 ~12,00 m2
8.9 KNR 231/111/4
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonyw ane sprz etem mechanicznym,
mieszarki doczepne, dodatek za ka zdy nast epny 1-cm grubo  sci podbudowy- dodatek do
r. 18 cm, Krotno 5¢3 12,00 | 3,00 m2
8.10 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tlucze i, warstwa dolna, grubo §¢ warstwy po zag eszczeniu
15-cm 12,00 m2
8.11 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tlucze i, warstwa gérna, grubo $¢ warstwy po zag eszczeniu 8-cm 12,00 m2
8.12 KNR 231/110/1
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kli fAcowo- zwirowych, mieszanki o
lepiszczu asfaltowym, grubo $¢ warstwy po zag eszczeniu 4-cm 12,00 m2
8.13 KNR 231/110/2
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych kli fAcowo- zwirowych, mieszanki o
lepiszczu asfaltowym, dodatek za ka zdy nast epny 1-cm warstwy- dodatek do 7 cm,
Krotho 5¢ 3 12,00 | 3,00 m2
8.14 KNR 231/310/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, asfaltowe, warstwa
wi azacaogrubo  sci4-cm 12,00 m2
8.15 KNR 231/310/2
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych gry sowych, asfaltowe, dodatek za
ka zdy dalszy 1-cm grubo sci warstwy- dodatek do gr. 6 cm. Krotno $¢2 12,00 | 2,00 m2
8.16 KNR 231/310/5
Analogia: Warstwa scieralna o grubo sci3:cmz SMA 11 12,00 m2
8.17 KNR 231/310/6
Analogia: Warstwa scieralna z SMA 11, dodatek do tacznej grubo sci warstwy 5 cm,
Krotho §¢ 2 12,00 | 2,00 m2
8.18 KNNR 1/514/1
Umocnienie skarpy ptytami prefabrykowanymi a zurowymi 40x60x10 cm mocowanymi
kotkami drewnianymi z wypetnieniem otworéw ziemi a urodzajn  a. 54,88 m2
8.19 KNR 231/1406/2
Regulacja pionowa studzienek dla urz adze nn podziemnych, kratki sciekowe uliczne
5 = 5,0
5,0 ~5 szt
8.20 KNR 231/1406/3
Regulacja pionowa studzienek dla urz adze n podziemnych, wlazy kanatlowe 16 szt
8.21 KNR 231/1406/4
Regulacja pionowa studzienek dla urz adze n podziemnych, zawory wodoci agowe i
gazowe, t acznie z likwidacj a slupkéw betonowych. 13 szt
8.22 KNR 231/1406/5
Regulacja pionowa studzienek dla urz adze n podziemnych, studzienki telefoniczne 13 szt
8.23 Kalkulacja indywidualna: Przestawienie stupa teleko munikacyjnego 1 kpl
8.24 Kalkulacja indywidualna: Przestawienie sygnalizator a kolejowego 1 kpl
8.25 KNR 201/506/1
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wyk opow wykonywanychr  ecznie,
kategoria gruntu |-l 1 135,20 m2
8.26 KNR 201/510/1
Humusowanie i obsianie skarp, przy grubo $ci warstwy humusu 5-cm 1135,20 m2
8.27 KNR 201/510/2
Dodatek zaka zde nast epne 5-cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp- do gr. 10
cm 1135,20 m2
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9 Organizacja ruchu
9.1 KNR 231/703/3

Demonta z istn. tablic znakéw wraz z odwiezieniem w miejsce wskazane przez

inwestora. 16 szt
9.2 Kalkulacja indywidualna: Demonta z stupkéw do znakoéw wraz z odwiezieniem w miejsce

wskazane przez inwestora. 13 szt
9.3 Kalkulacja indywidualna: Demonta z tablicy drogowskazowej wraz z konstrukcj ano sna

wraz z odwiezieniem w miejsce wskazane przez inwest ora. 1 kpl
9.4 KNR 231/702/2

Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70- mm- stupki gi ete S-6 9 szt
9.5 KNR 231/702/2

Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70- mm- stupki proste 31 szt
9.6 KNR 231/703/2

Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki srednie |- generacji 59 szt
9.7 KNR 231/701/1

Analogia: Dostawa i monta z balustrady U-12a, ocynkowanej, malowanej farbami

proszkowymi, 78 m
9.8 klakulacja indywidualna: dostawa i monta z urz adze n bezp ruchu drogowego- azyle 2 kpl
9.9 KNR 231/706/2

Analogia: Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe 265,83 m2
9.10 KNR 231/706/2

Analogia: Oznakowanie poziome scie zki rowerowej cienkowarstwowe. 16,55 m2




