Inwestor:

Powiat Stalowowolski
ul. Podles$na 15
37 — 450 Stalowa Wola

Przedmiar robot

Nazwa zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1027R ulicy Klasztornej
w Stalowej Woli

Zakres opracowania: Kanalizacja deszczowa
Branza: sanitarna

Adres budowy: Stalowa Wola, ul. Klasztorna
Data oprac.: luty 2016 r.

str. 1



Przedmiar robot

Lp. Podstawa ustalenia Opis robot Jedn. | Obmiar
miary
1 2 3 4 5
1. Roboty ziemne budowy kanalizacji deszczowej
1 | wg nakladéw rzeczowych | Wykopy liniowe wykonywane na odkiad m3 1.063,00
KNNR 10210-03010-060 koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0,60 m3, glebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt
kategorii II-1V.  Przyjeto - 95% catosci
wykopow o glebokosci 2,5 m i szerokosci 1,2 m.
krotnosé¢ = 1,00
2 | wg nakladéw rzeczowych | Wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do m3 56,00
KNNR 10307-040-060 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach
suchych z recznym wydobyciem urobku. Grunt
kategorii WI-1V. Przyjeto - 5 % calosci
wykopow o glebokosci 2,5 i szerokosci 1,2 m.
krotnosé¢ = 1,00
3 | wg ceny jednostkowej Zabezpieczenie wykopow ziemnych liniowych - kpl 1,00
AW-090 szalunki systemowe - Analiza wiasna
krotnos¢ = 1,0
4 | wg nakladow rzeczowych | Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow m3 45,00
KNNR 41411-020-060 sypkich o grubosci 10 cm — podsypka
krotnos¢ = 1,0
5 | wg nakladéw rzeczowych | Zasypka i obsypka reczna rurociggow piaskiem m3 177,00
KNNR0010318030-060 do wysokosci 10 c¢cm nad rurq z ubijaniem
warstwami ubijakami recznymi.
krotnos¢ = 1,0
6 | wg nakladow rzeczowych | Zasypanie wykopow gruntem rodzimym dobrze m3 897,00
KNNR0010214050-060 rozdrobnionym  spycharkami 55  kW.
Zageszczanie ubijakami warstwy luznej grub.25
cm. Grunt kat.I1-1V
krotnos¢ = 1,0
2. Roboty montazowe kanalizacji deszczowej
1 2 3 4 5
7 | wg nakladéw rzeczowych | Studnie rewizyjne z kregow Zelbetowych szt. 6,00
KNNR 41413-050-020 Srednicy 1500 mm o glebokosci do 3 m,
W gotowym wykopie. Wiazy zeliwne D400.
krotnos¢ = 1,0
8 | wg nakladéw rzeczowych | Studzienki  sciekowe  uliczne  betonowe szt. 32,00
KNR 2-180625-02-020 z gotowych elementow o Srednicy 500 mm
z osadnikiem, z koszem osadczym, z wpustem
zeliwnym kraweznikowym (srednia glebokosé
studni 1,82 m)
krotnos¢ = 1,0
9 | wg nakladow rzeczowych | Kanaly z rur polietylenowych typu dn=id 500 m 160,57

KNNR 41307-040-040

mm (de 569 mm), SN8

krotnos¢ = 1,0
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10 | wg nakladow rzeczowych | Kanaly z rur polietylenowych typu dn=id 300 m 29,49
KNNR 41307-010-040 mm (de 341 mm), SN8
krotnos¢ = 1,0
11 | wg nakladow rzeczowych | Kanaly z rur polietylenowych typu dn=de 200 m 192,61
KNNR 41307-010-040 mm (di 176 mm), SN8
krotnos¢ = 1,0
12 | wg nakladow rzeczowych | Rurociggi z rur polietylenowych PEHD 125 x m 13,87
KNNR 41009-050-040 11,4 mm SDR11
krotnos¢ = 1,0
13 | wg nakladow rzeczowych | Odwodnienia liniowe z  polimerobetonu m 3,50
Orgbud 9260108-04-040 0 szerokosci w Swietle 150 mm i wysokosci
ponad 300 do 450 mm, przy klasie obcigzenia
D400,
krotnos¢ = 1,0
14 | wg nakladow rzeczowych | Studzienki  odpltywowe z  polimerobetonu kpl 1,00
Orgbud 9260204-04-090 odwodnienia liniowego o szerokosci w Swietle
150 mm i wysokosci ponad 300 mm, przy klasie
obcigzenia D400
krotnos¢ = 1,0
15 | wg nakladéw rzeczowych | Studzienki niewlazowe z tworz. sztucz. szt. 1,00
Orgbud 9200305-01-020 0 glebokosci do 2,0 m, z kinetq przelotowq
DN200, z rurq trzonowgq karbowang o sredn.
400, zwienczeniem teleskopowym, wiazem
zeliwnym D400
krotnos¢ = 1,0
16 | wg ceny jednostkowej Studnie chlonne o Srednicy 1200 mm kpl 3,00
AW-090 i wysokosci 4 m (wg dokumentacji projektowej)
- analiza wiasna
krotnos¢ = 1,0
17 | wg nakladéw rzeczowych | Ufozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych m 41,39
KNR 2-280703-0701-040 prostych, o srednicy nominalnej 200 mm.
Transport materiatow ciggnikiem z przyczepg
krotnos¢ = 1,0
18 | wg nakladéw rzeczowych | Zloza filtracyjne tluczniowe wykonywane m3 20,00
KNR 2-280705-04-060 mechanicznie
krotnos¢ = 1,0
19 | wg ceny jednostkowej Ulozenie geowlokniny - analiza wiasna m2 130,00
AW-050 krotnos¢ = 1,0
Roboty towarzyszace
1 2 3 4 5
20 | wg nakladow rzeczowych | Podbudowa odcinka drogi chudym betonem, m2 300,00
KNNR 60109-010-050 grubos¢ warstwy 10 cm
krotnos¢ = 1,0
21 | wg ceny jednostkowej Demontaz istniejgcych studni kanalizacyjnych kpl 1,00
AW-090 rewizyjnych i wpustowych - analiza wfasna
krotnos¢ = 1,0
22 | wg nakladéw rzeczowych | Rura ostonowa PE 400 x 23,7 mm na m 4,00

KNNR 41009-150-040

przewodzie kanalizacyjnym Dz 315 mm -
analogia
krotnos¢ = 1,0
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1 2 3 4 5
23 | wg nakladow rzeczowych | Ulozenie dwudzielnych rur  ochronnych m 12,00
KNNRO0050705010-040 dwudzielnych o sr. 160 mm (o di. 2 m przy
kazdym  skrzyzowaniu) -  zabezpieczenie
skrzyzowan z elektroenergetycznymi liniami
kablowymi
krotnos¢ = 1,0
24 | wg nakladéw rzeczowych | UlozZenie dwudzielnych rur ochronnych o Ssr. m 16,00
KNNRO0050705010-040 110 mm (o di. 1 m przy kazdym skrzyzowaniu) -
zabezpieczenie  skrzyzowan — z  liniami
telekomunikacyjnymi
krotnos¢ = 1,0
Tabela elementow scalonych
Nr Elementy rozliczeniowe Wartos¢
elementu Bez podatku VAT
1 Roboty ziemne budowy kanalizacji deszczowej
2 Roboty montazowe kanalizacji deszczowe;j
3 Roboty towarzyszace
Razem:
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