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Wymagania ogéline

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem przytacza kanalizacji deszczowej wraz z
odwodnieniem terenu boiska sportowego i odprowadzeniem wod deszczowych do istniejacej
studzienki kanalizacji deszczowej, w miejscowosci Stalowa Wola, ul. Staszica na dziatce nr ewid.
893/4.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowg
przytacza kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem.
Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie przytacza kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz kanalizacji deszczowej 200PVC,

- montaz drenazu 100 PVC-U w oplocie PP,

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Sieci

Kanalizacja deszczowa

1.4.1.1. Kanalizacja deszczowa - sieC kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekow opadowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wod opadowych
lub Sciekow.

1.4.2.2. Przykanaliksanitarny - kanat przeznaczony do potaczenia instalacji wewnetrznej
kanalizacyjnej w budynku z siecig kanalizacji sanitarne;.



1.4.2.3. Przykanalik deszczowy - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowe;j.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw, z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do faczenia, co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.3.5. Rura drenarska - urzadzenie do odbioru $ciekdéw opadowych, sptywajacych do kanatu z
sztucznej przepuszczalnej powierzchni terenu

1.4.4. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to dtugos¢ pomiedzy rzedng dolng powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Wtaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.3. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

1.4.4.4. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetyk a $ciang
komory robocze;.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe

1.4.5.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot.

1.4.5.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5.3. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

1454, Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne
z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.5.5. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.



1.4.5.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacii
projektowe;.

1.4.5.7. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robdt.

1.4.5.8. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkci
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.459. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z polskimi normami i wytycznymi.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.6. Dokumentacja robét

Dokumentacje robot stanowia;

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120,
poz.1133);

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072);

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdéw budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126
z pdzniejszymi zmianami);

- protokoty odbiordéw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych;

1.7. Uwagi koncowe

Wytyczne przyjete w niniejszej SST zgodne sg z obowigzujgcymi przepisami BHP i wykonania
rob6t budowlano - montazowych.

Odpowiedzialno$¢ za jakoS¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjg Techniczng ponosi Wykonawca.



Roboty Ziemne

2. ROBOTY ZIEMNE

2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkdow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej iloci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi.

2.2. Roboty ziemne

2.2.1 Przytacze kanalizacji deszczowej

Wykopy wykona¢ jako wasko przestrzenne recznie i mechanicznie z zabezpieczeniem $cian
wykopu przed obsypaniem sie za pomocg szalunkéw systemowych lub rozkopem z wyrzuceniem
ziemi na odktad. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem terenu, wykopy
nalezy wykonac recznie.

Szerokos¢ dna wykopu powinna wynosi¢ min. 0,40 m plus zewnetrzna $rednica rury i nie moze by¢
mniejsza od 0,50 m. Na dnie wykopu zostawi¢ ok. 10 cm warstwy ziemi, ktory zdjaé bezposrednio
przed utozeniem rurociggu.

Rury muszg by¢ utozone do wykopu oczyszczonego z kamieni, gruzu, betonu oraz trwatych
przedmiotéw. Dno wykopu winno by¢ wykonane ze spadkiem zgodnie z zatgczonym profilem
podtuznym i wyréwnane tak, aby rura przewodowa wzdtuz catej swej dtugo$ci i na %4 swego
obwodu opierata sie na podtozu.

2.2.2 Drenaz
Metoda wykonania wykopu drenarskiego (reczna lub mechaniczna) powinna by¢ dostosowana do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu mechanicznego. Wymiary
wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Wykop rowka drenarskiego nalezy rozpocza¢ od wylotu rurki drenarskiej i prowadzi¢ ku gorze, w
celu zapewnienia wodzie statego odptywu. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej
strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokosci, co najmniej 1 m liczac od
krawedzi wykopu — dla komunikacji; kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien
by¢ wiekszy od kata jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych
powierzchnie terenu nalezy wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu.



2.3. Przygotowanie podtoza

2.3.1 Przytacze kanalizacji deszczowej
W gruncie kamienistym nalezy stosowa¢ podsypke z piachu lub ziemi bez kamieni i korzeni.
Grubo$¢ warstwy podsypkowej wynosi min. 10cm.

2.3.2 Drenaz

Przed przystapieniem do uktadania rurek drenarskich, dno rowkow nalezy oczyscic. Na
oczyszczonym dnie nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci min. 10cm. Podsypke przy
sqczacej sie wodzie (jezeli jest) nalezy wykonac tuz przed uktadaniem rurek drenarskich.

24. Zasypka i zageszczenie gruntu

2.4.1 Przytacze kanalizacji deszczowej

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczyscic
z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposdb zasypania
przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji przeciwwilgociowej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu w
obrebie strefy niebezpiecznej powinny byé: grunt wydobyty z wykopu, bez grud
I kamieni, mineralny, sypki, drobno - lub $rednioziarnisty. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej
dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

2.4.2 Drenaz

Zasypanie rurociggu nalezy wykona¢ materiatem filtracyjnym. Zasypanie powinno by¢ wykonane w
sposob nie powodujgcy uszkodzenia utozonego rurociggu. Po utozeniu rur nalezy wykonac obsypke
ze zwiru do wysokosci 20cm nad wierzchem rury, zageszczong ubijakiem po obu stronach przewodu,
a nastepnie uktada¢ warstwy materiatu filtracyjnego, zgodnie z projektem, grubo$ci nie wiekszej niz
od 20 do 25cm w stanie luznym, ktére nalezy lekko ubi¢ w sposob nie powodujacy uszkodzenia i
przemieszczenia rur.

2.5. Warunki szczego6towe wykonania
2.5.1 Szczegotowe warunki wykonania robét dla wszystkich zadan

a) Wykopy

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy zapoznac sie z opinig Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy wytyczy¢ trase
danego przewodu oraz przeprowadzi¢ inwentaryzacje uzbrojenia podziemnego poprzez wykonanie
przekopdw prébnych poszukiwawczych w celu precyzyjnego ustalenia lokalizacji istniejacego
uzbrojenia.

Z terendw zielonych nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej. Zdjecie humusu nalezy uja¢ w cenie
jednostkowej wykopu chyba, Ze specyfikacja podaje inaczej.



Wykopy wykonywa¢ mechanicznie i recznie W strefach wystepowania istniejgcego uzbrojenia
podziemnego wykonywac recznie.

Odkryte istniejagce uzbrojenie podziemne nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ zgodnie
z wymaganiami uzytkownika i wytycznymi w dokumentacji projektowe;j

Pionowe $ciany wykopow umocni¢. Rodzaj umocnienia dostosowa¢ do warunkdw gruntowo-wodnych.

b) Wyréwnanie i stabilizacja dna

Uktadanie rur na dnie wykopu przeprowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z
wyprofilowanym dnem zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Uktadanie przewodow poprzedzi¢ przygotowaniem podtoza z zachowaniem warunku
nienaruszalno$ci struktury gruntu rodzimego.

c) Zasypka wykopow
Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu z gruntu piaszczystego
Obsypke rur w strefach bocznych i 30 cm nad rurami wykonac¢ z piasku gruboziarnistego.
Podsypki i obsypki zageszczac recznie warstwami, co 15 cm do min.90% wg skali Proctora.
Grubo$¢ zageszczanych warstw nie powinna by¢ wigksza niz wg PN-B/04452:

* 0,15 m przy zageszczaniu recznym

* 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym
Do podsypek i obsypek mozna wykorzysta¢ grunt wydobyty z wykopu pod warunkiem, ze bedzie
spetnia¢ wymagania stawiane przez producenta i podane w dokumentaciji projektowe;.
Ponad warstwg ochronng wykopy nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym rodzimym do
wysoko$ci warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Zasypke zagesci¢ min do 95% w skali
Proctora, w terenach zielonych do 90%.

d)Obsypka w strefie rury tworzywowej

Niezaleznie od zastosowania podtoza dla uzyskania prawidtowej wspotpracy rury tworzywowe;
z gruntem nalezy zwréciC uwage na bardzo dobre wsparcie rury t. wykonanie
| zageszczenie tzw. ,pachy" przez podsypke w zakresie kata podparcia 120°.

Strefa bezpo$rednio wspierajaca rure od spodu musi by¢ starannie uformowana i zageszczona.
Podtoze nalezy zage$ci¢. Uktadane rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
| doktadnie podbitew pachach, aby rura nie zmienita potozenia przy montazu nastepnych rur.
Zageszczenie wykonywaC warstwami z zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowac
wstepne ugiecie i nie uszkodzi€ rur.

e) Humusowanie
W terenach zielonych po wykonaniu nalezy wyréwna¢ powierzchnie terenu nawiez¢ warstwe
humusu uprzednio zdjetg grubo$ci min. 20 cm, ktdrg nalezy zagescic ubijakami.



3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i SST.

W przypadku braku ustalerr w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na Zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego utycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacii, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonania przytacza kanalizacji deszczowej z drenazem
Wykonawca przystepujacy do wykonania przytacza kanalizacji deszczowej z drenazem powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsigbiernych,

— spycharek kotowych lub gasiennicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— transportu samochodowego do 5 ton,

— transportu samowytadowczego 5-10 ton,

— wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow

— koparko tadowarki

— systemowych szalunkéw ptytowych

— kompletu narzedzi instalacyjnych,



Roboty montazowe

4 . MATERIALY
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

4.1.1. Zrodta uzyskania materiatow

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t muszq
by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegdlnych SST.

Akceptacja Inspektora udzielona jakiejs partii materiatow z danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze
wszystkie materiaty pochodzace z tego zrddta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatow otrzymanych
z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej SST. W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrédta, wigczajac te, kitére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi
wszystkich  wymaganych dokumentow pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z
lokalnych zrédet wymaga akceptacji Inspektora.

4.1.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatbw z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych wigczajac w to Zrédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi  dokumentacie zawierajgcq raporty z  badan  terenowych
I laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, kiore =zostaly wyszczegdlnione
w dokumentach umowy.



Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

4.1.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg by¢

pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacii

okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedg zachowane

nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw
W czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

4.1.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatbw do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

4.1.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot, byly =zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
I wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

4.1.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dituzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

4.2. Przewody

4.2.1. Kanalizacja deszczowa

Rury kanalizacyjne kielichowe z polichlorku winylu (PVC) lita o $rednicy DN200mm, szeregu
ciezkiego ,S” (SDR 34) SN 8.



4.2.2 Drenaz
Rury drenarskie PVC-U karbowane DN100 mm, perforowane w oplocie PP.

4.3. Armatura i uzbrojenie

4.3.1. Kanalizacja deszczowa
- na kanalizacji deszczowej zbierajacej wody drenazowe, zaprojektowano studzienke rewizyjng z

kregow zelbetowych DN1000mm, z wiazem kanatowym typu ciezkiego. W studzience tej
zamontowany bedzie regulator przeptywu o przepustowosci 6l/s.

4.3.2. Drenaz

- studzienki drenarskie rewizyjne i zbiorcze DN315, karbowane z dennicg PP, osadnikiem
piasku o gt. 0,45 m, z wtazem Zeliwnym, redukcjami Srednic wlotow,

- ksztattki potgczeniowe i zaslepiajace z PCV o odpowiednich $rednicach,

4.4. Kruszywa
zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wiekszych niz otwory w rurociggu drenarskim,
ktorymi mogtby sie do nich dostac,

- piasek gruby o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktérym zawarto$¢ ziaren o $rednicy wigkszej niz
0,5 mm wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480,

- piasek sredni o wielko$ci ziaren do 2 mm, w ktorym zawartos¢ ziaren o Srednicy wigkszej niz
0,5 mm wynosi nie wiecej niz 50 %, lecz zawartos¢ ziaren o Srednicy wiekszej niz 0,25 mm
wynosi wiecej niz 50 %, wg PN-B-02480. Wskaznik wodoprzepuszczalno$ci piaskéw powinien
wynosi¢, co najmniej 8 m/dobe, przy oznaczaniu wg PN-B-04492. Zwiry i piaski nie powinny
mie¢ zawartosci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3 wiekszej niz 0,2 % masy, przy
oznaczaniu ich wg. PN-B-06714-28. Podsypke pod rury drenarskie nalezy wykona¢ z piasku
odpowiadajacego wymaganiom PNB- 11113.

4.5.Sktadowanie materiatow

4.5.1. Rury kanatowe.

Rury mozna sktadowaC na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej
wielowarstwowo. Powierzchnie sktadowe powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W sktadowaniu poziomym pierwszg warstwe nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania 1 m dla rur o Srednicy do 315 mm i wysokosci 2 m - dla rur o
Srednicy powyzej 315 mm. Rury o rdznych $rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy
nie jest to mozliwe to rury o wigkszych srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac si¢ na
spodzie. Ksztattki i taczki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem
srodkoéw ostroznosci. Nalezy zachowa¢ szczegdina ostroznos¢ przy pracach w obnizonych
temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza,
na ktorym sg sktadowane, stosowaniem niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. W czasie



pobierania rur do montazu nie dopuszcza¢ do zrzucania, wleczenia pojedynczych rur lub wigzania.
Rury chroni¢ przed nadmierng dlugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzaniem od
sztucznych zrodet ciepta. W miejscu sktadowania zwrdci¢ szczegbéing uwage na bezpieczeristwo
przeciwpozarowe.

4.5.2. Wiazy kanatowe

Wtazy kanatowe powinny byC sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujgco. Wrhazy
powinny byC posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.

4.5.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.5.4. |zolacja

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

4.5.5. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. Kruszywa chronic¢
przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich  elementdow  robot  zgodnie z  wymiarami i rzednymi  okreSlonymi
w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w  wytyczeniu
| wyznaczaniu robo6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadno$&c¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach iwytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszioSci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.



Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glebokos¢ posadowienia rurociggu
powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj.
od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:
— dla kanatéw o srednicy do 0,4 m — 2,5 %o,
— dla kanatow i kolektoréw przelotowych -1 %o
(wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,5 %o).
— gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zalezno$ci od stref przemarzania gruntoéw, od 1,6
m.
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.2.1. Rury kanatowe

Rury utozone w wykopie na znacznych gtebokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie obcigzone, w

celu zwigkszenia wytrzymatosci powinny by¢ wzmocnione zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku

dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia

ztaczy.

Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych mozna wykonac:

— specjalnymi  fabrycznymi pierScieniami PVC lub wedlug rozwigzan indywidualnych
zaakceptowanych przez Inzyniera w przypadku stosowania rur PVC,

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢

sie w granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé

w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce

utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.2.2.Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikéw nalezy

przestrzegac nastepujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukow dla
podigczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podtgczeniach do kanatu
ogdlnosptawnego),

— minimalny przekréj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych wpustow
i przykanalikow nie dtuzszych niz 12 m mozna stosowac srednice 0,15 m),



dlugo$¢ przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki
rewizyjnej potaczeniowej nie powinna przekraczac 24 m,

wiaczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjne;j,
studzienki krytej (tzw. $lepej) lub wpustu bocznego,

spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o z tym, ze przy spadkach
wiekszych od 250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,

wiaczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90°
(optymalnym 60°),

wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potaczeniowg nalezy dokonywac tak, aby
wysokos¢ spadku przykanalika nad podtogg studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku
koniecznosci wigczenia przykanalika na wysokoSci wiekszej nalezy stosowac przepady
(kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $ciankq studzienki,

wiaczenia przykanalikow z dwoch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny
by¢ usytuowane w odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

5.2.3. Studzienki kanalizacyjne
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek
kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegto$ciach (max. 50 m przy Srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy
Srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmocnionym,

w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatdbw w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o Srednicy powyzej 0,40 m powinny mie¢
przelew o ksztatcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast
studzienki zlokalizowane na kanatach o srednicy do 0,40 m wigcznie powinny mie¢ spad w
postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. Rdéznica poziomdéw przy tym
rozwigzaniu nie powinna przekraczac¢ 4,0 m.

Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest
w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1, a ponadto w ,Katalogu
powtarzalnych elementow drogowych”.

Studzienki rewizyjne sktadajq sie z nastepujacych czescei:

- komory roboczej,

- komina wiazowego,
- dna studzienki,

- wlazu kanatowego,
- stopni ztazowych.



Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy
gteboko$¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ wiw
wysokosci) dopuszcza sie wysokosS¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.

PrzejScia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materiatem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregdw betonowych lub zelbetowych o srednicy 0,80 m
wg BN-86/8971-08. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej (lub
rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wtazu znajdowata sie nad spocznikiem
0 najwiekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez komindw wiazowych, wéwczas bezposrednio na
komorze roboczej nalezy umiescic ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051.
Dno studzienki nalezy wykonac¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czesci (do wysoko$ci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mieC przekroj
zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi S$ciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt
tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany Srednicy kanatu powinna ona
stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne)powinny mie¢ witaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach mozna
stosowac wtazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

W $cianie komory robocze] oraz komina wfazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie
ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegto$ci poziomej osi stopni
0,30 m.

6. TRANSPORT

6.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



6.2. Transport rur i ksztaltek

Transport rur i ksztattek moze by¢ prowadzony dowolnymi $rodkami transportu jednak ze wzgledu
na specyfike towaru najcze$ciej odbywa sie transportem samochodowym. Jest on uregulowany
odno$nymi przepisami ruchu kotowego na drogach publicznych.

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur z PVC-U nalezy przy transporcie zachowywac

nastepujace wymagania:

- przewdz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej
dtugoéci,

- przewdz rur i prace przetadunkowe powinny odbywac sie przy temperaturach powietrza w
przedziale od +5 0C do + 30 0C . Szczegdlng ostrozno$¢ szczegdinie przy transporcie i
przefadunku rur z PVC-U nalezy zachowywa¢ w temperaturze bliskiej 0 0C i nizszej z

uwagi na kruchos¢ materiatu rur w tych temperaturach,

- podczas prac przetadunkowych - rur nie nalezy rzucac,

- transport rur nie pakietowanych: w samochodzie rury powinny by¢ uktadane na rownym podtozu
na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm,
utozonych prostopadle do osi rur i zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne sciany skrzyn samochodowych. Zabezpieczenie
przed przesuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocy kotkow i klindw
drewnianych. Na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle w
przypadku rur PVC-u. Na rurach nie wolno przewozi¢ innych materiatow,

- bezpieczny i prawidtowy transport rur to przede wszystkim podparcie tadunku na catej dtugosci,
odpowiednie jego zabezpieczenie przed przemieszczaniem sie,

- w trakcie za i roztadunku przy uzyciu zurawi nalezy stosowac liny migkkie np. nylonowe,
bawetniano-konopne czy z tworzyw sztucznych. Nie wolno stosowa¢ metalowych lin i tancuchdw,

- rury z PVC-u dostarczane sg do odbiorcy w fabrycznych opakowaniach(pakietach) co zapewnia
odpowiednie zabezpieczenie podczas sktadowania, zatadunku i transportu.

Nalezy jedynie zapewni¢ im odpowiednie ptaskie ubozenie i zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem

sie.

6.3. Transport wtazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wtazy typu ciezkiego moga byC przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na
paletach po 10 szt. i faczy¢ tasmag stalowa.

6.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktore nie
spowodujq segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki
| obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.



6.5. Warunki dostawy kruszywa

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrodta. Pochodzenie kruszywa i
jego jako$¢ — okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien:
- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jakosci catej zamawianej iloSci
kruszywa;
- dokonac¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robot;
- zagwarantowa¢ sobie dostep do wynikéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych,
wykonanych przez producenta;
- zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo
wysytanej ilosci kruszywa, zawierajgcej nastepujace dane:
. nazwe i adres producenta;
. date i numer kolejnych badan;
] oznaczenie wg PN-B-06712;
] ilos¢ kruszywa;
= pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan

6.6. Transport kruszyw

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed
rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych
klas, gatunkow itp.). W/w zasad nalezy przestrzegac przy zatadunku i wytadunku.

6.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 .

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ 0golng opisujaca:
* organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

¥ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

bhp.,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakoSc¢ i terminowoS$¢ wykonania poszczegolnych
elementdw robot,
¥ system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robdt,

*
*
*



*

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
¥ sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw  mechanizméw  sterujgcych, a  takze  wycigganych  wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) cze$¢ szczegotowq opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:
*  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
*  rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
¥ sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,
¥ sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,
¥ sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

7.2. Kontrola, pomiary i badania
7.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do betonu i
zapraw i ustali¢ recepte.

7.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do state] i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscig okre$long w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

¥ sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

* badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

¥ badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewoddw,

sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdinych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

*

* * * * * * *



7.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

*

odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £5 cm,

¥ odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ +5 mm,

* odchylenie spadku ufozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku (przy zwiekszonym spadku),

* wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

* rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do
+5 mm.

*
*

*

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem przytacza kanalizacji deszczowej i drenazu
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
rob6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawceg i Inzyniera.



8.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli SST whasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

Jednostkg obmiarowa rurwodociggowych, kanalizacyjnych i drenarskich jest 1 metr (m) rury, dla
kazdego typu i Srednicy.

Jednostkg obmiarowg studzienek drenarskich, kanalizacyjnych i deszczowych jest 1 komplet (kpl.)
zamontowanego urzadzenia dla kazdego typu.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedq wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
SST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
| jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8.6. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr wykonanego przytacza kanalizacji deszczowej, oraz drenazu.
Obmiaru dokonuije sie na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru.



9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
— wykonane studzienki kanalizacyjne,
— wykonane komory,
— wykonana izolacja,
— zasypany zageszczony wykop.
Odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robdt.
Dtugo$¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesSciowego
rob6t dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

9.4. Odbiodr ostateczny
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci | wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.



W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje Czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
| bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1.dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2.szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatbw zgodnie z SST
iew. PZJ,
7.opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej,  energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty  odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
9.geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \WWykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom

,Instalacje sanitarne ,,

W stosunku do nastepujacych roboét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:



- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otwordw )

- Sciany w miejscach ustawienia urzadzen

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnosc robot i elementow do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego przytacza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania
robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ( $wiadectwa jako$ci wydane przez
dostawcdw materiatow ),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,

- protokdty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia ),

- protokdty badan szczelno$ci instalacii,

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartoS¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i

w dokumentacji projektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robé6t bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 szt. wykonanej i odebranego przewodu obejmuje:
— oznakowanie robét,



— dostawe materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
— przygotowanie podfoza i fundamentu,

— wykonanie sgczkow,

— wykonanie wylotu kolektora,

— utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek $ciekowych,

— wykonanie izolacji rur i studzienek,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),

w tym w szczegdlnosci:

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 12201:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE).

PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary i badania
PN-B-10725:1997Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

Ustawa z dn 18 lipca 2001r. Prawo wodne

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezyspetnié
przy wprowadzaniu $ciekbw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego.



