PRZEKROJ
skala 1:15

- KOSTKA BRUKOWA BETONOWA - 4,0 cm

- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA -3,0 cm

- KRUSZYWO tAMANE 0,05-31,5mm - 15 cm
stabilizowane mechanicznie

-- WARSTWA PIASKU SREDNIO LUB GRUBOZIARNISTEGO gr. ok. 90 cm
ZAGESZCZANEGO WARSTWOWO DO 1s=0,97

- GRUNT RODZIMY WG. WARUNKOW GRUNTOWYCH

OBRZEZE BETONOWE
8x30

- TRAWA SYNTETYCZNA (WYSOKA)

- WARSTWA WYROWNAWCZA: mieszanka drobna granulowana ze skat

magmowych o wskazniku piaskowym>65% (0,075-4mm) gr. 5 cm

- WARSTWA NOSNA: KLINIEC (4-31,5mm) lub alternatywnie kruszywo tamane
stabilizowane mechanicznie (4-31,5mm) o wskazniku piaskowym >50%

i zawartosi pytdw<5% gr.15 cm

- RURY DRENARSKIE W OBSYPCE Z KRUSZYWA Pt UKANEGO 8 - 16 mm

- GEOWLOKNINA DRENARSKO - SEPARUJACA z wiékien ciggtych

- WARSTWA PIASKU SREDNIO LUB GRUBOZIARNISTEGO gr. ok. 90 cm

ZAGESZCZANEGO WARSTWOWO DO 1s=0,97

- GRUNT RODZIMY WG. WARUNKOW GRUNTOWYCH
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GEOWLOKNINA
drenarsko-separujaca

DREN wg. proj. branzowego

ZE SPADKIEM

PODKtAD BETONOWY B10
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Nazwa i adres obiektu Branza Skala
Boisko sportowe - przebudowa
Stalowa Wola, ul. Staszica, dz. nr ewid. 893/4 1 . 1 5
Budowlana .
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