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OPIS TECHNICZNY PRZYLACZA
. KANALIZACJA DESZCZOWA Z DRENAZEM

1. Opis projektowanych rozwiazan

Projekt obejmuije:
- odprowadzenie wody opadowej z ptyty boiska o nawierzchni syntetycznej;

Ze wzgledu na przepuszczalnos¢ projektowanej nawierzchni boiska dla wody projektuje
sie system rur drenarskich, kanatow zbiorczych i studni drenarskich jako rozwigzanie
odwodnienia obiektu sportowego.

Wody opadowe z projektowanego boiska odprowadzane beda poprzez projektowany
drenaz odwadniajgcy umieszczony pod ptytg boiska, rurociag zbierajacy biegnacy wzdtuz ptyt
boiska i kanalizacie deszczowg do istniejacej studzienki kanalizacji deszczowej. W
projektowanej studni DN1000 zamontowany bedzie regulator przeptywu, ktory bedzie
utrzymywat staty odptyw wody deszczowej do istniejacej kanalizacji deszczowej w ilosci 6 [I/s],
pozostata ilos¢ wod deszczowych magazynowana bedzie w rurach kanalizacyjnych.

Wiaczenie do istniejacej studzienki kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé z rurg
spadowg na zewnatrz studni pod katem 90°, podtaczong do istniejacej studzienki. Odcinek rury
pomiedzy trojnikiem, a studzienka, wtaczamy do studzienki poprzez uszczelke ,in - situ”. Pod
trojnik i kolano, przy witgczeniach kaskadowych nalezy wykona¢ bloki oporowe z betonu klasy
B15.

Projektuje sie rury drenarskie PVC-U DN100 mm perforowane w oplocie PP, ktére

wigczane sg do przewodu zbiorczego pod katem 90°. Rury drenarskie uktadane poprzecznie
wzgledem osi ptyty boiska w odstepie co 5,00 m, ze spadkiem 0,5% w kierunku przewodu
zbiorczego. Kazdy dren uktada¢ w korytowaniu z obsypkg zwirem ptukanym o granulacji 8-16
mm dookota rury drenarskiej.

Kazdg rure drenarskg nalezy zakonczy¢ zaslepkq DN100mm. Rury drenarskie
wprowadzi¢ do studni drenarskich DN315mm, karbowanych z wbudowanym dnem oraz
osadnikiem piasku.

Studnie drenarskie potaczone bedg przewodem zbiorczym PVC-U DN 200mm
prowadzonym wzdtuz dtuzszego boku boiska, ze spadkiem 0,5% i 5% w kierunku istniejgcej
studzienki kanalizacji deszczowe;.

Rozmieszczenie drendw, trase zbieraczy, odcinka kanalizacji deszczowej, $rednice rur,
dtugosci i kierunek spadku pokazano na planie sytuacyjnym i profilach.



Przewody drenarskie i kanalizacji deszczowej

Przewody drenarskie projektuje sie z rur drenarskich PVC-U jednosciennych
karbowanych DN100 mm, perforowanych na catym obwodzie, w oplocie PP chronigcym drenaz
przed zamuleniem, tgczonych na ztgczki.

Przewody zbiorcze i kanalizacje deszczowg projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC
litych gtadko$ciennych kielichowych taczonych na uszczelke wargowa gumowa, klasy S (SN8
SDR 34), przeznaczonych do kanalizacji zewnetrznej o $rednicy: 200x5,9mm.

Studnie drenarskie i kanalizacji deszczowej

Wzdtuz boiska projektuje sie studzienki drenarskie rewizyjne i zbiorcze DN315, karbowane z
dennicg PP i osadnikiem piasku, do okresowego badania oraz czyszczenia rur drenarskich,
zwienczone pokrywg zeliwng. Studzienki wykona¢ z osadnikiem o gteboko$ci 0,45m, objeto$¢
osadnika 35 dm3,

Na kanalizacji deszczowej zbierajgcej wody drenazowe, zaprojektowano studzienke rewizyjng z
kregow zelbetowych DN1000mm, z wiazem kanatowym typu ciezkiego. W studzience tej
zamontowany bedzie regulator przeptywu o przepustowosci 6l/s.

Roboty ziemne i montazowe

Rury drenazowe nalezy uktada¢ na gtebokosci okoto 70cm. Wykop rowka drenarskiego
nalezy rozpocza¢ od wlotu rurki drenarskiej do studzienki i prowadzi¢ ku gorze, w celu
zapewnienia wodzie statego odptywu. Szerokos¢ dna rowka drenarskiego ok. 40cm. Przed
przystgpieniem do uktadania rurek drenarskich, dno rowkow nalezy oczysci¢ tak aby woda,
jezeli wystepuje wszedzie saczyta sie rowng warstwa nie tworzac zagtebien. Na oczyszczonym
dnie nalezy wykona¢ podsypke z piasku o gr. 10cm. Obsypka o grubosci 20cm Zwirem
ptukanym o granulacji 8-16mm.

Uktadanie drenazu zaleca si¢ wykona¢ niezwtocznie po wykonaniu rowka. Skrajny,
utozony najwyzej otwor rurki nalezy zastoni¢ zaslepkg w celu uniemozliwienia przedostawania
sie piasku i czastek gruntu do wnetrza rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej przez
szczeliny stykowe lub otwory w rurkach. Na budowie nalezy uzy¢ tylko jednego materiatu.
Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkimi powierzchniami ich stykdw, nalezy faczy¢
za pomocg specjalnie produkowanych ztaczek. Potgczenie rur ze studzienkami za pomocy
ksztattek systemowych lub wktadki ,in situ”.

Roboty ziemne i montazowe rur z PVC wykona¢ zgodnie z normami PN-B-10736, PN-B-
10725:1997, PN-92/B-10735 oraz wymaganiami i badaniami dotyczacymi warunkdw
bezpieczenstwa pracy oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.



Budowe danego odcinka kanalizacji nalezy rozpocza¢ od rozmieszczenia w planie,
a nastepnie zastabilizowania sytuacyjno-wysokosciowego wszystkich punktéw weztowych
(np. studzienek drenazowych, kanalizacyjnych) przewidzianych w dokumentacii.

Wykopy wykona¢ jako wasko przestrzenne recznie lub mechanicznie z
zabezpieczeniem $cian wykopu przed obsypaniem sie za pomocg szalunkdw systemowych lub
rozkopem z wyrzuceniem ziemi na odktad.

Szeroko$¢ dna wykopu powinna wynosi¢ min. 0,40m plus zewnetrzna $rednica rury.
W miejscach montazu studzienek szeroko$¢ wykopu musi by¢ wystarczajaca dla swobodnego
wykonania potgczenia rur ze studzienka.

Na dnie wykopu zostawi¢ ok. 10 cm warstwy ziemi, ktorg zdja¢ bezposrednio przed
utozeniem rurociggu. Pod kielichy i studzienki nalezy wykona¢ pogtebienia, tak aby wygodnie
mozna byto je uktada¢, montowac i uszczelniac.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpic do montazu rurociggu.
Roboty montazowe prowadzi¢ w wykopach przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C.
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy studzienkami od
studzienki o rzednej nizszej do studzienki o rzednej wyzszej. Przed potaczeniem rur bose konce
nalezy nasmarowac $rodkiem utatwiajgcym poslizg rury. Bose konce rur nalezy wciska¢ w
kielich do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego
ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha, ktdrej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury,
powinna by¢ uprzednio, zastabilizowana przez wykonanie obsypki.

Montaz przewoddw i uzbrojenia zgodnie z wytycznymi danego producenta.

Rury muszg by¢ utozone do wykopu oczyszczonego z kamieni, gruzu, betonu oraz
trwatych przedmiotow i wyréwnanego tak, aby rura przewodowa wzdtuz catej swej dtugosci i na
s swego obwodu opierata sie na podtozu. W gruncie kamienistym nalezy stosowa¢ podsypke z
piachu lub ziemi bez kamieni i korzeni. Studnie ustawia¢ na wykonanej wczesniej podsypce
piaskowej. Grubo$¢ warstwy podsypkowej wynosi min. 10 cm.

Po wykonaniu montazu i prébie szczelnosci, wykona¢ obsypke piaskowg nad wierzch
rury na wysokosci min. 30 cm i zagesci¢: pod drogami do 95% zmodyfikowanej warto$ci
Proctora, poza do wartosci 85-90% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Materiat obsypki — grunt
rodzimy bez kamieni. Dalsze zasypywanie wykopu, ziemig rodzimg bez kamieni z
zageszczaniem mechanicznym co 30 cm.

Przed zasypaniem wykopu wykonaC geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
przewodow.

Proby szczelnosci rurociagu

Sprawdzenie szczelnosci potaczen przewodow wykonuje sie przed zasypaniem
wykopow.

Zamontowane przewody kanalizacji deszczowej przed zasypaniem nalezy przeptukac,
sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia zgodnie ze spadkami oraz poddac probie szczelnosci na



eksfiltracje i infiltracje. Nalezy wykona¢ probe szczelnosci studni oraz kanatow wg PN-92/B-
10735.

2. Kolizje z uzbrojeniem

W miejscu skrzyzowania z projektowanym kablem elektroenergetycznym, kabel
zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielna.

3. Odbiornik wod deszczowych

Odbiornikiem wéd opadowych i roztopowych z projektowanego boiska sportowego bedzie
istniejgca studzienka kanalizacji deszczowej, zlokalizowana na dziatce gruntowej Nr 893/4.

4. Obliczenia

Scieki deszczowe ujete systemem drenazowym z powierzchni boiska sportowego pochodzg z
opaddw atmosferycznych (deszcz, snieg po stopieniu).

Obliczenia wykonano metodg granicznych natezen wedtug wzoru:

Q=qgxyxF[ls]
Gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha]
W — wspdtczynnik sptywu powierzchniowego
q - natezenie deszczu miarodajnego [dm?3/s ha]

llo§¢ wod opadowych dla deszczu miarodajnego 132l/s ha, natezenie deszczu dla
prawdopodobienstwa wystepowania p=20% raz na 5 lat i czasie trwania t=15 min

Wspotczynnik sptywu dla nawierzchni syntetycznej — 0,40

Powierzchnia boiska — ok. 0,159 [ha]

Q=132 x 0,40 x 0,159 = 8,40 [l/s]

5. Regulator przeptywu

W projektowanej studni kanalizacji deszczowej DN1000 nalezy zamontowac stozkowy regulator
przeptywu, ktérego zadaniem jest utrzymanie statego odptywu wody ze zbiornika w iloci 6 [I/s].



Efekt dtawienia przeptywu w regulatorach osiggany jest przez zwiekszenie opordw przeptywu.
W regulatorach stozkowych wzrastajace ci$nienie stupa wody powoduje zamkniecie powietrza
w gornej czesci komory wirowej. Uwiezione powietrze staje sie zrodtem dodatkowych oporow i
zawirowan, a energia potencjalna cieczy zostaje zamieniona na energie wiru. W ten sposob,
pomimo braku kryz, powstaje efekt dtawigcy odpowiadajacy zastosowaniu zwezki o przekroju
kilkukrotnie mniejszym od przekroju regulatora.



UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane materiatly muszg posiada¢ aktualne atesty, aprobaty i
dopuszczenia.

Zgodnie z ,Ustawg o zamdwieniach publicznych” wystepujace powyzej nazwy
producentow i nazwy wtasne produktow stuzg jedynie identyfikacji i okresleniu
wiasnosci technicznych zastosowanych do budowy materiatow. Mozliwe jest
zastosowanie innych materiatbw o0 odpowiadajacych podanym w niniejszej
dokumentacji cechach konstrukcyjnych.

Projekt wykonany zostat na aktualnych podktadach geodezyjnych — mapach
sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500. Nie wyklucza sie istnienia w terenie
innych niz wykazanych ma mapie urzadzen podziemnych, ktore nie byly
zgtoszone inwentaryzacji, lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach
branzowych. Z tego powodu wykonawca robdt powinien zachowa¢ maksimum
starannosci przy robotach ziemnych i montazowych, tak aby nie dopusci¢ do
uszkodzenia nie naniesionego na mapy uzbrojenia podziemnego. Trase
wykopow badac lokalizatorem recznym. W miejscu wystepowania uzbrojenia
wykona¢ przekopy prébne i/lub wykonaC roboty ziemne recznie. Wykopy
prowadzi¢ z nalezytq uwaga, a napotkane w wykopie uzbrojenie zgtaszac¢
stuzbie geodezyjnej i witascicielom danego urzadzenia podziemnego.

Na podktadach geodezyjnych brak jest rzednych posadowienia czesci
istniejacego uzbrojenia podziemnego. Projektant przyjat typowe zagtebienie
urzadzen podziemnych. Odkryte w czasie wykopow kable lub inne przewody
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a skrzyzowania z napotkanym
uzbrojeniem podziemnym kierownik robot i inspektor nadzoru inwestorskiego
rozwigza¢ powinni w uzgodnieniu z wiascicielami kolidujgcego urzadzenia
podziemnego.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz
Wytycznymi  Technicznymi  Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -
Montazowych cze$¢ Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
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