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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny

2. Rysunki:
— Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1 PZT
— Podjazd dla niepetnosprawnych rys. nr2 PZT
— Przekrdj chodnika rys. nr 3 PZT
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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

do projektu zagospodarowania terenu pod przebudowe sali gimnastycznej w Zespole

Szkét Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalowej Woli, podjazd dla niepetnosprawnych i

schody zewnetrzne, instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarne;.

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Uzgodnienia z Inwestorem
1.3. MPZP

1.4. Mapa do celow projektowych

2. Przedmiot inwestycji - opracowania

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje projekt zagospodarowania terenu pod
przebudowe sali gimnastycznej w Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych nr 2 w Stalo-
wej Woli, podjazd dla niepetnosprawnych i schody zewnetrzne, instalacje wewnetrzng
kanalizacji sanitarne;

W sktad projektu wchodzi:

e Wyburzenie schodoéw zewnetrznych

e Rozebranie wiaty i ogrodzenia

e Wykonanie schodow zewnetrznych

e Wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych

¢ Wykonanie chodnika przy schodach i podjezdzie

o Wykonanie ptytki odbojowej 0 szer. 50cm

o Wykonanie instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej
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3. Opis i potozenie terenu

3.1. Dane ogdine

Teren inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach nr ewid. 64/2 64/9 i 64/11
potozonych w Stalowej Woli w obrebie 3 — centrum. Sgsiadujace dziatki w zabudo-
wie miejskiej.

3.2. Istniejgca zabudowa

Na dziatce znajdujg sie budynki dydaktyczne ZSP nr 2, budynek warsztatéw, budynki

| wiaty magazynowe oraz boiska sportowe.

3.3. Infrastruktura techniczna terenu

Na teren dziatek doprowadzona jest energia elektryczna, woda i kanalizacja sanitar-

na, ciepto, telekomunikacja.

3.4. Uksztattowanie terenu.

Powierzchnia terenu przy budynku sali gimnastycznej jest na poziomie
~159,78m.n.p.m. Teren boisk sportowych jest obnizony w stosunku do terenu wokot

sali gimnastycznej.

3.5. Szata roslinna.

Na terenie dziatki nie wystepuje wartosciowa szata roslinna, teren jest zarosniety

roslinno$ciq trawiasta.

3.6. Istniejgcy uktad komunikaciji.

Dojazd do terenu inwestycji drogami wewnetrznymi z istniejacych zjazdow

publicznych.
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4, Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Dane ogdine
Na terenie projektowanej inwestycji obowigzuje MPZP ustalony uchwatg nr

LV/792/06, przedmiotowy teren oznaczony jako U1 — ustugi publiczne.

4.2. Zabudowa
Budynek sali gimnastycznej (oznaczony nr 1 na rys. zagospodarowania terenu) zlo-
kalizowany na dziatkach nr 64/2 i 64/11. Potudniowo-wschodnia Sciana sali gimna-
stycznej przylega do budynku dydaktycznego ZSP nr 2. Przy $cianie pétnocno-
zachodniej projektuje sie schody stalowe do antresoli (oznaczone nr 2 na PZT), pod-
jazd dla niepetnosprawnych wraz ze schodami zewnetrznymi (nr 3) i chodnik. Do wy-

burzenia przeznaczono istniejaca wiate i ogrodzenie (nr 5i6 na PZT).

4.3. Uzbrojenie terenu

Zaprojektowano nowg instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarne;.

4.4. Komunikacja kotowa i piesza

Projektuje sie chodnik i podjazd dla osob niepetnosprawnych przy pétnocnej Scianie

sali gimnastyczne;.

4.5. Uksztattowanie terenu

Istniejgce uksztattowanie terenu pozostanie bez zmian.

4.6. Zielen

Nie projektuje si¢ zieleni urzadzonej.
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5. Dane ogodline budynku

Istniejacy budynek Sali gimnastycznej wybudowany na planie prostokata, od-
dzielony przerwg dylatacyjng od gtéwnego budynku szkoty. Obiekt z dwoma kondygna-
cjami nadziemnymi kryty stropodachem jednospadowym, wentylowanym, pokrytym papg
oraz stropodachem jednospadowym petnym, krytym blachg trapezowa. Konstrukcja bu-
dynku uprzemystowiona z prefabrykatow zelbetowych. Konstrukcja dachu nad salg gim-
nastyczng — dzwigary stalowe. Wejscie do obiektu (wewnatrz) poprzez korytarz taczacy z

gtéwnym budynkiem zespotu szkét oraz z zewnatrz, poprzez schody zewnetrzne usytu-

owane w $cianie szczytowej (elewacja pétnocno-zachodnia).

Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy 683,99 m2

Powierzchnia uzytkowa

parteru 590,04 m2

pietra 169,03 m2

Razem powierzchnia uzytkowa 759,07 m2

Kubatura 6192,92 m3
6. Bilans terenu

Powierzchnia obszaru objetego inwestycjg

Istniejacy budynek sali gimnastycznej po remoncie
Powierzchnia projektowanego podjazdu dla niepetnosprawnych
Powierzchnia projektowanych schoddéw zewnetrznych
Powierzchnia projektowanego chodnika

Istniejacy budynek dydaktyczny ZSP

Istniejacy budynek warsztatow

Istniejacy budynek wiaty magazynowej

Istniejace drogi dojazdowe i chodniki
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2166,00m?
683,99 m2
28,94 m?
14,75 m?
12,06 m?
90,95 m?
112,88 m?
61,27 m?
267,85 m2
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zielen 894,31 m?
RAZEM 2166,00 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 894,31 /2 166,00 = 41,29% > 25%

7. Warunki gruntowo-wodne

W Swietle Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw
budowlanych, w obrysie projektowanej przebudowy budynku sali gimnastycznej wystepu-

ja proste warunki gruntowe zaliczone do | kategorii geotechniczne;.

8. Bilans robot ziemnych

Bilans robdt ziemnych zamyka sie wiekszo$cig wykopdw w obrebie projektowanych

schodow i podjazdu.

9. Chodnik

Chodnik o szerokosci 1,5m z kostki brukowej betonowej gr.6cm na podsypce ce-
mentowo — piaskowej gr.5cm.

Chodnik ograniczony obrzezem chodnikowym 8x30cm.

Spadek poprzeczny chodnika 1%

10. Opis projektowanego podjazdu dla osob niepetnosprawnych

Podjazd dla niepetnosprawnych z kostki brukowej betonowej gr.6cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr.5cm. Podjazd ograniczony scianami zelbetowymi gr.15i 20 cm
zbrojony pretami @12 i 10 co 15¢cm z betonu C20/25. Balustrady podjazdu z rur g42x3 ze
stali nierdzewnej. Elektrody OK48.
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11. Charakterystyka ekologiczna obiektu — wptyw na srodowisko

Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie sciekow

Nie przewiduje sie zaopatrzenia w wode do celéw technologicznych tylko do celéw so-

cjalno-bytowych.
Woda deszczowa z dachu odprowadzana jest w teren.

Emisja zanieczyszczen

Nie wystepuje emisja zanieczyszczen ani zagrozenie wybuchem.

Emisja hatasu i wibracji

Emitowany hatas nie osigga wartosci przekraczajacej normy dopuszczalne

w srodowisku.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Smieci komunalne beda wynoszone do $mietnika na zewnatrz budynku i gromadzone w

istniejacych kontenerach przeznaczonych do tego .

12. Sposob spelnienia podstawowych wymagan

Bezpieczenstwa konstrukcji

Obliczen konstrukcji dokonano w oparciu 0 obowigzujace Polskie Normy i
przyjeto rozwigzania konstrukcyjne wynikajace z obliczen. Rozwigzania techniczne
oparto 0 materiaty budowlane posiadajgce wymagane certyfikaty i dopuszczone do
stosowania na terenie Polski.

Bezpieczenstwa pozarowegqo

Zasady spetnienia wymogow bezpieczenstwa pozarowego spetniono przez
zastosowanie materiatow budowlanych, warunkow ewakuacji i Srodkoéw gasniczych

podanych w punkcie ,Ochrona przeciwpozarowa”.
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Bezpieczenstwa uzytkowania

Obiekt spetnia wszelkie wymagania bezpieczenstwa uzytkowania, co

potwierdzone jest uzgodnieniem przez rzeczoznawce ds. BPH.

Warunkow higienicznych, zdrowotnych i ochrony Srodowiska

Obiekt spetnia wszelkie wymagania dotyczace warunkow higienicznych, zdrowot-

nych i ochrony Srodowiska, co potwierdzone jest uzgodnieniem przez rzeczoznawce.

Ochrony przed hatasem i drganiami

W obiekcie nie =zainstalowano urzadzen emitujgcych drgania i hatas

0 poziomie przekraczajacym dopuszczalne normy.

Oszczednosé enerqii i odpowiedniej izolacyjno$ci cieplnej przeqrod

Zastosowane rozwigzania materiatowe i instalacyjne zapewniajg spetnienie obo-
wigzujacych norm w zakresie oszczednosci energii i izolacyjnosci. Co potwierdza opra-

cowana charakterystyka energetyczna budynku.

OSwietlenia
Budynek wyposazony zostanie w ukfad oSwietlenia ogoinego zgodnie

z obowigzujacg Polskg Norma.

Wentylacji
We wszystkich pomieszczeniach wentylacja zgodnie z PN.

13. Informacje dotyczace wplywu eksploatacji gorniczej

Przedmiotowy teren nie jest w strefie wptywu eksploatacji gorniczej

14. Informacje o terenie dotyczace wpisu do rejestru zabytkow.

Teren, na ktorym zlokalizowana jest dziatka z planowang inwestycjg nie jest objety

ochrong konserwatorska.
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15. Informacije i wymogi wynikajace z Miejscoweqo Planu Zagospodarowa-

nia Przestrzenneqo.

e Powierzchnia biologicznie czynna terenu dziatki co najmniej 25% < 41,29% -
spetnia wymagania
o \Wysokos¢ najwyzszego punktu dachu mierzona od terenu nie wieksza niz 14m >

9,97m — spefnia wymagania

UWAGA:
Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi obowigzujgcymi

przy tego typu robotach pod nadzorem osoby uprawnione;.
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