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1.

2,

OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy sali gimnastycznej w Zespole Szkdt Ponadgimnazjalnych nr 2

przy ul. 1-go Sierpnia 26 w Stalowej Woli.

Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora

- Inwentaryzacja wtasna
- Obowigzujace przepisy i normy

Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno- konstrukcyjny przebudowy

budynku sali gimnastycznej w ZSP nr 2. Przebudowa (remont) polega na:

- wymianie pokrycia dachu

- demontaz stropu nad antresolg i wykonanie sufitu podwieszanego

- demontaz oston grzejnikow i wykonanie nowych

- demontaz i ponowny montaz drabinek

- malowanie $cian

- wymiana parkietu wraz ze Slepg podtoggq (wraz z malowaniem linii boisk do
koszykowki, pitki recznej, siatkowki i badmintona)

- wykonanie ocieplenia Scian zewnetrznych sali

- wykonanie ptytki odbojowe;j

- wymiana parapetow zewnetrznych

- wymiana rynien i rur spustowych

- wymiana czesci drzwi wewnetrznych i zewnetrznych

- wykonanie nowej ostony tablicy wynikow

- demontaz wyktadzin z PVC na Scianach sali gimnastycznej

- demontaz sprzetu sportowego i montaz nowego spetniajacego aktualne przepisy
(tablice do koszykdwki, bramki do pitki recznej, stupki do siatkdwki)

- wymiana wyktadziny w pomieszczeniu sitowni

- wyburzenie i wymurowanie nowych scianek na parterze zaplecza sali gimnastycznej
- wyburzenie schodow zewnetrznych z antresoli i budowa nowych

- wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych
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3. Lokalizacja
Budynek sali gimnastycznej zlokalizowany jest przy ul. 1-go Sierpnia 26 w

Stalowej Woli na dziatkach nr ewid. 64/11, 64/2, obreb 3 — centrum.

4, Opis stanu istniejacego
Budynek sali gimnastycznej zlokalizowany od strony zachodniej catego

kompleksu szkolnego, wybudowany na planie prostokata, oddzielony przerwg
dylatacyjng od gtéwnego budynku szkoty. Obiekt z dwoma kondygnacjami nadziemnymi
kryty stropodachem jednospadowym, wentylowanym pokrytym papg oraz stropodachem
jednospadowym  petnym  krytym  blachg trapezowa. Konstrukcja  budynku
uprzemystowiona z prefabrykatdbw Zelbetowych. Konstrukcja dachu na salg
gimnastyczna — dzwigary stalowe. Wejécie do obiektu (wewnatrz) poprzez korytarz
taczacy z gtownym budynkiem zespotu szkot, oraz z zewnatrz poprzez schody
zewnetrzne usytuowane w $cianie szczytowej (elewacja pdtnocno-zachodnia).

Na parterze zlokalizowano sale gimnastyczna, przebieralnie, sitownie,
komunikacje, schody, magazynki sprzetu gimnastycznego, pomieszczenie nauczyciela
WF pomieszczenie gospodarcze.

Na pietrze zlokalizowano komunikacje, antresole, salg treningowa, przebieralnie
oraz schody.

Dostep z budynku sali gimnastycznej do budynku gtéwnego szkoty poprzez
wydzielony korytarz komunikacyjny dla uzytkownikow.

Budynek sali gimnastycznej ZSP nr 2 to obiekt zrealizowany w latach 70-tych w
technologii uprzemystowionej ,Cegla Zeranska’. Technologia wielkoblokowa dla
typowych budynkdw szkolonych.

OGOLNE DANE TECHNICZNE BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNE.J:
e liczba kondygnacji nadziemnych 2
e dtugos¢ budynku 36,78 m
e szeroko$¢ budynku 18,28 m
e wysokos¢ budynku (catkowita) 9,97 m
e powierzchnia zabudowy 672,34 m2
e powierzchnia uzytkowa (wg zestawienia) 759,07 m2
e kubatura catkowita budynku 6192,92 m3
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5. Sposob spetnienia podstawowych wymagan

Bezpieczenstwa konstrukcji

Obliczer konstrukcji dokonano w oparciu o obowigzujace Polskie Normy i przyjeto
rozwigzania konstrukcyjne wynikajace z obliczen. Rozwigzania techniczne oparto
0 materiaty budowlane posiadajace wymagane certyfikaty i dopuszczone do stosowania
na terenie Polski.

Bezpieczenstwa pozarowego

Zasady spetnienia wymogdw bezpieczefstwa pozarowego spetniono przez
zastosowanie materiatow budowlanych, warunkéw ewakuacji i Srodkow gasniczych.
Bezpieczenstwa uzytkowania

Obiekt spetnia wszelkie wymagania bezpieczenstwa uzytkowania.

Warunkdw higienicznych, zdrowotnych i ochrony Srodowiska

Obiekt spetnia wszelkie wymagania dotyczace warunkéw higienicznych, zdrowotnych
i ochrony Srodowiska.

Ochrony przed hatasem i drganiami

W  obiekcie nie zainstalowano urzadzen emitujgcych  drgania i hatas
0 poziomie przekraczajacym dopuszczalne normy.

Oszczednos¢ energii i odpowiedniej izolacyinoSci cieplnej przegrod

Zastosowane rozwigzania materiatowe i instalacyjne zapewniajg spetnienie
obowigzujacych norm w zakresie 0szczednos$ci energii i izolacyjnosci.

OSwietlenia

Budynek wyposazony jest w uktad oswietlenia ogdinego zgodnie z obowigzujgcg Polskg
Norma.

Wentylaciji
We wszystkich pomieszczeniach wentylacja zgodnie z PN.

6. Charakterystyka ekologiczna obiektu — wptyw na Srodowisko

Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie Sciekow

Nie przewiduje sie zaopatrzenia w wode do celow technologicznych, tylko do celow
socjalno - bytowych. Zapotrzebowanie nie ulegnie zmianie.

Scieki socjalno-bytowe odprowadzane sq do kanalizacji ogolnosptawne;.

Woda deszczowa z dachu odprowadzana jest na teren dziatki.

Emisja zanieczyszczen

Nie wystepuje emisja zanieczyszczen ani zagrozenie wybuchem.
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Emisja hatasu i wibracji
Emitowany hatas nie osigga wartoSci przekraczajacej normy dopuszczalne
w Srodowisku.

.....

Smieci komunalne sa wynoszone do $émietnika na zewnatrz  budynku
| gromadzone w istniejacych kontenerach przeznaczonych do tego.
Odpady technologiczne nie wystepuja.

1. Roboty rozbiérkowe
- Zdemontowac istniejace pokrycie dachu

- Sku¢ warstwe gazobetonu na pétnocno-wschodniej Scianie sali gimnastyczne;

- Wyburzy¢ schody zewnetrzne przy potnocno-zachodniej scianie sali gimnastycznej

- Zdemontowac parapety zewnetrzne

- Zdemontowac rynny i rury spustowe

- Zdemontowac instalacje odgromowg

- Zdemontowac ptyty sufitu antresoli

- Zdemontowac parkiet na sali gimnastycznej

- Zdemontowac oktadziny PVC ze $cian sali gimnastycznej

- Zdemontowac stolarke drzwiowg przeznaczong do wymiany

- Rozebra¢ sciany dziatowe na zapleczu przy sali gimnastycznej przeznaczone do
rozbiorki

- ZdemontowaC sprzet sportowy (bramki do pitki recznej, tablice do koszykowki,
drabinki)

- Zdemontowac wyktadzing w pomieszczeniu sitowni

- Zdemontowac ostony grzejnikow

8. Dane techniczne budynku sali gimnastycznej po przebudowie

e liczba kondygnacji nadziemnych 2

e dtugos¢ budynku 36,98 m

e szerokos¢ budynku 18,58 m

e wysokos$¢ budynku (catkowita) 9,97 m

e powierzchnia zabudowy 683,99 m2

e powierzchnia uzytkowa (wg zestawienia) 758,13 m2
e kubatura catkowita budynku 6395,55 m3
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Zestawienie powierzchni - budynek sali gimnastycznej

PARTER:

- sala gimnastyczna 437,92 m2
- Sifownia 49,28 m2
- komunikacja 40,12 m2
- pom. gospodarcze 5,75 m2
- WC niepetnosprawnych 12,62 m2
- umywalnia 4,40 m2
- pokdj nauczycieli WF 8,80 m2
- przedsionek 6,70 m2
- magazyn sprzetu 6,82 m2
- natryski 8,42 m2
- szatnia 8,80 m2
- komunikacja 5,04 m2
Razem powierzchnia uzytkowa parteru: 589,31 m2
PIETRO:

- schody 11,48 m2
- sala treningowa 49,28 m2
- przebieralnia 10,55 m2
- komunikacja 11,48 m2
- antresola 73,73 m2
Razem powierzchnia uzytkowa pigtro: 168,82 m2
Ogotem powierzchnia uzytkowa: 758,13 m2

9. Opis robét budowlanych

Fundamenty
Pod projektowane schody zewnetrzne projektuje sie stopy fundamentowe Zelbetowe
wykonane z betonu C25/30, zbrojone dotem siatkg z pretow #12 co 15cm B500SP.

Sciany

Sciany nowo projektowanych pomieszczen gr. 12cm z cegly k. 15 na zaprawie
cementowo-wapiennej o wytrzymatosci SMPa.

Sciany projektowane, wydzielajace pomieszczenie umywalni gr.6 cm z cegty K.
15 na zaprawie cementowo-wapiennej o wytrzymatosci 5MPa.
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Otwory w $cianach zewnetrznych po wentylatorach zamurowa¢ pustakami
ceramicznymi MAX na zaprawie cementowo-wapiennej o wytrzymatosci 5MPa,
ocieplonych styropianem EPS 70-040.

Nadproza

Nad otworem drzwi D1 z Sali gimnastycznej do pomieszczenia nr 8 oraz nad
otworem technologicznym pomiedzy przestrzenig nad stropem nad komunikacjg do
przestrzeni nad antresolg zaprojektowano nowe nadproza z dwuteownikow
gorgcowalcowanych HEA120 skreconych srubami M16 ze stali S235JR.

Nadproza owing¢ siatkg rabitz'a i otynkowac.

Otwory w stropach

Nalezy wykona¢ przebicia dla instalacji wentylacyjnej w stropach.

Schody zewnetrzne

Zaprojektowano schody trzybiegowe z poziomu antresoli na poziom terenu wzdtuz
potnocnej sciany szczytowej sali. Konstrukcja schoddw stalowa, belki spocznikowe i
policzkowe z C180, pod dwoma spocznikami zaprojektowano ramy w ksztalcie litery
T, stupek z RK120x120x4, belka z HEA140.

Belki spocznikowe i belka ramy zamocowane do Sciany z cegty zeranskiej za
pomocg kotkdbw chemicznych M16, stupki zamocowane do projektowanych
fundamentéw za pomocg kotkdw chemicznych M16.

Powierzchnie spocznikow oraz stopnie zaprojektowano z kratki pomostowe;
wema.

Do belek zewnetrznych przykreca¢ balustrade, stupki i pochwyt zaprojektowano z
RO 48.3x3.6, posrednie prety poziome z RO26.9x2.6.

Catosc¢ ze stali S235JR, ocynkowana ogniowo.

Drabina wytazowa na dach

Zaprojektowano drabine  prowadzacg z poziomu terenu na dach Sali
gimnastycznej przy potudniowej Scianie szczytowej sali.

Drabina z RO 48.3x3.6, szczeble z RO26.9x2.6. Do drabiny przykreca¢ kosz z
ptaskownikdw 50x5mm.

Drabina mocowana do Sciany z cegly zeranskiej za pomocg kotkow chemicznych
M16.

Catosc¢ ze stali S235JR, ocynkowana ogniowo.

Dach

Nad salg gimnastyczng na istniejacych ptatwiach stalowych zamocowac blache
trapezowg TR35.207.1035 gr. 0,55mm. Na blasze utozyC folie paroizolacyjng, na
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paraizolacji z foli utozy¢ ptyty z pianki PIR gr. 12cm, pokrycie z membrany SE gr.
1,6mm antyposlizgowe;.

Pod kanaty nawiewno-wywiewne zaprojektowano wymiany z L80x80x8 oparte na
istniejacych ptatwiach. Przejscia przez dach zaprojektowano z L60x60x6 obtozonego
blachg stalowg gr. 3mm. Przejscia ociepli¢ piankg PIR gr. 5cm.

Nad antresolg i nad cze$cig pietrowa na istniejacej papie asfaltowej utozy¢ piyty z
pianki PIR gr. 12cm, pokrycie z membrany SE gr. 1,6mm antyposlizgowe;

Nalezy obrobic¢ folig istniejace i projektowane kominy i przejscia instalacyjne.

Na dachu zaprojektowano linke 2zycia zamontowang do projektowanych
wspornikdw z RK60x60x4 zadeklowanej od géry z przyspawang blachg z otworem do
przeciggniecia linki.

Wsporniki spawa¢ do pasa gornego dzwigarow oraz montowa¢ na kofki
chemiczne M12 do ptyt panwiowych.

Sufit

Nad antresolg zaprojektowano sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych na
ruszcie stalowym. Spod stropu na poziomie 3,90m nad posadzka.

Przy drzwiach do komunikacji , w suficie G-K zaprojektowany klape serwisowg o
wym. 100x150cm.

Posadzki

Na sali gimnastycznej na istniejgcych legarach wykonac Slepa poditoge z desek
gr. 3,2cm, utozy¢ pape, wykona¢ parkiet z klepki o gr. 2,2cm, debowy, szlifowany,
pokryty 3 warstwami lakieru antyposlizgowego o wspdtczynniku tarcia zgodnym z
normg DIN 18032:2 dla podtdg sportowych. Na parkiecie namalowac linie
wyznaczajace poszczegolne boiska wg rysunkow 14A+18A.

W pomieszczeniu sitowni nalezy wykona¢ nowg wyktadzing PVC i dywanowg (z
wywinieciem 10cm na Sciany, pow. wyktadziny dywanowej =52,0m2).

W nowoprojektowanych pomieszczeniach WC dla niepetnosprawnych, umywalni,
pokoju nauczycieli WF, natryskach i w szatni wykona¢ nowe posadzki z ptytek
gresowych.

Docieplenie $cian.

Istniejace Sciany zewnetrzne nalezy ocieplic styropianem EPS70-040 gr. 15cm.
Na pdtnocno-wschodniej Scianie sali gimnastycznej, w miejsce skutego gazobetonu
sciany ociepli¢ styropianem EPS70-040 gr. 12cm + 15¢cm.

W otworach okiennych osadzi¢ katowniki aluminiowe i wykona¢ szpalety wg. rys
szczegOtowego. Na catej wysokosci wykonac siatke pod tynkiem.
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Ocieplenie $ciany rozpocza¢ od montazu listwy startowe;.

Sciany od powierzchni opaski do wierzchu cokotu ociepli¢ styropianem EPS70-
040 gr. 15cm. Przed dociepleniem wykonac izolacje przeciwwilgociowg z 2x abizol
R+P. Pod tynkiem wykona¢ dwie warstwy siatki

Sciany fundamentowe nalezy ocieplic na glebokosé 50cm  styropianem
ekstrudowanym XPS30 gr. 6cm. Na styropianie wykona¢ tynk a nastepnie izolacje
przeciwwilgociowg z 2x abizol R+P. Od zewnafrz styropian zabezpieczy¢ folig
kubetkowa, ktdrg nalezy dojs¢ do wierzchu tawy fundamentowe;.

Tynki

Na projektowanych $ciankach murowanych tynk wewnetrzny cementowo -
wapienny kat Ill.

Tynki zewnetrzne akrylowe cienkowarstwowe.

Cokdt wokdt budynku wykonczyé¢ tynkiem mozaikowym.

Oktadziny $cian

W projektowanych pomieszczeniach WC, natryskdéw $ciany wyktadac ptytkami na
catg wysokoS$¢ pomieszczenia.

Malowanie

Nowo wykonane tynki nalezy szpachlowa¢ 2x i malowa¢ farbami emulsyjnymi.

Sciany sali gimnastycznej szpachlowaé 1x i malowaé farbami emulsyjnymi, do
wysokosci 3,0m wykona¢ lamperie. Dobor kolorystyki malowania konsultowac¢ z
inwestorem.

Stolarka

Projektowane drzwi zewnetrzne aluminiowe, Umax=1,7\W/m2K.

Projektowane drzwi wewnetrzne drewniane i aluminiowe.

Drzwi szkli¢ szktem bezpiecznym o klasie odpornosci P1A, drzwi do sanitariatow
nalezy wyposazy¢ w otwory nawiewne wg wykazu stolarki i $lusarki drzwiowej.

Drzwi drewniane ptytowe — pokrycie z okleiny naturalnej, poszycie z pfyty
wiorowej, wypetnienie ptyta wiérowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem, rama
skrzydta z klejonki drewnianej, oscieznica drewniana stafa lub regulowana.

Drzwi aluminiowe przymykowe jedno i dwuskrzydiowe, w komplecie z oScieznicg
z profili aluminiowych, skrzydta i oScieznice min. trzykomorowe. Skrzydto drzwiowe
wypetnione szybg zespolong jednokomorowg ze szkta float z certyfikatem znaku
bezpieczenstwa lub panelem aluminiowym, dla drzwi zewnetrznych ocieplonym
piankg poliuretanowg min. 20mm.

Kolorystyka drzwi do uzgodnienia z inwestorem.
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Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. min. 0,88mm.

Nalezy wykona¢ nowe parapety zewnetrzne przy wszystkich oknach z blachy
powlekane;

Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe z blachy powlekane;.

Montaz rynien stalowych z powtoka HBP w kolorze bragzowym lub podobnym,
wykonany po dociepleniu.

Zamontowac pas pod rynnowy z blachy stalowej powlekanej w kolorze bragzowym
ktadzione] na zaktad. Uszczelnienie masg uszczelniajgca.

ZamontowaC haki w rozstawie co 60 cm, z uwzglednieniem przewidzianych
spadkow rynien. Haki nalezy dogig¢ zgodnie z instrukcjg producenta i dopasowac do
spadkdw potfaci dachu.

Zatozy€ rynny i odptywy przy uzyciu systemowych klamer i tacznikdw, zgodnie z
instrukcjg montazu producenta.

Przymocowa¢ do sciany obejmy w rozstawie co 240cm za pomocg Srub i
zamontowac rury spustowe za pomocg systemowych zatrzaskow. Przejscie rury
przez gzyms uszczelni¢ masg uszczelniajaca.

Wyprowadzi¢ rury spustowe w teren do korytek odwadniajgcych.

Opaska wokot budynku

Wokoét budynku nalezy wykonaC opaske z kostki brukowej betonowej gr.6em.
szeroko$ci 50cm. Kostka na podbudowie cementowo-piaskowej gr.5cm. Warstwa
odsgczajgca z piasku gr.10cm. Opaska ograniczona obrzezem chodnikowym
8x30cm. Opaske i chodnik wykonac ze spadkiem poprzecznym 2%.

Wyposazenie

Obiekt nalezy wyposazy¢ w nowe urzgdzenia sportowe:

e Dbramki do pitki recznej aluminiowe, mocowane do $ciany, wykonane i
znakowane zgodnie z normg IHF.

o tablice do koszykowki ze szkta akrylowego, zgodne z normg FIBA z
obreczami oraz z konstrukcjg mocujgcg do Sciany

o stupki do siatkowki aluminiowe, zgodne z normg FIVB i PZPS o
regulowanej wysokosci zawieszenia siatki, z siatkg, tulejami montazowymi
i deklami maskujacymi.

W obiekcie nalezy wykona¢ nowe zabezpieczenie istniejacej tablicy wynikow,
ramka stalowa z rur okragtych @ min. 20mm, wypetnienie z siatki polipropylenowej o
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oczku 4,5x4,5mm gr. min 3mm (analogicznie jak istniejgca ostona). Nalezy wykona¢
nowe ostony grzejnikéw (rys. 11K) pod oknami sali gimnastycznej, ramki z
katownikéw stalowych L50x5mm zamocowane do stupdw kotkami mechanicznymi
M12x25, wypetnienie z siatki polipropylenowej o oczku 50x50mm gr. min 3mm.
Kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem.

Nalezy zdemontowa¢, odnowi¢ i ponownie zamontowa¢ drabinki gimnastyczne

zlokalizowane we wszystkich pomieszczeniach obiektu.

10. Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej
Podstawy prawne:

>

[1] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
[Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm. /

[2] rozporzadzenie MSW i A z dnia 07.06.2010 r. ,w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw” /Dz. U. Nr
109, poz. 719/.

[3] rozporzadzenie MSW i A z dnia 24.07.2009 r. ,w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych” /Dz. U. Nr 124, poz.1030./,

[4] rozporzadzenie MSW i A z dnia 16.06.2003 r. ,w sprawie uzgadniania projektu
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej” /Dz. U. Nr 121, poz.1137;zm: Dz. U.
2009 r. Nr 119, poz. 998/.

Uwaga - dot. warunkdw ochrony ppoz:

a) wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozp. [1] nalezy rozumie jako

uzyskane po wykonczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiarow
okiennych i drzwiowych jako wymiary w Swietle oScieznicy. Jako szerokos¢
uzytkowg schodow (biegow i spocznikdéw) nalezy rozumie¢ szerokoS¢ w Swietle
poreczy (pochwytow) - nie moze by¢ pomniejszana przez urzadzenia i elementy
budynku, jak grzejniki, tablice rozdzielcze itp.

Na dzien odbioru budynku przez PSP nalezy przygotowac projekty budowlane
oraz dokumenty dopuszczajace materiaty, urzadzenia i elementy budynku do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej (aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosci) oraz protokoty zawierajace wyniki badan stanu technicznego instalacii
uzytkowych i urzadzen przeciwpozarowych, w szczegdlnosci instalaci
elektrycznej, odgromowej, natezenia oswietlenia ewakuacyjnego, cisnienia |
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wydajnosci hydrantéw (zgodnie z § 3 ust. 1 rozp. [2]), a takze Dziennik budowy i
wymagane prawem budowlanym o$wiadczenia Kierownika Budowy.

c) Wszystkie elementy budowlane, ktdre charakteryzujg sie nosnoscig, szczelnoscig
I izolacyjno$cig ogniowg (R, E, I) powinny by¢ wykonywane jako rozwigzania
systemowe oferowane przez ich producentow zgodnie z aktualnymi $wiadectwami
dopuszczenia dot. ich odpornosci na dziatanie ognia i stopnia rozprzestrzeniania
ognia.

Powierzchnia, kubatura, wysoko$¢ i liczba kondygnacii:

» Powierzchnia:

Uzytkowa: 758,13 m2,
Zabudowy: 683,99 m2

» Kubatura: 6 395,55 ms.

> Wysokos¢: 9,97 m (obiekt niski)

» Liczba kondygnacii:

Nadziemnych: 2
Podziemnych: brak.

Warunki usytuowania: budynek przylega do budynku dydaktycznego nr 2, oddalony

od najblizszej granicy dziatki — 36,5m,

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych — wyposazenie standardowe,

nie przewiduje sie skladowania materiatow tatwo-zapalnych - klasa ,A”.

Przewidywana gestos$¢ obciazenia ogniowego: - nie oblicza sie

Kategoria zagrozenia ludzi —projektowany budynek uzytecznosci publicznej, ilos¢

0sob przebywajgcych w pomieszczeniach sali gimnastycznej do 50 osob nie

bedacych statymi uzytkownikami. ZL IlI.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — nie

wystepuje w normalnych warunkach uzytkowania.

Podziat obiektu na strefy pozarowe — zgodnie z §227, ust 1 (Warunkdw technicznych)

w budynkach ZLIII dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi — max.

8 000m2 — w zwigzku z czym caty budynek moze tworzy¢ jedng strefe pozarowg

(taczna powierzchnia 758,13m2).

Klasa odpornosci pozarowej obiektow (klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych):

> projektowane klasa ,D” odpornoSci pozarowej -  budynek uzytecznosci
publicznej:

— gtowna konstrukcja nosna (wymagany R30), stupy Zzelbetowe oparte na
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stopach fundamentowych — spetnia wymagania poprzez zastosowanie otuliny
25mm w stupach — spetnia wymagania R30,

konstrukcja dachu konstrukcja z dzwigaréw i ptatwi stalowych — brak wymagan
strop miedzy kondygnacyjny (wymagany REI 30) — strop z ptyt kanatowych
otynkowany gr. 24cm, min. REI 60 — spetnia wymagania,

Sciany zewnetrzne (wymagane El 30) - murowane z cegty zeranskiej gr. 24cm
—min. EI 180 - spetnia wymagania,

Sciany wewnetrzne murowane z pustaka ceramicznego lub z cegly Zeranskiej
(wymagane El 15 dla obudowy drég ewakuacyjnych, pozostate bez wymagan
w zakresie odpornosci ogniowej) — min. EI120 - spetnia wymagania,

przykrycie dachu - folia utozona na ptytach z pianki PIR — brak wymagan

Wszystkie elementy konstrukcyjne spetniajg wymaog nierozprzestrzeniania ognia
9) Warunki ewakuacii:

v’ dlugos¢ przejs¢ w ZL- maks. 40m - faktycznie nie przekracza — 22 m -

spetnia wymagania,

v’ dlugos¢ dojscia w czesci ZL Il (przy dwéch dojsciach) — maksymalna

wymagana dtugos¢ dojscia — do 60 m do wyjscia na zewnatrz lub do innej
strefy pozarowej — faktycznie nie przekracza 38 m — spetnia wymagania

v drogi ewakuacyjne zostang oznakowane znakami bezpieczenstwa

(ewakuacyjnymi) — zgodnie z odnosnymi PN.

10) Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych: obiekt posiadac

bedzie instalacje odgromowg wykonang jako podstawowg zgodnie z PN.
11) Dobdr urzadzen przeciwpozarowych:

o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne) - na drogach ewakuacyjnych
oswietlonych tylko Swiattem sztucznym

przeciwpozarowy wytacznik pradu elektrycznego zlokalizowany przy wejsciu
gtéwnym do obiektu,

oznakowanie ppoz. wytgcznika pradu elektrycznego, hydrantow zewnetrznych
| wewnetrznych, miejsc rozmieszczenia gasnic, drog i wyjS¢ ewakuacyjnych —
zgodnie z PN.

12) Wyposazenie w gasnice: jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2kg (lub 3dm?3)

zawartego w gasnicach powinna przypadac¢ na kazde 100 m2 powierzchni chronionej
(gasnice proszkowe A, B,) — powierzchni chronionej wynika, ze nalezy zastosowac
min. 16 kg proszku zawartego w gasnicach (fj. 3 szt. gasnic 6 kg). Przy
rozmieszczaniu gasnic zapewnic¢ nastepujace warunki:
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1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cztowiek,
do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30m,

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1m,

3) rozmieszczenie w miejscach fatwo dostepnych i widocznych oraz nie
narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece,
grzejniki).

13) Zaopatrzenie w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru - zgodnie z rozp. [3]
wymagana ilos¢ wody - 10 dm3/s — znajduje hydrant zewnetrzny nadziemny w
wymaganych odlegtosciach do 75m - (faktyczna odlegtos¢ — 74,0m) od chronionego
obiektu, wymagana wydajno$¢ min. 10 dm?3/s przy ci$nieniu nominalnym min. 0,2
MPa - oznakowanie hydrantow zgodnie z PN

14) Drogi pozarowe — zgodnie z rozp. [3] §12 pkt 1 ppkt. 2 i ppkt.5 dla obiektu niskiego o
pow. strefy <1000m? zakwalifikowanych do kategorii ZLIII drogi pozarowe nie sg
wymagane.

Dla obiektu nalezy opracowac Instrukcje Bezpieczenstwa pozarowego z planem
zewnetrznym uwzgledniajacym urzadzenia ppoz. i plan ewakuacyjny wewnetrzny.

Uwaga! - Urzadzenia przeciwpozarowe w projektowanym obiekcie tj. :

— instalacje oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego,

— instalacje elektryczna z wyt. ppoz.
- dla ktérych wymagane jest opracowanie projektu - powinny byé wykonane
zgodnie z projektem uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia
do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia
prob i badan potwierdzajagcych ,poprawnos¢ ich dziatania" zgodnie z
wymaganiami § 3 ust. 1 rozporzadzenia MSW i A z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719).

Uwagi koncowe
Materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac

obowigzujgcym normom i przepisom.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane.
Przed zamdwieniem i montazem materiatdw wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie;
wieksze rozbiezno$ci skonsultowac z projektantem.
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System odwodnienia nalezy przynajmniej raz w roku kontrolowa¢ i usuwac
zanieczyszczenia powodujgce niedroznosci rynien i rur.

Inwestor zastrzega sobie prawo wyboru materiatow wykonczeniowych oraz
Slusarki budowlane;.

37-403 JASTKOWICE
UL. WALOWA 9

J KPROJ EKT tel/fax. 15 624-56-50

tel. kom 601-292-790
PRACOWNIA PROJEKTOWA mail: jkprojekt@interia.eu




