Przedmiar robét

budowlany

Oblekt lub rodzsj robdt: PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH NR 2
Lokalizacls: DZNR EWID. 64/1 OBREB: 3 - CENTRUM UL. 1-GO SIERPHIA 37-450 STALOWA WOLA
Nazwaikod CPV. 45212222.8 Roboty budowdane zwiazane z salam! gimnastycznymi
lenwestor. POWHAT STALOWOWOLSKI UL.PODLESNA 15 37-450 STALOWA WOLA
Jednostka opracowiiaca kosziorys: JK PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA 37403 JASTHOWICE ULWALOWA 9
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Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

Budynek sall glmnastyczne] zlokalizowany od strony zachednie] calego kompleksu szkofnego, wybudowany na planie prostokata, oddzielony przerwa dyfatacyjng od giéwnego budynku szkely.
Ohlekt z dwoma kondygnacjaml nadztemnymt kryty stropodachem jednospadowym, wentylowanym poksytym papa oraz stropodachem jednospadowym pelnym krytym blacha trapezowa,
Konstrukcla budynku uprzemyslowlona z prefabrykatéw 3elbetowych. Konstrukcja dachu na salq gimnastyczna — déwigary stalowe. Wecle do oblektu {wewnalrz} poprzez korytarz taczacy z
giéwnym budynkiem zespolu szkdl, oraz 2 rewnatrz poprzez schody zewngliine usytuowane w Sclanie szczyfowe] (elewac)a péinocno-tachodnla).

Na parterze zlokallzowano salg gimnastyczna, przebleralnig, sifownieg, komunikac]e, schody, magazynki sprzetu gi tycznego, pomies: le nauczyciela WF pomieszczente gospodarcze.

Na pletrze zlokallzowano komunlkacje, antresolg, salg treningowa, przebleralnig oraz schody.

Dostgp 2 budynku sall gimnastyczne] do budynku gléwnego szkoly paprzez wydzlelony kerytarz kemunikacyjny dia uiytkownikdw,

Budynek sall gimnastyczne]l 25P nr 2 to oblekt zrealizowany wiatach 70-tych wtechnrolog uprzemystovdone] Cegta Zerafiska®, Technologla yAelkoblokowa dla typowych budynkéw szkolonych.

OGOLNE DANE TECHNICZHE BUDYHKU SALI GIMNASTYCZNED:
liczba kondygnacil nadzlemnych 2

diugosé budynku 36,78 m

szerokos¢ budynku 18,28 m

wysokod¢€ budynku {catkowita} 9,97 m

powlerzchnla zabudowy 672,34 m2

powlerzchnla niytkowa (wg zestawienia) 759,07 m2
kubatura calkowita budynku 192,92 m3
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Przedmiar robot

Nr Podstawa Qpls rohét Jm flost
Kosztorys budowtany
i Element ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1 KNR 1323/110/4 | Rozblirid lekide] obudowy jednostronng dachu, blacha trapazowa
556,80
1.2
44 310600/
: 44,310000|m3 44,31
13
443,10
1.4
443,100
.5
437,92
1.6
0.54
1.7
437,92
1.8
48,28
1.9
88,38
.10
6
.11
2,67
t.12
170,00
1.13
80,00
1.14
2,66
1.15
24531500
: 24531500 24,53
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Nr Podstawa | Opls robét Jm llogé
116 KNR 401
36,80
1147
41,35
1.18
42,35
1.19
14,85
120
20,22
1.21
,150000
6,03
1.22 mentéw slalowych
1,68
t.23
33,98
1.24
48,30
1.26 iKalkuvlada Wywoz  utylizacia gruze belenowego
indywidualna
kpl 1
1.26 Kalkulada Wwoz i utylizaga gnrzu caglanego
Indpwddusloa ... :
Wyliczenie Bosci robdt:
1
1.27  iKelkulade
indywidualna
1
1.28 iKalkulada
indywidualna
9
2 Element ZAMUROWAHRIA
24 KNR 40i/30411 |Uzupeinienie dcian lub zamurowanie oiwordw, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami
0,06
3 Hement SCIANKI DZIALOWE
31 KNR 20212072 |Sdanki ddidowe, peine, grubodoi 172 cagly, z cegiel budewlanych pefnych
39,132500
39,132560]m2 39,13
32 KNR 2021120/ [Sdanki dzislowe, pefne, grubodd /4 cegly, 7 cegiel budewianych pelnych
{
) 14,93
4 Element
4.1 KNR 40131312
m3 0,10
4.2 KNR 4011313714
W
m 6,80
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Nr Podstawa | Opls robét Jm Hos€
43 KNR 404770373 }Ummgﬁ_& slatek tynkarskich, stalka "Rabitza” na stopkachbelek
2,50
4.4
064
45
1,356
5 Element STOLARKA
5.1 KNRW Oidetnice drewnlane
2021102601 (2) |
12,40
52
5,40
53
7,00
5.4
3,60
55
2,40,
56
""" RAZEM 2,000000| m2 2,00
6
61 KNRW OKlzdziny stropdw piytami gipsowo-karlonowyml na ruszcle metalowym 2 ksztattownikow CO T UD, uszt podwdiny padwieszony, z wlazem serwisowym 100 x 150
6541
7
71
0434570
04342791 0,434
8 Element [POKRYCIE DACHU
8.1 KNR 205/ Dﬂ&HIL obudowa dachiw montowana meloda radycyjng z blach statowych ragezawych TR35gr. 0,7 mmbez odepltenia, dach plaski o nachyleniu do 10%
T
475,683800 475,68
82
692,66
83
692,65
8.4
690,213400
2 650,213400 690,21
85
50,59
886
3764
a7 KNRW Rury spustowe - montaz z golowych elementdw, okragle, Fi 12°cm, blacha pawlekana

202152901 (1)

41,15
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Hr Podstawa Opls robét Jm llo&€
8 Element SCHODY ZEWNETRZNE
9.1 KNR 2021110171 [Poddady, belonowe na podiozu gruntowym, beton C12/15 podawany {aczkami lub japonkami
0,20
82 KNR 202R0412
n .
141
9.3 KNR 202R00/4  Zbrojenie konstrukei mondlitycznych budowli, prety stalowe okragle 2ebrowane, Fi 8-14'mm
0,012
94
1,074
4.5
0,224
96
0,576697
0.576697 9,577
0 [Element |DRABINA WEJSCIOWA NA DACH
0.1 KR 20211213/4 [Dyabiny stalowe, ocynkawane, zewm
Wyliczenie dodci robst:
8,22
i1
111
RAZEM:: 108,29
11,2 |KNR 404711411 }Uzupemienle tynkow zwyidych weemglznych kat. [If, ($cany pfaskle, shupy prostokgtne, z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i planobelonuy) zaprawa
Wiliczenie Toét robdt:
RAZEM:: 10,785000|m2 10,79
11.3 |KNR 401/71119 [Uznupeinienie tynkéw zwyklych wewnelrznych kal. [, {stropy, belK, peddiagl, biegi | spoczniki: z betandw hwirowych, zagruniowanych slatek, piyt widr-cem)
@ zaprawa cam-wap, do 1'm2 (w 1 miejscuy
3,39
t1.d
0,40
EEES]
0,60
116
37.88
14.7
20,80
1.8 |[KNNR 28052  [Licowanie $cian 1 stupdw phytkami z kamient sztucznych na 2aprawia Kejowey, Scany, plytikd 25x20cm
05-2,40'0,90:3'0,18"0,90
24(2*2,20+1,05+¢0,90+2%1,00+0,12)3,20+ (0,80+2,72)"3,20-2*0,90"2,05-1,00"2,05-{1,05+ 0, 11+2,01)"0,80+2"0,18"0,
................................................................................................................................................................................................ : _57,203000)
119,333500|m2 119,33
1189
m 19,20
11.10
437,92
437,926000,m2 437,92
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Nr Padstawa Opls robdt Jm los€
1141 [KNRW Parkiet 2z Klepki debowsj g.2,2 am, szlifowany, na E2oladi 2 papy
Wyliczenie flosct r
437,92
11,12 |Katkedada
Indywidualna
"
#1.43 z
437,920000|m2 437,92
1114 |KNRW iPosadzici 2 wyldadzin dywanowysh, rulonowych, Kejone do podidadu, 2 wywinlgdem na ddany
52,00
11.16 iKgkulada Qslony na gizejniid pod oknaml sali gimnastycznef, ramid 240110 cm, 2 kgtownika stalowego 50x5 mm, wypeinionef siatkg polipropylenowg o oczkach 50x50
indywidualna mmgr.3mm
10
11.16
RAZEM 366,428600) m2 36543
1£.17 |KNNR 3/%605/8 ]Ma!mvame bynkéw wewngtrznych, farbg ofgjng dwukrotnie z jednokrotnym szpachlowanlem
186,171080
186,171060;m2 186,171
11.18 |KNNR 3/605/5 |Malowanie tynkéw wewnglrznyeh $cfan [ sufitdw, 2 przetarciem fynkdw dwukrotnie gtadzig gipsowa, farba emulsying dwukrotnie
{1
188,65
1119 IXNNR 2/1402/5 IMalawan':e Phyt gipsawych, speirowanych, szpachiowanych, farbg emulsying z gruntewaniem, dwukrolne
65,406000| m2 6541
11.20 Kalkuladga Demontaz, sdnowienie | ponowny montaz drabinek we wszystkich pemieszczenlach
RAZEM 1.000000 | kpl 1
11.21 PKNNR 2/1504H IRusztcmanla ramowe, wysokodt do 10'm
720,440000
720,440000|m2 120,44
12 Element |PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
124 IKNNR 172401 I\Wkopy oraz przekepy wykenywane na odkiad koparkami podsigbiemymi, koparka 0,15, giebokof€ do 3'm, kategoria gruntu 11
48283200
49,283200{m3 49,28
122
9,780003{m3 8,78
123 {KNNR 172082  |Naklady uzupeiriajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczgly 1 km odleglodet fransportu penad 1 km samochodami samowyladowezymi, diegi o nawierzchri
{1 utwardzongf, kalegoria gruntu I-1V, samochid do 5t
Krotnodc=4
9,78
124
0,99,
126 IKNR 202723973 [Sdany oporowe Zelbelowe {cze5¢ plonowa) o wysokodd do 3'm, przekrdj prostokafny, grubodé do 20°cm, belon C25/30 podawany pompa
2)
RAZEM 10,642508{m3 10,61
126 [KNR 202/238/1 |Sdany oporowe zelbelowe - podstawa Sdany (czeit pozioma), prostokaina, o slopie plaskie), beton C25430 podawany pompa
1,602000| m3 1,68
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Nr Podstawa QOpls rohét Jm Hosé
127 |KNR 202/280{4 |Zbrojenie konstrukeji monelityeznych budowi, prety stalowe okraqte Zebrawane, Fi 8-14'mm
874550
0,874950 0,875
128
6,76
129
6,76
1210
71,00
12.11
71,00
1292
39,50
12.43
9,261870 8,26
12.14
2,21
12156
7,00
12.16 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej belonowe], grube$d 6'cm, na podsypce cementowo-plaskowe] gr.& cm, kostka szara
1
3,400, 2042 702 89+1 401,40
25,84
1247 {Katalacja
!pfiywidualna__'
4
4440
13
13.1
64,87
132
48,701
3.3 |KNR 23/2612/6 ]Gdep!erﬁe $cian budynkéw plytami z polstyrenu ekstrudowanego, przyklelenle warstwy siatkl, clany
48,70
134
48,70
1356
4870
136
105,11
137
6195
138 |KNR 4B17108/5 [Wywéz samodhadant samowytadowczymi do 1'kam, grunt kategori 111
Wilicz i
........................ 202
13.8  |KNR 404/108/8 |Wywobz samechodami samowyladowezymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km
Krotnoid
RAZEM:: 2,920000 M3 292
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Nr Podstawa Qpls robét Jm llo&é
14 Element DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
14.f NNRNKB Parapely zewnetrzne z blachy powtekane} gr.0,88 mm, szeroko&é w rozwinigciu ponad 25 cm
n2 40,23
142
14,85
14.3
Y47, 102800
£13,401300|{m2 513,40
144  |KNR 23/2614H  |Oddeplente Scfan budynkdw plytami styrepfanowymd EPS 70-040 gr.1% cm, wraz z przygotowanlem podioza i reezne wykenanle tynker mozaikowvege 2ywicznego,
Sdany 2 gazobelonu
"TRAZEM 76,192500 | m2 76,19
145 |KNR 23/2614/f |Odeplenie Sdan budynkdw plylami styroplanowymt EPS 70-040 gr.5 am, wraz z przygotowanient podloza | reczne wykonanie wyprawvy elewacying
{3} cienkawarstwowe] ekrylowej, $ciany z gazobetonu
38,64
146
80,35
147
80,35
148
80,35
149 |KNR 23/2614/11 |Odeplenie Scian budynkdw plytami styrepianowymi, wraz z przygotowaniem podloza | reczne wykonanie wyprawy elewacyjne denkowarstwowej, zamocowanie
B AL SO TV O OO OO OO OO oo OT OO OO OO OO0 OO O OO OUO P OT OO UOT OO OO UOU T USO T UOS OO PO SRR
robdt:
TRAZEN] 97,92
1410 |KNR 232614/1  |Odeplerie Scian budynkdw plylami styropianowymi EPS 70-040 gr.5 cm, wraz 2 przygotewaniam podioza | reczne wykonanie tynku mozaikewege Zywicznego,
{3} $ciany z gazobetonu
TRAZEM: 4,16
1411 |KNR 2326147 |Odeplenie Scian budynkéw plytami styropianowymi EPS 70-040 gr.2 cm, wraz z przygotowaniem podioZa i rgczne wykonanie wypravy elewacyjnej
3 denkowarstwowef akrylows), oédeza
10217
14.12
328,93
14.13
881,28
15
15.1
97,84
152
47,970000 47,97
153 [KNR 23115112 |Nawierzchnle z kostki brukowe] betonowef, grubosé 6'cm, na podsypce cementowo-piaskawe] gr.5 em, kostka szara
)
RAZEM:: 47,970000|m2 47,97
16 Efermnent WYPOSAZENIE
161 [Kalkulaga Bramld do pifid reczne} aluminiowe, mooowane do Sdany, wykonane | znakowane zgodnie z normmg IHF
indywidualna
2
16.2 |Kalkutaga
Indywidualna
RAZEM:: 2603000} szt 2
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Nr Podstawa Qpls robit Jm {losc
16.3 |Kalkulage Shapkd do siatkdwld aluminiowe, zgodne z nonma FIVB i PZPS o regulawane] wysokod zawieszenia stalki, z siatka, tulefami montazowymi | deldamd maskujgcymi
indywiduaina
Wyliczais Toéd robbL
1
16.4 Zabezpieczenie {ablicy wynikéw z ramid z rur okrgglych FF 20 mm, wypelniong] slatka pofipropylenaws

Kalkulagja
i .




