PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA INSTALACJI

FOTOWOLTAICZNEJ Rl  2x18

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA STEROWANIA

RS

S01 OCHR S02 OCHR

@ |®

®
®
®
®
®
®
| ® ]
®
®
®
®

fie-s-sH
E
fHe-ssH]
E
 Hese
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UWAGI:
1. Projektowana rozdzielnica natynkowa RI

54 modufowa (2x18) oraz RI2 (2x12)

OBJASNIENIE SYMBOLI:

S01,S02 — wyfqcznik nadprqdowy

FR — wytqgcznik gtowny

OCHR — ochronnik przeciwprzepieciowy

Q — zabezpieczenie réznicowonadprqdowe
LED— kontrolka faz

PLC — sterownik swobodnie programowalny
Zas — zasilacz 230/24V

G — gniazdo serwisowe
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Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data
Projektowat [mgr inz. Jerzy Halek 217/2002 02.201
Sprawdzit inz. Tomasz Miodek MAP/0053/PWOE/03 02.2016
Format Obiekt: mﬂumﬂmzzn_mwﬁ._mwﬁmaw_wwooﬁﬁ:moo i Osrodek Doksztatcania ﬂnu_w Proj.
A4 ul. Hutnicza 12, 37-450 Stalowa Wola Wk
Skala Temat:
— Widok ukladu urzqdzen w rozdzielnicy RI, RI2 i RS Cco6

Opracowanie chronione Ustawq o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)




