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UWAGI:

Mozliwos¢ prowadzenia tras rurociqggow
nalezy sprawdzi¢ przed montazem

@

@®

przewody powrotne instalacji centralnego ogrzewania

przewody zasilajace instalacji centralnego ogrzewania

— grzejnik ze stalowych ptyt profilowanych, wyposazony
w 2 elementy konwekcyjne, cztery otwory przytqczeniowe
z gwintem wewnegtrznym G %,

Grzejniki sq zagruntowane oraz lakierowane proszkowo
przez wypalanie w kolorze biatym, Cisnienie robocze
maks. 10 bar.

OBJASNIENIE:

G-22-60-1,0m

G — grzejnik profilowany,

22 — dwuplytowy z dwoma elementami konwekcyjnymi,
60 — wysokos¢ 60 cm,

1.4 m — dlugosc 1,4m

— numer pionu

B)

oo_mw% —  kompaktowy grzejnik wodny, lazienkowy, rurowy,
' cisnienie robocze maks. 10 bar, przylacz 2xGW %7,
odpowietrzenie gwint G5”, skierowany do gory,
goraca woda do 110 °C
OBJASNIENIE:
GL—151-0,39m, GL — grzejnik lazienkowy,
151 — wysokosc 1511 mm, 0,39m — szerokosc 0,39m
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