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1. Podstawa opracowania 

 Umowa 

 Wizja lokalna  

 Uzgodnienia z Zamawiającym 

 Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wyd. COBRTI „INSTAL", 

maj 1995 r., W-wa 

 Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, t. II 

„Instalacje   sanitarne i przemysłowe", wyd. Arkady 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, (Dz. U. nr 75 poz. 

690) „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" 

 PN-82/B-02402, „Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach", PN-82/B-

02403, „Temperatury obliczeniowe zewnętrzne" 

 PN-83/B-03430, „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego  

i użyteczności publicznej." 

 PN-B-02414:1999, „Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie   instalacji 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi" 

 PN-91/B-02420, „Ogrzewnictwo.   Odpowietrzanie   instalacji ogrzewań  wodnych. 

Wymagania". 

 PN-93/C-04607, „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości 

 

2. Przedmiot i cel opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, na 

którą składa się wymiana istniejących grzejników i przewodów rurowych oraz montaż 

armatury regulacyjnej w budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek 

Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.  

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu budowlanego w zakresie 

niezbędnym do uzyskania odpowiednich pozwoleń na wykonanie instalacji, oraz 

sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, a także pozwalającej na przebudowę i późniejszą 

realizacje robót. 
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3. Zakres i podstawa opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje: 

 projekt instalacji centralnego ogrzewania 

Podstawę formalną dokumentacji stanowi umowa zawarta pomiędzy Starostwem 

Stalowolskim, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola a firmą SOLARPOL – Polskie Centrum 

Energii Odnawialnej, ul. 1 Maja 138, 32-440 Sułkowice. 

Podstawę techniczną stanowią poniższe materiały: 

 udostępnione rysunki architektoniczno – budowlane 

 uzgodnienia z Inwestorem i Administratorem budynku 

 wytyczne projektowania wykonywanych instalacji 

 normy i przepisy obowiązujące w kraju 

4. Opis stanu istniejącego 

Budynek Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego to obiekt oddany do użytku w latach 60 w technologii tradycyjnej. Obiekt 

posiada trzy kondygnacje nadziemne i jest całkowicie podpiwniczony. Pomieszczenia 

piwniczne najczęściej nieogrzewane.  

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest w systemie dwururowym z 

rozdziałem dolnym na bazie rur stalowych a grzejniki podłączone są bocznie. Przewody 

poziome rozprowadzone są pod sufitem najniższej kondygnacji. Niewielka część przewodów 

jest zaizolowana termicznie jednakże widoczne są ubytki oraz uszkodzenia powłoki 

zewnętrznej izolacji, natomiast na części nie ma izolacji. 

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z miejskiej sieci ciepłowniczej za 

pomocą wymiennika ciepła znajdującego się w sąsiednim budynku Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr.1 w Stalowej Woli. W sąsiednim budynku znajduję się także 

ciepłomierz dla każdego z tych budynków. Instalacja została podzielona na dwa obiegi.  

5. Opis projektowanych rozwiązań 

 W związku z termomodernizacją obiektu, planuje się wykonanie remontu starej i 

wyeksploatowanej instalacji c.o. wraz z dostosowaniem nowej instalacji do istniejącego 

źródła ciepła. Istniejące rury i grzejniki wraz z armaturą zostaną zdemontowane. W trakcie 

prac odnowiona zostanie powierzchnia  ścian za grzejnikami (uzupełnianie ubytków, 

malowanie, uzupełnienie płytek), a jeśli występują osłony grzejnikowe zostaną  

zdemontowane i zamontowane ponownie. Projektowana temperatura zasilania i powrotu: 

80/60°C. Projektuje się wykonanie nowej  
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instalacji c.o. w systemie zaciskowym z rur stalowych wykonanych ze stali węglowej 

zewnętrznie ocynkowanych. Przewody prowadzone będą metodą natynkową. W budynku 

projektuje się grzejniki płytowe, przy każdym grzejniku projektuje się montaż zaworu 

termostatycznego wraz z głowicą termostatyczną, oraz zaworu powrotnego z nastawą 

wstępną. Rury należy mocować do istniejących przegród budowlanych za pomocą obejm. 

Rury należy izolować zgodnie z wymogami zawartymi w „Warunkach technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Na odcinkach rur większych niż 10 m 

należy wykonać kompensacje zgodnie z zaleceniami producenta rur. Na końcach pionów 

projektuje się automatyczne odpowietrzniki.  

 Jako zawór grzejnikowy montowany na gałązce zasilania został zastosowany zawór 

termostatyczny prosty z nastawą wstępną, z wkładką termostatyczną oraz współpracującą 

głowicą termostatyczną. Dobrano także, zawór powrotny, prosty regulacyjno-odcinający z 

nastawą wstępną montowany na gałązce powrotnej, Zawory przygrzejnikowe umożliwiają 

odcięcie oraz odwodnienie grzejnika. 

 Na zasilaniu pionów zastosowano zawór odcinajaco-pomiarowy bez nastawy 

wstępnej, posiada funkcje pomiaru przepływu i spadku ciśnienia, odcięcia i odwodnienia 

instalacji. Na powrocie pionów zastosowano zawór regulacyjno-pomiarowy z nastawa 

wstępną, posiada funkcje pomiaru przepływu i spadku ciśnienia, odcięcia i odwodnienia 

instalacji.   

5.1 Obliczenia 

 Dobór średnic rur, armatury i jej nastaw oraz dobór grzejników wykonano za pomocą 

programu komputerowego. Do projektu załączono rysunki (Rys nr 01) przedstawiające 

rozwinięcia instalacji c.o., na których naniesiono poszczególne informacje. 

6. Wymagania BHP 

 Urządzenia techniczne powinny spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy 

przez cały okres ich użytkowania. Montaż i eksploatacja urządzeń powinny odbywać się przy 

zachowaniu wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniając instrukcje zawarte w 

Dokumentacji Techniczno-Ruchowej. Miejsce i sposób zainstalowania i użytkowania 

urządzeń powinny zapewniać dostateczną przestrzeń umożliwiającą swobodny dostęp i 

obsługę. Wszystkie urządzenia nie wymagają stałej obsługi, a tylko okresowego dozoru. 

Zmiany w trakcie montażu 
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W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się w trakcie montażu odstępstwo od 

pokazanego w projekcie przebiegu rur i lokalizacji grzejników. Wymaga to jednak 

każdorazowo konsultacji projektanta i zgody Inwestora. Przed przystąpieniem do prac 

instalacyjnych Wykonawca winien dokonać osobiście sprawdzenia możliwości montażu 

poszczególnych grzejników. Ewentualna zmiana lokalizacji grzejnika i mogąca z niej wynikać 

zmiana jego wysokości wymaga każdorazowo przeliczenia wielkości grzejnika przez 

projektanta.  

Wykonawca powinien przeprowadzić prawidłową, ostateczna regulację na gorąco 

instalacji. 

Projektujący nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez 
wykonawcę bez zgody pisemnej osób projektujących. 

Opracowanie chronione Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych 
(Dz.U. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r.). 
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II. WYMIANA OŚWIETLENIA NA 
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1. Zakres i przedmiot opracowania 

Zakresem opracowania będzie projekt wymiany oświetlenia w budynku Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli 

Podstawę opracowania stanowią: 

- rysunki architektoniczno-budowlane 

- umowa z inwestorem 

- uzgodnienia z inwestorem 

- wizja lokalna 

- inwentaryzacja oświetlenia 

- dokumentacja fotograficzna 

- wytyczne projektowania wykonywanych instalacji 

- normy i przepisy obowiązujące w kraju 

2. Opis stanu istniejącego 

W ramach pracy nad projektem zliczono wszystkie istniejące oprawy świetlne. W wyniku 

inwentaryzacji stwierdzono, że w budynku występują głównie oprawy świetlówkowe i żarowe. 

Oświetlenie na drugim piętrze zostało już wymienione. Oświetlenie zewnętrzne stanowią 

oprawy sodowe. 

3. Stan projektowany 

Instalacja oświetlenia podstawowego 

Projektuje się wymianę instalacji oświetlenia w  pomieszczeniach szkoły w Stalowej Woli w 

piwnicach, na parterze oraz na I piętrze. 

Projektowane oprawy będą umieszczone w miejscach opraw istniejących, poza kilkoma 

pomieszczeniami, jest to motywowane ograniczeniem kosztów instalacji. Zmiany ilości oraz 

układu opraw oświetleniowych spowodowane są niemożnością spełnienia wymogów 

normowych dotyczących natężenia oświetlenia w pomieszczeniach przy zachowaniu 

istniejącego układu bądź ilości opraw. 

W związku ze zmianami ilości oraz rozmieszczenia opraw oświetleniowych w części 

pomieszczeń, konieczne będzie zainstalowanie dodatkowych przewodów elektrycznych. 
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Instalację oświetlenia 230V wykonywać przewodem YDY3x1,5mm2. 

Instalację wykonać zgodnie z PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 

 

Cel wymiany oświetlenia: 

- oszczędność energii elektrycznej 

- poprawa walorów estetycznych 

Instalacja oświetlenia zewnętrznego 

Projektuje się montaż nowoczesnych opraw zewnętrznych wykonanych w technologii LED. 

Oprawy te zainstalowane będą w miejscu istniejących opraw sodowych. 

4. Uwagi końcowe 

1. Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, pod kierunkiem osoby 

posiadającej kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.  

2. Instalacje wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót 

budowlano-montażowych” tom V , Instalacje elektryczne. 19  

3. Instalacje wykonać w ścisłej koordynacji z wystrojem wnętrz i robotami budowlanymi .  

4. Przed przekazaniem robót do eksploatacji wykonać pomiary elektryczne przyrządami 

posiadającymi legalizację i homologację :  

- pomiar szybkiego wyłączenia  

-  pomiar oporności izolacji przewodów  

- pomiar ciągłości przewodu PE  

5. Do odbioru dostarczyć protokoły badań, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzęt, 

dokumentację powykonawczą. 

 

Projektujący nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez 
wykonawcę bez zgody pisemnej osób projektujących. 

Opracowanie chronione Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych 
(Dz.U. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r.). 



13 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

III. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



14 
 

1. Zakres i podstawa opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt sieciowej instalacji ukierunkowanej na 

wykorzystywanie energii na własne potrzeby (nie przewiduje się odprowadzania energii do 

sieci energetycznej).Instalacja ta zlokalizowana będzie na dachu budynku Centrum 

Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w 

Stalowej Woli. 

Niniejsze opracowanie obejmuje: 

 Projekt instalacji fotowoltaicznej 

 Projekt konstrukcji wsporczej  

 Usytuowanie modułów PV, dobór inwerterów 

 Zabudowa zabezpieczeń jednostki wytwórczej 

 

Podstawę opracowania stanowią: 

 udostępnione rysunki architektoniczno – budowlane 

 umowa z Inwestorem 

 uzgodnienia z Inwestorem 

 wytyczne projektowania wykonywanych instalacji 

 normy i przepisy obowiązujące w kraju 

 

2. Opis obiektu, stan istniejący 

Budynek wolnostojący o trzech kondygnacjach nadziemnych w całości 

podpiwniczony. Budynek o konstrukcji tradycyjnej, ściany murowane z cegły pełnej. Strop z 

płyt kanałowych żelbetowych, stropodach z płyt korytkowych. Dach o konstrukcji drewnianej 

czterospadowy pokryty blachą trapezową. Od strony wschodniej zachodniej i południowej 

działka przylega do działki niezabudowanej, od strony wschodniej do pasa drogowego o 

nawierzchni asfaltowej (droga miejska). Od strony północnej działka przylega do działki 

zabudowanej (stadion). Działka jest ogrodzona.  

 

3. Ocena wpływu zamierzenia na środowisko 

Przedmiotowa instalacja zlokalizowana będzie na dachu budynku, powierzchnia 

przeznaczona do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia jest mniejsza niż 0,5 

ha. Urządzenia instalacji będą zlokalizowane w pomieszczeniu nieprzeznaczonym do 

stałego przebywania ludzi.  
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Instalacja i eksploatacja paneli fotowoltaicznych nie będzie powodowała przekroczeń 

dopuszczalnych standardów środowiska (praca instalacji jest bezgłośna, bezwibracyjna, nie 

generuje żadnych skutków ubocznych) oraz nie będzie negatywnie oddziaływała na 

występującą z sąsiedztwie przedsięwzięcia zabudowę mieszkalną. Szata roślinna w wyniku 

prowadzenia prac budowlanych a także w trakcie eksploatacji na przedmiotowej działce 

pozostanie nienaruszona. 

 

4. Podstawy prawne oraz inne przepisy i dokumenty 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów 

 PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenie fizyczne obiektów 

i zagrożenie życia 

 N-SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa” 

 Karty katalogowe zastosowanych urządzeń 

 Projektowana instalacja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dlatego nie 

wymaga uzyskania decyzji środowiskowej 

 

5. Opis projektowanej instalacji 

Specyfikacja działania sieciowego systemu fotowoltaicznego polega na produkcji 

energii elektrycznej z generatorów fotowoltaicznych w postaci prądu stałego, a następnie 

przekształceniu na prąd przemienny o napięciu 400V przez inwertery trójfazowe. Energia ta 

będzie wykorzystywana na własne potrzeby. Układ wyposażony zostanie w automatykę 

sterującą pracą falowników tak, aby ewentualne nadwyżki nie zostały odprowadzone do sieci 

energetycznej. Moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 20kWp i ilości 80 sztuk zostaną 

zainstalowane na połaci dachowej wyżej wymienionego budynku. Montaż paneli na połaci 

dachowej. 

 

6. Dobór urządzeń 

 Generatory 

 Instalacja składać się będzie z modułów fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy 

szczytowej 250 Wp. Parametry pojedynczego modułu w warunkach STC (standardowe 

warunki testu: natężenie nasłonecznienia 1000W/m2, temperatura ogniwa 25st C i liczba 
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masowa atmosfery AM 1,5) potwierdzone w sprawozdaniu z badań wykonanym przez 

niezależną od Producenta jednostkę. Minimalne parametry generatora w warunkach STC 

przedstawia poniższa tabela: 

Parametr  

Moc znamionowa Pmax 250 Wp/m2 

Vmp 29,8 V 

Imp 8,39 A 

Voc 38,78 V 

Isc 8,89 A 

sprawność min. 15,33 % 

 

 

 Inwertery sieciowe 

Urządzeniami odpowiedzialnymi za współpracę z generatorami będą 

beztransformatorowe falowniki trójfazowe o mocy 10 kW (1 sztuka) i 7 kW (1 sztuka), które 

wyposażone zostaną w wyłączniki mocy DC. Minimalne parametry charakteryzujące 

wybrane inwertery przedstawia poniższa tabela: 

 

STRONA DC  

Moc maksymalna DC 10,25 kW 

Maksymalne napięcie DC 1000V 

Minimalne napięcie DC 150V 

Napięcie inicjujące DC 188V 

Maksymalny prąd wejściowy 18A 

Ilość niezależnych wejść MPP 2 

Ilość wejść DC A2/B2 

STRONA AC  

Moc znamionowa  (25oC / 50oC) 10kVA  / 10kVA 

Częstotliwość znamionowa 50Hz 

Maksymalny prąd wyjściowy 14,5 A 

SPRAWNOŚĆ  

Sprawność max/sprawność euro 98%/97,4% 

OBUDOWA  

Stopień ochrony IP65 
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STRONA DC  

Moc maksymalna DC 7,175 kW 

Maksymalne napięcie DC 1000V 

Minimalne napięcie DC 150V 

Napięcie inicjujące DC 188V 

Maksymalny prąd wejściowy 15A 

Ilość niezależnych wejść MPP 2 

Ilość wejść DC A2/B2 

STRONA AC  

Moc znamionowa  (25oC / 50oC) 7kVA  / 7kVA 

Częstotliwość znamionowa 50Hz 

Maksymalny prąd wyjściowy 10,2 A 

SPRAWNOŚĆ  

Sprawność max/sprawność euro 98%, 97,5% 

OBUDOWA  

Stopień ochrony IP65 

 

7. Opis połączeń 

Połączenia poszczególnych generatorów do falownika zostaną zrealizowane za 

pomocą kabli dedykowanych dla instalacji stałoprądowych fotowoltaicznych o przekroju żył 

roboczych 6 mm2. Kable pomiędzy łączeniami modułów PV a falownikiem będą prowadzone 

na trasach kablowych osłoniętych za pomocą rur osłonowych lub korytek kablowych, przy 

czym rury osłonowe lub korytka kablowe będą przystosowane do pracy w przestrzeniach 

otwartych i będą odporne na promieniowanie UV. Falowniki zostaną połączone z 

rozdzielnicą Inwerterów (RI) za pomocą kabli YKY 0,6/1kV 5x6mm2. Strona zmiennoprądowa 

(AC) zabezpieczona zostanie wyłącznikiem nadmiarowo prądowym S303. Wyprowadzenie 

mocy z rozdzielnicy RI zostanie zrealizowane za pomocą kabla typu YKY5x16mm2. Za 

rozdzielnicą RI planuje się zainstalowanie tablicy licznikowej (TL) z licznikiem mierzącym 

energię wyprodukowaną przez źródło fotowoltaiczne. Kabel poprowadzony zostanie do 

miejsca przyłączenia instalacji fotowoltaicznej w rozdzielni RG, znajdującej się w holu na 

parterze budynku. Zabezpieczenie kabla odpływowego do sieci wewnętrznej stanowić będzie 

rozłącznik główny FR32A. Będzie on wyłącznikiem głównym instalacji fotowoltaicznej. Kabel 

sygnałowy UTP będzie łączył analizator sieci (wpięty na zasilaniu rozdzielnicy głównej) z 
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rozdzielnicą sterowniczą RS. Połączenia sygnałowe pomiędzy inwerterem a RS zrealizować 

kablem UTP.  

 

8. Montaż rozdzielnicy 

Rozdzielnice RI oraz RI2 mieścić się będą w obudowie o stopniu ochrony min IP54. 

Zostaną zainstalowane natynkowo w pomieszczeniu na urządzenia instalacji 

fotowoltaicznej zlokalizowanym w magazynie budynku. W rozdzielnicy RI znajdą się 

zabezpieczenia nadprądowe, przeciwprzepięciowe każdego z urządzeń jak i wyłącznik 

główny. W rozdzielnicy RI2 znajdą się natomiast ochronniki przepięciowe strony DC 

instalacji fotowoltaicznej. Maskownice będą miały możliwość zaplombowania.  

 

9. Układ pomiarowy 

 Zaprojektowano bezpośredni układ pomiarowy oparty na czterokwadrantowym 

liczniku energii elektrycznej. Liczniki tego typu pozwalają na rejestrację mocy czynnej oraz 

biernej w obu kierunkach i we wszystkich kwadrantach. Dokładność pomiaru energii czynnej, 

wg IEC 62053-21, powinna być klasy 1, zaś energii biernej,  wg IEC 62053-23 dokładność 

pomiaru wynosi 1%. Licznik ten powinien posiadać zdolność rejestrowania i przechowywania 

w pamięci przebiegów obciążenia w programowalnym zakresie, od 1 do 60 minutowym 

okresie uśredniania oraz zaprogramowania na automatyczne zamykanie okresu 

obrachunkowego. Zabezpieczeniem układu pomiarowego po stronie instalacji PV jak i po 

stronie sieci będą rozłączniki nadprądowe typu S, które stanowić będą zabezpieczenie przed 

i za licznikowe. Licznik powinien być wyposażony w moduł komunikacyjny GSM/GPRS, który 

pozwoli na komunikację z zakładem energetycznym.   

 

10. Umiejscowienie urządzeń 

 Inwertery, rozdzielnice RI, RI2, tablicę sterowniczą RS oraz tablicę licznikową TL 

zainstalowane będą do ściany w pomieszczeniu znajdującym się w magazynie budynku w 

piwnicy. 

 

11. Prowadzenie kabli 

Okablowanie AC oraz DC poprowadzić możliwie najkrótszymi trasami. Połączenia 

międzymodułowe będą realizowane poprzez fabryczne złączki. Przewody prowadzone będą 

w rurach instalacyjnych (odpornych na UV) na dachu budynku. Kable doprowadzić do 
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miejsca montażu urządzeń instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanego w piwnicy budynku. W 

przestrzeni instalacyjnej kable prowadzić w korytkach instalacyjnych.  

 

12. Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaicznej 

 Ochroną odgromową objęte zostaną wszystkie moduły fotowoltaiczne PV. Przewiduje 

się zastosowanie instalacji odgromowej IV klasy ochronności.  

13. Ochrona przeciwprzepięciowa instalacji fotowoltaicznej 

Ochronę przed przepięciami spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi 

stanowić będą modułowe ograniczniki przepięć DG M TNS 275 FM. Każdy Inwerter zostanie 

zabezpieczony jednym ochronnikiem przepięciowym. Wszystkie zabezpieczenia 

przepięciowe Inwerterów zainstalowane zostaną w rozdzielnicy RI. Dodatkowo 

zainstalowane zostaną ochronniki po stronie DC, po jednym na każdym stringu. Ochronniki 

te zostaną zabudowane w rozdzielnicy RI2. 

 

14. Zabezpieczenia jednostek wytwórczych 

Inwertery posiadać będą wbudowane zabezpieczenia: zerowo-nadnapięciowe, 

zabezpieczenia do ochrony przed: obniżeniem napięcia, wzrostem napięcia, oraz 

zapobiegające pracy niepełno fazowej. Dodatkowo każdy inwerter wyposażony jest w 

automatykę uniemożliwiającą pracę wyspową. Działanie wszystkich wbudowanych 

zabezpieczeń odbywać się będzie bezzwłocznie lub z krótką zwłoką czasową poniżej 0,2 s. 

15. Automatyka sterująca 

System musi być wyposażony w automatykę sterującą ograniczaniem mocy inwertera. 

Rozwiązanie to wymagane jest z tytułu braku prawnej możliwości oddawania energii do sieci 

energetycznej. Sterowanie realizowane będzie dzięki aparaturze kontrolno-pomiarowej oraz 

urządzeniu do ograniczania mocy inwertera. Analizator sieci (wpięty na zasilaniu rozdzielnicy 

RG) podawał będzie aktualne obciążenie przyłącza do sterownika, ten podawał będzie 

impuls do kontrolera inwertera, zaś ten płynnie ograniczał moc instalacji tak, aby nie 

pozwolić na oddanie energii do sieci. 

16. Uwagi końcowe 

1. Roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, pod kierunkiem osoby 

posiadającej kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia  SEP.  



20 
 

2. Instalacje wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót 

budowlano-montażowych”  tom V , Instalacje elektryczne. 

3. Instalacje wykonać w ścisłej koordynacji z wystrojem wnętrz i robotami budowlanymi .  

4. Przed przekazaniem robót do eksploatacji wykonać pomiary elektryczne przyrządami 

posiadającymi legalizację i homologację : 

 pomiar szybkiego wyłączenia  

 pomiar oporności izolacji przewodów  

 pomiar oporności izolacji przewodu N w stosunku do przewodu PE  przy  odłączeniu 

od szyn N i PE    w rozdzielniach 

 pomiar ciągłości przewodu PE  

 pomiar oporności uziemień 

 pomiar i badania dla tablicy bezpiecznikowej   

5. Do odbioru dostarczyć protokoły badań, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzęt, 

dokumentację powykonawczą. 

 

17. Prace budowlane 

Wszystkie miejsca przekute przez przegrody budowlane należy po wprowadzeniu 

instalacji zamurować. Przewody przy przejściach przez przegrody budowlane należy 

prowadzić w tulejach ochronnych. Należy przygotować powierzchnię pod malowanie po 

przebiciach poprzez szpachlowanie nierówności, następnie wykonać malowanie. 

Instalację i urządzenia należy mocować w sposób trwały i pewny, w zależności od 

warunków lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody należy prowadzić w 

rurach ochronnych. Urządzenia należy rozmieszczać w pomieszczeniach zgodnie z 

wytycznymi producenta z zastosowaniem się do wymaganych odległości od przeszkód. 

Wszystkie prace porządkowe należy wykonać tak, aby obiekt doprowadzić do stanu 

pierwotnego. 

Projektujący nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez 
wykonawcę bez zgody pisemnej osób projektujących. 

Opracowanie chronione Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych 
(Dz.U. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r.). 
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IV. CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 
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 

  

   

       

 

 

  

 

  

  

           



       

  

            

 



  

     

               

 

         

        

 

     

 

         

             
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