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A.OPIS TECHNICZNY



l. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA



1. Podstawa opracowania

= Umowa

= Wizja lokalna

= Uzgodnienia z Zamawiajgcym

=  Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wyd. COBRTI ,INSTAL",
maj 1995 r., W-wa

= Warunki Techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych, t. I
.Instalacje sanitarne i przemystowe", wyd. Arkady

*» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, (Dz. U. nr 75 poz.
690) ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie"

= PN-82/B-02402, ,Temperatury ogrzewanych pomieszczenh w budynkach", PN-82/B-
02403, ,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne"

= PN-83/B-03430, ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej."

= PN-B-02414:1999, ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi"

= PN-91/B-02420, ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

= PN-93/C-04607, ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, na ktérg
sktada sie wymiana istniejgcych grzejnikow i przewodoéw rurowych oraz montaz armatury
regulacyjnej w budynku Centrum Ksztatcenia Ustawicznego i O$rodek Doksztatcania i
Doskonalenia Zawodowego.

Celem opracowanie jest wykonanie dokumentacji projektu wykonawczego w zakresie
niezbednym do uzyskania niezbednych pozwolen na wykonanie instalacji oraz sporzadzenie
kosztorysu inwestorskiego.

3. Zakres

Dokumentacja obejmuje projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania i zaworéw
termostatycznych dla budynku Centrum Ksztatcenia Ustawicznego i O$rodek Doksztatcania i

Doskonalenia Zawodowego, ul. Hutnicza 12, 37-450 Stalowa Wola.



4. Stan istniejacy

Budynek Centrum Ksztatcenia Ustawicznego i Osrodek Doksztatcania i Doskonalenia
Zawodowego to obiekt oddany do uzytku w latach 60 w technologii tradycyjnej. Obiekt
posiada trzy kondygnacje nadziemne i jest catkowicie podpiwniczony. Pomieszczenia
piwniczne najczes$ciej nieogrzewane.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest w systemie dwururowym z
rozdzialem dolnym na bazie rur stalowych a grzejniki podtgczone sg bocznie. Przewody
poziome rozprowadzone sg pod sufitem najnizszej kondygnacji. Niewielka cze$¢ przewodow
jest zaizolowana termicznie jednakze widoczne sg ubytki oraz uszkodzenia powtoki
zewnetrznej izolacji, natomiast na czesci nie ma izolacji.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z miejskiej sieci cieptowniczej za
pomocg wymiennika ciepta znajdujgcego sie w sgsiednim budynku Zespotu Szkot
Ponadgimnazjalnych nr.1 w Stalowej Woli. W sasiednim budynku znajduje sie takze
cieptomierz dla kazdego z tych budynkdw. Instalacja zostata podzielona na dwa obiegi.

5. Opis projektowanych rozwigzan

W zwigzku z termomodernizacjg obiektu, planuje sie wykonanie remontu starej i
wyeksploatowanej instalacji c.0. wraz z dostosowaniem nowej instalacji do istniejgcego
zrodfa ciepfa. Istniejgce rury i grzejniki wraz z armaturg zostang zdemontowane. W trakcie
prac odnowiona zostanie powierzchnia Scian za grzejnikami (uzupetnianie ubytkéw,
malowanie, uzupetnienie plytek), a jesli wystepujg ostony grzejnikowe zostang
zdemontowane i zamontowane ponownie. Projektowana temperatura zasilania i powrotu:
80/60°C. Projektuje sie wykonanie nowej instalacji c.o. w systemie zaciskowym z rur
stalowych wykonanych ze stali weglowej zewnetrznie ocynkowanych. Przewody prowadzone
bedg metodg natynkowa. W budynku projektuje sie grzejniki ptytowe, przy kazdym grzejniku
projektuje sie montaz zaworu termostatycznego wraz z gtowicg termostatyczng, oraz zaworu
powrotnego z nastawg wstepng. Rury nalezy mocowaé do istniejgcych przegréd
budowlanych za pomoca obejm. Rury nalezy izolowa¢ zgodnie z wymogami zawartymi w
,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”. Na
odcinkach rur wiekszych niz 10 m nalezy wykona¢ kompensacje zgodnie z zaleceniami

producenta rur. Na koncach pionéw projektuje sie automatyczne odpowietrzniki.

Jako zawdér grzejnikowy montowany na gafgzce zasilania zostat zastosowany zawoér
termostatyczny prosty z nastawg wstepng, z wkiadkg termostatyczng oraz wspodipracujgca
gtowicg termostatyczng. Dobrano takze, zawor powrotny, prosty regulacyjno-odcinajgcy z
nastawg wstepng montowany na gatgzce powrotnej, Zawory przygrzejnikowe umozliwiajg

odciecie oraz odwodnienie grzejnika.



Na zasilaniu pionéw zastosowano zawér odcinajaco-pomiarowy bez nastawy
wstepnej, posiada funkcje pomiaru przeptywu i spadku cisnienia, odciecia i odwodnienia
instalacji. Na powrocie piondéw zastosowano zawdr regulacyjno-pomiarowy z nastawa
wstepng, posiada funkcje pomiaru przeptywu i spadku ci$nienia, odciecia i odwodnienia
instalacji.

5.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Wyznaczono trasy przebiegu przewodow grzewczych. Typ instalacji — dwururowy z
rozdziatem dolnym, na bazie rur stalowych ocynkowanych. Skrzyzowania z innymi
instalacjami (gaz., wod.-kan., elektryczne) nalezy rozwigza¢é w trakcie montazu, z
zachowaniem obowigzujgcych przepisow. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé w trakcie

realizacji skrzyzowan z przewodami gazowymi.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy
wykonaé w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w
Scianie lub stropie. Tuleje ochronne nalezy zamontowaé¢ w taki sposéb aby ich korncowki
wystawaty poza powierzchnie Scian lub stropéw przynajmniej o 2 cm. Przestrzeh pomigedzy
tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym, nie powodujgcym
uszkodzenia przewodu. Przy przejsciu przez strefy pozarowe zastosowaé kit o klasie
odpornosci ogniowej ElI 60. W tulei nie moze znajdowaC sie zadne potgczenie na

przewodzie.

Kompensacja wydluzen przewoddéw realizowana bedzie w sposdb naturalny.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na rozmieszczenie punktow przesuwnych tzn.
pozostawienie wtasciwej dtugosci odcinka swobodnego, ktéry przejmie wydluzenia przewodu
ograniczonego punktem statym.

Calg instalacje centralnego ogrzewania przed ponownym jej rozruchem nalezy:
- oproznié
- wykonaé dwukrotne ptukanie przy v=1,5 m/s w czasie co najmniej 30 min

- wykonaé probe szczelnoéci instalacji na zimno (przy cisnieniu 0,6MPa) i na gorgco
po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci na zimno. Czas trwania prob szczelnosci na

zimno oraz na gorgco to minimum 30 minut.



- odpowietrzy¢ instalacje. Podczas montazu, prob cisnieniowych i eksploatacji nalezy
przestrzega¢ warunkéw technicznych podanych przez producentdéw poszczegdlnych
elementow instalacji. Wszystkie proby cisnieniowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, t. Il "Instalacje sanitarne i

przemystowe" oraz PN-91/B-02419.

5.2. Izolacje termiczne
Po wykonaniu préb szczelnosci i zabezpieczeniu antykorozyjnym nalezy wykonaé

izolacje termiczna:

Srednica wewnetrzna przewodu grubos¢ izolaciji
do 22 mm 20 mm
od 22 mm do 35 mm 30 mm
od 35 mm do 100 mm rowna srednicy
powyzej 100 mm 100 mm

5.3. Obliczenia

Dobor Srednic rur, armatury i jej nastaw oraz dobor grzejnikbw wykonano za pomocg
programu komputerowego . Do projektu zatgczono rysunki (Nr.A05) przedstawiajgce

rozwiniecia instalacji c.o., na ktérych naniesiono poszczegolne informacije.

6. Uwagi wykonawcze

6.1. Przewody rozdzielcze instalacji c.o.

Przewody rozdzielcze prowadzone pod stropem badz w kanatach
z wymaganymi spadkami w kierunku Zzrédta ciepta zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano montazowych", tom II: "Instalacje sanitarne i
przemystowe." rozdz. 11, wydawnictwo ARKADY, 1988r. Skrzyzowania z innymi instalacjami
(gaz., wod.-kan., elektryczne) nalezy rozwigza¢ w trakcie montazu, z zachowaniem
obowigzujgcych przepisdow. Szczegdlng ostroznosé nalezy zachowac¢ w trakcie realizacji
skrzyzowan z przewodami gazowymi.

Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy
wykonaé w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w

Scianie lub stropie. Przestrzen pomiedzy tulejg, a przewodem nalezy wypetni¢ kitem



plastycznym lub elastycznym, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu. Przy przejsciu przez
strefy pozarowe zastosowac kit o klasie odpornosci ogniowej odpowiedniej dla danej strefy.
W tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie na przewodzie.

Kompensacja wydtuzen przewoddw realizowana bedzie w sposéb naturalny lub za
pomocg kompensatorow ,U" ksztaltnych. Szczegdélng uwage nalezy zwrdcié na
rozmieszczenie punktow przesuwnych tzn. pozostawienie wiasciwej dtugosci odcinka
swobodnego, ktéry przejmie wydtuzenia przewodu ograniczonego punktem statym.
Maksymalna dtugosé pomiedzy podporami rur wynosi 1,25 m dla rur DN 15, 1,5 m dla DN
18, 2,00 m dla DN 22, 2,25 m dla DN 28, 2,75 m dla rur DN 35.

6.2. Piony i gatazki

Piony c.o. prowadzi¢ po wierzchu $cian w miejscach oznaczonych na rzutach (Rys.
nr. AO1, A02, AO3, A04). Rurociggi pionowe prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie
od pionu nie przekroczylo 1 cm na jedng kondygnacje. ObejScia piondéw gatgzkami
wykonywa¢é z uzyciem ksztattek od strony pomieszczenia. Podejscia do pionéw w przyziemiu
powinny by¢ skompensowane odsadzkg o dtugosci poziomego ramienia co najmniej 1+1,4
m. Srednice gatgzek zostaly zaprojektowane jako réwne dobranym zaworom grzejnikowym,
jednak nie mniejsze niz DN15. Gatgzki grzejnikowe zasilajgce i powrotne montowac¢ ze
spadkiem nie mniejszym niz 2 %. Spadki gatgzek prowadzi¢ w kierunku przeptywu wody. W
przypadku, gdy dtugos¢ gatgzki przekracza 1,5 m nalezy przytwierdzi¢ jg do przegrody
uchwytami umieszczonymi w potowie jej dlugo$ci.

6.3. Grzejniki

Wielko$¢ grzejnikéw zostata dobrana na podstawie obliczeniowego zapotrzebowania
na ciepto poszczegolnych pomieszczen. Stosowac grzejniki stalowe ptytowe profilowane z
podpieciem bocznym.

Wszystkie grzejniki powinny by¢é wyposazone w zawory termostatyczne montowane
na gafgzkach zasilajgcych i zagrzejnikowe zawory odcinajgce montowane na gatgzkach
powrotnych.

Montujgc grzejniki nalezy przestrzega¢ minimalnych odstepdéw grzejnika od sSciany,
podiogi i spodu parapetu (podokiennika) lub innej ostony gérnej zgodnie z tabelg nr 5
"Wytycznych projektowania instalacji centralnego ogrzewania". Grzejniki montowac zgodnie
z instrukcjg producenta.

6.4. Odpowietrzenie

Projektuje sie odpowietrzenie indywidualne na pionach wewnetrznej instalacji c.o. W

tym celu na pionach nalezy montowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce o srednicy DN

15. Przewiduje sie réwniez odpowietrzenie samych grzejnikéw.

6.5. Préby cisnieniowe
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W ramach préb cisnieniowych nalezy wykonaé prébe szczelnoéci instalacji na zimno i
w stanie gorgcym.

Probe szczelno$ci instalacji na zimno wykonac przy cisnieniu wyliczonym wg. wzoru:

ps =1,5xp;,
gdzie:
ps — CisShienie proby szczelnosci,

p: — ciSnienie robocze pracy instalaciji.

Ptukanie instalacji przed regulacjg hydrauliczng wykona¢ dwukrotnie przy v=1,5 m/s
w czasie co najmniej 30 min.

Probe szczelnosci i dziatania wewnetrznej instalacji c.o. w stanie gorgcym nalezy
przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu
ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikbw badah zabezpieczenia
instalacji. Probe szczelnoéci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta
ciepta w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego,
lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

Podczas montazu, prob cisnieniowych i eksploatacji nalezy przestrzega¢ warunkow
technicznych podanych przez producentéw w/w grzejnikdw i armatury.

Wszystkie proby cisnieniowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych", t. Il "Instalacje sanitarne i

przemystowe" oraz PN-91/B-02419.

7. Wymagania BHP

Urzadzenia techniczne powinny spetiaé wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy
przez caty okres ich uzytkowania. Montaz i eksploatacja urzgdzeh powinny odbywac sie przy
zachowaniu wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajgc instrukcje zawarte w
Dokumentacji Techniczno-Ruchowej. Miejsce i sposéb zainstalowania i uzytkowania
urzgdzehn powinny zapewnia¢ dostateczng przestrzeh umozliwiajgcg swobodny dostep i

obstuge. Wszystkie urzgdzenia nie wymagajg statej obstugi, a tylko okresowego dozoru.

8. Uwagi koncowe

Napetnienie instalacji
Instalacje nalezy napetni¢ wodg wysokotemperaturowg z sieci miejskiej, a nastepnie
w trakcie eksploatacji uzupetnia¢ ewentualne ubytki ztadu wytgcznie wodg z sieci miejskiej,

ktéra powinna spetnia¢ wymogi normy PN-93/C-04607, ,Woda w instalacjach ogrzewania.
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Wymagania i badania jakosci wody", (patrz tabela w zafgcznikach). Jest to warunkiem
zywotnosci instalacji. Oprocz tego instalacja winna by¢ szczelna wg norm PN-B-02414:1999
oraz PN-91/B-02420.
Montaz

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie w trakcie montazu odstepstwo od
pokazanego w projekcie przebiegu rur i lokalizacji grzejnikow. Wymaga to jednak
kazdorazowo konsultacji projektanta i zgody Inwestora. Przed przystgpieniem do prac
instalacyjnych Wykonawca winien dokona¢ osobiscie sprawdzenia mozliwosci montazu
poszczegdlnych grzejnikbw. Ewentualna zmiana lokalizacji grzejnika i moggca z niej wynikac
zmiana jego wysokosci wymaga kazdorazowo przeliczenia wielkoSci grzejnika przez
projektanta.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ prawidtowg, ostateczna regulacje na gorgco

instalacji.

9. Zestawienie materiatow instalacji c.o.

INSTALACJA C.O.
1. Rury

Rury ze stali weglowej niestopowej ocynkowane
1.1. zewnetrznie , Tmax = 100 st. Pmax = 1 MPa - technika m 703
potgczen Press dn 15

Rury ze stali weglowej niestopowej ocynkowane
1.2. zewnetrznie , Tmax = 100 st. Pmax = 1 MPa - technika m 224
potgczen Press dn 18

Rury ze stali weglowej niestopowej ocynkowane
1.3. zewnetrznie , Tmax = 100 st. Pmax = 1 MPa - technika m 134
potgczen Press dn 22

Rury ze stali weglowej niestopowej ocynkowane
1.4. zewnetrznie , Tmax = 100 st. Pmax = 1 MPa - technika m 107
potgczen Press dn 28

Rury ze stali weglowej niestopowej ocynkowane
1.5. zewnetrznie , Tmax = 100 st. Pmax = 1 MPa - technika m 191
potgczen Press dn 35

Rury ze stali weglowej niestopowej ocynkowane
1.6. zewnetrznie , Tmax = 100 st. Pmax = 1 MPa - technika m 68
potgczen Press dn 42

12



Rury ze stali weglowej niestopowej ocynkowane

1.7. zewnetrznie , Tmax = 100 st. Pmax = 1 MPa - technika m 1479
potgczen Press dn 54
3. Grzejniki
3.1. Grzejnik stalowy ptytowy, typ 22, H =500 mm L=500mm szt. 4
3.2. Grzejnik stalowy ptytowy, typ 22, H = 600 mm L=600mm szt. 6
3.3. Grzejnik stalowy ptytowy, typ 22, H = 600 mm L=800mm szt. 61
3.4. Grzejnik stalowy ptytowy, typ 22, H = 600 mm L=1000mm szt. 10
3.5. Grzejnik stalowy ptytowy, typ 22, H = 600 mm L=1200mm szt. 5
3.6. Grzejnik stalowy ptytowy, typ 22, H = 600 mm L=1400mm szt. 45
3.7. Grzejnik stalowy ptytowy, typ 22, H = 600 mm L=1600mm szt. 2
Kompaktowy grzejnik wodny, tazienkowy, rurowy H = 751 szt.
3.8. _ szt. 1
mm L=490mm
4. Zawory
Zawor odcinajaco-pomiarowy bez nastawy wstepnej,
4.1. posiada funkcje pomiaru przeptywu i spadku cisnienia, szt. 4
odciecia i odwodnienia instalacji. Dn 10
Zawor odcinajaco-pomiarowy bez nastawy wstepnej,
4.2. posiada funkcje pomiaru przeptywu i spadku cisnienia, szt. 8
odciecia i odwodnienia instalacji. Dn 15
Zawor odcinajaco-pomiarowy bez nastawy wstepnej,
posiada funkcje pomiaru przeptywu i spadku cisnienia, szt. 13
4.3
- odciecia i odwodnienia instalacji. Dn 20
Zawor odcinajaco-pomiarowy bez nastawy wstepnej, posiada
4.4, funkcje pomiaru przeptywu i spadku cisnienia, szt. 1
odciecia i odwodnienia instalacji. Dn 25
Zawor regulacyjno-pomiarowy z nastawa wstepng, posiada
4.5, funkcje pomiaru przeptywu i spadku cisnienia, odciecia i szt. 1

odwodnienia instalacji. Dn 10
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Zawor regulacyjno-pomiarowy z nastawa wstepng, posiada.
4.6. funkcje pomiaru przeptywu i spadku ci$nienia, odciecia i szt. 8
odwodnienia instalacji. Dn 15

Zawor regulacyjno-pomiarowy z nastawa wstepng, posiada
4.7. funkcje pomiaru przeptywu i spadku ci$nienia, odciecia i szt. 13
odwodnienia instalacji. Dn 20

Zawor regulacyjno-pomiarowy z nastawa wstepng, posiada
4.8. funkcje pomiaru przeptywu i spadku cisnienia, odciecia i szt. 1
odwodnienia instalacji. Dn 25

Zawor termostatyczny prosty z nastawg wstepng, z

4.9. wktadkag termostatyczng oraz wspotpracujaca gtowica szt. 134
termostatycznag

4.10. Zawor powrotny, prosty regulacyjno-odcinajgcy z nastawg szt 134
wstepnag

4.11. Zawor odpowietrzajgcy automatyczny dn15 szt. 26

4.12. Zawor kulowy Dn 15 szt. 26

Projektujagcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez

wykonawce bez zgody pisemnej oséb projektujacych.

Opracowanie chronione Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
(Dz.U. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r.).
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Il. WYMIANA OSWIETLENIA NA
ENERGOOSZCZEDNE LED
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1. Zakres i przedmiot opracowania

Zakresem opracowania bedzie projekt wymiany oswietlenia w budynku Centrum Ksztatcenia
Ustawicznego i O$rodek Doksztatcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli

Podstawe opracowania stanowia:

- rysunki architektoniczno-budowlane

- umowa z inwestorem

- uzgodnienia z inwestorem

- wizja lokalna

- inwentaryzacja oswietlenia

- dokumentacja fotograficzna

- wytyczne projektowania wykonywanych instalacji
- normy i przepisy obowigzujgce w kraju

2. Opis stanu istniejgcego

W ramach pracy nad projektem zliczono wszystkie istniejgce oprawy Swietine. W wyniku
inwentaryzacji stwierdzono, ze w budynku wystepujg gtéwnie oprawy swietlbwkowe i zarowe.
Oswietlenie na drugim pietrze zostato juz wymienione. O$wietlenie zewnetrzne stanowig

oprawy sodowe.
3. Stan projektowany
Instalacja oswietlenia podstawowego

Projektuje sie wymiane o$wietlenia w pomieszczeniach szkoty w Stalowej Woli w piwnicach,

na parterze oraz na | pietrze.

Projektowane oprawy bedg umieszczone w miejscach opraw istniejgcych, poza kilkoma
pomieszczeniami, jest to motywowane ograniczeniem kosztéow instalacji. Zmiany ilosci oraz
uktadu opraw oswietleniowych spowodowane sg niemoznos$cig spetnienia wymogow
normowych dotyczgcych natezenia oswietlenia w pomieszczeniach przy zachowaniu

istniejacego uktadu badz ilosci opraw.

W zwigzku ze zmianami ilosci oraz rozmieszczenia opraw o$wietleniowych w czesci

pomieszczen, konieczne bedzie zainstalowanie dodatkowych przewodow elektrycznych.
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Instalacje o$wietlenia 230V wykonywaé przewodem YDY3x1,5mm?>.

Instalacje wykonac¢ zgodnie z PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym.
Cel wymiany oswietlenia:

- oszczednosc energii elektrycznej

- poprawa waloréw estetycznych

Instalacja oswietlenia zewnetrznego

Projektuje sie montaz nowoczesnych opraw zewnetrznych wykonanych w technologii LED.

Oprawy te zainstalowane bedg w miejscu istniejgcych opraw sodowych.

Zestawienie projektowanych opraw

L.p. Nazwa ilos¢ | Moc sumaryczna,
W
1. Oprawa LED 2700Im 25W 38 950
2. Oprawa LED 3800Im 35W 28 980
3. Oprawa LED 1800Ilm 23W 64 1472
4. Oprawa LED 2600Im 22W 65 1430
5. Oprawa LED 4400lm 37W(1250x200) | 130 4810
6. Oprawa LED 5200Im 43W 156 6708
7. Oprawa LED 8800Im 75W 31 2325
8. Oprawa LED 4400Ilm 37W (400x400) 2 74
9. Oprawa LED 6600Im 55W 1 55
10. Oprawa LED 3250lm 22W 12 264
11. Oprawa LED 14100Im 135W 11 242
SUMA 527 19068

4. Uwagi koncowe

1. Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, pod kierunkiem osoby

posiadajgcej kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.

2. Instalacje wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét

budowlano-montazowych” tom V , Instalacje elektryczne. 19
3. Instalacje wykonaé w Scistej koordynacji z wystrojem wnetrz i robotami budowlanymi .

4. Przed przekazaniem robot do eksploatacji wykonaé pomiary elektryczne przyrzadami

posiadajgcymi legalizacje i homologacije :
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- pomiar szybkiego wylgczenia
- pomiar oporno$ci izolacji przewodéw
- pomiar ciggtosci przewodu PE

5. Do odbioru dostarczy¢ protokoty badan, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet,
dokumentacje powykonawczg.

Projektujagcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez

wykonawce bez zgody pisemnej oséb projektujacych.

Opracowanie chronione Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
(Dz.U. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r.).
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ll. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
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1. Zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt sieciowej instalacji ukierunkowanej na
wykorzystywanie energii na wiasne potrzeby (nie przewiduje sie odprowadzania energii do
sieci energetycznej).Instalacja ta zlokalizowana bedzie na dachu budynku Centrum
Ksztatcenia Ustawicznego i Osrodka Doksztatcania i Doskonalenia Zawodowego w

Stalowej Woli.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

. Projekt instalacji fotowoltaiczne;j
o Projekt konstrukcji wsporczej
. Usytuowanie modutéw PV, dobdr inwerterow

. Zabudowa zabezpieczen jednostki wytwoérczej

Podstawe opracowania stanowia:

. udostepnione rysunki architektoniczno — budowlane
. umowa z Inwestorem

° uzgodnienia z Inwestorem

. wytyczne projektowania wykonywanych instalaciji

o normy i przepisy obowigzujgce w kraju

2. Opis obiektu, stan istniejgcy

Budynek wolnostojgcy o trzech kondygnacjach nadziemnych w catoSci
podpiwniczony. Budynek o konstrukcji tradycyjnej, sciany murowane z cegly peinej. Strop z
ptyt kanatowych Zzelbetowych, stropodach z piyt korytkowych. Dach o konstrukcji drewnianej
czterospadowy pokryty blachg trapezowg. Od strony wschodniej zachodniej i potudniowej
dziatka przylega do dziatki niezabudowanej, od strony wschodniej do pasa drogowego o
nawierzchni asfaltowej (droga miejska). Od strony pétnocnej dziatka przylega do dziatki

zabudowanej (stadion). Dziatka jest ogrodzona.

3. Ocena wplywu zamierzenia na srodowisko

Przedmiotowa instalacja zlokalizowana bedzie na dachu budynku, powierzchnia
przeznaczona do przeksztatcenia w wyniku realizacji przedsiewziecia jest mniejsza niz 0,5
ha. Urzadzenia instalacji bedg zlokalizowane w pomieszczeniu nieprzeznaczonym do

statego przebywania ludzi.
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Instalacja i eksploatacja paneli fotowoltaicznych nie bedzie powodowata przekroczen
dopuszczalnych standardow $rodowiska (praca instalacji jest bezgto$na, bezwibracyjna, nie
generuje zadnych skutkdéw ubocznych) oraz nie bedzie negatywnie oddzialywata na
wystepujgcg z sgsiedztwie przedsiewziecia zabudowe mieszkalng. Szata roslinna w wyniku
prowadzenia prac budowlanych a takze w trakcie eksploatacji na przedmiotowej dzialce

pozostanie nienaruszona.

4. Podstawy prawne oraz inne przepisy i dokumenty

. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata przewoddow

. PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenie fizyczne obiektéw
i zagrozenie zycia

. N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”

o Karty katalogowe zastosowanych urzgadzen

o Projektowana instalacja nie jest wymieniona w Rozporzgadzeniu Rady Ministréw w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, dlatego nie

wymaga uzyskania decyzji Srodowiskowej

5. Opis projektowanej instalacji

Specyfikacja dziatania sieciowego systemu fotowoltaicznego polega na produkcji
energii elektrycznej z generatoréw fotowoltaicznych w postaci prgdu statego, a nastepnie
przeksztatceniu na pragd przemienny o napieciu 400V przez inwertery tréjfazowe. Energia ta
bedzie wykorzystywana na wiasne potrzeby. Uktad wyposazony zostanie w automatyke
sterujgcg praca falownikow tak, aby ewentualne nadwyzki nie zostaty odprowadzone do sieci
energetycznej. Moduly fotowoltaiczne o tgcznej mocy 20kWp i ilosci 80 sztuk zostang
zainstalowane na potaci dachowej wyzej wymienionego budynku. Montaz paneli na pofaci

dachowej.

6. Dobor urzadzen

o Generatory

Instalacja sktada¢ sie bedzie z modutéw fotowoltaicznych polikrystalicznych o mocy
szczytowej 250 Wp. Parametry pojedynczego modutu w warunkach STC (standardowe

warunki testu: natezenie nastonecznienia 1000W/m?, temperatura ogniwa 25st C i liczba
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masowa atmosfery AM 1,5) potwierdzone w sprawozdaniu z badah wykonanym przez
niezalezng od Producenta jednostke. Minimalne parametry generatora w warunkach STC

przedstawia ponizsza tabela:

Parametr

Moc znamionowa Pmax 250 Wp/m?
Vino 29,8V

| 8,39 A

mp

Voo 38,78 V

| 8,89 A

sC

sprawnosé min. 15,33 %

e Inwertery sieciowe

Urzgdzeniami odpowiedzialnymi za wspélprace  z  generatorami beda
beztransformatorowe falowniki tréjfazowe o mocy 10 kW (1 sztuka) i 7 kW (1 sztuka), ktore
wyposazone zostang w wytgczniki mocy DC. Minimalne parametry charakteryzujgce

wybrane inwertery przedstawia ponizsza tabela:

STRONA DC

Moc maksymalna DC 10,25 kKW
Maksymalne napiecie DC 1000V
Minimalne napiecie DC 150V
Napiecie inicjujgce DC 188V
Maksymalny prad wejsciowy 18A

llos¢ niezaleznych wejs¢ MPP 2

llos¢ wejs¢ DC A2/B2
STRONA AC

Moc znamionowa (25°C / 50°C) 10kVA /10kVA
Czestotliwos¢ znamionowa 50Hz
Maksymalny prad wyjsciowy 14,5 A
SPRAWNOSC

Sprawno$¢ max/sprawnos$¢ euro 98%/97,4%
OBUDOWA

Stopien ochrony IP65
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STRONA DC

Moc maksymalna DC 7,175 kW
Maksymalne napiecie DC 1000V
Minimalne napiecie DC 150V
Napiecie inicjujgce DC 188V
Maksymalny prad wejsciowy 15A

llos¢ niezaleznych wejs¢ MPP 2

llos¢ wejs¢ DC A2/B2
STRONA AC

Moc znamionowa (25°C / 50°C) 7kVA | TkKVA
Czestotliwos¢ znamionowa 50Hz
Maksymalny prad wyjsciowy 10,2 A
SPRAWNOSC

Sprawnos$¢ max/sprawnos¢ euro 98%, 97,5%
OBUDOWA

Stopien ochrony IP65

7. Opis polaczen

Potgczenia poszczegdélnych generatorow do falownika zostang zrealizowane za
pomocg kabli dedykowanych dla instalacji statoprgdowych fotowoltaicznych o przekroju zyt
roboczych 6 mm?. Kable pomiedzy taczeniami modutéw PV a falownikiem bedg prowadzone
na trasach kablowych ostonietych za pomocg rur ostonowych lub korytek kablowych, przy
czym rury ostonowe lub korytka kablowe bedag przystosowane do pracy w przestrzeniach
otwartych i bedg odporne na promieniowanie UV. Falowniki zostang potgczone z
rozdzielnicg Inwerteréw (RI) za pomoca kabli YKY 0,6/1kV 5x6mm?. Strona zmiennopradowa
(AC) zabezpieczona zostanie wytgcznikiem nadmiarowo prgdowym S303. Wyprowadzenie
mocy z rozdzielnicy Rl zostanie zrealizowane za pomoca kabla typu YKY5x10mm? Za
rozdzielnicg RI planuje sie zainstalowanie tablicy licznikowej (TL) z licznikiem mierzagcym
energie wyprodukowang przez zrédto fotowoltaiczne.

Kabel poprowadzony zostanie do miejsca przylgczenia instalacji fotowoltaicznej w
rozdzielni RG, znajdujgcej sie w holu niskiego parteru budynku. Zabezpieczenie kabla
odptywowego do sieci wewnetrznej stanowi¢ bedzie rozigcznik gtéwny FR25A. Bedzie on

wytgcznikiem gtownym instalacji fotowoltaicznej. Kabel sygnatowy UTP bedzie tgczyt
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analizator sieci (wpiety na zasilaniu rozdzielnicy gtéwnej) z rozdzielnicg sterowniczg RS.

Potgczenia sygnatowe pomiedzy inwerterem a RS zrealizowac¢ kablem UTP.

8. Montaz rozdzielnicy

Rozdzielnice Rl oraz RI2 miesci¢ sie bedg w obudowie o stopniu ochrony min IP54.
Zostang zainstalowane natynkowo w pomieszczeniu na urzgdzenia instalacji
fotowoltaicznej zlokalizowanym w magazynie budynku. W rozdzielnicy Rl znajdg sie
zabezpieczenia nadprgdowe, przeciwprzepieciowe kazdego z urzgdzen jak i wytgcznik
gtébwny. W rozdzielnicy RI2 znajdg sie natomiast ochronniki przepieciowe strony DC

instalacji fotowoltaicznej. Maskownice bedg miaty mozliwos¢ zaplombowania

9. Ukiad pomiarowy

Zaprojektowano bezposredni uktad pomiarowy oparty na czterokwadrantowym
liczniku energii elektrycznej. Liczniki tego typu pozwalajg na rejestracje mocy czynnej oraz
biernej w obu kierunkach i we wszystkich kwadrantach. Doktadnos¢ pomiaru energii czynnej,
wg |IEC 62053-21, powinna by¢ klasy 1, za$ energii biernej, wg IEC 62053-23 doktadnosé
pomiaru wynosi 1%. Licznik ten powinien posiada¢ zdolnos¢ rejestrowania i przechowywania
w pamieci przebiegdébw obcigzenia w programowalnym zakresie, od 1 do 60 minutowym
okresie u$redniania oraz zaprogramowania na automatyczne zamykanie okresu
obrachunkowego. Zabezpieczeniem uktadu pomiarowego po stronie instalacji PV jak i po
stronie sieci bedg rozigczniki nadprgdowe typu S, ktére stanowi¢ bedg zabezpieczenie przed
i za licznikowe. Licznik powinien by¢ wyposazony w modut komunikacyjny GSM/GPRS, ktory

pozwoli na komunikacje z zaktadem energetycznym.

10. Umiejscowienie urzadzen

Inwertery, rozdzielnice RI, RI2, tablice sterowniczg RS oraz tablice licznikowg TL
zainstalowane bedg do sciany w pomieszczeniu znajdujgcym sie w magazynie budynku w

piwnicy.

11. Prowadzenie kabli

Okablowanie AC oraz DC poprowadzi¢ mozliwie najkrétszymi trasami. Potgczenia
miedzymodutowe bedg realizowane poprzez fabryczne ztgczki. Przewody prowadzone bedag

w rurach instalacyjnych (odpornych na UV) na dachu budynku. Kable doprowadzi¢ do
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miejsca montazu urzgdzen instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanego w piwnicy budynku. W

przestrzeni instalacyjnej kable prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych.

12. Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaicznej

Ochrong odgromowg objete zostang wszystkie moduty fotowoltaiczne PV. Przewiduje

sie zastosowanie instalacji odgromowej IV klasy ochronnosci.

13. Ochrona przeciwprzepigciowa instalacji fotowoltaicznej

Ochrone przed przepieciami spowodowanymi wytadowaniami atmosferycznymi
stanowi¢ bedg modutowe ograniczniki przepie¢c DG M TNS 275 FM. Inwerter zostanie
zabezpieczony jednym ochronnikiem przepieciowym. Wszystkie zabezpieczenia
przepieciowe Inwertera zainstalowane zostang w rozdzielnicy RI. Dodatkowo zainstalowane
zostang ochronniki po stronie DC, po jednym na kazdym stringu. Ochronniki te zostang

zabudowane w rozdzielnicy RI2.

14. Zabezpieczenia jednostek wytwoérczych

Inwerter posiadaé¢ bedzie wbudowane zabezpieczenia: zerowo-nadnapieciowe,
zabezpieczenia do ochrony przed: obnizeniem napiecia, wzrostem napiecia, oraz
zapobiegajgce pracy niepetno fazowej. Dodatkowo inwerter wyposazony jest w automatyke
uniemozliwiajgcg prace wyspowa. Dziatanie wszystkich wbudowanych zabezpieczen

odbywac sie bedzie bezzwtocznie lub z krotkg zwtokg czasowg ponizej 0,2 s.

15. Automatyka sterujaca

System musi by¢ wyposazony w automatyke sterujgcg ograniczaniem mocy inwertera.
Rozwigzanie to wymagane jest z tytutu braku prawnej mozliwosci oddawania energii do sieci
energetycznej. Sterowanie realizowane bedzie dzieki aparaturze kontrolno-pomiarowej oraz
urzgdzeniu do ograniczania mocy inwertera. Analizator sieci (wpiety na zasilaniu rozdzielnicy
RG) podawat bedzie aktualne obcigzenie przylgcza do sterownika, ten podawat bedzie
impuls do kontrolera inwertera, zas ten ptynnie ograniczat moc instalacji tak, aby nie

pozwoli¢ na oddanie energii do sieci.
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16. Uwagi koncowe

1. Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, pod kierunkiem osoby
posiadajgcej kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i uprawnienia SEP.

2. Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét
budowlano-montazowych” tom V , Instalacje elektryczne.

3. Instalacje wykona¢ w Scistej koordynacji z wystrojem wnetrz i robotami budowlanymi .

4. Przed przekazaniem robét do eksploatacji wykona¢ pomiary elektryczne przyrzadami
posiadajgcymi legalizacje i homologacije :
. pomiar szybkiego wytgczenia
. pomiar opornosci izolacji przewodow
o pomiar opornosci izolacji przewodu N w stosunku do przewodu PE przy odtgczeniu

od szyn Ni PE w rozdzielniach

. pomiar ciggtosci przewodu PE
. pomiar opornosci uziemien
. pomiar i badania dla tablicy bezpiecznikowe;j

5. Do odbioru dostarczy¢ protokoty badan, atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet,

dokumentacje powykonawczg.

17. Prace budowlane

Wszystkie miejsca przekute przez przegrody budowlane nalezy po wprowadzeniu
instalacji zamurowaé. Przewody przy przejsciach przez przegrody budowlane nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Nalezy przygotowaé powierzchnie pod malowanie po

przebiciach poprzez szpachlowanie nieréwnosci, nastepnie wykonaé¢ malowanie.

Instalacje i urzadzenia nalezy mocowa¢ w sposob trwaty i pewny, w zaleznosci od
warunkéw lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody nalezy prowadzi¢ w
rurach ochronnych. Urzadzenia nalezy rozmieszczaé w pomieszczeniach zgodnie z
wytycznymi producenta z zastosowaniem sie do wymaganych odlegtosci od przeszkadd.
Wszystkie prace porzadkowe nalezy wykonaé tak, aby obiekt doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.

18. Obliczenia

Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodow

e Obcigzenie znamionowe rozdzielni RI
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Moc szczytowa instalacji fotowoltaicznej: 17 [kW]
Napiecie zasilania: 0,4 [kV]
Prad obcigzenia: 24,54 [A]

Wyprowadzenie mocy z rozdz. Rl do Rozdzielnicy RG zostanie zrealizowane za pomoca
kabla typu YKY5x16[mm?]. Zabezpieczenie kabla odptywowego ze strony rozdz. RI stanowié
bedzie roztgcznik bezpiecznikowy 32A. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata kabla typu YKY
5x16[mm?] uktadanego na wspomikach instalacyjnych lub perforowanych pétkach wynosi
66A.

Sprawdzenie doboru kabli i zabezpieczen:

[1] < Iy 1z
[2] b< 1,45x|;
gdzie:

» Iz — obliczeniowy prad obcigzenia dtugotrwatego

» Iy— prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajgcego przed przecigzeniem
» |z — obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewodu

* |, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego przed przecigzeniem
Is(17 kW) = 24,54 [A]

In = 32 [A]

Iz =66 [A]

l=1,6 x32[A]l= 51,2 [A]

Isg(17kW) = 24,54 [A] < Iy= 32 [A] < |z =66 [A] — warunek [1] spetniony

l,=1,6 x32[A] = 51,2 [A] £1,45 x 66 [A]= 95,7 [A] — warunek [2] spetniony

e Obcigzenie znamionowe falownika 10 kW
Moc znamionowa falownika: 10 [kW]
Prad obcigzenia: 14,43 [A]

Jako potgczenie pomiedzy falownikami a rozdzielnig Rl dobrano kable typu YKY

5x6mm?2uktadanymi w rurkach lub kanatach izolacyjnych o obcigzalno$ci pradowej 34 [Al.
Sprawdzenie doboru kabli i zabezpieczen:

[1] < Iy 1z

[2] b< 1,45x|;
Jako zabezpieczenie przecigzeniowe kabla dobrano wytgcznik nadmiarowo pragdowy typu S
303B20 .
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ls(10KW) = 14,43 [A]

Iy = 20 [A]

I, = 34 [A]

l,= 1,45 x 20 [A]=29 [A]

Ig(10kW) = 14,43 [A] < Ix= 20 [A] < 17 =34 [A] — warunek [1] spetniony
I, = 1,45 x 20 [A] = 29 [A] < 1,45 x 34 [A]= 49,3 [A] — warunek [2] spetniony

o Obcigzenie znamionowe falownika 7 kW

Moc znamionowa falownika: 7 [kW]

Prad obcigzenia: 10,1 [A]

Jako potgczenie pomiedzy falownikami a rozdzielnig RI dobrano kable typu YKY 5x6mm?

uktadanymi w rurkach lub kanatach izolacyjnych o obcigzalno$ci pragdowej 34 [A].
Sprawdzenie doboru kabli i zabezpieczen:

[1] < Iy 1z

[2] b< 1,45x|;
Jako zabezpieczenie przecigzeniowe kabla dobrano wytgcznik nadmiarowo prgdowy typu S
303B16.

ls(7KW) = 10,1 [A]

Iy = 16 [A]

I, = 34 [A]

l,= 1,45 x 16 [A]=23,2 [A]

Ig(7 KW) = 10,1 [A] < Iy= 16 [A] < Iz =34 [A] — warunek [1] spetniony
I, =1,45 x 16 [A] = 23,2 [A] £ 1,45 x 34 [A]= 49,3 [A] — warunek [2] spetniony

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez

wykonawce bez zgody pisemnej os6b projektujacych.

Opracowanie chronione Ustawg o Prawie Autorskim i Prawach
Pokrewnych (Dz.U. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994 r.).
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IV. CZESC KONSTRUKCYJNA
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OPIS TECHNICINY KONSTRUKCYJNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- wytyczne branzy technologicznej
- wiza lokalna na obiekcie
— opinia techniczna
— normy i przepisy techniczne

— projekt budowlany

2, ZAKRES OPRACOWANIA.
Opracowanie obejmuje projekt branzy konstrukcyjnej konstrukcji  wsporczej paneli
fotowoltaicznych montowanych w budynku CKU w Stalowej Woli. Panele fotowoltaiczne

zostang zamontowane na dachu budynku.

3. OPIS OGOLNY.

Projektowana konstrukcja wsporcza wykonana bedzie jako metalowa.

Zestawy paneli postawione bedg na dachu budynku. Panele zostang przykrecone do szyn,
ktore zostang przykrecone uchwytow stalowych P1 przykreconych do blachy pokrycia

dachu. taty wiezby dachowej utozone w rozstawie okoto 35 cm.

4. OPIS SICIEGOLOWY.

4.1. Elementy P1

Projektuje sie uchwyty stalowe wykonane z ptaskownika 30x5 i state] dtugosci. Element P-1
nalezy przymocowaé bezposrednio do blachy pokrycia dwoma blachowkretami w
podktadkg EPDM ®é o dtugosci 32mm, przy czym jeden z nich powinien frafi¢ w tate wiezby
dachowej.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych przy pomocy ocynku ogniowego wg
odrebnego opisu. Zabezpieczenie antykorozyjne wykonac przed wniesieniem elementdw na
dach budynku.

5. UWAGI WYKONAWCTZE.

W miejscu styku konstrukcji stalowej z aluminiowq nalezy umiesci¢ podktadki EPDM.

Po wykonaniu catosci konstrukcji nalezy zadbal o naprawienie ewentualnych uszkodzen
warstw izolacyjnych oraz pokrycia dachu.

W razie kolizji konstrukcji wsporczej pod instalacje solarng z istniejgcymi $niegotapami nalezy

przetozy< Sniegotapy w miejsce, gdzie nadal bedq prawidtowo spetniac swojq funkcje.



6.1

ZABEZPIECINENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH PRZY POMOCY OCYNKU
OGNIOWEGO
Przygotowanie podioza:

- czyszczenie do 2-go stopnia czystosci wg PN-70/H-97050, zgodnie z metodami
podanymi w normie PN-70/H-27051.

— zabezpieczenie antykorozyjne w wytwormi konstrukcji stalowych: cynkowanie ogniowe
(proces zgodny z EN ISO 1461),

— powtoki antykorozyjne powinny zagwarantowal zabezpieczenie powierzchni
zgodnie z PN-ISO-12944 - dla kategorii korozyjnej — C3 (minimalna grubo$e powtoki
cynkowej 70um},

- trwato$¢ powtoki antykorozyjnej kontrolowaé co 12 miesiecy.



Zestawienie stali konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne

Pozycja P1
Pozycj Profil Dlugoéé [mm] Masa [kg/m] Sztuk Masa [kg] |
1 Ptaskownik 30x5 450 1,18 1 0,5
Suma: 0,5
llos¢ elementdw: 320
Masa catkowita; 169,9
Fialkowita masa konstrukciji stalowej [-kg] | 186,9 |
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1. Uprawnienia projektowe
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i MALOPOLSKA | Keakow, dnia 17 crerwes 2008 ¢
. CKREGOWA -

R 7 o A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA |

MAP GHB KK 1054-003308 s

DECYZJA

Nat podstawie ars 24 ust. | pkt 2 ustawy 7 dnia |5 grudnia 2000 1. o samorzadach rawodesyeh srchitekiow, inzynierow
budowniciwa oray urbsnistow (D2 U 2 2000 v Nr 3 pox 42, 2 péin. zeed, an, 12 uss, Lpke 10 5, @ 12
ast, | pkt L omazart, 13 ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 £, Prawo budoselane rredsr jednoliny: De, 1.
= 2006 r. Ne 156 poz. FII8 2 petn sm ), § 1T ust Upka 1§ 155§ 17 ust. | pht | rorporzaduenia Ministra Transport
i Budownictwa 2 dnia 28 bwietnia 2006 1w sprawic .L&Er_a_:« h funkeji technicenych w budownietwie (e L
22006 r. Nr 83 poz, 378 = pidn zer) oz an. 104 ustgwy 2dmia 14 czerwea 1960 r Kodeks posicpowania
administracyinego fleks jednoline: Dz Uz 2000 #. Ne 93 pog. 1071 & picn, zm

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyvjna
stwierdza, 2e

Panmgr inz, Protr Janosz

arodzony dinia 25.03.1979 r. w Wadowicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencviny MAP/BR7POOKMHS

do projekiowania bez ogranicrefi
w speejalnodci kenstrukey jno - budowlanej.

3 UZASADNIENIE
Ohrggowa Komsja Kwalifikacyjoa Malupolskie] Okrggowc) leby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawic
protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz 2 preeprowadzonego egzaminy, stwierdsifa, ze Pan Piowr Janosz
posiada wymagane prawem wyvkszakosnie | prakiyhe rawodowy konleczng do uzyshanis uprasaien budowlanveh
W wyae) wymienions) specialnodel Luzyskal pomiywny wynik egreming e uprawnienia budowlase. Szezegdlowy
rakres nadanych uprawnien budowlanvch wskazano na odwrocie decyz)i.

4 inlepsae; deeyai shary odwedanic do Krgoue) Komisjt Kwalifiknc Budowmnictwi w Wisrizinwie, 23 potradistuem
Matopelsie] Okiggowes Iy Bzynierdn Badounicrws w Keakowic w termini 14 g o Sty jof doreczema,

Sitad Ovrckaacy
1 a.nqaa.sc Komisi Kwalifikacjoe;

_TR:._z_u.nN..«.w;.Rv..swar_xsl_xizw_w.!ewé_ ﬁs f,\\ri\rla.\ &
dv me. Stanisdaw Karermanzyk .W\

T Cabomek Shimiu Orzekaiacegn |
it i, arch. Flohioss Gatmyd 4.” A S Ay / f
4 § \
dr ine Mo Plichecke / 2 \

3. Crbonek Skiadu Orzckajaccopo

/

Olrrymizn
E o Pan Piotr lanoss
ol Lensnowess 3025
J4-120 Andrychion
2 Glowny Inspektor Nagron; Budow lncgo
i w

=t

INZYNIEROW

Zaswiadcezenie
o mamae weryeaTyiTym:

MAR-ACC-TIM-NTH

Pan Piotr Janosz o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0482/08

adres zamiesziania ul. Sienidewicza 24714, 32-400 Mydlenice

jast cronkiem Matopolskiej Okregowej I1by Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiednalnodal cywilna),

Ninejsze zaswiadezene jest wazne do dnia 2017-04-31.

Zaiwnadoenie Tastaty wyg & nie 1 opatizene berplecnym podpisem slektramcznym
weryfik ¥ prEy g ¥ 20 bwalfikowanego certyfikaty w oniu J016-01-11 roku priez

Stanslaw Ksrcxmarcrvk, Preswodnicrgey Rady Matoposkie] Okrggowse) by Inzynerdw Budownictwa.

{Zgodnie s w wat d ustamy & daie 38 13&?— uao» = o pedacic elektrosiciaym (Dr U 200L N 530 por 1350 dane w postad
v ety in g anu Pray Remety WRINEEE Awaithowarege certylhaty 5y
tomrpnattr potl wigieden Jutkaw PTawret dalamentan BRIt tey T Sedpnan: stEtoigLing |

* WeryFhaos m i danych w 4 i3z géﬂié%mﬂgsu
&Z;uml_ii_ng_éei’nsﬁal#u;nﬁaﬂ!_nwgzﬁnkd?;g = L7 Isoy nzy
Bucomnictws
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2. Oswiadczenia projektantéw
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7
kwietnia 2004 roku, zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaC obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) wraz z pozniejszymi zmianami,
oraz zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy
Prawo Budowlane (Dz. U. 2010 Nr 243, poz. 1623) wraz z pdzniejszymi
zmianami oswiadczam, ze:

Projekt Wykonawczy pt. ,Moderizacja energetyczna budynkow
uzytecznosci publicznej bedgcych wiasnoscig Powiatu Stalowowolskiego — w
zakresie  budynku Centrum Ksztafcenia Ustawicznego i OSrodek
Doksztafcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli”

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Opracowanie wykonano zgodnie z umowg oraz
wydano w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzyc.

Luty, 2016r.

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
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