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I OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA PROJEKTOWE



OSWIADCZENIE

Jako projektant projektu budowlano-wykonawczego:

Wezta cieplnego dla obiektu Centrum Ksztatcenia Ustawicznego przy ul. Hutniczej 12 w Stalowej Woli.

zgodnie z dyspozycjg przepisu art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego oswiadczam,

ze projekt opracowano w sposob zgodny z ustaleniami okreslonymi w decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowaniu terenu, wymaganiami ustawy, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

DATA OPRACOWANIA DOKUMENTACII:
CZERWIEC 2016

BRANZA INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANT: SPRAWDZAIJACY:
mgr inz. Krzysztof Wojas mgr inz. Wanda Piekarczyk
nr upr. MAP/0517/PWQS/14 nr ewid. 321/78

BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Jerzy Halek inz. Tomasz Miodek
nrupr. 217/202 nr ewid. MAP/0053/PWOE/03
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DECYZJA

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Krzysztof Michal Wojas

urodzony dnia 13.08.1982 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/051 7/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej [zby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminic 14 dni od daty Jej dorgczenia,

Sklad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inZ. Zygmunt Rawickj

2. Cztonek Skladu Orzekajacego
inz, Stanistaw Chrobak

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma



Szezegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6Zn. zm.), w zakresie objetym wyZej wymieniong

specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru qutorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elemeniow budowlanych oraz nadzoru i kontroli

\ technicznej wytwarzania tych elementow, ’

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 14 ust’.‘)3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i

kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanislaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Wojas
Targowisko 26
32015 Klaj
2, Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-ULS-FUV-XMN *

Pan Krzysztof Michat Wojas o numerze ewidencyjnym MAP/I1S/0133/15

adres zamieszkania Targowisko 26, 32-015 Kiaj

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-22 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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STWIERDZENIE PRZYGOTONANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENTA SARODZIELNYCH FUWKCJT TECENICZNYCH W BUDOVNICT.IE

Na podstawie § 4. ust.. 2, § 71 § 13 ust. 1 pkt 4 lit,
rozporzadzenia iinistira Gospodarki Terenowej i Cchrony Srodowiska
2z dnia 20 Iutego 1975 r. w sprawie:samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz,U. Nr 8, poz. 46/ siwierdza sie,
e Obywatelka WANDA P I EKARC 2 Y K wmagister iniynier

rzgdized sanitarnych urodzona dnia 12 kwietnia 1948 r.
w Plekarach Slasxich posiada przygotowanie zawodowe upowziniajac
do wykenywenia ssmodzlelnej funkeji projektenta w specjelnosdci
instalycyjno-inéynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych.

Obywatelka WANDA P I EXARCZ YK  jest upowainiona do:
1/ sporzgdzania projektéw inétalebji sanitarnych,

2/ w budownictwie 086éb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
kontrolowania budowy, kierowania i.kontrolowania wyilwerzae-
nia konstrukecyjnych:elementdw instalacyi oraz oceniania

i badsnia stanu techeieznezgo instalacjl sanitarnych.
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Otraymuja: '

1. mgr inz.wanda Piekarczyk
2. a/a.
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Zaswiadczenie

Wanda Piekarczyk
PAR/PERL,...isssisammsivivesimivessrss i erenennn s e LSS B RS ey e

. ) ~ o0s. Przy Arce 15/90
MIE]SCE ZBMIESZKANIA. ... or.vurrusctsessims st s

¥ 31-845 Krakow

jest czlonkiem Maltopolskiej Ckregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/1S/1878/01

O NUMETZE BWIDENCYJIYIM 1ovrvrecmrmimisissresr s esss st s

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 stycznia 2016 .

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dni@ ..o
31 grudnia 2016 1. PRZEWODNIGZACY RADY
d6: diia MALQPOLsxg.J OKREGOWEY 1ZBY
........................................ ) ]EH WBUD WNIC .
Krakewle
AAAAIT

drinz. Stanislaw Karczmarczyk
(pleczeé i podpis przewadniczacego OlIB)
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WOJEWODA MAZOPOLSKI

RRXTM1.7131/109/02 ; . Krakéw, dnia 16 grudnia 2002 1. -

e

DECYZJA O NADANTU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH-
R, Nr ewid. 217/2002

Na podstawie art. 13 ust, | pkt 112, 2/ 13 ust. 1 pke 5 ustawy z dnia 7 lipca 1954 . -
Prawo budowlane (tekst Jednolity Dz. U, z 2000 t. Nr 106 Poz. 1126 z pézn. zm)), w zwiazku
zart. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 03 Foz. 1071 z pdZn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana mer

. inz. Jerzego Halek - na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wykszizlcenie |

praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawrienia budow-
lane zlozonego przed Komisja Egzaminacyjna, : '

nadaje

Panu mgrinz Jerzemu HALEK
4 * kierunek studigw: nelektrotechnika™
urodzonemu dnia | sierpnia 197 L'r. v Dabrowie Tamowskiej

UPRAWNIENIA B UDOWLANE
do projektowania i kigrowania robotami budowlan mi beg ograniczeri
W specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Od decyzji niniejszej sluzy Panu prawo wniesienia odwotania do Gldwrego Inspekiora
Nadzpru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za posrednictwern Wojewady Malo-
polskiego w terminis 13 dni'Sd @iy otrzymania decyzji.
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L. Pan mgrinz. Jerzy Hatek, ul. ¥MiEhe 4725, 30-305 Krakow
2. Gléway Urzad Nadzoru BugaWianego, ul, Krucza 38742, 00-926 Warszawz b
3.3

-
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| 7B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa

MAP/IE/0236/03

O NUMEFZE SWITENGYIIYIML .vvruvmmryrrsommysmmsmsnrsmmis s sopsvamms s esasss v s

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

- _ _ ] ~ 1marca 2016 r.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia .......ccccccvvviincniininnnn,

28 lutego 2017 1.
do dnia ..o

(oot A A A AAAK
A inz. Stanistaw Karczmar:zvk

(Gateat podbie prsewatnitsschan ONBY
AALOPOLSKA OKREGOWA (Z8A
INYNIEROW SUDOWNRICTWA
W KRAKOWIE

MALOPOLSKA MALOPOL 1T
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Krakéw, dnia 17 grudnia 2003 r.

. MALOPOLSKA

. OKREGOWA

| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA 2

T

MOIIB.OKK.7131/61/03

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw

budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.), art. 12 ust.’3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnid 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dr. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1726 z péin.
zm), § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r, w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy
zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071

z pbin. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan inz: Tomasz Maciej Miodek
5.11.1977 r. w Krakowie

! urodzony dnia 0
; uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0053/PWOE/03

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komigja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr21 z dnia 16 grudnia
2003 r. stwierdzila, ze Pan Tomasz Miodek posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczna
do uzyskania uprawnied budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na

uprawnienia budowlane.
POUCZENIE

Od ninieisze] decy2ji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem

Malopolskicj Okregowe] 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminic 14 dni od daty jej dorzczenia.

Sktad Orzekajacy

Okregowsj-Komisji Kwalifikacyjnej:
C“ )/Zé &
Przewodniczacy Pzzewbdniczqcy
Matopolskiej Okregowsj Izby

D
1. mgr igd. Piotr Lechowicz
Okiegowej Komisji Kwalifikacyjnej
I ’\,/ ’ Inzynieréw Budownictwa
2. mgrinz. S{efan Poplawski = w2 ” .
: JM_L’(L&.-.}‘_J\,
drinz. Zygfwm Rawicki

drinz, Stanislaw Karczmarezyk

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Miodek

ul. Jemiotowa 19B

30-377 Krakow

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

2

e
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BRANZA INSTALACJE SANITARNE
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1. Opis techniczny

Przedmiotem opracowania jest projekt wezta cieplnego dla budynku Centrum

Ksztatcenia Ustawicznego przy ul. Hutniczej 12 w Stalowej Woli.
1.1 Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- katalogi przedsiebiorstw produkujgcych urzadzenia techniczne
- przepisy i normy obowigzujgce w przedmiotowej dziedzinie
- inwentaryzacja pomieszczenia przewidzianego na wezet cieplny

- projekt budowlany ,Modernizacja energetyczna budynkdéw uzytecznosci
publicznej bedgcych wtasnoscig Powiatu Stalowowolskiego — w zakresie
budynku Centrum Ksztatcenia Ustawicznego i Os$rodek Doksztatcania i

Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli.
1.2 Zakres projektu

Opracowanie obejmuje technologie wezta cieplnego w Centrum Ksztatcenia
Ustawicznego przy ul. Hutniczej 12 w Stalowej Woli. Wezet cieplny bedzie przygotowywat wode
instalacyjng na potrzeby instalacji c.o.

1.3 Charakterystyka obiektu — stan istniejacy

Centrum ksztatcenia ustawicznego w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 12. Petni Funkcje
szkolno-wychowawcza.

W zwigzku z awarig instalacji centralnego ogrzewania w budynku CKUiODIiDZ w
Stalowej Woli zaszta konieczno$¢ wymiany nowego przytgcza ciepta w wodzie grzewczej do
wezta cieplnego w CKUiODiDZ. Obecnie zasilanie budynku CKUiODiIDZ w ciepto odbywa sie za
posrednictwem Zespotu Szkdét ponadgimnazjalnych Nr 1. Jednakze w wyniku awarii
istniejgcego odcinka sieci pomiedzy budynkami CKUi ODIiDZ w ciepto zaszta koniecznosc
wykonania nowego przytacza bezposrednio do budynku CKUIiODiIDZ. Dostawca ciepta
ENESTA Sp. z o0.0. wykona przytgcze wody sieciowej do wezta ciepta zlokalizowanego w
obiekcie CKU
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1.4 Projektowana technologia wezta cieplnego
1.4.1 Instalacja technologii cieplnej wg schematu technologicznego

Projektowany wezet cieplny zlokalizowany zostanie w cze$ci obecnego pomieszczenia
przeznaczonego na rozdzielacze instalacji c.o.. W zwigzku z adaptacjg pomieszczenia na
potrzeby wezta cieplnego. Pomieszczenie zostanie zaadaptowane na potrzeby wezta
cieplnego po przez wykonanie na posadzce terakoty i studzienki schtadzajgcej a na Scianach

zostang utozone ptytki ceramiczne zgodnie z rys. 01.

Wezet cieplny zaprojektowany zostat na potrzeby zasilania dla potrzeb c.o. dla

obiektu na obiekcie jest zaprojektowania wymiana wewnetrznej instalacji c.o.

Zastosowano wymienniki ptytowe lutowane o powierzchni wymiany ciepta nie
mniejszej niz 4,3 m?

Przeptyw i ciSnienie dyspozycyjne wody sieciowej regulowane jest za pomocg
regulatora bezposredniego dziatania rdznicy cisnien i przeptywu typu, kotnierzowego DN4O,

ks=20,0 [m3] PN16.

Do regulacji przeptywu wody sieciowej na potrzeby c.o. dobrano zawoér z grzybem
hydraulicznie obcigzonym z sitownikiem elektrycznym z przytgczami kotnierzowymi DN4O,

kys=25,0 [m3] PN16 sterowany w zalezno$ci od temperatury powietrza zewnetrznego.

Do pomiaru zuzycia energii cieplnej przewidziano cieptomierz dostarczony przez

dostawce ciepta (ENESTA Sp. z 0.0.).

Woda instalacyjna na potrzeby c.o. przygotowywana bedzie w wymienniku ptytowym

o powierzchni wymiany ciepta nie mniejszym niz 4,3m?.
Instalacje c.o. podzielono na dwa obiegi grzewcze:

- obieg 1 dobrano pompe z elektroniczng regulacjg obrotéw silnika o parametrach

H=3,38m i V=4,25 m3/h, ktdra bedzie sterowana z rozdzielni RCO,

- obieg 2 dobrano pompe z elektroniczng regulacjg obrotow silnika o parametrach

H=3,16m i V=3,35 m3/h, ktdra bedzie sterowana z rozdzielni RCO

16



Zastosowano przeponowe naczynia wzbiorcze o pojemnosci 140 | dla potrzeb

instalacji c.o.

W najwyzszych punktach instalacji w obiegu wtdérnym zamontowac nalezy

automatyczne odpowietrzniki wody.

1.4.2 Zabezpieczenie wymiennika przed nadmiernym wzrostem ci$nienia:
1.4.2.1 Zabezpieczenie wymiennika c.o. :

Zabezpieczenie wymiennika c.o0. projektuje sie po przez zastosowanie zaworu
bezpieczenstwa. Dobrano zawér bezpieczeristwa membranowy o cisSnieniu otwarcia 6,0 [bar]

i Srednicy nominalnej DN50 oraz cisnieniu otwarcia 4,5 bar.
1.4.3 Zabezpieczenie instalacji przed nadmiernym wzrostem ci$nienia:

Przyrost objetosci wody powstaty w wyniku jej podgrzewania w instalacji c.o. przyjety

bedzie przez przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 140l.
1.4.4 Armatura i rurociagi:

W weizle zastosowac rury stalowe czarne bez szwu wg PN-80/H-74219 i tgczone przez

spawanie. Instalacje wody uzytkowej wykonac z rur PP-stabi PN16.
Kontrole ztgcz spawanych wykonac zgodnie z PN-77/M-34031

Armatura powinna odpowiadaé parametrom technicznym cisnienia i temperatury w
miejscu zainstalowania oraz posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w

budownictwie wydanego przez ,,COBRTI INSTAL”.

Catos¢ prac montazowych, préby i odbiér wykonaé wg ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i

przemystowe. ,wyd.1988.
1.4.5 Armatura i rurociggi:

Rurociagi wysokich parametréw, instalacji c.o. izolowac¢ otulinami z wetny mineralnej

w ptaszczu ze zbrojonej aluminiowe;j folii PCV.
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Grubosc izolacji:

Parametry wody
$rednica
130 °C 80/60 °C

DN 20 50 [mm] 40 [mm]
DN 25 50 [mm] 40 [mm]
DN 32 60 [mm] 40 [mm]
DN 40 80 [mm] 50 [mm]
DN 50 100 [mm] 60 [mm]
DN 65 100 [mm] 80 [mm]

1.4.6 Zabezpieczenie antykorozyjne

Powierzchnie elementow pod powtoki antykorozyjne nalezy oczysci¢ do drugiego
stopnia czystosci zgodnie z PN-70/H-97050. Odttuszczenie powierzchni nalezy wykonac¢ przy
uzyciu rozpuszczalnikow organicznych, roztwordéw alkaicznych lub srodkéw powierzchniowo

czynnych.

Malowanie rur powinno by¢ rozpoczete nie pdzniej niz po 6 godzin od zakonczenia

ich czyszczenia.

Malowa¢ farbg ftalowo-sylikonowa.

1.5 Wytyczne miedzybranzowe

W celu przystosowania pomieszczenia do obecnych potrzeb wezta cieplnego nalezy

wykonacé nastepujgce prace:
- wykonac studnie schtadzajacg i potaczyé do istniejgcej kanalizacji sanitarnej,
- studnie przykry¢ blachg stalowg ryflowang,

- wykonac¢ kanalizacje posadzkowa i podtgczy¢ do projektowanej studni schtadzajgce;j
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- wyrownac posadzke z wykonaniem spadkow do wpustéw podtogowych,
- na posadzce utozy¢ terakote,
- na scianie pomieszczenia utozy¢ ptytki ceramiczne na wysokosé¢ 2m od posadzki.

- Sciany i sufit po zmyciu i zagruntowaniu wyszpachlowa¢ gtadzig gipsowa a

nastepnie, pomalowac farbg emulsyjng,
- zamontowac drzwi wejsciowe do pomieszczenia technicznego,

- wykona¢ w S$cianie zewnetrznej pomieszczenia, otwoér wentylacji nawiewnej i

wywiewnej.

- urzadzenia oraz rury wezta cieplnego zamontowa¢ na wolnostojgcej ramie

wsporczej z ksztattownikdéw zimnogietych ,

- na scianie zawiesi¢ schemat technologiczny wezta cieplnego wraz z zestawieniem

armatury i instrukcja obstugi,

- opisa¢ trwale obiegi grzewcze i podstawowg armature regulacyjng wraz z

nastawami

- przejscia przewodow instalacji pomiedzy wydzielonymi strefami pozarowymi
zabezpieczy¢é masami p.poz. o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornosc

przegrody.

1.6 Wentylacja
a) Wywiewna:

Z uwagi na brak wentylacji wywiewnej, nalezy wykona¢ w Scianie otwér pod stropem

pomieszczenia o przekroju 250 x 300 mm i osadzi¢ kratki wentylacyjne po obu stronach.
b) Nawiewna:

Nalezy wykonaé¢ w Scianie otwdr o przekroju 400 x 200 i zamontowa¢ wentylacje

nawiewng .
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2. Obliczenia
2.1 Zapotrzebowanie na ciepto c.o.

Zapotrzebowanie ciepta dla obiektu Centrum Ksztatcenia Ustawicznego w Stalowej Woli przy
ul. Hutniczej 12 zgodnie z warunkami przytgczenia ES/TC/147/16 z dnia 29.02.2016r.

Qc.0.=410 kW
2.2 Dob6r urzadzen wezta
2.2.1 Dobd6r wymiennikdw ciepta
2.2.1.1 Dobér wymiennika na potrzeby c.o.

Wymiennik ciepta na potrzeby c.o. zostat dobrany za pomocg programu

komputerowego.

Dane wyjsciowe:

- moc cieplna c.o. Qc.0.=410 kW
-parametry wody sieciowej 128/85 °C
-parametry wody instalacyjnej 80/60 °C

Dobrano wymiennik ptytowy o powierzchni wymiany ciepta A=4,3 m?, dla ktérego
strata cisnienia wody po stronie sieciowej bedzie wynosi¢ Apco.=6,2 [kPa] zas po stronie

instalacyjnej Apc.o.=24,09 [kPa]

2.2.2 Dobdr zawordw regulacyjnych
2.2.2.1 Dobér zaworu regulacyjnego na potrzeby c.o.:
Dane wyjsciowe:

- kvs=25,0 [m3/h]

410%3600
Geom/————
4,2%¥965,4%x60

Ap=((GK:')2)* 100

=6,08 [m3/h]
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Ap=5,91 [kPa]

Dobrano zawér z grzybem hydraulicznie obcigzonym kotnierzowy DN40, PN16,

Kvs=25 [m3/h], max. temp. do 150 °C z sitownikiem elektrycznym.

2.2.2.4 Dobér zaworu bezposredniego dziatania réznicy ci$nien i przeptywu:
Dane wyjsciowe:
QC.O.=410 kW Gc.o.=6,08 [m3/h]

tacznie:

N

2
Ap= ((i—s) >* 100+Apmiernicze

_((598)\*« _
Ap= (( 20) ) 100+20=29,24 [kPa]

Dobrano regulator bezposredniego dziatania rdznicy cisnien i ograniczeniem

kotnierzowy DN 40, PN 16, Kys=25 [m3/h], max. temp. do 150 °C

2.2.3 Dobér przeponowych naczyn wzbiorczych

2.2.3.1 Przeponowe naczynie wzbiorcze dla instalacji c.o.:

2.2.3.1.1 Objeto$¢ wodna instalacji

Pojemnos¢ ztadu instalacji po modernizacji instalacji c.o. na nowa.

- pojemnos¢ instalacji V=1,7 [m3]
2.2.3.1.2 Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia:

Vu=Vc*p*Av [dm3]

V,=1,7*999,7*0,0287=48,78 [dm?]

2.2.3.1.3 Pojemnos¢ catkowita naczynia

VcaszX*'l [dm?3]

Pmax—P
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[MPa]

Pmax— maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu w czasie eksploatacji instalacji,

P — ciSnienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia wzbiorczego, [MPa]

Vea=48,78* =L —110,86 [dm?]
4,0—-1,8

Przyjeto przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemosci 140 litrow
2.2.3.1.4 Wewnetrzna srednica rury wzbiorczej:

V,=48,78 [dm?]

d=0,7 *\/V, [mm]

d=4,88 [mm]

Przyjeto serdnice przytgcza rury wzbiorczej $25 [mm)].

2.2.4 Dob6r pomp obiegowych
2.2.4.1 Dobér pomp obiegowych dla instalacji c.o.
Dla obiegdw instalacji c.0. dobrano nastepujgce pomy:

- obieg 1 dobrano pompe z elektroniczng regulacjg obrotéw silnika o parametrach

H=3,38m i V=4,25 m3/h, ktdra bedzie sterowana z rozdzielni RCO,

- obieg 2 dobrano pompe z elektroniczng regulacjg obrotow silnika o parametrach

H=3,16m i V=3,35 m3/h, ktdra bedzie sterowana z rozdzielni RCO

2.2.4 Dobér zawordéw bezpieczenstwa
2.2.4.1 Dobdr zawordw bezpieczenstwa dla instalacji c.o.

Dobrano zaworu bezpieczenstwa dobrano zgodnie z normg PN-B-02414. Przyjeto

membranowy zawoér bezpieczenstwa o Srednicy nominalnej DN 50, Srednicy wewnetrznej

krocéca dolotowego do=42mm, wspdtczynnik wyptywu dla cieczy a=0,28 orz cisnieniu

nastawy 4,5 bara.
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3. Zestawienie materiatow

Elementy wezta cieplnego

Lp. Nazwa: j.m ilos¢
1 Wymiennik ptytowy c.o. szt 1
Filtroodmulnik wykonany ze stali weglowej,
3 ocynkowany ogniowo z wkfadem szt 1
magnetycznym DN80
Filtroodmulnik wykonany ze stali weglowej,
4 ocynkowany ogniowo z wktadem szt 1
magnetycznym DN50
5 Przeponowe naczynie wzbiorcze o poj. 140l szt 1
Regulator bezposredniego dziatania roznicy
6 szt 1
cisnien i przeptywu, kotnierzowy DN40
Zawor regulacyjny c.o. kotnierzowy DN40, z
8 szt 1

sitownikiem elektrycznym
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9 Pompa obiegowa c.o szt
Automatyczny zawdr napetniania instalacji
13 szt
DN15
15 Wodomierz do wody cieptej,DN15 szt
16 Zawor bezpieczeristwa membranowy DN 50 szt
Zawor kulowy z koncéwkami do wspawania,
19 szt
DN50, PN25
Zawor kulowy z koncéwkami do wspawania,
21 szt
DN15, PN25
23 zawor regulacyjno-odcinajgcy DN50 szt
25 zawor kulowy DN 80, 120 °C szt
27 zawor kulowy DN 50, 120 °C szt
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31 zawor kulowy DN 15, 120 °C szt 4
34 zawor zwrotny DN50 szt 4
35 Filtr siatkowy DN50 szt 2
Manometr tarczowy z kurkiem
37 szt 4
manometrycznym p=0-2,5[MPa]
Manometr tarczowy z kurkiem
39 szt 10
manometrycznym p=0-0,6[MPa]
41 Termometr tarczowy t=0-160 °C szt 2
42 Termometr tarczowy t=0-120°C szt 10
43 Filtr siatkowy kotnierzowy DN50, PN16 szt 1
47 Filtr siatkowy kotnierzowy DN15, PN16 szt 1
50 Zawor upustowy réznicy cisnien DN25 szt 2
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51

Zawor trojdrogowy DN5O z sitownikiem

szt
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BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego
instalacji automatyki i instalacji elektrycznej dla wezta cieplnego na potrzeby instalacji
centralnego ogrzewania dla obiektu Centrum Ksztatcenia Ustawicznego przy ul. Hutniczej 12
w Stalowej Woli.

1.2 Zasilanie

Doprowadzenie zasilania do urzadzen automatyki odbywaé sie bedzie z
projektowanej rozdzielnicy RCO. Zasilanie rozdzielnicy wykonaé przewodem YDY 3x4 mm? w
korytku n.t. z projektowanej rozdzielnicy RW.

Zasilanie rozdzielnicy RW wykona¢ linig YDY 3x4mm? w korytku n.t.z istniejgcej rozdzielnicy
RG. Zabezpieczenie linii wykona¢ w rozdzielnicy RG wytgcznikiem nadprgdowym S301C20.

1.3 Instalacja AKP

Zasilanie pomp wykonaé¢ przewodami typu OMY 3x1.5mm? , zasilanie sitownikéw
zawordw tréjdrogowych wykonaé przewodami OMY 3x1.5mm? w korytkach kablowych.
Czujniki temperatury zainstalowane w systemie automatyki potgczy¢ z rozdzielnicag RCO za
pomocy ekranowanych przewoddéw LIYCY 2x0,75 mm?2. Uzy¢ przewoddw o przekroju
okragtym w celu zapewnienia odpowiedniego IP przy wprowadzaniu przewoddéw do
rozdzielnic. Przewody na odcinkach pomiedzy korytami kablowymi i urzgdzeniami
zabezpieczy¢ rurami gietkimi typu peszel.

Poprawna prace projektowanego wezfa kontroluje sterownik swobodnie
programowalny typu REG_CO wyposazony w wyswietlacz LCD, 11 wejs¢ analogowych
temperaturowych, 2 wyjscia 0-10V, 5 wejs¢ binarnych, 14 wyjs¢ przekaznikowych
pozwalajgcy na sterowanie urzgdzeniami wykonawczymi posrednio przez przekazniki
przemystowe.

Rozdzielnice RCO sterujgca pracg wezta CO projektuje sie wykona¢ w obudowie
stalowej IP66 z zainstalowanymi wewnatrz zabezpieczeniami w tym;
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- zabezpieczenie réznicowo-pragdowe
- wyfaczniki nadmiarowo-pragdowe

Kazda pompa posiadac¢ bedzie osobny trzypozycyjny przetacznik trybu pracy
zainstalowany na ptycie czotowej rozdzielnicy umozliwiajgcy wybdr pomiedzy sterowaniem
recznym (ZAt/WYL) i automatycznym. Dodatkowo na ptycie czotowej nalezy zainstalowac
kontrolki tablicowe LED informujace o pracy poszczegdlnych pomp, obecnosci zasilania
rozdzielnicy RCO i czerwong kontrolke LED wskazujgcg stany awaryjne uktadu sterowania.

Funkcje systemu sterowania:

- monitoring parametrow pracy ukfadu realizowany przez pomiar temperatur

- sterowanie réznicowo — temperaturowe pomp obiegowych

- sterowanie réznicowo-temperaturowe sitownikéw zaworow mieszajgcych i regulacyjnych
- sterowanie pogodowe i statowartosciowe obiegdw grzewczych

- obstuga standéw awaryjnych uktadu

- zatgczenie pomp po powrocie napiecia przy wczesniejszym zaniku

- sygnalizacja optyczna pracy pomp

- wyfaczenie obiegu grzewczego po przekroczeniu maksymalnej temperatury

Czujnik temperatury zewnetrznej zainstalowac na potnocnej Scianie budynku.

1.4 Prowadzenie przewodéw

Trasy instalacji elektrycznych powinny przebiegac¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinny przebiegaé w liniach poziomych i pionowych
Przewody uktadaé w korytkach kablowych plastikowych lub metalowych. Instalacje nalezy
wyprowadzi¢ od dotu projektowanych rozdzielnic wyprowadzajac je bezposrednio do
korytek instalacyjnych. Koryta kablowe stalowe nalezy uziemic.

1.5 Instalacja potaczen wyréwnawczych

W celu wyréwnania potencjatdw pomiedzy czesciami przewodzgcymi dostepnymi, a
czesciami obcymi wykonac nalezy potgczenia wyrownawcze. W tym celu w pomieszczeniu
wezta cieplnego nalezy zainstalowad szyne wyréwnujgca potencjat i pofaczyé z nig wszystkie
metalowe obudowy urzadzen w normalnych warunkach nie znajdujace sie pod napieciem,
rury wchodzace i wychodzgce z pomieszczenia, metalowe zasobniki wody, korytka
instalacyjne metalowe i zaciski PE rozdzielnic RW i RCO. Szyne potgczen wyréwnawczych
nalezy uziemic.
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1.6 Instalacje o$wietlenia i gniazd wtykowych 230V

Nalezy zastosowac oprawy Swietldwkowe 2x36W zawieszone do sufitu, stopien

ochrony IP65, zapewniajace odpowiednie warunki o$wietlenia wymagane dla danego typu
pomieszczenia, w tym jedng oprawe z modutem awaryjnym min. 1h. llos¢ opraw dobrac
zgodnie z normg PN-84/E-02033.
Instalacje wykona¢ przewodami typu YDY 3x1,5, YDY4x1,5 uktadanymi w ciggach
pionowych i poziomych do wytgcznikéw i puszek instalacyjnych n/t w rurkach ostonowych
RL18. Instalacje gniazd wtykowych 230V wykona¢ przewodami YDY 3x2,5, przewody uktadac
w rurkach elektroinstalacyjnych i korytkach kablowych. Osprzet zamontowaé na wysokosci
1,4m.

1.7 Osprzet instalacyjny

Instalacja elektryczna bedzie wyposazona w gniazda wtyczkowe natynkowe 230V /
16A z uziemieniem o stopniu ochrony IP44. Instalacja oSwietleniowa bedzie wyposazona w
nastepujacy osprzet tgczeniowy: tgczniki natynkowe, puszki rozgatezne natynkowe o stopniu
ochrony min. IP55.

1.8 Ochrona przed przepieciami

Dla zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i bezawaryjnego dziatania urzadzen
technicznych oraz zapobiezenia uszkodzenia obiektu zaprojektowana zostata wewnetrzna
ochrona odgromowa. Zaprojektowano ochronniki przepieciowe typu SM30B+C lub
rownowazne, zabudowane w RW.

1.9 Ochrona od porazen

Zgodnie z normg PN-IEC-60364 jako uzupetnienie ochrony podstawowej (izolacja
robocza urzadzen i instalacji elektrycznej) nalezy zastosowac ochrone dodatkowa (ochrone
przed dotykiem posrednim) za pomocg szybkiego wytgczenia zasilania i potaczen
wyrownawczych dla instalacji wewnetrznej. Instalacje elektryczng nalezy wykonac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Zatozono, ze ochrona dodatkowa za pomocg szybkiego
wyfaczenia bedzie realizowana przez zastosowanie wytacznikdéw nadmiarowopradowych
oraz wytgcznikow réznicowopragdowych. Sie¢ wewnetrzna bedzie pracowac w uktadzie TN-C-

S
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UWAGA:

Catosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami branzy

elektrycznej przez osoby odpowiednio wykwalifikowane lub pod ich nadzorem.

1.10 Zestawienie materiatéw podstawowych

. Przewéd YDY 3x4 mm? - 20m

. Przewéd YDY 3x2,5mm? - 10m

. Przewéd YDY 3x1,5mm? - 15m

. Przewéd LIYCY 2x0,75 mm? - 120m

. Przewod Lgyzo 1x16mm? — 30m

. Szyna wyréwnujgca potencjat — 1 szt.

7 Oprawa oswietleniowa 2x36W IP65 — 2 szt.
8. Lacznik oswietlenia 1P44 — 1szt

9. Gniazdo 230V z uziemieniem podwojne 1P44 — 1szt
10. Modut awaryjny min. 1h — 1szt

11. Rozdzielnica RW — 1 kpl.

12. Rozdzielnica RCO — 1 kpl.

U WNPE
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IV.

ZALACZNIKI
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V.

RYSUNKI
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