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. WSTEP.

Niniejsza dokumentacj¢ opracowano przez firm¢ SEAWEX — Laboratorium Drogowe,
ul. T. Kosciuszki 7/31, 39-460 Nowa De¢ba.

»Przebudowa drogi powiatowej nr 1025R, ul. Poniatowskiego w Stalowej Woli”

Podstawe prawna wykonania badan geologicznych 1 dokumentacji stanowia:

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998r.
W sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U.nr126, poz. 839).

Dokumentacjg¢ opracowano w oparciu o:

- rozporzadzenia jw.,

- wizj¢ lokalna terenu,

- wiercenia otworo6w badawczych (geotechnicznych) oraz badania makroskopowe gruntow,

- literaturg geologiczna i normy: PN-86/B-2480, PN-81/B-03020, PN-81/B-04481.

. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU.

2.1 Lokalizacja wykonywanych prac geotechnicznych.

Miejsca otworow dokumentacyjnych uzgodniono ze zleceniodawca. Szczegdtowa

lokalizacj¢ otworu uwidoczniono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500.

2.2 Potozenie geograficzne, morfologia terenu

Stalowa Wola to miasto potozone w potudniowo - wschodniej Polsce. Od 1999r.
nalezy do wojewodztwa podkarpackiego i znajduje si¢ w jego pdinocnej czgsci. Zajmuje
powierzchni¢ 82,5 km2 , co stanowi 9,9% powierzchni calego powiatu stalowowolskiego
i 0,45% powierzchni wojewddztwa podkarpackiego. Stalowa Wola jest gming o statusie
miasta oraz siedziba wladz powiatu ziemskiego stalowowolskiego, w sktad ktérego wchodza
gminy: Bojanéw, Pysznica, Radomysl nad Sanem, Stalowa Wola, Zaklikow, Zaleszany.
Stalowa Wola w porownaniu do wybranych najwigkszych miast wojewddztwa

podkarpackiego znajduje si¢ na 3 miejscu zaraz za Tarnobrzegiem, natomiast w skali kraju na



1670 miejscu. Miasto ma bardzo korzystne potozenie geograficzne w regionie, na przecigciu
szlakow potnoc — potudnie, wschod — zachdd. Istotne znaczenie dla Stalowej Woli ma
bliskos¢ duzych osrodkow miejskich jak Lublin, Krakow i Rzeszow oraz fakt relatywne;j
bliskosci granic Ukrainy i Slowacji oraz szlakow tranzytowych. Implikuje to ogromna

mozliwos$ci osiagnigcia profitdow zarowno gospodarczych, spotecznych jak i kulturowych.

2.3 Uwarunkowania geograficzno — przyrodnicze

Stalowa Wola jest potozona w potudniowo - wschodniej Polsce, w Kotlinie Sandomierskiej,
w widlach Wisty i Sanu. Plaskie uksztaltowanie terenu stanowi idealne miejsce dla duzych
szlakow komunikacyjnych. Miasto ulokowane jest na wysokosci od 151 do 160m n.p.m.

W przygranicznej strefie 2 mezoregiondow:

1. Rowniny Tarnobrzeskiej - jest to region o powierzchni okoto 1 410 km2, zbudowany
z plejstocenskich piaskéw rzecznych, z ktdrych powstaly liczne wydmy. Na terenie Réwniny
Tarnobrzeskiej znajduja si¢ ztoza siarki, ktore zalegaja pod warstwa piaskow. Znaczna czgsé
obszaru rowniny zajmuje Puszcza Sandomierska, ktora porastaja bory mieszane (gtéwnie dab

i sosna).

2. Doliny Dolnego Sanu - mezoregion zajmuje powierzchni¢ ok. 1 320 km2. Ma postac¢
bruzdy erozyjnej, ktorej dlugos¢ wynosi ponad 130 km, natomiast szerokos¢ okoto 10 km.
Dno doliny wypehione jest osadami rzecznymi, ktorych miazszo$¢ wynosi 20-30 m.
Porastaja je Iaki, a takze lasy tegowe. W obrgbie terasy zalewowej znajduja si¢ starorzecza,
za$ na terasach potozonych powyzej terasy zalewowej — wydmy. Jednym z najwazniejszych
walorow przyrodniczych okolicy jest Puszcza Sandomierska, rozpo$cierajaca si¢ w kierunku

gminy Bojanow.

2.4 Cieki wodne

Przez miasto przeptywa rzeka San, a takze Pyszanka, Jelonek, Bukowa oraz Barcowka. Duze
zasoby stanowia wody podziemne, ktére sa gtdéwnym Zrédlem zaopatrzenia ludnosci w wodg
pitna. Obecno$¢ rzek stwarza ogromny potencjat jesli chodzi o zapotrzebowanie w wode

zarowno dla osiedlania si¢ na tym terenie jak rowniez na potrzeby gospodarcze.



2.5 Klimat

Obszar i okolice Stalowej Woli mozna zakwalifikowa¢ do klimatu podgorskich nizin i kotlin.
Srednia roczna temperatura wynosi 8 0 C i obniza si¢ w kierunku potudniowym. Dla tego
rodzaju klimatu charakterystyczne sa czgste zmiany pogody oraz temperatury. Rocznie liczba
dni, w ktérych wystgpuja przymrozki miesci si¢ w granicach 90 - 100 dni. Pierwsze
przymrozki zaczynaja si¢ czg¢sto w polowie pazdziernika, a koncza pod koniec kwietnia.
Najwigksze zachmurzenie wystepuje miedzy listopadem a Ilutym, siggajac swojego
maksimum w grudniu. Liczba godzin, kiedy $wieci stonce $rednio wynosi 5 w ciagu lata i 2
godziny zima. Jest to spowodowane licznymi mglami oraz inwersja temperatury.
Srednioroczne opady wynosza 800mm, z czego 7 - 10% to opady $niezne. Grubos¢ pokrywy
$nieznej sigga nawet 50cm 1 zdarza si¢ to najczg$ciej na przetomie stycznia i lutego,

a utrzymuje 50 - 60 dni w skali roku.

3 lll. OPIS PRAC BADAWCZYCH.

Prace terenowe (wizja lokalna terenu, wiercenia geologiczne otwordéw geotechnicznych,

badania makroskopowe gruntu przeprowadzono w dniu 05.04.2012 r.

W ramach prac badawczych wykonano:

a) Osiem otworow badawczych (geotechnicznych) w miejscu przebudowy drogi
powiatowej nr 1025R, ul. Poniatowskiego w Stalowej Woli, pozwalajace na
scharakteryzowanie warunkow gruntowo — wodnych podtoza budowlanego,

b) badania makroskopowe gruntéw, okreslajac geneze, strukturg, rodzaj gruntu i jego
cechy geotechniczne zgodnie z PN-86/B-2480 i PN-98/B-04481

c) pomiary zwierciadta wody w wykonanym otworze.

Parametry geotechniczne okreslono metoda B zgodnie z PN-81/B-03020.

4 IV. WARUNKI GEOLOGICZNO INZYNIERSKIE

Charakterystyka warunkéw geologiczno — inzynierskich (gruntowo — wodnych),
opracowana zostata na podstawie wiercenia otworow badawczych, wykonanych badan
makroskopowych gruntu oraz materiatow archiwalnych.

Parametry podtoza gruntowego okre$lono metoda B wg PN-81/B-03020.



Otwor nr 1.

1. W wykonanym otworze badawczym pod warstwa betonu asfaltowego o miazszosci

0,23 m, znajduje si¢ warstwa kruszywa grubego o miazszosci 0,07 m barwy szarej,

wilgotna, $rednio zaggszCzona, warstwa popidt plus gruz budowlany o miazszosci

0,30m, koloru szarego, wilgotna $rednio zaggszczona, oraz pakiet piaskow $rednich

o miazszosci 0,23 m i1 1,47 m, koloru pomaranczowo-brazowego oraz zottego,

wilgotne, §rednio zaggszczone.

2. Potrzebne do obliczen statystycznych parametry podaje si¢ w tabelce zamieszczonej

przy przekrojach geotechnicznych.

Tabela parametrow fizvko - mechanicznych:

Nr  Rodzaj warstwy  Symbol Stan warstwy =~ Wilg. p D, Grupa
W-Wy warstwy [g/cm®] [0]  mesmoSciG
I Beton asfaltowy BA
Il Kruszywo grube K Szg w Gl
i Popiol plus gruz P+GB Szg w G2
budowlany
v Piasek Sredni Ps Szg w 1,85 33,7 Gl
V Piasek Sredni Ps Szg w 1,85 33,6 Gl
Otwor nr 3.

1. W wykonanym otworze badawczym pod warstwa betonu asfaltowego o miazszosci 0,15

m, znajduje si¢ warstwa kruszywa grubego o miazszosci 0,05 m barwy szarej, wilgotna,

srednio zageszczona, warstwa popiot plus gruz budowlany o miazszosci 0,22 m, koloru

szarego, wilgotna $rednio zaggszczona, warstwa piasku $redniego zmieszanego z gruzem

o migzszosci 0,93 m barwy szarej, wilgotna, $rednio zaggszczona oraz pakiet piaskoéw

srednich o miazszosci 0,50 m i1 0,35 m, koloru brazowego i zottego, wilgotne, $rednio

zaggszczone.

2. Potrzebne do obliczen statystycznych parametry podaje si¢ w tabelce zamieszczonej przy

przekrojach geotechnicznych.




Tabela parametrow fizvko - mechanicznych:

Nr  Rodzaj warstwy  Symbol Stan warstwy ~ Wilg. p D, Grupa
W-wy warstwy [g/cm?] []  nosnosciG
I Beton asfaltowy BA
Il Kruszywo grube K Szg w Gl
i Popiol plus gruz P+GB Szg W G2
budowlany
IV Piasek sredni plus Ps Szg W 1,85 33,7 Gl
gruz budowlany
Vv Piasek Sredni Ps Szg W 1,85 33,8 Gl
\V4| Piasek Sredni Ps Szg W 1,85 33,9 Gl
Otwor nr 5.

1. W wykonanym otworze badawczym pod warstwa betonu asfaltowego o miazszosci

0,10 m, znajduje si¢ warstwa kruszywa tamanego 0/63 o miazszosci 0,20 m barwy

szarej, wilgotna, S$rednio zaggszczona, warstwa piasku $redniego zmieszanego

z gruzem o miazszosci 1,10 m, koloru brazowego, wilgotna, $rednio zaggszczona,

oraz pakiet piaskow $rednich o miazszosci 0,70 m 1 0,30, koloru zéitego 1 biatego

wilgotne, $§rednio zaggszczone.

2. Potrzebne do obliczen statystycznych parametry podaje si¢ w tabelce zamieszczonej

przy przekrojach geotechnicznych.




Tabela parametrow fizyko - mechanicznych:

Nr Rodzaj Symbol Stan Wilg. p ®u Grupa
w-wy | warstwy | warstwy | warstwy [g/cm3] [ o] “"Sg"“‘
| Beton BA
asfaltowy
I Kruszywo Ki Szg wW Gl
lamane 0/63
i Piasek Ps+G Szg W 1,85 33,7 Gl
Sredni plus
gruz
v Piasek Ps Szg W 1,85 33,8 Gl
Sredni
\Y Piasek Ps Szg W 1,85 33,9 Gl
Sredni
Otwor nr 8.

1. W wykonanym otworze badawczym pod warstwa betonu asfaltowego o migzszo$ci

0,10 m, znajduje si¢ warstwa kruszywa tamanego 0/63 o miazszosci 0,30 m barwy

szarej, wilgotna, $rednio zaggszczona, warstwa piasku $redniego zmieszanego

z gruzem o migzszosci 1,20 m, koloru zo6tto-brazowo-szarego, wilgotna,

srednio

zaggszczona, pakiet piaskow gruboziarnistych o miazszosci 0,20 m 1 0,35 m, barwy

szarej, wilgotne 1 mokre, $rednio zaggszczone, oraz warstwa gliny piaszczystej

0 miazszosci 0,15 m, koloru szaro-pomaranczowego, mokra, twardoplastyczna.

Potrzebne do obliczen statystycznych parametry podaje si¢ w tabelce zamieszczonej

przy przekrojach geotechnicznych.

3. W omawianym otworze nawiercony poziom wody znajduje si¢ na glgbokosci 1,80 m.

Tabela parametrow fizyko - mechanicznych:

Nr Rodzaj Symbol Stan Wilg. p du Grupa
W-Wy warstwy warstwy | warstwy [o/crm’] [ 0] “"Sg"“‘
| Beton BA
asfaltowy
I Kruszywo K1 Szg W G1
lamane 0/63
Il Piasek sredni Ps+G Szg W 1,85 33,7 Gl
plus gruz
v Piasek Pg Szg w 1,85 33,9 G1
gruboziarnisty




\Y Piasek Pg Szg M 2,20 33,6 Gl
gruboziarnisty
Vi Glina Gp Tpl M 2,20 21,0 G4
piaszczysta

Otwor nr 10.

1. W wykonanym otworze badawczym pod warstwa betonu asfaltowego o miazszosci

0,12 m, znajduje si¢ warstwa kruszywa tamanego 0/63 o miazszosci 0,16 m barwy

szarej, wilgotna, $rednio zaggszczona, warstwa piasku sredniego o miazszosci 0,05

m koloru zoéltego, wilgotna, $rednio zaggszczona, warstwa piasku Sredniego

zmieszanego z gruzem o migzszosci 0,27 m, koloru zoéto-brazowego, wilgotna,

srednio zaggszczona, pakiet piaskéw $rednich o miazszosci 0,60 m i 0,60 m, barwy

brazowej 1 zottej, wilgotne, S$rednio zaggszczone, oraz warstwa gliny pylastej

o miazszosci 0,60 m, koloru ciemno zielonego, mokra, twardoplastyczna.

2. Potrzebne do obliczen statystycznych parametry podaje si¢ w tabelce zamieszczonej

przy przekrojach geotechnicznych.

3. W omawianym otworze nawiercony poziom wody znajduje si¢ na gtebokosci 1,80 m.

Tabela parametrow fizvko - mechanicznych:

Nr Rodzaj Symbol Stan Wilg. p ®u Grupa

w-wy | warstwy | warstwy | warstwy [g/cm3] [ 0] “"%"m

I Beton BA
asfaltowy

1 Kruszywo K1 Szg W Gl
lamane
0/63

1 Piasek Ps Szg W 1,85 33,7 Gl
sredni

v Piasek Ps+G Szg W 1,85 33,7 Gl
sredni
plus gruz

\Y Piasek Ps Szg W 1,85 33,7 Gl
sredni

VI Piasek Ps Szg W 1,85 33,3 Gl
sredni

Vil Glina Gn Tpl M 2,10 21,2 G4
pylasta




Otwor nr 11.

1. W wykonanym otworze badawczym pod warstwa betonu asfaltowego o miazszosci
0,08 m, znajduje si¢ warstwa kruszywa tamanego 0/63 o miazszosci 0,30 m barwy
szarej, wilgotna, §rednio zaggszczona, pakiet piaskoéw $rednich o miazszosci 0,12 m,
0,60 m i 0,30 m, barwy z6ttej, zotto-brazowej 1 brazowej wilgotne i mokre, $rednio
zaggszczone, oraz warstwa gliny pylastej o miazszosci 0,70 m , koloru
ciemnozielonego, mokra, twardoplastyczna.

2. Potrzebne do obliczen statystycznych parametry podaje si¢ w tabelce zamieszczonej
przy przekrojach geotechnicznych.

3. W omawianym otworze nawiercony poziom wody znajduje si¢ na gigbokosci 1,40 m.

Tabela parametrow fizyko - mechanicznych:
Nr Rodzaj Symbol Stan Wilg. p ®u Grupa
W-Wy warstwy | warstwy | warstwy [o/cm3] [ 0] “"Sg"sc'
| Beton BA
asfaltowy
1 Kruszywo K1 Szg W Gl
lamane
0/63
Il Piasek Ps Szg w 1,85 33,7 Gl
Sredni
Il Piasek Ps Szg w 1,85 33,9 Gl
Sredni
Il Piasek Ps Szg M 2,00 33,3 Gl
Sredni
Vil Glina Gn Tpl M 2,10 21,2 G4
pylasta

Otwor nr 12.

1.

2.

W wykonanym otworze badawczym pod warstwa humusu o miazszosci 0,25 m,
znajduje¢ si¢ warstwa piasku Sredniego zmieszanego z gruzem o migzszosci 1,10 m
koloru brazowego, wilgotne, §rednio zaggszczona oraz pakiet piaskdw Srednich
o miazszosci 1,05 m 1 0,30 m koloru brazowego 1 zottego, wilgotne, Srednio
zaggszczone.

Potrzebne do obliczen statystycznych parametry podaje si¢ w tabelce zamieszczonej

przy przekrojach geotechnicznych.



Tabela parametrow fizyko - mechanicznych:

Nr Rodzaj Symbol Stan Wilg. p ®du Grupa
w-wy | warstwy | warstwy | warstwy [g/cm3] [ o] “"t"m
| Humus H
1 Piasek Ps+G Szg W 1,85 33,7 Gl
Sredni plus
gruz
Il Piasek Ps Szg W 1,84 33,6 Gl
sredni
v Piasek Ps Szg W 1,86 33,5 Gl
sredni

Otwor nr 13.

1. W wykonanym otworze badawczym pod warstwa humusu o miazszosci 0,30 m,

znajduj¢ si¢ warstwa piasku gliniastego o miazszosci 1,45 m koloru brazowego,

wilgotna, twardoplastyczna, warstwa gliny piaszczystej o miazszosci 0,30 m, koloru

szarego, wilgotna, twardoplastyczna oraz warstwa gliny pylastej o miazszosci 0,35 m

barwy ciemnozielonej, wilgotna, twardoplastyczna.

2. Potrzebne do obliczen statystycznych parametry podaje si¢ w tabelce zamieszczonej
przy przekrojach geotechnicznych.

Tabela parametrow fizyko - mechanicznych:

Nr Rodzaj Symbol Stan Wilg. p du Grupa
W-Wy warstwy | warstwy | warstwy [g/cm3] [ 0] nosnosci
| Humus H
I Piasek Pg Tpl w 2,15 0,22 G3
gliniasty
i Glina Gp Tpl w 2,20 20,8 G2
piaszczysta
v Glina Gn Tpl w 2,10 21,4 G2
pylasta




V. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH
PODLOZA GRUNTOWEGO WRAZ Z PROGNOZA WPLYWU
INWESTYCJI NA SRODOWISKO, WNIOSKI | UWAGI.

Inwestycja jest zgodna z planem przestrzennego zagospodarowania powiatu nie wptynie
ujemnie na Srodowisko gruntowo — wodne otoczenia z uwagi na:
- ograniczony zakres robot ziemnych,

- nienaruszenie w sposob trwaty warunkéw gruntowo — wodnych otoczenia.

1. W celu ustalenia warunkoéw gruntowo — wodnych terenu przebudowy drogi powiatowej
nr 1025R, ul. Poniatowskiego w Stalowej Woli wykonano:
- osiem otwordw badawczych (geotechnicznych) pozwalajace na
scharakteryzowanie warunkow gruntowo — wodnych podtoza budowlanego
w stopniu wystarczajacym do celu, ktorym maja stuzy¢,
- przeglad terenu,
- analizg literatury 1 materiatow archiwalnych.
2. Przewiercone grunty przebadano makroskopowo okreslajac ich rodzaj i stan.
3. Rozmieszczenie wydzielonych warstw przedstawiono na kartach dokumentacyjnych
otworu wiertniczego.
4. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw przyjeto na podstawie korelacji
w oparciu o uzyskane wyniki badan terenowych zgodnie z norma PN-81/B-03020.
Na omawianym terenie, w trakcie prowadzonych prac badawczych do glebokosci
2,70 m stwierdzono wystepowania pozioméw wodonosnych:
1. Otwornr8-1,80m,
2. Otwornr 10 — 1,80 m,
3. Otwornr11-1,40m,
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OBJASNIIINIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH sEOTECHNICZNYCIL

GRUNTY NASYPOWE

oB [ ] nasyp budowlany [skiad]
oN [ ] nasyp nicl ontrolowany [skiad]

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt prochniczny 2% <1em<5%

Nm namut 5% < 1cm < 30%
T torf ' 30%<1cm
GRUNTY MINERALNE RODZIME
MNIESKALISTE/

w
Kw wietrzelina S
KWg  wietrzelina gliniasta =
KR rumosz W
KRg  rumosz gliniasty =
KO otoczaki ;I‘

—

z 2wir L
Zg 2wir gliniasty @z
Po pospdtka 2 x
Pog pospétka gliniasta Ch

|
|

Pr piasek gruby [ u,i =
. . on'f

Ps piasek sredni Z; 2
Pd piasek drobny 85 &
Pr piasek pylasty ===
Pg piasek gliniasty
Mp py! piaszczysty w
n pyl o
Gp glina piaszczysta wo
G glina 7 o
Gr glina pylasta =z
Gpz glina piaszczysta zwigzla o«
Gz glina zwigzla g
Gnz  glina pylasta zwigzla o
Ip it piaszczysty a
1 it g
I it pylasty Q

INNE GRUNTY NIETYPOWE

NIEOBJETE NORMA

Kr kreda miode osady
ey gytia jeziorne
i uzel
C gruz ceglany
D drewno

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

OPISU GRUNTOW
+ domieszki
Iz przewarstwienia [wkiadki]
! na pograniczu
[1 w nawiasie okresélenia uzupeiniajace dotyczace
skladu nasypu, rodzaju gruntow organicznych,
petrografii skat
4 __ numer otworu wicrtniczezo

52.74 rzedna otworu wiertniczego

OPROBOWANIE WIERCENIA
probka o naturainej strukturze (NNS)
probka o naturalnegj wilgotnosci (NW)
probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIA STANU GRUNTU

Ip = 0,50 stopien zageszczenia
IL = 0,20 stopien plastycznosci

WILGOTNOSC GRIINTU

mw - malo wilgotny 0<Sr=04
w - wilgotny 04<5r<0.8
m - mokry 08<Srsi
aw - nawaodniony

ZNACZENIA WODY W WIERCENIU

| YW wyinterpretowany max poziom wody gruntowej

1

(piezometryczny |
b saczenia wody
A plezomctrymy poziom wody (PPW) ustalony
49,8 w czasie wiercenia i rzgdna
5 nawiercony poziom wody
47,8 .
- S - otwor suchy

OZNACZENIA RODZAJU BADAN 1 SONDOWAN

o L3 ue

penetrometr tloczkowy (PP)
$cinarka obrotowa (TV)

sonda cylindryczna (SPT)

sonda $cinajaca obrotowa (VT)

badania presjometrem (P)

rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda :
ZW — udarowo-obrotowa
SL - lekka wbijana
SW - weiskana
SC — ciezka wbijana

ST - wkrgcana
INNE OZNACZENIA oy

1 - numer warstwy geotechnicznej
—— - podstawowe granice stratygraficzne
1 A B j - rzut projektowanego obiektu na przekrdj
geotechniczny
A — numer obiektu, B - ilos¢ kondygnacji

A B
Y ['%] - iloéé waleczkowan gruntu : A - w terenie
B - w laboratorium
- projektowany poziom posadowienia obiektu
GENEZA GRUNTOW
ng grunty lodowcowe - plejstocen
fQp% -  grunty wodnolodowcowe - plejstocen
liQp“ -  grunty zastoiskowe - plejstocen

de‘- - grunty deluwialne - plejstocen
an - grunty aluwialne - plejstocen
IQh -  grunty bagienne - holocen
dQh -  grunty deluwialne - holocen
aQh - grunty aluwialne - holocen

PODZIAL GRUNTOW SYPKICH ZE
WZGLEDU NA ZAGESZCZENIE

lu - luiny - Ip< 033
szg - érednio zaggszczony -0,33 <lIp= 0,67
zg - zaggszczony -0,67 < Ip

PODZIAL GRUNTOW DROBNOZIARNISTYCH
ZE WZGLEDU NA SPOISTOSC

ns - niespoisty -lp = 1%

ms - malo spoisty - 1% <Ip=10%

ss - rednio spoisty - 10% < [p = 20%
zs - zwiezlo spoisty - 20% <Ip < 30%
bs - bardzo spoisty - 30% <Ip

Zatacznik nr X

Wykaz objasnien i symboli




