SLAWEX ~ Laboratorium Drogowe P.LiLH.

Kurdziel
ul. Kosciuszki 7/31

39-480 Nowa Deba
tel. 663 066 B55 telfax: (015) 846 22 13
NIP 793-144-80-42

POMIARY UGIECICMIERZEM BELKOWYM - BELKA BENKELMANA

METODA T

Nr badania 1| Data pomiaruj 29.03.2012
. Droga powiatowed nr 1025R ulica Poniatowskiego
MNazwa Drogi . .
w Stalowej Woli
Odeinek km |
0dl. od krawedzi lub osi drogi $lad kota | Str./Pas | Lewy/Prawy
Temp, powietrza/nawierzchni [C]
Rodzaj nawisrzchni naw. bitumiczna
ObciaZenie na poj. o§ samochodu 100 EN
Normy, wytyczne: ' BN-70/8931-06
Nr - L Ugiecie
Pkt Hektometr Str. Odozyt na czujniku Rozn:l.c‘a sprezyste
. odczytow
Pomiaru Obciazenie Odcigfenie {mm}
1 1 + 100 prawa 0,732 0,61 0,12 0,24
2 1+ 125 lewa 0,25 0,14 a,11 G,22
3 1+ 159 prawa 0,78 g, 60 0,18 g, 36
4q 1+ 175 lewa 0,15 0,01 0,14 0,28
5 1+ 200 prawa 0,43 0,19 0,24 0,48
3 1+ 225 lewa 0,57 0,48 0,09 0,18
7 1+ 250 prawa G, 30 0,21 0,09 0,18
8 1 4+ 275 lewa 0, 84 0,74 0,10 0,20
2 1+ 300 prawa 0,28 0,10 G,18 0,36
10 1 + 325 lewa 0,78 0,71 0,07 0,14
i1 1 + 350 prawva 9,79 0,67 0,12 G, 24
12 1+ 37% lewa 0,94 0,74 0,20 0,40
13 1 '+ 4007 ‘prawa 0,81 0,75 T, 06 0,12
14 1 + 425 lewa 0,66 0,50 0,16 0,32
15 1 + 450 prawa Q0,54 0,43 0,11 0,22
16 1 + 475 lewa 0,88 ¢, 60 0,28 0,56
17 1+ 500 prawa 0,45 0,28 0,17 0,34
18 1+ 525 lewa 0,31 0,15 0,16 0,32
19 1 + 550 prawa 0,56 3,42 0,14 0,28
20 I+ 575 lewa 0,45 0,33 G,12 C,24
21 1+ 600 prawa 0,286 0,11 0,15 0,30
22 1+ 625 lewa 0,25 0,03 0,22 0,44
23 1 + 650 ‘prawa 0, 64 ' 0,53 0,11 0,22
24 1 + 675 lewa 0,40 0,29 0,11 0,22
25 1 + 700 prawa 0,35 0,27 0,08 0,16
26 1 + 728 lewa 0,60 0,37 0,23 0,46
27 1 + 75C prawa 0, 62 0,47 0,15 Q,30
28 1+ Tis lewa 0,43 0,25 0,18 0,36
29 1+ 200 prawa 0,79 . G,71 0,08 0,16
30 1+ 825 lewa 0,91 0,82 0,009 0,18
31 1 + 850 prawa 0,32 0,26 0,13 0,26
32 1 + 875 prawa 0,25 0,14 0,11 0,22
33 I+ 900 lewa 0,78 0,65 0,13 0,26
34 1+ 625 prawa 0,24 ) 0,11 0,13 0,26
35 1 + 550 lewa 0,689 0,49 0,20 0,40
36 1 4+ 875 prawa 0,55 0,42 a,13 0,26
37 Z2 + 000 lewa 0,47 0,38 0,09 0,18
38 2 + 025 prawa 0,41 0,33 0,08 0,16
39 2 + 050 prawa 0, 30 G,21 0,09 G, 18
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40 2 + 075 lewa 0,74 0, 60 0,14 0,28
41 2 + 100 prawa 0,50 0,37 0,13 0,26
42 2 + 125 lewa 0,96 0,85 G,11 0,22
43 2 + 150 prawa 0,28 0,16 9,13 0,28
a4 2 + 175 leva 0,89 0,71 0,18 0,36
45" 2+ 200 prawva G,83 0,63 0,20 0, 40
16 2+ 225 prawa 9,30 0,16 0,14 0,28
47 2 + 250 lewa 0,85 0,71 0,14 0,28
48 2 + 275 prawa 0,42 0,27 0,15 0,30
49 2+ 300 1 lewa 0,94 0,81 0,13 0,26
50 2 + 325 prawa 0,86 0,69 0,17 0,34
51 2 + 350 1 lewa 0,28 0,12 0,16 3,32
52 2+ 375 prawa 0,75 0,51 0,24 0,48
53 2 + 400 prawa 0,47 0,33 0,14 0,28
54 2+ 425 lewa 0,58 3,44 0,15 " 0,30
55 2 + 450 prawa G,78 0,66 0,12 0,24
56 2 + 475 lewa G, 45 0,15 g, 30 G, 60
57 2 + 500 prawa 0,35 0,12 0,23 0,46
58 2 + 525 lewa 0,65 0,42 0,23 0,46
58 2 + 550 prawa 0,55 0,45 0,10 0,20
60 2 + 575 prawa 0,75 0,55 0,20 0,49
61 2 + 600 lewa 0,47 0,21 0,26 0,52
Ugiecie obl. {3] U= U, & fs fn  gdzie:
U - ugiecie miaradajng; U, = U, + 2d
U, - ugiecie Srednie; U, = 0,208 d - odchylenie standardowe; d = 0,108
U, = 0,514 mm
fr- wep. temperaturowy; fT = 1+ 0,02.(20-7), kiéry dla; T = 25°C wynosi: fy=
fs - wsp. sezonowo§ct przyjmowany z zakresu: 1.0-1.8; w obliczeniach przyjeto; S = 1,0 0,9
- wsp. podbudowy, ktory dia: - nawierzchni podatnych wynosi: 1,
e - dla nawierzchni pélsztywnych przyjmowany jest z przedziatu: 1.0-1.4;
fo= 1,1

Ugiecie abliczeniowe U, = 0,51 mm
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