2x(r. A160PS, 1=15m)
kable SN relacji: -kable NN — —

- GPZI - ST127 -typu 3x YHAKXS 120mm?;
- GPZI- ST120 -typu 3x YHAKXS 120mm?,

—

//
—

/

—

_ — — — T YAKY 4x35, 1=50/65m
~ D (KEJSRSE 1=20
( o ° ‘ 1= m
| ) _kable NN
| 2x (r. SRS?5, l=16m)
| X X _kable NN

A\ _praj, latarnia

A\ Z tréjramienna
&\ gtowicg,  r. SRS?5, [=20m
7/ s -kabel NN

r. AB3PS, l=4m -kabel NN ~

N
r. AB3PS, [=10m -kabel NN ist. latarnig
przestawic

r. AB3PS, [=8m —kabel NN

ist. kable NN przetozy¢ poza teren kolizji
na odcinku “A1-A2". Brakujace odcinki kabla
przedtuzy¢ kablami typu YAKY &x35.
taczenie wykonat stosujac mufy typu ZRM-2

ist. kable NN przetozy¢ poza teren kolizji
na odcinku “D1-D2“. Brakujace odcinki kabla
przedtuzyé kablami typu YAKY 4x35,
taczenie wykonat stosujac mufy typu ZRM-2

Istnigjace kable SN przetozy¢ poza teren kolizji

na odcinkach “B1-B2". Kabel przedtuzyt kablem \
typu HAKnFtA 3x70mm® taczenie wykonat stosujac

mufy typu EPKJ 24B/3SB-3SB-T, prod. Raychem

kabel SN relacji: ST37 - ST38
-typu HAKnFtA 3x70mm?

kabel SN relacji: GPZI - ST39
-typu HAKnFtY 3x120mm?

r. A160PS, l=6m - kabel SN \ et )

r. A160PS, |=20m- kabel SN “‘i

is

UWAGA:

1. Przebudowe linii kablowych SN i NN wykonac zgodnie z t.w.p. znak. RE5/ZP/74385/15/2012.

2. Istniejgce kable energetyczne SN kolidujace z przebudowg drogi przetozyc poza teren
kolizij. Brakujace odcinki kabli uzupetni¢ kablami tego samego typu. taczenie kabli
wykona¢ w mufach kablowych termokurczliwych SN prod. Raychem.

3. Wszystkie przepusty z drogami dojazdowymi i z ul. Poniatowskiego wymieni¢ na nowe

stosujgc rury dwudzielne prod. Arota.

4. Przy mufach kablowych SN i NN zostawi¢ zapasy kabla ok Im z kazdej strony.

5. Kable elektroenergetyczne SN uktadaé w ziemi na gtebokosci 0,68m na podsypce

z piasku 0,im zgodnie z obowigzujacymi normami.

6. Kable elektroenergetyczne NN uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m na podsypce

z piasku 0,1m zgodnie z obowigzujacymi normami.

7. Kable dla unikniecia naprezen powinny by¢ utozone linig falistg z zapasemok.

3% dtugosci wykopu.

\ 8. Linie kablowe SN znakowac tasmg ostrzegawcza czerwona uktadang w odllegtosci
\ ok 0,4m nad kablem.

9. Linie kablowe NN znakowac tasmq ostrzegawczg niebieskg uktadang w odllegtosSci

ok 0,4m nad kablem.

\ 10. Istniejace latarnie oSwietlenia ulicznego kolidujgce z przebudowq drogi przetozyé

poza teren kolizij.

11. Praojektowane latarnie oSwietlenia ulicznego wykonac stosujac stupy typu S-100

‘ prod. Elektromontaz Rzeszdw.

\ 12. Linie kablowe oSwietlenia ulicznego wykonac kablami typu YAKY 4x35mm?

prod. Elektromontaz Rzesziw;
prod. Elektromontaz Rzeszéw;
prod. Elektromontaz Rzesziw;

prod. ELGO.

prod. Elektromontaz Rzeszéw;
prod. Elektromontaz Rzesziw;
prod. Elektromontaz Rzeszéw;

prod. ELGO.

| kabel SN relacji: ST36 - ST3?
\ -typu HAKnFtA 3x70mm?;

Istniejace kable SN przetozy¢ poza teren kolizji
na odcinkach “C1-C2". Kabel przedtuzyc kablem
\ typu HAKnFtA 3x70mm®. taczenie wykonat stosujac
\ mufy typu EPKJ 24B/3SB-3SB-T, prad. Raychem

\ Ist. 2x kable NN przetozyt poza teren kolizji
na odcinku “C1-C2". Brakujace odcinki kabla

przedtuzy¢ kablami typu YAKY 4x35. taczenie
\ \ wykonat stosujgc mufy typu ZRM-2

latarnie\przestawit

—‘
e
r. A83PS, [=20m -kabel —‘\‘
r. AGZPS, L=0m kabol WV \ [

\ || | 0

r. A160PS, |=20m -kabel NN

Ist. kable NN przetozyt poza teren kolizji. Brakujace
odcinki kabla przedtuzy¢ kablami typu YAKY 4x35.
taczenie wykonat stosujac mufy typu ZRM-2

YAKY &x35, 1=4/10m

‘QM!
A ¢i, ﬁ“.‘ ,J‘
5 YAKY 4x35, 1s58/72m

i przepiaf|kable

kable SN relac;ji:

PROJEKTOWANE LATARNIE OSWIETLENIOWE:

- Wysiegnik jednoramienny o wym. W=1m,

L1 - Fundament prefabrykowany typu F- 160,

- Stup uliczny o$miokatny typu S-100 (10m),

- oprawa o$wietleniowa typu LUNA 0USa-250W,

L2 - Fundament prefabrykowany typu F- 160,

- Gtowica trojramienna z kryza o wym. W=1m,

—_— —

- GPZ | - ST36 -typu HAKnFtA 3x95mm>;
- GPZ | - ST18 -typu 2x (3x YHAKXS 120mm?;

- Stup uliczny o$miokatny wzmocniony typu S-100 (10m),

- 3x oprawa oSwietleniowa typu LUNA 0USa-250W,

OZNACZENIA: \ thwmontoyal ‘
:o: - Latarnie o$wietlenia ulicznego przestawiane z terenu kolizji; \ | , /
*4/ - Latarnie o$wietlenia ulicznego do przestawienia; | i ‘ |
. 3x (r. A160PS, 1=10m) -kabel SN
“o_ - Istnigjace latarnie o$wietlenia ulicznego bez zmian; \ i oy
Q- - Projektowana latarnia z jednoramiennym wysiegnikiem; \\ = DVRS0, 1=3m -kabel NN
. , P - , >>ZAKEAD USEUG ELEKTRYCZNYCH "ELFORTIS"<<
- Projektowana latarnia z tréjramienng gtowicq; \ ) _: g : ul. Chod! 7 37450 Stalowa Wola
— — — - Przektadane i projektowane linie kablowe SN; . ! A é } \ M'STAR Obiekc PONROZBUDOWESODROS'I! %T%UEJ 3;1 msg s
: o) r 0STWO - UL. PONIATOWSKIEGO W STAL NIECIE KOLIZJI
— — — - Przektadane i projektowane linie kablowe NN; \ 3 , Lod wsmv"l"&m SIECI | URZADZEN ENERGETYCZNYCH, Rozaunomon. ULICZNEGO
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